ŁABUŃ WIELKI

1. Demontaż 3 szt. opraw oświetleniowych,
2. Demontaż 3 szt. słupów stalowych ocynkowanych,
3. Demontaż 3 szt. fundamentów betonowych,
4. Montaż 3 szt. nowych fundamentów betonowych,
5. Montaż 3 szt. słupów aluminiowych oksydowanych wys. 7m w kolorze INOX,
[image: ]
6. Montaż 3 szt. wysięgników aluminiowych, kolor INOX, dł. 1,5m i kącie 5˚,
[image: ]
7. [bookmark: _GoBack]Montaż 3 szt. opraw LED o min. mocy 48W, min. temp. barwowa św. 4000K, min. strum. św. oprawy 7450lm,  czas świecenia min. 50000h, kolor INOX, redukcja mocy o 50% w godz. 23:00-4:00 (oprawy tożsame z oświetleniem kierunek Policko).
8. [image: ]
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Oéwietleniowy
Stup aluminiowy
@146mm przy podstawie

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania

szlifowane aluminium, opcja jeczenia elastomerem

whkolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosc na zyczenie
Kienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem 060 0
parametrach wagi | powierzchni nie przekraczajcych danych z tabeli
wytrzymalosciowej

T 6w: wg tabeli wytrzymalosciowe]
Pakowanie: widknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD:
70-NE-B-S-SEMD-0,
100-NE-B-S-SE-MD-0
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Wysiegnik aluminiowy
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