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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania:
Modernizacja budynku gospodarczego — termomodernizacja $cian zewnetrznych i wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej

2. Inwestor:
Gmina Betchatdw, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow.

3. Adres budowy:
dz. nr 63/2, obreb Kurnos Drugi, gmina Betchatow.

4. Podstawa opracowania:

— Umowa dotyczaca wykonania dokumentacji projektowej zawarta miedzy inwestorem a
projektantem;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami;

— Polskie Normy;

— Uzgodnienia z Inwestorem.

II. OPIS BUDYNKU PODLEGAJACEGO MODERNIZACII:

Budynek polegajacy modernizacji to budynek gospodarczy, parterowy, wykonany w technologii
tradycyjnej — murowanej, pokryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia 8°— blacha trapezowa.
Budynek o wymiarach 4,50 x 13,36m. Budynek w obecnym stanie nie jest uzytkowany, modernizacja
zostata zaplanowana tylko ze wzgleddw wizualnych.




III. OPIS PLANOWANYCH PRAC:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
Projekt przewiduje kompleksowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej:
e Okna o wymiarach 180 x 146 cm — 3szt, (dzielone symetrycznie na dwie czesci, rozwieralne
- uchylne)
e Drzwi zewnetrzne o wymiarach 90 x 210 cm — 1 szt,
Drzwi zewnetrzne o wymiarach 100 x 210 cm — 1 szt,
e Drzwi zewnetrzne o wymiarach 110 x 210 cm — 1 szt,

Okna projektuje sie jako: rama min. pieciokomorowa dwuszybowe o wspotczynniku
przenikalnosci cieplnej Umax<1,1 W/(m?*K). Drzwi zewnetrzne podlegajgce wymianie o profilu
aluminiowym cieptym. Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej Umax<1,4 W/(m?*K). Parapety
zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej z zakonczeniami z PCV. Kolorystyke stolarki
okiennej i drzwiowej oraz parapetoéw, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Ocieplenie Scian:

Po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej nalezy obrobi¢ oscieza i przygotowaé do prac
dociepleniowych. Przed przystgpieniem do prac nalezy usuna¢ odspojone luzne fragmenty i inne
elementy zmniejszajgce przyczepnos¢ zaprawy klejowej. Powstate ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg
tynkarska.



Projekt przewiduje ocieplenie budynku metody lekkg mokrg - styropianem grubosci 5 cm.
Pierwszg warstwe nalezy zagtebi¢ 30cm ponizej ternu (styropian wodoodporny), po uprzednim
odkopaniu i osuszeniu $cian. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na mijanke, ze szczegdlna
starannosScig aby $ciSle ze sobg przylegaty. Nastepnie, przyklejone ptyty nalezy mocowaé
mechanicznie kotkami rozporowymi do Sciany witasciwej. Po wyréwnaniu drobnych nieréwnosci na
pomocg pacy (tarki) mozna natozy¢ warstwe wzmacniajgca w postaci kleju i siatki wraz z listwami
metalowymi na narozach. Po natozeniu warstwy wzmacniajgcej nalezy natozy¢ drugg warstwe z
zaprawy klejowej. Na tak przygotowang nawierzchnie mozna natozy¢ tynk mineralny
cienkowarstwowy, zgonie z wymaganiami Inwestora.

Komin nalezy oczysci¢, luzne fragmenty skuc, uzupetni¢ zaprawg tynkarskg i wyrownaé,
odmalowac w kolorze elewacji. Nalezy dorobi¢ gérng obrobke blacharskg komina w kolarze pokrycia
dachowego.

UWAGI:

e Inwestor zaplanowat wykonanie opaski z kostki brukowej o szerokosci 1m z trzech stron
budynku (poza elewacjg potudniowg) ktéra zostanie wykonana wg odrebnego opracowania.

e Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przed zamodwieniem sprawdzi¢ ze stanem
faktycznym budynku.

Opracowat:



