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1. Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa
1.1 Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie dziatki nr ewid. 63/2 w miejscowosci
Kurnos Drugi

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

- utwardzenia terenu wraz z wykonaniem 8 stanowisk postojowych,

- wykonania ogrodzenia dziatki wraz z rozbiérka istniejacego ogrodzenia,

- wykonania trawnikéw.

Przedmiotowy zakres robét nie podlega zgtoszeniu w starostwie powiatowym.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym na przedmiotowej dziatce zlokalizowane sg nawierzchnie z ptyt betonowych (chodniki) i
azurowych (stanowiska postojowe), pozostaty teren dziatki stanowig trawniki w ztym stanie .

Na dziatce znajdujq sie nastepujace sieci infrastruktury komunalnej: szambo z przytaczem.

Na dziatce zlokalizowana jest zieler wysoka, czesciowo przeznaczona do usuniecia.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje utwardzenie terenu dziatki budowlanej z kostki brukowej wraz z wykonaniem 8 stanowisk
postojowych w tym jednego dla niepetnosprawnych. Projektuje sie stanowiska postojowe dla samochodéw
osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m oraz stanowisko dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Stanowiska
beda wydzielone liniami z kostki brukowej grafitowej. Parkowanie bedzie odbywac sie prostopadle do jezdni.
Stanowiska postojowe zaprojektowane zostaty zgodnie z § 19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projekt obejmuje réwniez rozbidrke i budowe nowego ogrodzenia panelowego catej przedmiotowej dziatki.

Na czesci dziatki, na ktérej trawniki sg zniszczone, przewiduje sie odtworzenie trawnikdw wraz z pielegnacja.

Wskazane na planie nawierzchnie utwardzone nalezy rozebrac.

Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

terenu

- nawierzchnia utwardzenia terenu z kostki szarej - 103 m2
- nawierzchnia utwardzenia terenu z kostki szarej 0 wzmocnionej podbudowie- 268 m?
- nawierzchnia utwardzenia terenu z kostki grafitowej 0 wzmocnionej podbudowie- 14 m?
- nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki szarej - 94 m?
- zielen- 1520 m?
1.5. Informacje dotyczace rejestru zabytkow oraz terendw podlegajacych
ochronie wg MPZP

Na przedmiotowym obszarze brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Nalezy uzna¢, iz przedmiotowe utwardzenie dziatki nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska (drzewostanu, powierzchni ziemi czy wod powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje sie w
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trakcie prowadzenia robot wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajacych utylizacji.
Podczas prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegolng ostrozno$¢ aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby
substancjami szkodliwymi dla $rodowiska. Teren objety robotami ziemnymi bezwzglednie po zakonczeniu robét
musi by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlno$ci podczas wykonywania wykopdw w obrebie

systemu korzeniowego drzew, nalezy intensywnie podlewaé¢ wszystkie drzewa znajdujace sie na placu budowy

przez caty okres prowadzenia robét budowlanych. Drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wiosnikowych a nie
u podstawy pnia (korzenie wtosnikowe znajduja sie w obrebie rzutu korony drzewa). Nalezy na kazdy centymetr
obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiagna¢ petne nasycenie woda gleby na gtebokosé 10 cm. Uszkodzone
korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi a ich rany nalezy zabezpieczy¢ preparatem

Dendromal lub Funaben.
1.7. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

budowlanego
Projektowany zakres robét zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do
prostych. W rejonie przedmiotowej drogi pod warstwa ziemi urodzajnej i nawierzchnig istniejacej drogi zalegajq
piaski i gtebiej glina piaszczysta pod warstwg ochronng piaskow.
2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem

- mapa zasadnicza

- pomiary uzupetniajace, wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

2.2. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcije:

+ utwardzenia terenu:

- kostka betonowa brukowa fazowa szara gr. 8 cm z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowo-piaskowg
zgodnie z normg PN-EN 1338:2005,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 13043:2004,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 12 cm zgodnie z normg PN-EN 14227-
1:2013 (mieszanka z dowozu),

- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm

» utwardzenia terenu 0 wzmocnionej podbudowie:

- kostka betonowa brukowa fazowa szara/grafitowa gr. 8 cm z wypetnieniem szczelin zaprawa cementowo-
piaskowa zgodnie z normg PN-EN 1338:2005,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 13043:2004,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm zgodnie z normg PN-EN 14227-1:2013
(mieszanka z dowozu),



- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm.

Utwardzenia projektuje sie w kraweznikach betonowych z betonu wibroprasowanego 15x30 zgodnych z
norma PN-EN 1340:2004 na tawie betonowej z oporem C 12/15 zgodnej z normg PN-EN 206:2014-04 oraz w
obrzezu betonowym z betonu wibroprasowanego 8x30 zgodnym z normg PN-EN 1340:2004 na tawie betonowej C
12/15 z oporem. Kostke nalezy uktadac o ok. 1,5 cm wyzej od linii kraweznika poniewaz podczas ubijania
podsypka ulega zageszczeniu.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu korytowania pod nawierzchnie utwardzone. Nadmiar gruntu
nalezy wywies¢ na koszt Wykonawcy.
Ponadto przewiduje si¢ roboty zwigzane z wykonaniem trawnika zgodnie z pkt. 2.5.

2.4. Odwodnienie

Odwodnienie utwardzen odbywac sie bedzie powierzchniowo na przylegte tereny zielone. Nalezy
uksztattowac spadki podiuzne i poprzeczne zapewniajace sptyw wod w kierunku zielencow.

2.5. Trawniki

W zakresie regeneracji trawnikow przewiduje sie:

- przekopanie i spulchnienie istniejacego trawnika,

- usuniecie zanieczyszczen, kamieni i kiaczy korzeni wraz z wywozem na koszt Wykonawcy,

- wyréwnanie terenu,

- utozenie ziemi urodzajnej gr. ok. 10 cm,

- wysiew trawy (nalezy zastosowac gotowe mieszanki traw odpornych na susze i intensywne eksploatowanie,
siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, termin siewu - najpdzniej do potowy wrzesnia, wysiew w ilosci
min. 3 kg nasion/m?),

- watowanie lekkim watem,

- podlewanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych,

- roczna pielegnacja trawnika od wysiewu trawy.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywno$ci wzrostu trawnika (tj.
min. raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego),

- regularnym podlewaniu - szczegdlnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym w | roku po
zatozeniu,

- regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwac recznie, $rodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po uptywie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika,

- regularnym nawozeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu dostosowanym do
pory roku,

- Uzupetnianiu i renowacji - w razie potrzeby

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

2.6. Ogrodzenie

Projekiuje sie ogrodzenie dziatki w systemie panelowym systemowym, wysoko$¢ panelu 1,20 m. Rozstaw

stupkéw co 2,5 m. Panele i stupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony. Panele



mocowane do stupkéw stalowych z profilu zamknietego 60x40x2 mm za pomocg obejm montazowych lub zgodnie
z technologig zalecang przez producenta. Stupek wykonaé w fundamencie 30x30x70 cm. Montaz ogrodzenia z
podmuréwka prefabrykowang 2500x300x50 oraz tacznikéw betonowych .

Dodatkowo projektuje sie 2 bramy dwuskrzydtowe szeroko$ci 4,5 m oraz 2 furtki szeroko$ci 1,0 m w tym
samym systemie.

Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

| 25 |

l stupek 40/60/2000

Srednica pretéw poziomych/pionowych 5/5 mm
Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia

.. zabezpieczone antykorozyjnie powtokg

‘8 cynkowg i malowane proszkowo.
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—podmuréwka prefabrykowana betonowa 2500x300x50 mm // /
2
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‘_330
—tacznik betonowy prefabrykowany
—fundament z betonu C12/15

2.7. Uwagi koncowe
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP.
Wszystkie uzyte przez wykonawce materiaty budowlane musza posiada¢ obowigzujace w Polsce $wiadectwa,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne.



Befchatdw, 05.2022 r.

3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, Ze projekt pt.:
,Zagospodarowanie dziatki gminnej nr 63/2 w Kurnosie Drugim-
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé.



Legenda:
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[ ] - utwardzenie terenu - nawierzchnia z kostki brukowej szarej
[ ] - utwardzenie terenu - nawierzchnia z kostki brukowej szarej o wzmocnionej podbudowie

[ ] -stanowiska postojowe - nawierzchnia z kostki brukowej szarej o wzmocnionej podbudowie
linie wydzielajace stanowiska - nawierzchnia z kostki brukowej grafitowe

0 wzmocnionej podbudowie

——><— - obiekty do likwidacji

- obrzeze bet. 8x30 wtopione

N
No
—— - kraweznik bet. 15x30 wtopiony

- ogrodzenie panelowe 3D 2W fi 5 mm wys. 1200 mm kolor zielony

+ stupki 40x60x2000 zielone
+ prefabrykowana podmuréwka wys. 30 cm + prefabrykowane faczniki bet

- trawnik wraz z roczng pielegnacjq

——— - granice nigruchomosci
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Nazwa obiektu budowlanego: R 1
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NAWIERZCHNIA STANOWISK | UTWARDZENIA TERENU
O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI

I— Grunt rodzimy

1-2%,
— e

— kostka betonowa szara gr. 8 cm

I— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

I— warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

— Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm

>1%

-
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NAWIERZCHNIA UTWARDZEN W OBRZEZACH

obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej z oporem C12/15 —

— kostka betonowa szara gr. 8 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
I— Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 12 cm

I— warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
1-2%
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— Grunt rodzimy

— kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowe;j
z betonu C 5/10 z oporem
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