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$ciana pétnocna

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38787 Uzytkownik: Tomasz K

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, kod CPV 45111300-1, 45111220-6
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z materiatu nadajacej sie do uzytku (do ponownego |m
d.1/0545-05 wykorzystania)
2°3,2 m 6,40
RAZEM 6,40
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1|0353-11
3*1,80 m 5,40
RAZEM 5,40
3|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05 okna
371,46"1,80 m2 7,88
RAZEM 7,88
4|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1/0354-09 drzwi zewnetrzne
0,90*2,10 szt. 1,89
RAZEM 1,89
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2 m2 - drzwi zewnetrzne
1,0072,10+1,10*2,10 m2 4,41
RAZEM 4,41
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-01 Rozebranie fragmentu ptyty betonowej przy drzwiach zewnetrznych
2*1,0"1,2 m?2 2,40
RAZEM 2,40
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
poz.2*0,20*0,05+p0z.3*0,1+p0z.4*0,1+p0z.5*0,1+p0z.6*0,12 m3 1,76
RAZEM 1,76
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.7 m3 1,7600
RAZEM 1,7600
9 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
poz.7 m3 1,7600
RAZEM 1,7600
2 ROBOTY ZIEMNE | IZOLACJA FUNDAMENTOW, kod CPV 45111200-0, 45262300-4, 45321000-3
10/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.2|0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
- odkrycie fundamentow na zewnatrz budynku
$ciana pétnocna
15,360,15 m3 2,30
Sciana wschodnia
4,50"0,15 m3 0,68
sciana potudniowa
15,360,15 m3 2,30
sciana zachodnia
4,50"0,15 m3 0,68
RAZEM 5,96
11|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
fundamenty zewnetrzne
(214,36+2*4,50)*0,30 m2 11,32
RAZEM 11,32
12|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.11 m?2 11,32
RAZEM 11,32
13/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych funda-
mentowych 5¢cm do $cian ponizej terenu
$ciana pétnocna
14,46*0,30 m2 4,34
Sciana wschodnia
4,50"0,30 m2 1,35
sciana potudniowa
14,46*0,30 m2 4,34
sciana zachodnia
4,50"0,30 m2 1,35
RAZEM 11,38
14|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.2|/0207-02 wierzchni
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14,46%0,30 m2 4,34
Sciana wschodnia
4,50"0,30 m2 1,35
sciana potudniowa
14,46%0,30 m2 4,34
sciana zachodnia
4,50"0,30 m?2 1,35
RAZEM 11,38
15/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-07 - Zasypanie piaskiem odstonietych fundamentow
$ciana pétnocna
15,360,14 m3 2,15
Sciana wschodnia
4,50"0,14 m3 0,63
sciana potudniowa
15,360,14 m3 2,15
sciana zachodnia
4,50"0,14 m3 0,63
RAZEM 5,56
3 STOLARKA , kod CPV 45421100-5
16|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3/1018-04
3*1,46*1,8 m?2 7,88
RAZEM 7,88
17|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m?2
d.3|1040-01 - Drzwi zewnetrzne Dz1
0,90*2,10+1,00*2,10+1,10"2,10 m2 6,30
RAZEM 6,30
4 ELEWACJA, kod CPV 45262100-2, 45321000-3, 45431200-9, 45442100-8
18/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
d.4|2608-01 mechaniczne i zmycie
elewacja pétnocna
14,46*2,96-0,90*2,10-2*1,80"1,46 m2 35,66
elewacja zachodnia
14,76-1,10"2,10 m2 12,45
elewacja potudniowa
14,46*3,60-1,80*1,46 m2 49,43
elewacja wschodnia
14,76-1,00"2,10 m2 12,66
RAZEM 110,20
19/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.4|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
elewacja pétnocna
14,46*2,96-0,90*2,10-2*1,80"1,46 m2 35,66
elewacja zachodnia
14,76-1,10"2,10 m2 12,45
elewacja potudniowa
14,46*3,60-1,80*1,46 m2 49,43
elewacja wschodnia
14,76-1,00"2,10 m2 12,66
RAZEM 110,20
20 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.4/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
110,20"4 szt. 440,80
RAZEM 440,80
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.4/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
3*(2*1,46+1,80)*0,05+(6*2,10+0,90+1,00+1,10)*0,05 m2 1,49
RAZEM 1,49
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.4/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
przy otworach okiennych, drzwiowych, naroza bud.
2*3,60+2*2,96+6*1,46+3*1,80+6*2,10+0,90+1,00+1,10 m 42,88
RAZEM 42,88
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
elewacja pétnocna
14,46*2,96-0,90*2,10-2*1,801,46 m2 35,66
elewacja zachodnia
14,76-1,10"2,10 m2 12,45
elewacja potudniowa
14,46*3,60-1,80*1,46 m2 49,43
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elewacja wschodnia
14,76-1,00*2,10 m?2 12,66
RAZEM 110,20
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.4/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.21 m2 1,49
RAZEM 1,49
25|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m?2
d.4/0926-01 poditoze farby gruntujacej
poz.23+poz.24 m2 111,69
RAZEM 111,69
26/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.4/0926-03 kalnej grubosci 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.23 m2 110,20
RAZEM 110,20
27|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |mz2
d.4|/0926-04 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
poz.21 m2 1,49
RAZEM 1,49
28|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.4|/0202-05 gruntowania
p0z.26+p0z.27 m2 111,69
RAZEM 111,69
29|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.4/202 0541-01 |parapety zewnetrzne z blachy
371,80"0,10 m2 0,54
RAZEM 0,54
30|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.4{1651-01 2,57 mowys.do10m
14,46%2,96+14,46*3,60+2*14,76 m?2 124,38
RAZEM 124,38
5 Roboty naprawcze komina
31|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. lll na $cianach, |m2
d.5|0722-02 loggiach i balkonach
kominy 470,80"0,80 m2 2,56
RAZEM 2,56
32|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach,filarach,pilastrach |mz2
d.5/0703-01
kominy 4*0,80*0,80 m?2 2,56
RAZEM 2,56
33|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m?2
d.5/0926-01 poditoze farby gruntujacej
kominy 470,80"0,80 m?2 2,56
RAZEM 2,56
34 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.5/0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
kominy 470,80"0,80 m2 2,56
RAZEM 2,56
35|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.5/0202-05 gruntowania - malowanie $cian farbg elewacyjng
kominy 4*0,80*0,80 m?2 2,56
RAZEM 2,56
36|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.5|0506-02
zadaszenia |0,80*0,80 m2 0,64
kominéw
RAZEM 0,64
6 Roboty zewnetrzne 45262300-4, 45431200-9
37|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.6/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l - opaska dookota budynku
(16,36+2*4,50)*1,00 m?2 25,36
RAZEM 25,36
38/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.6/0104-01
poz.37 m?2 25,36
RAZEM 25,36
39/KNNR 6 Warstwy odcinajagce zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m?2
d.6/0106-04
poz.37 m2 25,36
RAZEM 25,36
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40|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6|0404-02 petnione piaskiem
16,36+2"4,50 m 25,36
RAZEM 25,36
41|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.37 m?2 25,36
RAZEM 25,36
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