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Pod urzadzenia nr 4 (zestaw model B830) i nr 5 (hustawka podwdjna) zaprojektowano nawierzchnie
bezpieczng amortyzujaca upadek dziecka z wysokosci 1,5m na podbudowie z kruszyw, zgodnie
z wytycznymi MEN powierzchnia 115 m2.

Opis elastycznej nawierzchni
* Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa wylewana na miejscu budowy
* Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
*  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami PN-EN.
* Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktadac si¢ z jednolite] mieszaniny granulatu
gumowego oraz kleju poliuretanowego.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
* Atest Higieniczny PZH
* Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci do 1,5 m
» Karta techniczna produktu
* Gwarancja 3 lata (okres zgodny z umowag) potwierdzona przez producenta lub jego
przedstawiciela
Charakterystyka podbudowy

Elementy nawierzchni nalezy instalowa¢ na réwnych 1 stabilnych podiozach np. podbudowa z
kruszyw mineralnych warstwa 30 cm

PRZEKROJ WARSTW SYSTEMU NAWIERZCHNI WYLEWANEJ

WARSTA GORNA EPDM
WARSTWA DOLNA SBR

PODBUDOWA

Konstrukcja nawierzchni :
» celastyczna nawierzchnia - warstwa spelniajaca warunek bezpieczenstwa wysokosci
upadkowej 1,5m grubo$¢ warstwy 60 mm wylewana; zgodnie z warunkami atestu
producenta
* warstwa wyréwnawcza kliniec, kamienny 0-5Smm gr. 2 - 3cm
* kruszywo kamienne, famane 0 - 31,5mm gr. 17 cm
* piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm
* (podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubos$ci po zageszczeniu)
3 WARSTWA WIERZCHNIA EPDM Tcme=

WARSTWA AMORTYZUJACA SBR =
3 -8 cm (zalezne od HIC)
KRUSZYWO / BETON / ASFALT =
warstwa 5cm
4 frakcja kruszywa tamanego O - 16mm / beton B15 /
asfalt przepuszczalny

KRUSZYWO warstwa 20cm
frakcja kryszywa O - 31mm
kruszywo tamane
zagegszczone

GEOWLOKNINA

PIASEK warstwa 5cm
warstwa odsgczajaca




Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkéw z zadanej wysokosci.

Nawierzchnie elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng.

R6éwno$¢ nawierzchni powinna miescic si¢ w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty,
ktére przy nadepnigciu na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni

Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liScie, kamienie, papiery, btoto, Smieci,
igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielggnacje nawierzchni

Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.
Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe 1 inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez
nieprawidlowe wyprofilowanie podloza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania
odwodnienia w podtozu przepuszczalnym.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze Smieci mozna usung¢ recznie lub
przy uzyciu szczotki.

Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.
Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu.
W przypadku nawierzchni z naktadka wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami srodowiska moga by¢ $cierane.

Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystgpowania dlugotrwatej wilgoci lub przez r6zne
rosliny znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie nawierzchni.
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