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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Zagospodarowanie dziatki gminnej nr 63/2 w Kurnosie Drugim

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 63/2, obreb Kurnos Drugi, gmina Belchatéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

marzec 2023r.



II. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt Obiekty matej architektury,

Budynek gospodarczy,

Wiata,

Zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. 10m3,

Adres inwestycji dziatka nr ewid. 63/2,
obreb Kurnos Drugi, gmina Betchatow

Inwestor Gmina Belchatoéw,
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
zam. os. Zotnierzy POW 5/16, 97-400 Betchatow

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
zam. ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercoéw

marzec 2023r.



INFORMACIA BIOZ

do projektu Zagospodarowania dziatki gminnej nr 63/2 w Kurnosie Drugim.

1.

2.

a/

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje Zagospodarowanie dziatki gminnej nr 63/2,
obreb Kurnos Drugi, gmina Betchatow.

Teren inwestycji jest zabudowany, znajduje sie na nim budynek ,Gminne Centrum Kultury”,
budynki gospodarcze, utwardzenia, infrastruktura techniczna, obiekty matej architektury oraz
liczne nasadzenia. Dziatka jest ogrodzona.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw zagospodarowania, ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Przewidywane zagrozenia, ktdre wystgpig podczas realizacji robdt budowlanych;

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m:

wystepowanie sieci instalacji podziemnych na terenie projektowanego placu zabaw:

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikdw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 stopni C.

Przed przystgpieniem do realizacji w/w szczegdlnie niebezpiecznych  robdt

kierownik  budowy  powinien  zapewnic przeprowadzenie instruktazu  dla
pracownikbw w zakresie przestrzegania przepisow BHP dla prowadzonych robot
budowlanych.

Aby  zapobiec  niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  realizacji  w/w  robdt
budowlanych nalezy wykona¢ je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
a W szczegolnosci:

- plac budowy nalezy czasowo wydzielic ogrodzeniem z elementéw systemowych
zabezpieczajgcym miejsce transportu, roztadowania i sktadowania materiatow
budowlanych;

- droga dojazdowa na plac budowy powinna by¢ utwardzona;

- materiaty budowlane sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta;

- rusztowania musza by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu rusztowan
metalowych.

Dla prawidtlowego przebiegu robdt nalezy wykona¢ je pod kierunkiem kierownika budowy

posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, sztuka
budowlang i przepisami prawa. Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajgcych atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami
informujgcymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych wystgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy
powinien by¢ uporzadkowany i zapewniajacy tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

Sporzadzit:



OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania:
Projekt Zagospodarowania dziatki gminnej nr 63/2 w Kurnosie Drugim.

2. Inwestor:
Gmina Betchatow, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow.

3. Adres budowy:
dz. nr 63/2, obreb Kurnos Drugi, gmina Betchatow.

4. Podstawa opracowania:

— Umowa dotyczaca wykonania dokumentacji projektowej zawarta miedzy inwestorem a
projektantem;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami;

— Polskie Normy;

— Uzgodnienia z Inwestorem.

II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — STAN ISTNIEJACY:

Teren dziatki jest obecnie zabudowany, znajdujg sie na nim: budynek ,,Gminne Centrum Kultury”,
budynki gospodarcze, utwardzenia, obiekty matej architektury, niezbedna infrastruktura podziemna
oraz liczne nasadzenia.

Dziatka ma powierzchnie 0,286 ha. Ma nieregularny ksztatt, od wschody, graniczy z drogg
powiatowg nr 1917E oraz od potudniowego zachodu z drogg gminng — dziatka nr 676. Dziatka jest
ogrodzona. Na terenie inwestycji wystepuje infrastruktura podziemne w postaci instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej oraz eklektycznej.

Nawierzchnia: trawiasta, czeSciowo utwardzona z kostki brukowe;.

III. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANEGO PLACU ZABAW

Na terenie dziatki znajdujg sie istniejgce urzadzenia zabawowe. Po ocenie stanu technicznego
stwierdzono, ze obiekty s mocno zuzyte i nie nadajg sie do dalszego uzytkowania (poza karuzelg
czteroramienng ktéra po odnowieniu zostanie przestawiona w inne miejsce).

Po demontazu urzadzen zabawowych (wraz z fundamentami) zlikwidowaé nalezy tez
utwardzenia (zgodnie z PZT) oraz pozostate elementy betonowe. W obrebie prowadzonych prac teren
nalezy uporzadkowac i wyréwnac.

1. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie montaz obiektéw i urzadzen zabawkowych przy zachowaniu wymaganych stref

bezpieczenstwa. Zaplanowano usytuowanie nowych urzadzen i obiektéw tj.:

— Kosz na $mieci,

— Tablica informacyjna,

—  tawka,

— Zestaw systemowy — model B830,

— Hustawka podwojna,

— Piaskownica

— Karuzela tarczowa z siedziskiem,

— Hustawka wagowa,

— Bujak kwiatuszek,

— Bujak zwykty,

— Karuzela czteroramienna z siedziskiem,

— Kompostownik 800,

Rozmieszczenie obiektow pokazano w czesci graficznej.



Nawierzchnie komunikacji przy projektowanych urzadzeniach stanowi nawierzchnia trawiasta.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN1176-1 ,Wyposazenie placow zabaw.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”, i charakteryzowac sie bezpiecznymi
wysokosciami upadkowymi nieprzekraczajgcymi wartosci podanychw ponizszych opisach urzadzen.
Urzadzenia nalezy kotwi¢ w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta.

Na potwierdzenie spetnienia tego warunku do kazdego urzadzenia nalezy dotgczyc:
— aktualne stosowne certyfikaty,
— karty techniczne - opis, rysunek, wymiary, dane materiatowo-konstrukcyjne,
— instrukcje uzytkowania i konserwacji.

Zestawienie zbiorcze projektowanych obiektow:

Lp.

Urzadzenia

Szt.

UWAGI

1.

Kosz na smieci

Poj. 351,
wykonany z blachy
ocynkowanej,
malowanej
proszkowo

Tablica informacyjna

Wys. min. 1,9m,
ptyta w formacie
A4, Na jednej
nodze, elementy
kolorowe z HDPE,
drewno
impregnowane
powierzchniowo,
Tres¢ regulaminu
do uzgodnienia z
Zamawiajacym

tawka

Wym. 150x56cm,
stelaz
ocynkowany,
malowany
proszkowo,
siedzisko z
drewna,




Zestaw systemowy — model B830

Wym.
870x320x360cm,
podest na
wysokos$ci max
120cm,$lizg z
tworzywa LDPE,
podest ze stali
ocynkowanej,
konstrukcja
stalowa malowana
proszkowo

Hustawka podwdjna

Stalowa hustawka,
siedziska z
tworzywa HDPE
max wysokosc¢
upadku: 128cm

Piaskownica

Wymiary,
176x200x30cm,
konstrukcja
stalowa malowana
proszkowa,
wykonczenie z
ptyty HDPE

Karuzela tarczowa

Podest z
ryflowanego
aluminium,
konstrukcja
stalowa malowana
proszkowo, max
wysokos$¢ upadku:
45cm




Hustawka wagowa g

Stalowa hustawka
wagowa, siedziska
z tworzywa HDPE
max wysokosc:
113cm

Konstrukcja
wykonana ze stali,
siedzisko ze sklejki
wodoodpornej,
max wysoko$¢
siedziska 45cm

10.

Bujak zwykty (do wyboru przez Inwestora)

=
=

Konstrukcja
wykonana ze stali,
siedzisko ze sklejki
wodoodpornej,max
wysokos¢ siedziska
45cm

11.

Karuzela czteroramienna z siedziskiem (ISTNIEJACA)

Element do
przeniesienia z
istniejgcego placu
zabaw, (karuzele
nalezy odnowic
(porzez
odmalowanie oraz
wymiane
spekanych
siedzen)

12

Wymiary:
135x83x72cm,
materiat:
Polipropylen




2. BUDYNEK GOSPODARCZY

Budynek gospodarczy (kontenerowy) o wymiarach 3,00 x 2,00m zgodnie z rysunkami. Nalezy go
posadowi¢ na projektowanym utwardzeniu z kostki brukowej. Wykonany w konstrukcji stalowej
ocynkowanej, malowanej proszkowo, wypetnienie z ptyt warstwowych o grubosci 10cm z rdzeniem
ze styropianu. Blacha ptyt warstwowych o grubosci 0,5mm, ocynkowana, powlekana poliestrem o
grubosci 30um. Ptyty warstwowe montowane na tgczniki mechaniczne do konstrukcji. Obrdbka
przegrdd z blachy stalowej 0,5mm, ocynkowanej powlekana poliestrem o grubosci 30um. Dostep do
budynku zostanie zapewniony poprzez drzwi metalowe o wymiarach 120x210cm, ocieplone
wyposazone w zamek z wkitadkg patentowa. Podtoge z ptyty warstwowej w budynku zabezpieczy¢
ptyta OSB oraz wyktadzing PCV. Pokrycie z ptyt warstwowej gr 10cm o kacie nachylenia 5°.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

. Powierzchnia zabudowy 6,00 m?

. Powierzchnia uzytkowa 4,86 m?

. Wysokos$¢ budynku 2,75m

. Wysokos$¢ okapu 2,43 m
3. WIATA

Wiate posadowiono na 5-ciu stopach fundamentowych o wymiarach: 40x40cm, wysoko$¢ 100cm z
klasy betonu C20/25 ze zbrojeniem przeciwskurczowym z pretdw @12 ze stali klasy A-IIIN. W
Swiezym betonie nalezy osadzi¢ kotwy ze stali ocynkowanej do przymocowania elementéw
konstrukcyjnych wiaty.

Elementy konstrukcyjne wiaty — stupy oraz konstrukcja dachu nalezy wykonac z drewna sosnowego
klasy min. c24 impregnowanego preparatem grzybobodjczym i ognioodpornym. Stupy 14x14cm,
murtaty 14x14cm, ptatwie 14x14cm, krokwie 7x14cm. Pofgczenia ciesielskie na czopy, kotki,
wzmacniane wkretami do drewna i gwozdziami. Deskowanie petne dachu z desek heblowanych
3,8x12cm. Pofaczenie stupdw z kotwa stalowg, Srubami @16. Pokrycie dachu gontem bitumicznym w
kolorze wybranym przez Inwestora na papie podktadowej. Pas okapu z kapinosem z blachy
powlekanej ocynkowanej. Rynny dachowe stalowe ocynkowane @150 i rury spustowe @100, w
kolorze po uzgodnieniu z Inwestorem.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

. Powierzchnia zabudowy 18,00 m?
. Powierzchnia uzytkowa - m?

. Wysokos$¢ budynku 4,76 m

. Wysoko$¢ okapu 2,92 m

4. UTWARDZENIE Z KOSTKI BRUKOWEJ]
W projekcie przewidziano wykonanie utwardzenia przy projektowanym budynku gospodarczym o
powierzchni 62m2. Utwardzenie terenu nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 4cm i podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr 25cm, wraz z obrzezami betonowymi. Wymiar kraweznika: szer.- 8cm, wys.- 30cm.
Krawezniki nalezy obsadzi¢ na fawach betonowych o wymiarach 25x30cm, z betonu klasy C12/15.
Kostka betonowa w kolorze szarym typu Holland.

5. ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Istniejgcy zbiornik na nieczystosci ciekle do likwidacji. Projekt przewiduje montaz szczelnego
zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m* w miejscu zgodnym z oznaczeniem na PZT.
Zbiornik podtgczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej za pomoca rur kanalizacyjnych PVC
typ $redni SDR41, @160mm tgczonych na uszczelki gumowe. Rury uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 0,15m zgodnie z przebiegiem przedstawionym na PZT. Do zabudowy przyjeto
prefabrykowany, zelbetowy zbiornik bezodptywowy o wymiarach szeroko$¢ x dtugos¢ x wysokosc:
2,40 x 3,40 x 1,65m.

IV. UWAGI KONOWE:

Ze wzgledu na trwatos¢, ustalono z inwestorem, iz wiekszo$¢ wyposazenia projektowanego placu
zabaw wykonana zostanie z profili aluminiowych komorowych lub cynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo (z uzupetnieniem elementami stalowymi i z tworzyw sztucznych).



Pozwoli to na dtugotrwate uzytkowanie i uzyskanie gwarancji producenta nawet do 5 lat na
elementy aluminiowe i stalowe. Proponowana minimalna dtugo$¢ gwarancji na elementy
projektowane to 3 lata.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych, podobnych do projektowanych, pod warunkiem
uzyskania  parametrow  uzytkowania nie gorszych od  projektowanych  urzadzen
(w tym okresu gwarancji).

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z projektem, przepisami
i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz przepisami przeciwpozarowymi,
bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zawarte w obowigzujacych przepisach.

Opracowat:



