Cze¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Opracowany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

1) dokumenty potwierdzajqce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow:

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Plan zatwierdzony uchwata Rady Gminy Rytro Nr XX/141/04 z dnia 28 pazdziernika 2004 r. (t. j.
publikacja Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 13 marca 2017 r., poz. 1825, z
pozn. zm.)

Dziatka oznaczona ewidencyjnie numerem 829/1 (na ktorej odbywa si¢ glowny zakres zadania)
potozona w obrgbie Rytro, gmina Rytro znajduje si¢ w terenach o nastgpujacym oznaczeniu:

- tereny ustug publicznych-o$wiata (symbol 1.UPo)

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 21.MN)

- tereny drog powiatowych klasy lokalnej (symbol 1.KDI)

Dziatka oznaczona ewidencyjnie numerem 824 (projektowana zmiana drogi dojazdowej do istniejacego
przedszkola) - tereny oznaczone symbolem 2.UT.

Ponadto w granicach wskazanej dziatki znajduja si¢ w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego:




1 UPo - pow. 0,80 ha

Tereny ustug publicznych.

Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - ustugi o§wiaty;

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - zielen urzadzona i urzadzenia sportowe;

3. Istniejace obiekty o$wiaty utrzymuje si¢, z mozliwoscig przebudowy, rozbudowy 1 nadbudowy na
zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych oraz ustaleniach pkt7;

4. Zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacjg celu publicznego;

5. Dopuszcza si¢ zmiang uzytkowania obiektu, pod warunkiem wprowadzenia ustug realizujacych
innego rodzaju cele publiczne;

6. Przy rozbudowie obiektu obowigzek uwzglednienia obowigzujacej linii zabudowy uwidocznionej na
rysunku planu;

7. W zakresie ksztaltowania architektury, przy przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie obiektu
obowigzuje:

a) zakaz realizacji budynkow wyzszych niz trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja
winna by¢ realizowana w poddaszu. Wysokos¢ obiektow w kalenicy nie moze przekroczy¢ 18 metrow
nad poziom terenu;

b) realizacja dachéw jako dwuspadowych, czteropotaciowych lub wielopotaciowych o kacie nachylenia
glownych potaci pomiedzy 30° - 43° 1 kolorystyce pokrycia potaci dachowych, takiej jak
ciemnoczerwony, ciemnobrazowy, grafitowy, ciemnozielony;

c) zakaz przesuwania w pionie potaci dachowych o wspolnej kalenicy, realizacji potaci dachowych o
roznym kacie nachylenia (nie dotyczy wygladow dachowych i lukarn) oraz otwierania dachow jako
otwar¢ pulpitowych na catej dlugosci elewacji. Dopuszcza si¢ pulpitowe otwarcia dachowe pod
warunkiem

iz wychodzg one z potaci dachu co najmniej 50 cm ponizej kalenicy oraz nie przekracza dtugosci 1/2
elewacji kalenicowej. Szerokos¢ jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miejscu, nie moze
przekroczy¢ 1/2 dhugosci calej potaci dachowej (tzn. szerokos$¢ czolowej §ciany otwarcia bez okapow).
Laczna szeroko$¢ otwaré dachowych nie moze przekroczy¢ 2/3 dlugosci catej potaci dachowe;.
Zakaz realizacji dachéw namiotowych;

d) dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materiatow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobow kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach
sidingu z tworzyw;

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Obowigzuje stosowanie
kolorow pastelowych;

8. Obowigzuje uwzglednienie w projekcie zagospodarowania dziatki, na pow. min 30% powierzchni
terenéw biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urzadzonej z preferencja gatunkow
rodzimych.

9. Dostep do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lokalnej;

10. Obowiazek realizacji miejsc parkingowych, w zalezno$ci od potrzeb - min. 20 mp/1000 m2 pow.
uzytkowej;

1 KDI - pow. 2,76 ha

Tereny komunikacji.

Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1. Zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacja celu publicznego;

2. Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi powiatowej Nr 25.348 Rytro - Roztoka Wielka klasy
lokalnej

o szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych 15 m i jej elementéw realizowanych na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych, takich jak:

a) jezdnia o szerokosci 6 m;

b) chodniki;

c) $ciezki rowerowe;



d) przystanki komunikacji autobusowej,
3. Dopuszcza si¢ realizacje zieleni urzadzonej, na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;
4. Dopuszcza si¢ realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrgbnymi.

21 MN - pow. 0,21 ha

Tereny dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowanie terenow:

1. Dopuszcza si¢ w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy drogach
publicznych

w pierwszej linii zabudowy wysokos¢ w kalenicy - 12 metréw nad poziom terenu od strony
przystokowe;j,

a w budynkach ustugowych zlokalizowanych przy drogach publicznych w pierwszej linii zabudowy
wysokos$¢ w kalenicy - 9 m nad poziom terenu od strony przystokowe;;

2. W terenach oznaczonych symbolem 79 MN dopuszcza si¢ realizacj¢ budownictwa komunalnego;

3. W wypadku, gdy szeroko$¢ dziatki wynosi ponizej 16 m dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow w
odlegtosci 1,5 m od dluzszej granicy dzialki, a w terenach oznaczonych symbolem 80.MN w granicy
dzialki;

4. Obowiazuje zakaz podpiwniczenia obiektow realizowanych w terenach oznaczonych symbolem 123
MN;

5. Obowigzuje zakaz przeznaczania budynkow gospodarczych na cele hodowlane;

6. Dostep do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drég publicznych, drog
wewnetrznych oraz poprzez wewngtrzne ciggi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu,
realizowane zgodnie z przepisami odrgbnymi. Dostep do terenu 124a MN z ustalonej w planie i
wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lokalnej, na zasadach okreslonych przez zarzadce drogi,
zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

Ustalenia dla wszystkich terenow objetych planem:

1. (1) Na obszarze objetym ustaleniami planu funkcjonuja zasady i ograniczenia wynikajace z potozenia
terenow w:

a) Popradzkim Parku Krajobrazowym (PK), - zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 5/05 Wojewody
Matopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Matopolskiego z 2005 roku Nr
309, poz. 2238);

b) Obszarze Natura 2000 - Beskid Sadecki PLH 120019;

ba) Obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka;

c)projektowanym Obszarze Natura 2000 - Region Sadecki, zgtoszonym do Komisji Europejskiej;
d)Otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego - zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 5/05 Wojewody
Matopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Matopolskiego z 2005 roku Nr
309, poz. 2238) - caly obszar opracowania poza PPK;

e) Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 92/06
Wojewody Matopolskiego z dn.24.X1.2006r. (Dz. U. Woj. Matopolskiego Nr 806 z 24.X1.2006 r., poz.
4862) - caly obszar opracowania poza PPK;

f) Obszarach Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych:

- Nr 437 - "Dolina rz. Dunajec (Nowy Sacz)";

- Nr 438 - "Magura (Nowy Sacz),

- Nr 438 - zbiornik warstw Magura (Nowy Sacz),

- Nr 439 - zbiornik warstw Magura (Gorce);

2. Dopuszcza si¢ objecie konserwatorska ochrong przyrody, jako pomniki przyrody nastgpujace
obiekty:

a) Jaskinia Roztoczanska na pétnocnym zboczu gory Koniecznej;

b) mur skalny w grzbiecie Jaworzyny;

¢) $ciana skalna w dolinie Roztoki Wielkiej z pomnikiem pamigci partyzantow II wojny Swiatowe;j;

d) skatka piaskowcowa "Dgbina" w Suchej Strudze;

e) "Zamkowe Skatki" w Suchej Strudze w obrgbie grzbietu o dtugosci okoto 300 m (w postaci wysokich
ambon wystepujacych w scenerii lasu bukowego);

f) odstonigcia egzotykowych zwirdw ilastych w dolinie Roztoki Ryterskiej przy jazie;



g) stanowiska jezycznika zwyczajnego w Roztoce Wielkiej na terenie lasu panstwowego, w rejonie
Wietrznych Dziur;

h) stanowiska glogu wielkoowocowego na skarpie, przy ujsciu potoku Zyczanowskiego;

i) waw6z Potoku Zyczanowskiego, w odlegtosci 300 m powyzej ujécia do Popradu, na dtugosci ok. 80
m;

J) dopuszcza si¢ objecie konserwatorska ochrong przyrody wystepujacych na terenie Gminy licznych
zbiorowisk roslinnych z gatunkami rzadkimi i chronionymi w formie uzytkow ekologicznych, zgodnie z
przepisami odrgbnymi;

k) Innych uznanych za cenne pod wzgledem przyrodniczym.

3. Dopuszcza si¢ objecie konserwatorska ochrong przyrody jako zespoty przyrodniczo - krajobrazowe,
nastepujace obiekty:

a) Wzgorze Zamkowe w Rytrze - ze wzgledéw przyrodniczych (forma bardzo stromej gory porosnigtej
lasem bukowym z bogata malakofaung i stanowiskami suchych muraw), jak i historycznych (ruiny
zamku z XIII wieku);

b) cenne ekosystemy lesne w dolinie Roztoki;

c) cenne ekosystemy lesne w dolinie Zyczanowa;

d) cenne ekosystemy le$ne na stoku nad Popradem w Rytrze.;

e) innych uznanych za cenne pod wzgledem przyrodniczym.

4. Ustala sie nastepujace strefy ochrony konserwatorskiej (przedstawione graficznie na zataczniku Nr 2
A do niniejszej uchwaly), dla ktéorych obowigzuja ograniczenia oraz zakazy i1 nakazy ustalone
niniejszym planem okreslone dla kazdego z terenow, potozonych w w/w strefach:

a)strefe ochrony konserwatorskiej (2 KR) obejmujaca otoczenie ruin zamku w Rytrze dla ktorej
obowigzuje ochrona pozostato$ci ruin zamku z zapewnieniem wtasciwej ich konserwacji i ekspozycji w
krajobrazie. Wszelkie dzialania w ramach wyznaczonej strefy wymagaja pozwolenia WKZ;

b)strefe ochrony konserwatorskiej (2 KR) obejmujaca otoczenie kapliczki w Obtazach Ryterskich dla
ktorej obowigzuje ochrona kapliczki poprzez wlasciwg jej konserwacj¢ oraz zapewnienie warunkow
ekspozycji w krajobrazie. Obowigzuje zakaz nowej zabudowy terenu w zasiegu strefy.

5. Ustala sig¢ strefe ochrony archeologicznej (1 KA) pokrywajaca si¢ ze strefa ochrony konserwatorskiej
(2 KR) dla Zamku. W granicach strefy wszelkie prace ziemne zwigzane z remontami, przebudowa
istniejgcych obiektow, realizacjg i modernizacjg sieci infrastruktury technicznej, w tym przylaczy winny
by¢ poprzedzone badaniami archeologicznymi.

6. Ustala si¢ strefe nadzoru archeologicznego (2 KA) w obrebie goéry Potom oraz kapliczki przydrozne;j
w Obtazach Ryterskich (przedstawione graficznie na zalaczniku Nr 2 A do niniejszej uchwaty), w
ktorych wszelkie prace ziemne zwigzane z pracami budowlanymi, realizacja 1 modernizacjg sieci
infrastruktury technicznej nalezy poprzedzi¢ zgloszeniem do urzedu konserwatorskiego celem
rozeznania oraz oceny sytuacji, w wyniku ktorych ustalona zostanie ewentualna potrzeba nadzoru
archeologicznego w trakcie wykonywania prac ziemnych. W przypadku wystgpienia znalezisk
archeologicznych prace winny by¢ wstrzymane do czasu wyeksploatowania i zadokumentowania
warstw 1 obiektow archeologicznych.

7. Dopuszcza si¢ skreslenie obiektu z rejestru zabytkow lub ewidencji zabytkow oraz wpis nowych do
rejestru zabytkéw lub do ewidencji zabytkéw, zgodnie z przepisami odrgbnymi, bez potrzeby zmiany
ustalen planu;

8. Obowigzuje zachowanie odleglosci realizowanych obiektéw od $ciany lasu, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

9. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia obszarOw ograniczonego uzytkowania od drogi krajowe;j,
zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony srodowiska;

10. Utrzymuje si¢ jako tymczasowe - dotychczasowe uzytkowanie terenow i obiektow, do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, za wyjatkiem terenow,
dla ktérych przyjeto tymczasowe przeznaczenie terendw w ustaleniach szczegotowych;

11. Obowigzuje ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zgodnie z
przepisami odrgbnymi;

12. (2) Obowigzuje lokalizacja wszystkich obiektow w sposéb max wykorzystujacy naturalne
uksztaltowanie terenu oraz ograniczajacy prowadzenie robdt ziemnych, mogacych wywotywac procesy
osuwiskowe;



13. (3) W zakresie ochrony przed hatasem, zgodnie z przepisami odrgbnymi, obowigzuje przestrzeganie
dopuszczalnych wartosci hatasu w srodowisku dla terenow oznaczonych symbolami:

a) MN, Z8, - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej;

b) MN/U, MM, 4 UC, 5 UC, 6 UC, 7 UC, 12 UC, 13 UC, 14 UC, 15 UC, 1 UPr, 2 UPr - jak dla terenéw
na cele mieszkaniowo - ustugowe;

c) MP, MPz, ML, 1 UC/3UCz (z wylaczeniem czgsci terenu oznaczonego sko$nym szrafem, na ktorym
zlokalizowana bedzie dolna stacja kolei krzesetkowej oraz wyciagow), 2 UC, 3 UC, 21 UC, 23 UC, 24
UC, 25 UC, 1 UCz, - jak dla terendw na cele rekreacyjno - wypoczynkowe;

d) 3 UP, 4UP, 1 UPo, 2 UPo - jak dla terenéw pod budynki zwigzane ze stalym lub czasowym pobytem
dzieci i mtodziezy;

14. (4) Obowiazuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla
ktorych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko oraz
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagane
sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, za wyjatkiem tych, dla ktérych
przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na srodowisko, w trakcie ktorej sporzadzono raport o
oddziatywaniu na srodowisko, wykazatla brak niekorzystnego wptywu na przyrode;

15. Obowiagzuje zastosowanie "najlepszej dostgpnej techniki" w rozumieniu art. 3 ust. 10 ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627) przy realizacji kazdej inwestycji produkcyjnej
czy ustugowej o ryzyku zanieczyszczenia srodowiska;

16.0bowigzuje zachowanie strefy sanitarnej od czynnego cmentarza: - 50 m od obiektow
mieszkaniowych wyposazonych w urzadzenia wodociggowe i 150 m od studni kopanych,
przedstawionej na rysunku planu. Zabrania si¢ lokalizowania zabudowan mieszkalnych, zakladow
produkujacych  artykuty Zywnosciowe, zakladow zZywienia zbiorowego badz zakladow
przechowujacych artykuly zywnosci w odlegto$ci mniejszej niz 50 m od granic cmentarza,

17. (5) Ustala si¢ nastepujace zasady i warunki podzialu nieruchomosci w terenach przeznaczonych pod
zabudowe:

a) Dopuszcza si¢ zmian¢ konfiguracji dzialek (scalenia i1 podziaty) w dostosowaniu do ich
przeznaczenia okre§lonego w niniejszym planie;

b) Dopuszcza si¢ zmniejszenie wielkosci dziatek okreslonych w ustaleniach szczegoétowych dla
poszczegbdlnych terendow jedynie w wypadku, gdy w wyniku podziatu danej dzialki, do osiggnigcia min.
powierzchni okreslonej w planie dla poszczegdlnych terendw przeznaczonych pod zainwestowanie,
brakuje nie wigcej niz 10% powierzchni;

c¢) Dopuszcza si¢ powigkszenie terenow budowlanych ustalonych w planie i wlaczenie do powierzchni
wydzielanej dziatki budowlanej czesci terenéw rolnych oznaczonych symbolami R 1 Rz, sgsiadujacych
bezposrednio z terenami przeznaczonymi do zainwestowania, jezeli w wyniku podziatu dziatki, zgodnie
z ustaleniami szczegdélowymi planu, dla wydzielenia dziatki brakuje nie wiecej niz 30% minimalnej
powierzchni dziatki budowlanej ustalonej w planie dla wydzielonego terenu;

d) Dopuszcza si¢ podzialy w celu regulacji prawnych oraz podzialy zwigzane z poprawa mozliwosci
zagospodarowania istniejacych dziatek tj. powigkszeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdow i
doj$¢. W terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego dopuszcza si¢ wtorny podziat dziatki
zainwestowanej celem wydzielenia dziatki normatywnej zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi planu,
wytacznie wtedy, gdy pozostata zainwestowana czgs¢ dziatki nie bedzie mniejsza niz 400m2;

e) Obowiazuje prowadzenie linii podzialu na dziatki budowlane, po liniach rozgraniczajacych tereny o
roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych na rysunku planu, z
zastrzezeniem pkt 3.;

f) Na etapie projektu podziatu nieruchomos$ci sgsiadujacych z drogami publicznymi, obowigzuje
uzgodnienie warunkéw dostepnosci do drogi publicznej z stosownym zarzadcg drogi;

g) Podziat na dziatki przedstawiony jest na rysunku planu liniami orientacyjnymi;

18. (6) W obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia wyznaczonych na podstawie zasiggu
wezbrania powodziowego Q1% okreslonego w sporzadzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie "Studium okreslajacym granice obszaréw bezposredniego zagrozenia
powodzig dla terendw nieobwatowanych w zlewni dolnego Dunajca do ujécia Popradu", oznaczonych
na rysunku planu symbolem ZZ, obowiazuja nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikajace z
przepiséw odrebnych.



STALENIA DLA WSZYSTKICH SIECI I URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J

W obszarach objetych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie
infrastruktury technicznej obowigzuje:

1. Utrzymanie istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz uwzglednienie ich przebiegu,
a takze ich stref ochronnych przy lokalizacji nowych i przebudowie istniejacych obiektéw. Dopuszcza
si¢ przebudowe istniejgcych sieci 1 urzadzen, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2. Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a
niezbednych dla obstugi terenow, gléwnie w liniach rozgraniczajgcych drog, w oparciu o projekty
budowlane. W uzasadnionych wypadkach, dopuszcza si¢ lokalizacje¢ sieci i urzadzen infrastrukturalnych
w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, zielen izolacyjng oraz terenach rolnych, lesnych i
zadrzewionych;

3. W zakresie zaopatrzenia terenow w wode:

a) utrzymuje si¢ jako gtowne zrodto zaopatrzenia Gminy w wode, istniejace ujecia wody na potoku bez
nazwy w bezposrednim sasiedztwie rezerwatu Baniska;

b) dopuszcza si¢ realizacj¢ 1 utrzymanie wodociagéw grupowych oraz indywidualnych uje¢ waod,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

c¢) dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci w zaleznos$ci od potrzeb;

d) obowigzuje realizacja hydrantoéw zewnetrznych lub zbiornikow przeciw pozarowych zapewniajacych
odpowiednig ilo§¢ wody do gaszenia pozarow, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

4. W zakresie odprowadzenia $ciekow sanitarnych:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do wod i gruntu;

b) utrzymuje si¢ jako odbiornik §ciekéw bytowych i1 przemystowych istniejgcg oczyszczalni¢ scieckow w
Rytrze;

c¢) obowigzuje odprowadzenie $ciekow bytowych i1 przemystowych na oczyszczalnig, siecig kanalizacji
sanitarnej. Dopuszcza si¢ odprowadzenie w/w $ciekow z Obtazéw Ryterskich na oczyszczalnig
zlokalizowang poza terenem Gminy Rytro;

d) obowigzuje realizacja 1 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach
przeznaczonych pod zainwestowanie, za wyjatkiem zabudowy siedliskowej. Wysoko potozone tereny,
w tym przysiotki nie sg przewidywane do obj¢cia gminnym systemem kanalizacyjnym. Gospodarka
scieckowa w tych rejonach gminy rozwigzywana bedzie indywidualnie;

e) dopuszcza si¢ wspdlne z Miastem i Gmina Piwniczna wykonanie sieci kanalizacji sanitarne;j,
uwzgledniajgc tereny sotectw Mtodow i Glebokie;

f) dopuszcza si¢ do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, indywidualne rozwigzanie gospodarki
sciekowej, w tym wykorzystanie zbiornikdw szczelnych z obowigzkowym wywozem na oczyszczalni¢
$ciekow. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, nalezy do niej podlaczy¢ istniejace obiekty, a
zbiorniki szczelne zlikwidowag;

g) obowiazuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i opadowe;.

5. W zakresie odprowadzenia wod opadowych:

a) obowiazuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji opadowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

b) obowigzuje oczyszczenie wod opadowych z parkingdw, placow manewrowych, skladow,
magazynOw otwartych, stacji paliw, przed odprowadzeniem ich do $srodowiska, zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

6. W zakresie skladowania odpadow:

a) usuwanie i utylizacja odpadéw odbywac si¢ bedzie z uwzglednieniem selektywnej zbiorki odpadows;
b) obowigzuje wywo6z odpadéow na sktadowisko odpadow zlokalizowane poza terenem Gminy Rytro;

c¢) obowigzuje zakaz sktadowania odpadow w miejscach do tego nie wyznaczonych.

7. W zakresie zaopatrzenia terendw w ciepto;

a) zaopatrzenie w ciepto odbywac si¢ bedzie na bazie kottowni wtasnych oraz kotlowni lokalnych;

b) dopuszcza si¢ lokalizacje kotlowni, cieptowni lub elektrocieptowni w terenach ustug komercyjnych i
publicznych oraz w terenach dziatalnosci produkcyjnej;

c) obowiazuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczen.

8. W zakresie zaopatrzenia terenOw w gaz:

a) zaopatrzenie gminy w gaz odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o gazociagg wysokoprezny Jasto - Gorlice -
Grybéw - Nowy Sacz, po wykonaniu projektowanego odcinka z Pigtkowej 1 stacji redukcyjno
pomiarowej I-go stopnia w Rytrze, poprzez sie¢ rozdzielcza;



b) dopuszcza si¢ korzystanie z alternatywnych zrodet gazu, w tym zbiornikoéw na gaz ptynny;

¢) gaz bedzie zrodlem zaopatrzenia odbiorcow dla celow bytowych i grzewczych.

9. W zakresie zaopatrzenia terendw w energi¢ elektryczna:

a) dostawa energii elektrycznej dla gminy, od strony stacji GPZ 110/30/15 KV "Tarnowska" w Nowym
Saczu, siecig srednich napie¢ 15 KV w wykonaniu napowietrznym.

b) utrzymuje si¢ istniejgce obiekty, urzadzenia i sieci elektroenergetyczne, z mozliwoscig ich
rozbudowy i przebudowy w zalezno$ci od potrzeb;

c) obowigzuje realizacja stacji transformatorowych w zaleznos$ci od potrzeb, na terenach wyznaczonych
pod zainwestowanie;

d) wskazana realizacja nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym 1 systematyczne
kablowanie istniejacych sieci napowietrznych, w tym linii 110 KV.

10. W zakresie zaopatrzenia terenoOw w sieci teletechniczne:

a) utrzymuje si¢ istniejace urzadzenia i sieci teletechniczne, z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy
w zaleznosci od potrzeb oraz realizacji nowych;

b) obowiazuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomoca kanalizacji teletechnicznej, przytaczy
kablowych ziemnych i innych dostg¢pnych rozwigzan.

11. W zakresie komunikacji:

a) utrzymuje si¢ istniejgce drogi publiczne i drogi wewnetrzne wraz z obiektami 1 urzgdzeniami
towarzyszacymi, z mozliwos$cig ich rozbudowy i przebudowy w zaleznosci od potrzeb;

b) obowigzuje realizacja nowych drég w liniach rozgraniczajacych ustalonych na rysunku planu.
Dopuszcza si¢ zmiang przebiegu trasy i linii rozgraniczajacych na podstawie projektu budowlanego
drogi;

c) (7) dopuszcza si¢ realizacj¢ nie wyodrgbnionych na rysunku planu drég lesnych zwigzanych z
gospodarkg lesng oraz droég wewnetrznych, sluzacych obstudze terenéw przeznaczonych pod
zainwestowanie, na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych, w dostosowaniu do projektu
podziatu terenéw na dziatki;

d) obowigzuje zakaz lokalizacji ogrodzen wewnatrz terenow drog wyznaczonych liniami
rozgraniczajacymi;

e) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budowli oraz urzadzen infrastruktury technicznej, zwigzanych lub
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na warunkach
stosownego zarzadcy drogi;

f) realizacja drog pozarowych, zapewniajacych dojazd jednostek ratowniczych do istniejacych i
projektowanych obiektow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

g) dopuszcza si¢ przy przebudowie drog, realizacj¢ Sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych
drog;

h) utrzymuje si¢ istniejace ciagi piesze z mozliwoscig ich przebudowy oraz dopuszcza realizacje
nowych ciggdw pieszych o szerokosci min. 1,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza si¢ realizacj¢
sciezek nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach zieleni urzadzonej i le$nej oraz innych, zgodnie
z ustaleniami szczegdtowymi planu;

1) utrzymuje si¢ istniejagce zadrzewienia w liniach rozgraniczajacych drég, pod warunkiem
uwzglednienia przepisOw odrgbnych;

J) lokalizacja obiektow w sgsiedztwie linii 1 terendw kolejowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Ustalenia w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego:

W Parku zakazuje sig:

1) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 353 ze zm.);

2) umyslnego zabijania dziko wystgpujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien 1
miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania
czynno$ci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej, rybackiej i fowieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikaja
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontoéw lub naprawy urzadzen wodnych;



4) pozyskiwania do celéw gospodarczych skal, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych
szczatkow roslin 1 zwierzat, a takze mineralow 1 bursztynu, za wyjatkiem dopuszczenia do eksploatacji
746z piaskowca ,,Wierchomla”;

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budowa, odbudowa,
utrzymaniem, remontem lub naprawg urzadzen wodnych;

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie shuzg ochronie

przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej;

7) budowania nowych obiektow budowlanych wzdtuz brzegdéw rzeki Dunajec w obszarach okreslonych
w zalagczniku 3a, 3b, rzeki Poprad w obszarach okreslonych w zalaczniku 3¢, 3e, 3f, 3g, 3h,31, 3m, rzeki
Poprad wraz z potokiem Milickim w obszarach okreslonych w zataczniku 3d, potoku Kryniczanka w
obszarze okreslonym w zataczniku 31, potoku Muszynka w obszarze okreslonym w zalgczniku 3j,
Uhrynskiego Potoku w obszarach okreslonych zatgcznikiem 3k, 31, potoku Wierchomlanka w obszarze
okreslonym w zatgcznikiem 3g, potoku Szczawnik, potoku Szczawniczek i potoku Ztocki w obszarze
okreslonym w zatgczniku 3n, z wyjatkiem obiektow stuzacych turystyce wodnej, gospodarce wodne;j
lub rybackiej;

8) likwidowania, zasypywania i przeksztalcania zbiornikdw wodnych, starorzeczy oraz obszarow
wodno-blotnych;

9) wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wtasnych gruntow rolnych;

10) utrzymywania otwartych rowow $ciekowych 1 zbiornikoéw $ciekowych;

11) organizowania rajdow motorowych i samochodowych;

2. Zakaz, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 nie dotyczy realizacji przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na
srodowisko wykazata brak niekorzystnego wptywu na przyrode i krajobraz Parku lub dla ktérych
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie nie stwierdzit konieczno$ci przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

3. Zakaz, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 nie dotyczy:

1) wycinania drzew 1 krzewow, pod warunkiem zachowania funkcji jakg w przyrodzie spetniaja
zadrzewienia

2) drzew 1 krzewow gatunkow inwazyjnych i obcego pochodzenia;

3) drzew i1 krzewow owocowych w sadach i uprawach

4. Zakaz, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 5 i1 pkt 6 nie dotyczy wykonywania koniecznych
prac bezposrednio zwigzanych z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji w Parku przez
wlasciwe organy na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
290 ze zm).

a) na terenach przeznaczonych pod zabudowe w obowigzujacych studiach uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

b) poprzedzonymi ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy.

5. Zakaz, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 nie dotyczy budowania nowych obiektoéw budowlanych:

1) na obszarach co do ktorych:

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowigzujace w dniu wejscia w zycie niniejszej
uchwaty dopuszczaja budowe nowych obiektow budowlanych — w zakresie, w jakim budowa ta zostala
jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;

b) projekty miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego lub studiow uwarunkowan 1
kierunkow zagospodarowania przestrzennego uzgodnione przed wejSciem w Zycie niniejszej uchwaly w
trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2016 1. poz. 2134 ze zm.) w
zwigzku z ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 778 ze zm.), dopuszczajg budowe nowych obiektow budowlanych — w zakresie

w jakim budowa ta zostala dopuszczona w tych projektach;

¢) w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaty funkcjonowaly w obrocie prawnym ostateczne decyzje o
warunkach zabudowy — do czasu wykonania na ich podstawie inwestycji lub utraty mocy obowiazujace;j
tych decyzji;

2) tras rowerowych wraz z towarzyszaca im infrastrukturg (przez infrastrukture towarzyszaca nalezy
rozumie¢: tablice, tawki, stoly, wiaty przystankowe z koszami, stojaki na rowery);

3) ktadek lub mostoéw na rzekach przeznaczonych na cele dojazdow do posesji wraz z towarzyszaca im



infrastruktura;

4) odbudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektow budowlanych istniejacych w dniu wejscia w zycie
uchwaty;

5) budowy oraz remontu odwiertow i rurociggéw wody mineralnej wraz z siecig zasilajacg i sterujaca.
6. Zakaz, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 nie dotyczy drég publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) za wyjatkiem drog
gminnych.

2) oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane:

Inwestor przedstawi o$wiadczenie stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Lp. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11,234, 282.)

2. | Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz. 1225)

3. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

4. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6dzn.
zmianami)

5. | Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) z p6zn. zmianami (Dz. U.
22022 r. poz. 2625, 2687.)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
Normy

8. | PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa — Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

0. PN-EN 62305-2:2008 - Ochrona odgromowa — Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

10. | PN-B-02151-02:1987, PN-B-02151-02:1987/, Ap1:2015-05 - Akustyka budowlana —
Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 2: Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

11. | PN-B-02170:2016-12 - Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

12. | PN-B-02171:2017-06 - Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

13. | PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach 1 przewodach oraz w przewodach
sznurowych




14.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

15.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czesé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach

16.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia — Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

17.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

18.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

19.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

20.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro-na dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

21.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro-na dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

22.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

23.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czegs$¢ 5-51:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

24.

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Cz¢$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

25.

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

26.

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, faczenie 1 sterowanie —
Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepigciami

27.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdziel-cza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego 1 laczenia

28.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

29.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapigciowe zespoty pradotworcze

30.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cz¢$¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe

31.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

32.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Czgs¢ 6: Sprawdzanie

33.

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow

34.

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

35.

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt
2.1;2.3;2.4.1,2.4.3-24.5;3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1, 4.2 1 4.4-4.6)




36.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny

37.

PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 1 2.6)

38.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

39.

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania (w
zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.213.2.1-3.2.13)

40.

PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 1 2.6)

41. | PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania (w zakresie pkt 4 1 5)

42. | PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)

43. | PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢ 3:
Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4—7)

44. | PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢ 4:
Pompownie $ciekow — Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4—6)

45. | PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9)

46. | PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej (w zakresie pkt 5; 7 1 8)

47. | PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢ 4:
Pompownie $ciekow — Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)

48. | PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Cz¢$¢ 1: Wymagania

49. | PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt
4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)

50. | PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady

51. | PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania

52. | PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi — Wymagania

53. | PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych — Wymagania

54. | PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych — Wymagania

55. | PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakos$ci
wody

56. | PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

57. | PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wtasciwosci
uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1:
Postanowienia ogblne

58. | PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

59. | PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepla i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegdtowe

60. | PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego




61. | PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow — Przenoszenie ciepta
przez grunt — Metody obliczania

62. | PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow — Wspotczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacj¢ — Metoda obliczania

63. | PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspoiczynnik przenikania
ciepta — Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

64. | PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne

65. | PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzagdzen — Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.412.5.1-
2.5.6)

66. | PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo state — Wymagania (w
zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 1 2.1.8-2.1.10)

67. | PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo state — Wymagania (w
zakresie pkt 2.1.3-2.1.5;2.1.6.212.1.9-2.1.10)

68. | PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo state — Wymagania (w
zakresie pkt 2.2.2-2.2.812.2.10-2.2.16)

69. | PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektow, instalacji i
urzagdzen — Wymagania

70. | PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegty —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

71. | PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegty —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3.3.2)

72. | PN-EN 1990%*) : PN-EN 1991*) : Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje

73. | PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej — Wymagania (z wyjatkiem pkt 5.2.1 1
5.2.3)

74. | PN-B-03421:1978 Wentylacja i1 klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

75. | PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania (w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4;
3.1i14.1)

76. | PN-B-03421:1978 Wentylacja i1 klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

77. | PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szczelno$ci

78. | PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wytrzymatos$¢ i1 szczelnose
przewodow z blachy o przekroju kotowym

79. | PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewodoéw utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

80. | PN-EN 779:2005 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej — Okreslanie
parametrow filtracyjnych (w zakresie rozdziatu 4)

81. | PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej — Wymagania (w zakresie pkt 2.1.5)

82. | PN-C-04753:2011 Gaz ziemny — Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej
(w zakresie rozdziatu 2)

83. | PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe — Gazy weglowodorowe — Gazy skro plone C3-C4 (w
zakresie rozdziatu 3)

84. | PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Mak symalne

ci$nienie robocze rowne 5 bar lub mniejsze — Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2)




85. | PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie
wymagan A

86. | PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne ci$nienie
robocze roéwne 5 bar lub mniejsze — Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2)

87. | PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe

88. | PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci publicznej — Wymagania (z wyjatkiem pkt 5.2.1 1
5.2.3)

89. | PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania (w zakresie pkt 2.2 z wylaczeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8;
2.2.2.412.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylaczeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.91 2.3.14)

90. | PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

91. | PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

92. | PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i1 znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miej scach pracy i w obszarach uzytecznos$ci publicznej

93. | PN-B-02151-02:1987 PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana — Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

94. | PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

95. | PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

96. | PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od
1 kV

97. | PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice 1 znaki bezpieczenstwa

98. | PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

99. | PN-EN 50160:2010 PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napi¢cia zasilajacego w
publicznych sieciach elektroenergetycznych

100. | PN-EN 50310:2012 Stosowanie potagczen wyrownawczych i1 uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

101. | PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

102. | PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

103. | PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddzialtywania cieplnego

104. | PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

105. | PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

106. | PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

107. | PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cz¢$¢ 4-444: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi




108. | PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia

109. | PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
— Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

110. | PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

111. | PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne

112. | PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

113. | PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

114. | PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

115. | PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

116. | PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

117. | PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

118. | PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

119. | PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg$¢ 5-55:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe

120. | PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

121. | PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

122. | PN-HD 60364-7-701:2010 PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne
niskiego napigcia — Czes$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

123. | PN-IEC 60364-7-702:1999 PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Baseny ptywackie i inne

124. | PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg¢s¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia 1 kabiny
zawierajgce ogrzewa cze sauny

125. | PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki

126. | PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych

127. | PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

128. | PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego




129. | PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o§wietleniowe o
bardzo niskim napigciu

130. | PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg¢s¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i stragandéw na terenie targow, wesotych
miasteczek i cyrkow

131. | PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow

132. | PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

133. | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

134. | PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji 1 urzadzen

135. | PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

136. | PN-EN 1838:2005 Zastosowania o§wietlenia — Oswietlenie awaryjne

137. | PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

138. | PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

139. | PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

140. | PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne

141. | PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

142. | PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

143. | PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

144. | PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro na dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

145. | PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

146. | PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

147. | PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnos$ci cienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

148. | PN-EN 50174-2:2010 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10 PN-
EN 50174-2:2010/A2:2015-02 PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12 Technika Informatyczna —
Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie 1 wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

149. | PN-B-02151-02:1987 PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana — Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

150. | PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

151. | PN-EN 1990%*) : Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 1991*) : Eurokod 1:

Oddziatywania na konstrukcje PN-EN 1992%*) : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z




betonu PN-EN 1993%*) : Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych PN-EN 1994%*) :
Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betono wych PN-EN 1995%) : Eurokod 5:
Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1996%*) : Eurokod 6: Projektowanie
konstrukcji murowych PN-EN 1997*) : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne PN-EN
1999%) : Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie czg¢$ci norm)

152.

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow —
Badania i proby — Cze$¢ 58: Proba odporno$ci ogniowej drzwi przystankowych

153.

PN-EN 1021-1:2007 Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Cze$¢ 1: Zrodto
zaptonu: tlacy si¢ papieros

154.

PN-EN 1021-2:2007 Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Czg$¢ 2: Zrodto
zaptonu: rownowaznik ptomienia zapatki

155.

PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-2-2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 1991-1-2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddzialywania na
konstrukcje — Czgs¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne — Oddzialywania na konstrukcje w warunkach
pozaru

156.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Obliczanie ggstosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru (w zakresie czesci dotyczacej
gestosci obcigzenia ogniowego — pkt 2)

157.

PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow

158.

PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady
klasyfikacji

159.

PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby widkiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia —
Wyznaczanie zapalno$ci pionowo umieszczonych probek

160.

PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby widkiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia — Pomiar
wlasciwosci rozprzestrzeniania si¢ plomienia na pionowo umieszczonych probkach

161.

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

162.

PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornos$ci ogniowej, z wylaczeniem instalacji
wentylacyjnej

163.

PN-EN 13501-3 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobdw i elementow
stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodow
wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajacych

164.

PN-EN 13501-4 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Czes¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej elementow
systemoOw kontroli rozprzestrzeniania dymu

165.

PN-EN 13501-5 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Cze$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy

166.

PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw —
Szczegblne zastosowania dzwigéw osobowych 1 towarowych — Czg$¢ 72: Dzwigi dla strazy
pozarnej

167.

PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby wtokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia —
Wyznaczanie zapalno$ci pionowo umieszczonych probek

168.

PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby wtdkiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia — Pomiar
wlasciwosci rozprzestrzeniania si¢ plomienia na pionowo umieszczonych probkach

169.

PN-EN 1021-2:2007 Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Czg$¢ 2: Zrodto
zaptonu: rownowaznik ptomienia zapatki

170.

PN-EN 1021-1:2007 Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych — Czg$¢ 1: Zrodto
zaptonu: tlacy si¢ papieros




171. | PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania wydzielania
toksycznych produktoéw rozktadu i spalania materiatow

172. | PN-B-02870:1993 Badania ogniowe — Male kominy — Badania w podwyzszonych
temperaturach

173. | PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

174. | PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

175. | PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;j

176. | PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

177. | PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

178. | PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczefstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publiczne;j

179. | PN-EN 1990%*) : PN-EN 1991%*) : Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje

180. | PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng — Ochrona obiektow, instalacji i
urzagdzen — Wymagania

181. | PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem w budynkach — Czgs¢
4: Wymagania dotyczace warunkow pogltosowych i zrozumiato§ci mowy w pomieszczeniach
oraz wytyczne prowadzenia badan

182. | PN-B-02151-02:1987 PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana — Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

183. | PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

184. | PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

185. | PN-B-02151-02:1987 PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana — Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

186. | PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

187. | PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

188. | PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem w budynkach — Czes¢
3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci aku stycznej przegrod w budynkach i elementéw bud

189. | PN-B-02151-02:1987 PN-B-02151-02:1987/ Apl:2015-05 Akustyka budowlana — Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

190. | PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwigku A w budynkach

191. | PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

192. | PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od
dzwigkow powietrznych migdzy pomieszczeniami

193. | PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach 1

izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnos$ci
akustycznej od dzwiekow powietrznych $ciany zewnetrznej i jej elementow




194.

PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekow uderzeniowych stropow

195.

PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjno$ci od
dzwigkdéw uderzeniowych stropow

196.

PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne thtumienia
dzwiekow uderzeniowych przez podlogi na masywnym stropie wzorcowym

197.

PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka — Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego
dzwigkdéw powietrznych 1 uderzeniowych pomigdzy przylegajacymi komorami — Cze$¢ 2:
Dotyczy lekkich elementow w przypadku matego wpltywu

198.

PN-EN 20140-3:1999 PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci
akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw po wietrznych elementow budowlanych

199.

PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka — Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego
dzwigkdéw powietrznych 1 uderzeniowych pomigdzy przylegajacymi komorami — Cze$¢ 2:
Dotyczy lekkich elementow w przypadku matego wptywu ztacz

200.

PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwigkéw powietrznych matych elementéw budowlanych

201.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czgs¢
3: Wymagania dotyczace izolacyjnos$ci akustycznej przegrod w budynkach i elementow
budowlanych

202.

PN-B-02151-02:1987 PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana — Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

203.

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwigku A w budynkach

204.

PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

205.

PN-EN ISO 354:2005 Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze poglosowe;j

206.

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i wspotezynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania

207.

PN-EN ISO 13370 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkoéw — Przenoszenie ciepta przez
grunt — Metody obliczania

208.

PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotno$ciowe wtasciwosci komponentow budowlanych
1 elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowej — Metody obliczania

209.

PN-EN ISO 10211 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegdtowe

210.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosci powietrza — Klasyfikacja

211.

PN-EN 13829:2002 Wtasciwosci cieplne budynkow — Okreslanie przepuszczalnosci
powietrznej budynkéw — Metoda pomiaru cisnieniowego z uzyciem wentylatora

212.

PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia
zewngtrznego na dachy

213.

PN-EN 13501-1+A1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw —
Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w
szczegolnosci:




a) kopie mapy zasadniczej,

Po stronie Wykonawcy obiektu jest wykonanie na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy
opracowa¢ mape do celow projektowych w oparciu o aktualng map¢ zasadnicza 1 pomiar w terenie.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,

Po stronie Wykonawcy obiektu jest wykonanie stosownych badan geologicznych potrzebnych dla
okreslenia posadowienia projektowanego budynku.

¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,
Teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatora zabytkow.
d) inwentaryzacje zieleni:

Zmiana drogi dojazdowej do istniejgcego przedszkola w miejscu projektowanej rozbudowy szkoty
wymaga dokonania inwentaryzacji zieleni kolidujacej z nowa droga. Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ inwentaryzacje i uzyskac zgode na wycinke tych drzew.

e) dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Budynek nie jest zakwalifikowany do obiektow mogacych negatywnie oddziatywaé na §rodowisko.
Projektowana hala sportowa nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko, w tym
zanieczyszczen do atmosfery. Sala gimnastyczna przeznaczona jest dla uczniow szkoty.

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru hatasu po zakoficzeniu budowy.

Pomiar powinien dotyczy¢ tych urzadzen, ktore swoim hatasem moga oddzialywac na dziatki sasiednie, w
szczeg6lnos$ci dzialki przeznaczone pod zabudowe mieszkalng i zabudowane budynkami mieszkalnymi
oraz na istniejace przedszkole.

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajq one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i
urzgdzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
tych rozbiorek,

Inwestor dysponuje inwentaryzacjg istniejagcego budynku szkoty.

W zakresie Wykonawcy jest inwentaryzacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem jezeli bedzie potrzebna
na etapie projektowym.

Wykonaweca jest obowigzany do wizji lokalnej na obiekcie i sprawdzeniu wymiaréw w istniejacym
budynku.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przylgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Po stronie Wykonawcy obiektu jest uzyskanie stosownych dokumentéw zwigzanych z warunkami
technicznymi do potrzebnych medidéw ( w tym przytacza i instalacje pradu, gazu, wody, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej), uzyskania warunkéw technicznych wraz z porozumieniem na
dokonanie przebudowy sieci gazowej, wodociggowej i kanalizacji deszczowej, wszelkie wymagane



uzgodnienia branzowe i uzgodnienia niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na budowg i oddania sieci 1
instalacji do uzytkowania.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej przeprowadzeniem.

Po stronie Wykonawcy obiektu jest:

- wykonanie niezbednych ekspertyz technicznych

- wykonanie stosownych badan geologicznych

- opracowania mapy do celow projektowych

- wystgpienie z wnioskiem i uzyskanie pozwolenia na budowe w

Starostwie Powiatowym w Nowym Saczu w imieniu Inwestora

- pelnienie nadzoru autorskiego do zakonczenia budowy

- wyznaczenie Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robdt branzowych wraz
ze zgloszeniem rozpoczecia budowy w Nadzorze Budowlanym

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

- realizacja budowy hali nie moze ogranicza¢ pracy przedszkola, Wykonawca musi zapewni¢ dojazd do
przedszkola dla uzytkownikow, wozdw strazy pozarnej i dostaw.

- Kolorystyke poszczegdlnych elementéw wyposazenia oraz wykonczenia pomieszczen przed ich
wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wszystkie sprzety musza posiadaé niezbgdne atesty i certyfikaty §wiadczace o spetnieniu wszelkich
wymagan co do bezpieczenstwa uzytkowania oraz niezawodnosci.

- Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i1 posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest
higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej, deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych itp.

- Wszystkie podane nazwy materialow i systeméw budowlanych opisane w dokumentacji wszystkich branz
nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i systemoéw
budowlanych pod warunkiem, ze ich parametry beda rownowazne lub lepsze od podanych w projekcie.

- Nalezy uwzgledni¢ etapowanie inwestycji: etap pierwszy to stan surowy zamkniety budynku i instalacje
oraz sieci zewnetrzne, etap drugi obejmujacy instalacje wewnetrzne 1 wykonczenie budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz etap trzeci obejmujacy wyposazenie.

Opracowat:
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