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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art , ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.2021.2351)

oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie Art 29a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.2021.2351)
oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy przytacza
kanalizacji wod poptucznych wraz z urzadzeniami na przytaczu nie wymaga powolnienia na

budowe oraz zgtoszenia rob6t budowlanych.

Projektu architektoniczno-budowlanego nie jest opracowywany z uwagi, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu zawiera wszystkie czesci skladowe opisu PAB oraz elementy

graficzne.

Projekt nie wymaga osoby sprawdzajacej z uwagi, ze budowa rozdzielczej sieci wodociagowe;j i
przylaczy jako obiekty liniowe, nalezy do obiektow o prostej konstrukcji i nie wymaga

specjalnych technik budowy.

BRANZA NAZWA JEDNOSTKI PODPIS

ZPHU PROJ-MEW Jarostaw Zéttowski
OPRACOWAL Uslugi 'Projlt'ektowe i zakresie melioracji, wodociagéw
i kanalizacji

Plac Paderewskiego 9, 77-400 Ztotow

DATA Maj, 2022rok
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.

Dane ogdlne

Inwestor: Gmina Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

Obiekt:
Projekt budowlany obejmuje przebudowe przytacza kanalizacji wéd poptucznych wraz z urzadzeniami {.
studniami inspekcyjnymi i podtaczeniowymi i osadnikiem wod poptucznych o poj. 10md,

Lokalizacja:

Obreb ewidencyjny : 0135 Borucino

Jednostka ewidencyjna : 303105_0135 Gmina Okonek
Dziatki ewid.: 149, 26

303105_5.0135.149

2. Warunki lokalizacji - podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu planu zagospodarowania dziatki stanowi:

a)

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasta i Gminy Okonek
— wsi Borucino ogtosz. W dzienniku Wojewoédztwa Wielkopolskiego nr 106 z dnia 2010-05-31, poz.
1956.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (2019r., poz. 1065, zmiany: z 2020r. poz.1608,
poz.2351).

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2020 r., poz.1609),

ustawa — Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami — Dz. U. z dnia 08.06.2005 roku).

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U z 2019 roku, poz. 1839).
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy kanalizacji wéd
poptucznych wraz z uzbrojeniem w urzgdzenia w celu oprowadzenia wéd poplucznych ze stacji uzdatniania
wody w m. Borucino — wod poptucznych z ptukania filtréw oraz wdd odciekowych, posadzkowych z mycia
posadzki, Scian i urzadzen.

Projektowana przebudowa nie narusza postanowien decyzji wodno prawnej obejmujacej zakres poboru wéd
podziemnych i odprowadzenia wdd poptucznych. Wylot kanalizacji wéd poptucznych oraz ilosci wdéd
poptucznych i odciekowych pozostajg bez zmian.

Lokalizacja :

Obreb ewidencyjny : 0135 Borucino

Jednostka ewidencyjna : 303105_0135 Gmina Okonek
Dziatki ewid.: 149 , 26

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 149 zabudowa budynkiem stacji uzdatniania wody, uje¢ wéd podziemnych Sw-1 i Sw-2 oraz
podziemna infrastrukturg wodociggowa, kanalizacji wdd poptucznych, infrastrukturg energetyczna.

Dziatka ma zapewniony dostep do drogi publicznej i obstuge w niezbedne media. Sasiednie dziatki nie sg
zabudowane.

Dziatka nr 26 stanowi droge powiatowg o nawierzchni asfaltowej. Lokalizacja przytacza projektowana jest w
jej poboczu drogi uzgodniona zostata z PZD w Ztotowie (Decyzja na lokalizacjgq w zataczeniu) oraz uzyskata
pozytywng opinie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Ziotowie
(w zatgczeniu).

4. Uksztattowanie terenu

Teren pod inwestycje jest regularny.

Projektowany poziom posadowienia urzadzen dopasowano do istniejgcego poziomu terenu, poziomu drogi
powiatowej, przy uwzglednieniu lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejacej i projektowanej infrastruktury
techniczne;.

Nadwyzka ziemi z wyporu urzadzen jest niewielka i podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego
zostanie wykorzystana do niwelacji dziatki.

Na terenie przebiegu i usytuowania inwestycji stwierdza sie proste warunki gruntowe.

Ustala sie kategorie geotechniczng na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012. Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie badan makroskopowych stwierdza sie
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych i uwzgledniajgc rodzaj obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyke konstrukcji zalicza sie projektowany obiekt budowlany do |-szej kategorii geotechnicznej.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Sposoéb odbioru wod poptucznych i odcikowych.

Kanalizacja projektowana jest z rur:
160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE
110 x 3,2 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE
i dozbrojona zostanie w niezbedna ilos¢ studni kontrolno-podtaczeniowych:
PE425mm z doptywem prawym dn160 kryta pokrywa zel. 12,5T osadzong na teleskopie w ilosci
4szt.
studni podtaczeniowej PE600mm, przelotowa dn300, krytej pokrywg zel. 40T osadzong na teleskopie
na istniejacym rur. Kd300mm w ilosci 1 szt.
odstojnika wad poptucznych PEHD@1,5m, L=6,0m o poj. 10m® z wtazem @0,6m w ilosci 1 szt.

Zadanie jest niezmiernie istotne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidiowe] pracy projektowanych filtréw
podczas ich ptukania.

5.2. Podstawowe parametry inwestycji :

Przytacze kanalizacji :

1 130 mb 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE

2 14 mb 110 x 3,2 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE

3 pn Studnia PE425mm z doptywem prawym dn160 kryta pokrywa zel. 12,5T
osadzong na teleskopie

Studni podiaczeniowej PE600mm, przelotowa dn300, krytej pokrywa zel.
40T osadzong na teleskopie na istniejacym rur. Kd300mm

Odstojnik wad poptucznych PEHD@1,5m, L=6,0m o poj. 10m® z wiazem
20,6m

4 1 szt.

5 1 szt.

5.3. Odstojnik wod poptucznych

Zbiornik retencyjny o pojemnosci 10m3 wykonany jest metodg formowania i ksztattowania spiralnie spawanego
w ksztatcie walca z polietylenu (PE). Zbiornik posiada komin rewizyjny wykony z polietylenu o $rednicy 0,6m
zwienczone zamknigciami polietylenu (PE). Zbiornik wyposazony jest w kro¢ce doptywowe.

Parametry zbiornika :
$rednica — 1,5m
dtugo$¢ - 6,0m
komin rewizyjny/nadbudowa - $rednica 0,6m i wysokosci 1,0m
krocce doptywowe o Srednicy 160mm
materiat — polietylen (PE)
montaz na 20cm podsypce piaskowej wolnej od kamieni i zbrylen
zasypke prowadzi¢ co 25cm z zageszczeniem
zasypke prowadzi¢ rownoczesnie z zalewaniem zbiornika wodg,
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5.6.  Chodniki, dojazdy, zielen

Zbiornik zlokalizowany bedzie przy terenie utwardzonym, w celu umozliwienia dojazdu do zbiornika wozem
asenizacyjnym w celu odpompowania sedymentujgcych poptuczyn i wywoz do oczyszczalni w m. Okonek.
Dostep zapewniony jest z istniejacej drogi powiatowe] poprzez istniejacg brame wjazdowa.

6. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

Teren zabudowy objety jest Uchwate Nr LII/297/2010 z dnia 2010-02-23 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek - wie$ Borucino

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 106 z 2010-05-31, poz. 1965

Ustalenia szczegdtowe zawarte sg w § 19.

Dla terendw infrastruktury technicznej ustala sie mozliwo$¢ budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektow
budowlanych iurzadzen technicznych wramach dziatek wtasnych na podstawie przepiséw szczegdlnych.
Ponadto ustala sie:

2. Dla terendw oznaczonych W:

1) Przeznaczenie: tereny urzadzen i budynkéw zwigzanych z czerpaniem i dostarczaniem wody;

2) 1W - istniejace ujecie wody - studnia gtebinowe oraz stacja uzdatniania wody.

Parametr Wg MPZP Gminy Okonek — wie$ Borucino Wg projektu Sp?*”'of‘e
dziatanie
Lokalizacja 303105_5.0135.149 303105_5.0135.149 TAK
Srednica Urzadzenie techniczne Zbiornik 2 szt. TAK
Infrastruktury
Qchrqna Chroni¢ drzewa przy konlec,znej wycince Bez koniecznoscl wycinki TAK
Zieleni uzyskac pozwolenie

Projektowane przytgcze usytuowane sg w miejscu wyznaczonym planem nieprzekraczalnej linii zabudowy dla
budynku, z uwagi, ze inwestor nie przewiduje konieczno$ci rozbudowy posadowiania nowych budynkéw w tym
obszarze.

7. Informacja i dane, czy dziatka lub teren, na ktérej projektowany jest obiekt, sa wpisane do
rejestru zabytkéow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasta i Gminy
Okonek — wsi Borucino ogtosz. W dzienniku Wojewddztwa Wielkopolskiego nr 106 z dnia 2010-05-31, poz.
1956 - dziatka i zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkiej opiece nad zabytkami.

Niezaleznie od powyzszego wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej, ktore to nalezy zabezpieczy¢ i powiadomic¢
odpowiednie stuzby panstwowe (tj: Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw) — zgodnie z Ustawq z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
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8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

9. Informacje idane o charakterze icechach istniejacych iprzewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady
Ministrébw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Jest potozona jest poza obszarami chronionymi prawem.

Planowana inwestycja nie oddziatuje. Hatas emitowany podczas rob6t ziemnych i prac budowlanych jako
oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne moze prowadzi¢ do ptoszenia gatunkéw ptakéw. Wazne jest
uzywanie sprawnego sprzetu i ograniczenie robot do minimum podczas okresu legowego ptakéw. Planowana
inwestycja realizowana na terenie zabudowan wsi Borucino jest usytuowana w terenie infrastruktury
technicznej, co zapobiega niszczeniu roslinnosci. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki
drzew. Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy zbiera¢ selektywnie i przekazywa¢ podmiotom
do tego uprawnionym.

10. Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) wraz
z okreslenie jego wptywu na cele srodowiskowe dla zidentyfikowania JCWP, zgodnie z art. 56,
art. 57 i art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).”

Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

Obiekt znajduje sie w Regionie Wodnym Warty. Zlewnia rzeki Warty o powierzchni 54,5 tys. km2, co stanowi ok.
17,4% obszaru Polski. W czesci objetej zainwestowaniem obszar administrowany przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

W Regionie Wodnym Warty udziat zasilania podziemnego w catkowitym odptywie rocznym waha sie¢ od
wzglednego stanu réwnowagi (50%) na Nizinach Srodkowopolskich do stabej jego przewagi nad
powierzchniowym (55-65%) -gtéwnie na Pojezierzu Wielkopolskim i w gornej czesci regionu, i do znacznej
przewagi zasilania podziemnego (powyzej 65%) na pdtnoc od Pradoliny Torurisko-Eberswaldzkiej i w ptnocnej
czesci Pojezierza Gniezniefiskiego, a takze w obszarze zrodtowym Warty. Takie zréznicowanie przestrzenne
jest wynikiem rozlegtych obszaréw z dobrze przepuszczalnym podtozem (sandry) oraz licznie wystepujacych
zagtebien bezodptywowych. Catkowita wielkos¢ tego rodzaju zasilania uzalezniona jest od warunkdw
klimatycznych (im wigksze opady tym wieksze zasilanie podziemne), jak réwniez od zdolnosci retencyjnych skat
wodono$nych i od gtebokosci erozyjnego wciecia rzek w podtoze.

Charakterystyke odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym;

Nie dotyczy.

Projektowane zamierzenie nie narusza postanowiert obowigzujacego pozwolenia wodonoprawnego w zakresie
odprowadzania wod ze SUW Borucino.

Odprowadzenie wdd technologicznych (poptucznych) z SUW bedzie odbywato sie w sposdb dotychczasowy.

Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
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Obszar usytuowania obiektu, znajduje sie w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Zgodnie z zapisami
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), klasyfikacja
wnioskowanego obszaru jest nastepujaca:

o nazwa jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP)

o odcinek cieku — Ptusza

o nazwa cieku - Ptusza
o Zlewnia elementarna — Doptyw z Borucina
o nazwa zlewni — Doptyw z Borucina

- typ JCWP — potok nizinny zwirowy (18),
- status — naturalna czes$¢ wod,

- ocena stanu — dobry,

- ocena ryzyka — niezagrozona.

Ustalenia wynikajace z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
Projektowane zamierzenie nie znajduje sie w obszarach obcigzonych ryzykiem powodziowym.

Ustalenia wynikajace z Planu przeciwdziatania skutkom suszy,

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 ustawy z

dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pdzn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie

$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z p6zn. zm.), ninigjszym

podaje do publicznej wiadomosci projekt Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne, Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

sporzadza Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie art. 88r ust. 3 i 4

ustawy Prawo wodne, plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja;

- analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian naturalnej
i sztucznej retenci;

- katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkéw suszy.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne w Zadnym aspekcie nie narusza postanowien Planu przeciwdziatania

skutkom suszy. Zadanie jest priorytetowe w ramach tego planu.

Ustalenia wynikajace z Programu ochrony wéd morskich,

Nie dotyczy.

Obiekt zlokalizowany jest poza obszarem ochrony wéd morskich.

Zasieg wod morskich przy uwzglednieniu wod przybrzeznych i przejsciowych znajduje sie¢ w strefie
nadmorskiej.

W zwigzku z lokalizacjg projektowanego obiektu poza strefa wod morskich, przybrzeznych i przejsciowych — nie
narusza programu ochrony tych wéd.

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ochrona-wod-morskich
https://www.kzgw.gov.pl/files/kpowm/kpowm-2016.pdf

Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych,

Nie dotyczy.

Projektowane zamierzenie nie narusza krajowego programu oczyszczania $ciekow.
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-

komunalnych
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Ustalenia wynikajace z Planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegdlnym
znaczeniu transportowym;

Nie dotyczy.

Projektowane zamierzenie znajduje sie poza planami i programem rozwoju Srodliadowych drég wodnych o
szczegdlnym znaczeniu transportowym.

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/rodladowe-drogi-wodne

11. Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) wraz z
okreslenie jego wplywu na cele $srodowiskowe dla zidentyfikowania JCWP, zgodnie z art. 56,
art. 57 i art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).”

Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Obszar usytuowania obiektu, znajduje sie¢ w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Zgodnie z zapisami
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), klasyfikacja
wnioskowanego obszaru jest nastepujaca:

o obszar dorzecza Odry, kod 6000,

o region wodny Warty,

o wiasciwy regionalny zarzad gospodarki wodnej — RZGW w Bydgoszczy,

J nazwa jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) — 26

- europejski kod JCWPd — GW600026,

- stan ilosciowy jednolitych czesci wod (JCWPd) — dobry,

- stan chemiczny JCWPd - dobry,

- ocena ryzyka — niezagrozona,

Projektowane zamierzenie nie narusza i nie pogorszy stanu wod podziemnych. Woda gruntowa wystepuje
wytaczenie w obszarze planowanej przepompowni i w rejonie przejscia przez ciek wody.

W zwigzku z powyzszym budowa odcinka rurociggu ttocznego bedzie wykonana metodg bezwykopkowg —
przewiertem sterowanymi, a montaz pompowni wykonany w wykopie obiektowym, a betonowa obudowa
studni zapuszczona zostanie do wykopu w szalunku segmentowym.

Wiw technologia montazu urzadzen nie bedzie powigzana z krotkotrwatym odwodnieniem wykopéw i
pompowaniem wody.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony p-pozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Istniejgca stacja uzdatniania wody w m. Borucino pracuje w zakresie I|-stopnia pompowania wody.
Projektowana modernizacja ma na celu zabezpieczenie Il-stopnia pompowania wody zapotrzebowania p-
pozarowego i projektowana jest wg oddzielnego opracowania.

W zwigzku z tym, w ogolnym zamierzeniu inwestycyjnym jest modernizacja stacji uzdatniania, budowa
zbiornikdw retencyjnych, obuddw studni gtebinowych i termoizolacji budynku.

13. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania zwigzany z budowg zamyka sie w dziatce ew. nr:

Obreb ewidencyjny : 0135 Borucino
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Jednostka ewidencyjna : 303105_0135 Gmina Okonek
Dziatki ewid.: 149, 26

Technologia rob6t nie bedzie powodowata ucigzliwo$ci projektowanego obiektu na tereny przylegte w fazie
wykonawstwa jak i eksploatacji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z zaktoceniami elektrycznymi, promieniowaniem,
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby a takze nadmiernym hatasem. Obiekt nie przewiduje pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Projekt budowlany wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz wiedzg
budowlana.

Spetnione sg warunki §12,13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Niniejszg informacje opracowano w oparciu o:

- Ustawe z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2021r. poz.2351 z pdzn. zmianami/

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1422/

14. Uwagi koricowe

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o0 obowigzujace normy i przepisy budowlane oraz uzgodnienia.
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