
1
:1

0
0

1:250

1
:1

0
0

1:250

Poziom porównawczy 142,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

1
5
2
,0

0

Rzędna terenu istniejącego

1
5
2
,0

0

Rzędna dna kanału

1
5
0
,5

0

Zagłębienie dna kanału [m]

1
,5

0

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek
Spadek

Odległości [m]

Długość trasy [m] 0

Podsypka

Zasypka

S
tu

d
n
ia

 P
E

6
0
0
m

m
, 

p
rz

e
lo

to
w

a
 d

n
3
0
0

k
ry

ta
 p

o
k
ry

w
ą 
że

l.
 4

0
T

 o
s
a
d
z
o
n
ą 

n
a
 t

e
le

s
k
o
p
ie

n
a
 i
s
tn

ie
ją

c
y
m

 r
u
r.

 K
d
3
0
0
m

m
W

łą
c
z
e
n
ie

 p
rz

y
łą

c
z
a
 K

d
1
6
0
 p

o
p
rz

e
z
 w

k
ła

d
k
ę

in
-s

it
u
 d

n
1
6
0
 z

 k
a
s
k
a
d
ą 

w
e
w

n
ęt

rz
n
ą

s1

1
5
2
,3

0
1
5
2
,3

0

1
5
1
,1

0

1
5
1
,3

7

0
,9

0

0
,9

3

30

3
0

S
tu

d
n
ia

 P
E

4
2
5
m

m
, 

p
rz

e
lo

to
w

a
 d

n
1
6
0

k
ry

ta
 p

o
k
ry

w
ą 
że

l.
 1

2
,5

T
 o

s
a
d
z
o
n
ą 

n
a
 t

e
le

s
k
o
p
ie

s2

2,3°

1
5
3
,0

0
1
5
3
,0

0
1
5
1
,8

3
1
,1

7

51

8
0

S
tu

d
n
ia

 P
E

4
2
5
m

m
 z

 d
o
p
ły

w
e
m

 l
e
w

y
m

 d
n
1
6
0

k
ry

ta
 p

o
k
ry

w
ą 
że

l.
 1

2
,5

T
 o

s
a
d
z
o
n
ą 

n
a
 t

e
le

s
k
o
p
ie

s3

87,3°

1
5
2
,7

0
1
5
2
,7

0
1
5
2
,0

0
0
,7

0

18

PVC-U_SDR34_l
160×4,7

9 ‰
9 ‰

L=98

9
8

S
tu

d
n
ia

 P
E

4
2
5
m

m
 z

 d
o
p
ły

w
e
m

 p
ra

w
y
m

 d
n
1
6
0

k
ry

ta
 p

o
k
ry

w
ą 
że

l.
 1

2
,5

T
 o

s
a
d
z
o
n
ą 

n
a
 t

e
le

s
k
o
p
ie

s4

87,2°

1
5
3
,2

0
1
5
3
,2

0
1
5
2
,2

8
0
,9

2

14

PVC-U_SDR34_l
160×4,7

20 ‰
20 ‰

L=14

1
1
2

U
rz
ąd

z
e
n
ie

 n
a
 p

rz
y
łą

c
z
u
 K

d
1
6
0

O
d
s
to

jn
ik

 w
ó
d
 p

o
p
łu

c
z
n
y
c
h

P
E

H
D

ø
1
,5

m
, 

L
=

6
,0

m
 o

 p
o
j.
 1

0
m

³
w

 w
ła

z
e
m

 ø
0
,6

m

Odstojnik

0,3°

1
5
3
,2

0
1
5
3
,2

0

1
5
2
,3

2

1
5
2
,4

3

0
,8

8

0
,7

7

3

1
1
5

S
tu

d
n
ia

 P
E

4
2
5
m

m
 z

 d
o
p
ły

w
e
m

 l
e
w

y
m

 d
n
1
6
0

k
ry

ta
 p

o
k
ry

w
ą 
że

l.
 1

2
,5

T
 o

s
a
d
z
o
n
ą 

n
a
 t

e
le

s
k
o
p
ie

W
łą

c
z
e
n
ie

 r
u
ro

c
ią

g
u
 P

C
V

ø
1
1
0
m

m
 z

 o
d
w

o
d
n
ie

n
ia

lin
io

w
e
g
o
 p

o
p
rz

e
z
 w

k
ła

d
k
ą 

in
-s

it
u
 ø

1
1
0
m

m

s5

36,3°

1
5
3
,3

0
1
5
3
,3

0
1
5
2
,7

0
0
,6

0

8

1
2
4

Ł
u
k
 P

C
V

ø
1
6
0
 -

 3
0
°

s6

37,1°

1
5
3
,5

0
1
5
3
,5

0
1
5
2
,9

0
0
,6

0

6

PVC-U_SDR34_l
160×4,7

32 ‰
32 ‰

L=18

1
3
0

Posypka z gruntu rodzimego 0,15m

Zasypka z gruntu rodzimego 0,15m z zagęszczeniem

O
d
p
ro

w
a
d
z
e
n
ie

 w
ó
d
 p

o
p
łu

c
z
n
y
c
h

z
 p

łu
k
a
n
ia

 f
ilt

ró
w

Kwp

1
5
3
,2

0
1
5
3
,2

0
1
5
2
,4

3
0
,7

7
0

S
tu

d
n
ia

 P
E

4
2
5
m

m
 z

 d
o
p
ły

w
e
m

 l
e
w

y
m

 d
n
1
6
0

k
ry

ta
 p

o
k
ry

w
ą 
że

l.
 1

2
,5

T
 o

s
a
d
z
o
n
ą 

n
a
 t

e
le

s
k
o
p
ie

W
łą

c
z
e
n
ie

 r
u
ro

c
ią

g
u
 P

C
V

ø
1
1
0
m

m
 z

 o
d
w

o
d
n
ie

n
ia

lin
io

w
e
g
o
 p

o
p
rz

e
z
 w

k
ła

d
k
ą 

in
-s

it
u
 ø

1
1
0
m

m

s5

0,3°

1
5
3
,5

0
1
5
3
,5

0

1
5
2
,7

0

1
5
3
,0

0

0
,5

0

0
,5

0

14

PVC-U_SDR34_l
110×3,2

20 ‰
20 ‰

L=14

1
4

Posypka z gruntu rodzimego 0,15m

Zasypka z gruntu rodzimego 0,15m z zagęszczeniem

O
d
p
ro

w
a
d
z
e
n
ie

 w
ó
d
 z

 o
d
w

o
d
n
ie

n
ia

lin
io

w
e
g
o

Kwo

USŁUGI PROJEKTOWE
W ZAKRESIE MELIORACJI, WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI
Jarosław Żółtowski, Plac Paderewskiego 9, 77-400 Złotów

NAZWA ZADANIA
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
Z UJĘCIEM WÓD GŁĘBINOWYCH W BORUCINIE

Tytuł rys.

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI WÓD POPŁUCZNYCH

Inwestor

GMINA OKONEK
ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek

Opracował

ZPHU PROJ-MEW 
Jarosław Żółtowski

Projektował branża sanitarna

mgr inż. Małgorzata Fertała
spec. instalacyjno-inżynieryjna
w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem
do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu 
upr. GP.7342/1931/94

Faza

PZT

Data
05-2022

Skala
1:100/250

Nr rys.

1

Podpis

Podpis

Wykop otwarty pionowy
w szalowaniu L=80m, B=1,0m

Wykop otwarty dla Kd160mm
skarpowy n=1:0,6, L=45m, B=0,8m

Wykop obiektowy skarpowy dla osadnika
n=1:1, B=2,5x2,5m

Wykop otwarty pionowy
Rozkucie posadzki 
L=5m, B=0,6m

Wykop otwarty
dla Kd110mm

skarpowy n=1:0,6
L=10m, B=0,8m

Wykop otwarty pionowy
Rozkucie posadzki 
L=4m, B=0,6m

W obrębie kolizji wykop prowadzić sposobem ręcznym
z zachowaniem ostrożności.

Wykonać przekopy poprzeczne celem lokalizacji urządzęń. 
Wykonać podsypke piaskową o gr. 20cm z gruntu rodzimego
Zasypke wykonać z zagęszczeniem do skaźnika Is=0,97
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