PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

ISTN. JEZDNIA DO REMONTU

3,3m 0,2m, 2,4m

- &ciek z dwoch rzedow kostki betonowej gr. 8cm Konstrukcja jezdni:
(szer. $cieku 20cm) - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70

- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - warstwa profilujgco- z betonu AC11W 50/70

- fawa betonowa C12/15 - istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na gt. ér. 7 cm

Dowigzanie do istniejacego
zagospodarowania terenu

Istn. kraweznik bez zmian

r. 4cm
r. 3cm

UWAGA:

Z uwagi na zakres robot obejmujacych remont istniejacych nawierzchni
nalezy w catosci odtworzy¢ stan istniejacy.

1. Spadki poprzeczne min. 2%, jedno lub obustronne.

2. Spadki podtuzne drogi zgodne ze stanem istniejgcym.

STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY/ TECHNICZNY

Wikonat Biuro Projektéw Drogowych "BPD"
ykona ul. Geodezyjna 19 ® 67-200 Glogéw  tel. 663-860-406
Inwestor Gmina Gaworzyce
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
Nazwa . . Skala
rysunku Przekroje konstrukcyjne 1:50
N
Obiekt "Remvor?t ul. Dwolrcowej nfl dz. 1413w Gaworzycach" . ry:l:?]i[,
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont ul. Dworcowej w Gaworzycach 21
Czesc 31 styczen
¢ DROGOWA 2003,
Stanowisko Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Projektowanie bez ograniczen w
Branza mgr inz. Dariusz Ancygier specjalnodci inzynieryjnej drogowej
Drogowa nr 89/D0OS/15
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