
Dowiązanie do istniejącego
zagospodarowania terenu

Istn. krawężnik bez zmian
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ISTN. JEZDNIA DO REMONTU
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Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm
- warstwa profilująco- wyrównawcza  z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3cm
- istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na gł. śr. 7 cm

4
 - ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm
   (szer. ścieku 20cm)
 - podsypka cem - piask 1:3     gr. 3cm
 - ława betonowa C12/15

 Gmina Gaworzyce
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

Biuro Projektów Drogowych "BPD"
ul. Geodezyjna 19  ●  67-200 Głogów  ●  tel. 663-860-406
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Przekroje konstrukcyjne

mgr inż. Dariusz Ancygier
Projektant
Branża
Drogowa

Projektowanie bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej
nr 89/DOŚ/15

"Remont ul. Dworcowej  na dz. 141/3 w Gaworzycach"
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont ul. Dworcowej w Gaworzycach"

UWAGA:
Z uwagi na zakres robót obejmujących remont istniejących nawierzchni
należy w całości odtworzyć stan istniejący.
1. Spadki poprzeczne min. 2%, jedno lub obustronne.
2. Spadki podłużne drogi zgodne ze stanem istniejącym.
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