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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-183/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust 1
pkt3 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednoiity tekst: Dz. U. z 2013, poz. 1409,
Z poZniejszymi zmianami) oraz §13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Ancygier

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 czerwca 1986 r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 89/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Kemisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

YWREGOWA
JPOWNICTWA

Otrzymuja;:
1.Pan Dariusz Ancygier
UL Armii Krajowej 11/43
67-200 Glogow
2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. drinz. Kazwmi7¥z Czaplinski
Y r
2. drinz. Zofia %wierz'ch@&vska

3. mgr inz. ’Malfgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk /-
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mgr inz. Dariusz Ancygier

ZA ZGODNOSC uprawnienia nr 89/008/15

do projektowania w specjalnosci

Z ORYGINALEM intynieryine] rogowe; bez ograniczer




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie

Pan Dariusz Ancygier

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjngj
drogowe;.

Sktad orzekajacy
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Dariysz Ancygier
uprawnienia nr 89/D0$/15

. -do_projektowania W specjalnosci

Inzynieryjnej drogowej bez ograniczen



POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW

A0l 1 BupownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9GT-TX5-BA1 *

Pan Dariusz Ancygier o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0363/15

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 11/43, 67-200 Gtogéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji:
"Remont ul. Dworcowej na dz. nr 1141/3 w Gaworzycach" w ramach zadania inwestycyjnego
pn: "Remont ul. Dworcowej w Gaworzycach"

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe:
a) Materiaty przetargowe
b) Podktad geodezyjny — aktualna mapa zasadnicza
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi
e) Badania geotechniczne
f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogélne o terenie
2.1. Lokalizacja
Odcinek drogi gminnej ul. Dworcowej znajduje sie w potudniowej czesci miejscowosci Gaworzyce,
gm. Gaworzyce, powiat Polkowicki, woj, dolnoslaskie. Zakres objety opracowaniem obejmuje dziatke
nr 1141/3 Obreb Gaworzyce.

2.2.Uzbrojenie
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduje sie n/w uzbrojenie :
- linie elektroenergetyczne doziemne NN
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- linie doziemne teletechniczne
- sieci gazowe

2.3.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla
projektowanej inwestycji.

Na podstawie archiwalnych badan geologicznych podtoze zaliczono do grupy no$nosci G3.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r ,
poz. 463), uwzgledniajac stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe)
oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. Przedmiot, zakres i cel
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej ul. Dworcowej w Gaworzycach.

Zakres projektowy obejmuje:
- remont istniejacej jezdni,
- remont istniejacego Scieku z kostki betonowe;,
- remont istniejgcych poboczy.

Celem inwestyciji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkéw uzytkowych
drogi gminnej, a takze zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi.



4. Ogolny opis stanu istniejacego

4.1. Komunikacja

Aktualnie jezdnia drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 3,5-5,9m posiada liczne
spekania i $lady erozji. Po pétnocnej stronie jezdni zlokalizowane sg miejsca postojowe oraz dojscia do
miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia ograniczona jest od strony istniejgcych
miejsc postojowych kraweznikiem betonowym wtopionym.

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacych nawierzchni drogowych w ramach zadania
przewiduje sie ich remont.

4.2. Odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem posiada system odwodnienia - do istniejagcego rowu
przydroznego.

W ramach opracowania nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

4.3 Oswietlenie
Obecnie teren inwestycji o$wietlony jest poprzez stupy oswietlenia ulicznego. Nie przewiduje sie
zmian w tym zakresie.

5. 0OgdlIny opis stanu projektowego
5.1. Czes¢ drogowa - komunikacja - opis ogéiny
Projektuje sie:

- remont istniejacej jezdni,

- remont istniejacego Scieku z kostki betonowe;,

- remont istniejgcych poboczy.

Podstawowe parametry techniczne:

- dlugo$¢ remontowanego odcinka drogi -80,0m
- szerokosc¢ jezdni -3,5-59m
- szerokos$¢ poboczy: -2,25m

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
- nawierzchnia poboczy: kruszywo.

5.1.2 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje drogowe zaprojektowano zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdtsztywnych” (GDDKIA 2014), a takze w oparciu o aktualny stan wiedzy techniczne;.

Konstrukcja jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4cm
- warstwa profilujgco- wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 gr. 3cm

- istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu na gt. $r. 7 cm.

Konstrukcja poboczy:
-kruszywo kamienne 0/31,5mm, stabil. mech.
(klinowane kruszywem 2/5 ) gr. 20cm

5.1.3 Krawezniki i obrzeza

Jezdnia od strony istniejacych miejsc postojowych ograniczona jest kraweznikiem betonowym
15x30 cm wtopionym- nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

W ramach opracowania przewiduje sie remont istniejacego Scieku z dwoch rzeddw kostki
betonowej na dt. 30 mi szer. 20 cm utozonego na fawie betonowej z betonu klasy C 12/15.



5.1.4. Rozwiagzania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym
Spadki podtuzne i poprzeczne remontowanych nawierzchni umozliwiajg prawidiowe
odwodnienie powierzchni i mieszczg sie w granicach:

Spadki podtuzne:
- jezdnia — zgodne z istniejgca niweletg jezdni drogi gminnej - 0,5%-2,0%.

Spadki poprzeczne:
- jezdnia - 2,00%

Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t.].
- istniejacej nawierzchni jezdni drogi gminnej
- reperow panstwowych,
Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2. Czes¢ sanitarna - odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem posiada system odwodnienia - do istniejagcego rowu
przydroznego.
W ramach opracowania nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

5.3 Roboty ziemne
Projekt nie przewiduje wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu
istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zwrdci¢
szczegoIng uwage na wystepujacy w obrebie inwestycji gazociag.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi
D-02.03.01: Roboty ziemne: ,Wykonanie nasypéw” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

6. Wptyw na Srodowisko

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko planowana inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie
decyzji Srodowiskowe;.

Projektowany remont odcinka drogi gminnej o zatozonych parametrach technicznych nie
wptynie negatywnie na Srodowisko.

7. Wplyw eksploatacji goérniczej
Planowana inwestycja lezy poza obszarem i terenem gdrniczym. Projekt nie przewiduje
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;.

8. Wpis do rejestru zabytkéw

Teren objety zainwestowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest wpisany do
gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze nie objetym
ochrong konserwatorska.

Na catym obszarze objetym planem, w przypadku prowadzenia robét ziemnych i natrafienia na
obiekty majace charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu nalezy niezwtocznie powiadomic stuzbe
ochrony zabytkéw i powota¢ na koszt inwestora nadzér archeologiczny.



9. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowe;
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do
robot. O terminie przystapienia do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

10. Bilans terenu

CZESC DROGOWA
e Proj. powierzchnia jezdni 500,0m?
*  Proj. powierzchnia poboczy 80,0m?
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Dariusz Ancygier
DROGOWA upr. Nr 89/DOS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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