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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje przebudowe istniejgcego przepustu
zelbetowego pod droga gminng wraz z odcinkowym odtworzeniem umocnieniem dna
1 skarp cieku w rejonie wlotu i wylotu przepustu.
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 1250, obrgb: Wojeczka, gmina Pacanow.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Przepust zlokalizowany w pod drogg gminng nr 361005T w rejonie skrzyzowania z droga
powiatowa nr 0101T w m. Wdjeczka.
Istniejacy przepust posiada konstrukcje zelbetowa. Dno przepustu jest zamulone oraz
lokalnie rozmyte.
Droga na dojazdach do przepustu posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci
ok. 3,5m. Droga posiada pobocza ziemne zarosni¢te 1 zawyzone w stosunku do
nawierzchni drogi utrudniajagce splyw wody z nawierzchni. Przepust nie posiada
zabezpieczenia w formie barier energochtonnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektuje sie:
a) demontaz istniejgcego przepustu,
b) wykonanie przepustu z zelbetowych elementéw prefabrykowanych z monolitycznymi
Scianami czotowymi,
c¢) odtworzenie nawierzchni drogowej,
d) umocnienie skarp i dna cieku kamieniem tamanym na zaprawie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Inwestycja nie zmienia charakteru oraz sposobu uzytkowania terenu — obejmuje
przebudowe budowli podziemnej oraz odtworzenie umocnienia cieku wodnego.

5. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkOw, nie jest usytuowany
w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie wystepuja na nim obiekty objete ochrong
konserwatorska.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej, wobec czego nie wprowadza
si¢ zakazOw, nakazdéw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajgcych
z przepiséw odrebnych.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

Na terenie 1 w zakresie objetym przedsigwzigciem nie wydzielono specjalnych grup
zwierzat 1 roslin, ktére musialyby by¢ objete szczegdlng ochrong gatunkowa.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw
w zakresie wptywu na srodowisko i1 zdrowie ludzi.

Inwestycja nie bedzie powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie badz zanieczyszczenie powietrza, wody lub
gleby w zakresie wigkszym niz w trakcie dotychczasowego uzytkowania.

Projektowane rozwigzania nie beda powodowaly niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczaja dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanych elementéw obejmuje teren inwestycji, tj. dziatke

nr 1025, obreb Wojeczka, gmina Pacanow.

Projektowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wtascicielom

sgsiednich dziatek, ani tez nie bedzie pozbawiata ich mozliwos$ci korzystania z mediow.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy przepustu zelbetowego
na zelbetowy prefabrykowany pod drogg gminng nr 361005T w miejscowosci Wojeczka.

2. Podstawa opracowania

- Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

- Wizja terenowa oraz pomiary uzupetniajace.

3. Rozwigzania projektowe

Podstawowe parametry obiektu

- dlugos¢ catkowita: 6,0m,

- $wiatlo poziome: 3,00m,

- Swiatto pionowe: 0,98m,

Zakres demontazow

- tymczasowa rozbidrka nawierzchni drogowej,

- przepust zelbetowy.

Podstawowe materialy

- beton konstrukcyjny C30/37,

- stal zbrojeniowa A-IIIN,

- prefabrykaty zelbetowe przepustu klasa A,

Przewéd przepustu

- prace ziemne winny zosta¢C wykonane w pierwszej kolejnosci od strony wylotu
przepustu w celu zapewnienia odprowadzenia wod gruntowych i opadowych,

- z uwagli na zmienno$¢ poziomu wod gruntowych na czas robot ziemnych nalezy
zapewni¢ ciggtos¢ pompowania naptywajacych do wykopu wod gruntowych,

- pod prefabrykowane elementy zelbetowe zastosowaé tawe z kruszywa naturalnego
o szerokosci 2,0m 1 grubosci 0,4m oraz monolityczne zelbetowe tawy fundamentowe
o wysokosci 1,0m i szerokosci podstawy 1,0m,

Sciany czolowe

- Sciany czolowe monolityczne zelbetowe prostopadte do osi przewodu o zbrojeniu
kotwionym do prefabrykatow przepustu oraz oparta na tawach fundamentowych,
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Izolacje

- gbérng powierzchni¢ ptyty zespalajacej zaizolowaé przeciwwodnie przy uzyciu papy
termozgrzewalnej gr. 0,5cm zabezpieczonej warstwg betonu ochronnego gr. 10cm
(zbrojonej przeciwskurczowo),

- powierzchnie betonowe prefabrykatéw oraz $cianek czotowych stykajace si¢ z gruntem
1 do wysokosci 30cm powyzej poziomu terenu nalezy zaizolowa¢ masg asfaltowo-
kauczukowa,

- pozostale powierzchnie betonowe S$cian nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
pokrycie akrylowg malarska powtoka.

Odtworzenie nawierzchni drogowej

a) przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cygy3, gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4, gr. 20cm.

b) pobocza utwardzone (na dowigzaniu nawierzchni do jezdni istniejgcej) kruszywem
naturalnym C90/3 o grubosci 15cm.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projektowane rozwigzania nie majag wptywu na istniejacg stalg organizacj¢ ruchu. Na

czas robo6t odcinek drogi gminnej ostanie wylgczony z ruchu.

Na projektowanych $cianach czolowych zamontowane zostang bariery energochtonne

z balustradami o wysokosci 1,10m. Bariery zostang przedtuzone o bariery drogowe

(najazdy) dtugosci 4m.

Oczyszczenie i umocnienie cieku

- 1istniejgce dno 1 skarpy nalezy oczysci¢ z roslinnosci, namutéw 1 pozostalosci po
zniszczonym umocnieniu oraz wyprofilowac¢ w celu odtworzenia umocnienia,

- powierzchnie gruntu umocni¢ kamieniem tamanym (wielkosci 10-20cm) uktadanym na
zaprawie cementowej — Igczna grubos¢ umocnienia 20cm,

- zakonczenie umocnien zabezpieczy¢ przy uzyciu palisady z kotkéw drewnianych
o $rednicy 10cm 1 dlugosci 1m,

Sieci uzbrojenia terenu

- brak istniejacych kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.

. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
Na podstawie wynikow wykonanych odkrywek warunki gruntowe w zakresie inwestycji
okresla si¢ jako proste (wystgpuja grunty nasypowe korpusu drogowego oraz spoiste
gruntu rodzimego). Ze wzgledu na prace w rejonie cieku dno wykopu znajdowac si¢
bedzie ponizej zwierciadta wody gruntowe;j.
Ze wzgledu na zakres inwestycji oraz wystepujace proste warunki gruntowe
przedmiotowg inwestycje zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.
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5. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczgciem prac budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ zapisom obowigzujacych norm
oraz posiada¢ odpowiednie deklaracje, atesty, aprobaty badz certyfikaty.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz zgodnie z zasadami
wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz przy zapewnieniu warunkéw BHP.
Na czas robot nalezy zapewni¢ ciggltos¢ przeptywu wod w cieku oraz cigglose
pompowania wod naptywajacych do wykopu.
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ w terenie lokalizacje oraz rzgdne polozenia
sieci uzbrojenia terenu.
Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznionych
w zasobach geodezyjnych.
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Leg Tarnowski, 31.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminne]
nr 361005T polegajaca na budowie przepustu w km 0+011 (Modernizacja (przebudowa)
przepustu w drodze gminnej nr 361005T W¢jeczka ,,Zbiorniki” w km 0+011 w miejsc.
Wodjeczka)” realizowanego w gminie Pacanéw, w miejscowosci Wojeczka, na dzialce
nr 1250, zostala sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.



MALOPOLSKA Krak6w, dnia 29 grudnia 2014 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4¢ pkt 1, art.13 ust.4, art. 14 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan rr;gr inz. Szymon Stanistaw Siedlecki

urodzony dnia 29.04.1980 r. w Wadowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00301/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Szymon Siedlecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosdei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. Przewodniczgey Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej T—r M \ \
dr inz. Zygmunt Rawicki RN t AV Q
i

2. Czlonek SKladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacvjne) X '\ ;
drinz. Zygmunt Rawicki \u'.\.'.i\. . \owesd

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Jan Dziedzic

3. Czlonek Skladu Orzekajacego P
inz. Roman Chmiet ﬁ |t sy

Otrzyvmuja:
1. Pan Szymon Siedlecki
ul. Klikowska 65A
33-100 Tarndw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyglikscyjmyT:

MAP-ZHA-TEI-WXY *

Pan Szymon Siedlecki o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0243/10

adres zamieszkania ul. Tarnowska 16b, 33-131 teg Tarnowski

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

12‘5;u-dn|e art. 3 ust 2 u.ﬂnw\lzdnn:l.&mnn 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dame w postac

dﬂtlmnqupuum beq'n:u:rr!m peadp icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfietn sy
iree pod Wk st ych opatrzonym podpisami wissnorscamymi.)
* Weryfikacje pop uur-,-:h-w iniejsTy Swi mnllmwm:mmnmmmﬂmnmmm
stronie Polskie] lzby Indynisrow Budownictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiafciwej Okrggowej Izby Infynierow
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Informacja BiOZ
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Przebudowa drogi gminnej nr 361005T polegajaca na budowie przepustu w km 0+011
(Modernizacja (przebudowa) przepustu w drodze gminnej nr 361005T Wodjeczka
,Zbiorniki” w km 0+011 w miejsc. Wojeczka)

Lokalizacja:
gmina: Pacanéw, obreb: Wojeczka, dziatki nr: 1250
Inwestor:

Gmina Pacanéw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanéw
Projektant sporzadzajacy informacje¢ dot. BiIOZ:
mgr inz. Szymon Siedlecki, upr. bud. nr MAP/00301/POOD/14
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

a) rozbiorka nawierzchni drogowej oraz istniejgcego przepustu o konstrukcji zelbetowej,
b) wykonanie przepustu:

- wykonanie taw z kruszywa oraz warstw betonu wyréwnawczego,

- wykonanie monolitycznych zelbetowych taw fundamentowych,

- montaz prefabrykatéw betonowych,

- wykonanie zelbetowych monolitycznych scian czotlowych,

- izolacja przeciwwilgociowa przepustu wraz z betonem ochronnym izolacji,

- odtworzenie nawierzchni drogowej,

- montaz barier energochtonnych.
¢) umocnienie brzegdéw cieku:

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie umocnienia z kamienia famanego osadzonego na zaprawie cementowej

wraz z palisadg drewniang.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej,
- droga gminna o nawierzchni bitumicznej,

- przepust zelbetowy.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- droga powiatowa i gminna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych. Skala

i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia:

- kolizje 1 potragcenia w wyniku ruchu samochodowego,

- potragcenia i uderzenia cz¢Sciami ruchomymi w wyniku pracy sprzetu mechanicznego,

- porazenie pradem elektrycznym (obstuga elektronarzgdzi),

- zagrozenia wynikle z niewlasciwego transportu 1 skltadowania materialow
budowlanych,

- zagrozenia wywolane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenia dla os6b postronnych przebywajacych na terenie budowy,

- uderzenia lub przygniecenia elementami konstrukcji w trakcie montazu,

- zatrucia lub oparzenia w wyniku prowadzenia prac spawalniczych lub izolacyjnych,

- upadek z wysokosci,

- utonigcie.
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Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu oraz wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw 1 stosowanego sprzgtu
budowlanego, skomplikowania proceséw technologicznych, a takze 1ilosci
niebezpiecznych materialéw i tempa rob6t budowlanych. Na zmniejszenie zagrozenia

wplyw ma intensywnos¢ oraz jakos¢ nadzoru oraz kwalifikacje pracownikow.

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udziat w pracach budowlanych winni zosta¢ przeszkoleni w ramach

szkolen okresowych BHP zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio

przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych przedmiotowg inwestycja nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,

- szczegotowym poinformowaniu pracownikOw o zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robot wg punktu 4 oraz przedstawieniu metod postegpowania w przypadku

bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie

W celu zapobiegnigciu przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace

srodki:

- oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostgpem os6b postronnych,

- wprowadzi¢ tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas rob6t budowlanych,

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

- zadba¢ o wtasciwg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojs$cia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materialbw budowlanych, zejScia do wykopéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych),

- ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

- przy wykonywaniu robét sprz¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng 1 odpowiednio jg oznakowac,

- stanowiska pracy na otwartym powietrzu winny by¢ wydzielone, wlasciwie
oznakowane oraz zabezpieczone przed dostgpem 0séb postronnych,

- podiaczanie, sprawdzanie, konserwacja oraz naprawa urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

- miejsca wykonania rob6t powinny by¢ dostatecznie o§wietlone,
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- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne winny by¢ eksploatowane, konserwowane i
naprawiane zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne
funkcjonowanie,

- operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Przebudowa drogi gminnej nr 361005T polegajgca na budowie
przepustu w km 0+011

Inwestycja: (Modernizacja (przebudowa) przepustu w drodze gminnej nr 361005T
Wéjeczka "Zbiorniki? w km 0+011 w miejsc. Wojeczka)
Lokalizacja: gm. Pacanéw, obr. Wojeczka,
dz. nr 1250
Temat: Plan sytuacyjny
Projektant:  Imgr inz. Szymon Siedlecki . .
upr. nr MAP/00301,/P00D,/14 skale: 1:2000
spec. inzynieryjno—drogowa
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dz. nr 1250
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Beton C30/37

Stal A—IIIN

Otulina zbrojenia Scm.

Zbrojenie #12mm siatkami #15cm dwukierunkowo.
Zakotwienie pretéw zbrojeniowych do prefabrykatéw

przy uzyciu kleju epoksydowego (gf. 10cm).

Montaz prefabrykatéw na fawach z wykorzystaniem pretéw
montazowych usytuowanych w fawach fundamentowych
wg otworéw w prefabrykatach.
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