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OPIS TECHNICZNY
do projektu stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2551W

Rzekun - Zabiele -f.atczyn
od km 5+260 do km 11+224

Podstawa prawna

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie nastepujacych przepiséw:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 roku. Nr 177 poz. 1729)

b) ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach”
stanowigcego zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegétowych  warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. zalacznik do numeru 220, poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003r).

Usytuowanie drogi

Droga powiatowa nr 2551W Rzekun — Zabiele - Latczyn polozona jest na Miedzyrzeczu
Lomzynskim w gminie Rzekun. Przebiega przez tereny rolnicze i tereny zabudowane wsi
Zabiele, Rozwory 1 Przytuty Nowe.

Charakter drogi i ruchu
1) Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Droga powiatowa Rzekun —Zabiele — Latczyn jest drogg klasy Z o nawierzchni asfaltowe;.
Przebudowywana droga ma charakter lokalny, o ruchu lokalnym. Szacuje si¢, ze ruch
drogowy bedzie niewielki ok. 500-700 pojazdéw na dobe (gtéwnie samochodéw osobowych).

2) Zakres przebudowy drogi

Przedsiewzigcie obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej o dtugosci 5964 m przez
tereny miejscowosci: Zabiele, Rozwory i Przytuly Nowe.

Zakres przebudowy drogi polega na:
a) poszerzeniu i wzmocnieniu istniejacej nawierzchni asfaltowej do szer. 6,0 m 1 5,5m,
b) dobudowaniu utwardzonych poboczy o szer. 2x1,0 m w terenie zabudowanym,
¢) wybudowaniu zjazdéw,
d) uksztaltowaniu skrzyzowan,
e) uporzadkowaniu rowow przydroznych,
f) wykonaniu drenazu odwadniajacego
g) przebudowaniu przepustow.

Powigzania z innymi drogami
Projektowana droga na poczatku taczy si¢ z droga wojewddzka nr 627 Ostréw Maz.

Ostroteka w m. Rzekun. Dalej droga powiatowa taczy si¢ z drogami powiatowymi i
gminnymi. Cz¢$¢ z nich ma nawierzchni¢ asfaltowg a cze$¢ gruntowa.



Parametry techniczne drogi

kategoria drogi — Z,

predkos¢ projektowa — 50 km/h

jezdnia — szer. 6,0 m w terenie zabudowanym,

jezdnia szerokosci 5,5m poza terenem zabudowanym
pobocza utwardzone 2 x 1,0 m w terenie zabudowanym
nawierzchnia asfaltowa,

kategoria ruchu - KR 2

Skrzyzowania
Skrzyzowania z drogami sg zwykte.
Zasady organizacji ruchu

Projektowana droga otrzymuje pierwszenstwo ruchu a drogi poprzeczne sa podporzadkowane
Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome. Na niektérych skrzyzowaniach i w obrgbie
przystankéw autobusowych usytuowano przejscia dla pieszych.

Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano 1 przedstawiono na planie znaki pionowe.

Zaprojektowane znaki pionowe w grupie wielkosci znakow $rednich nalezy wykona¢ z folii
odblaskowej typu 1 a do znakéw A-7 i B-33 1 B-20 z folii odblaskowej typu 2. Do
oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ tylko materiaty atestowane.

Oznakowanie poziome

Zaprojektowano i przedstawiono na planie wszystkie elementy oznakowania poziomego.

Pas pieszo-rowerowy oddzielono od jezdni linig ciggla P-7d. Na calej dtugosci pasa pieszo-
rowerowego zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe ,,kocie oczka” w rozstawie co 6
m po stronie tego pasa.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac farbg akrylowa odblaskowa, ktére powinno oznaczac
sie:

- dobra widocznos$cig w ciggu catej doby,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na Scieranie 1 zabrudzenie,

- odpowiednimi parametrami odblaskowosci przez caty okres uzytkowania.

Przewidywany termin wykonania staltej organizacji ruchu wg niniejszego projektu przewiduje
si¢ przed zakonczeniem budowy tj. w trzecim kwartale 2016 roku.



