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Nr 

przepu-

stu

Km         drogi
Liczba 

ścianek

Śędnica  rury    

[m]

Rodzaj     

materiału

Liczba 

ścianek
Długość Grubość Wysokość Objętość

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1    5+611,5 brak przepustu

2    5+920 0,60 beton 2 2,50 0,20 1,82 1,76

3    6+215,5 0,60 beton 2 2,05 0,25 1,77 1,74

4    6+365,5 0,60 beton 2 1,90 0,32 1,75 2,04

5    6+905,0 0,60 beton 1 2,00 0,25 1,45 0,65

6    7+477,5 1,00 beton 2 2,75 0,30 1,80 2,73

7    7+955,0 0,80 beton 2 2,50 0,30 1,70 2,40

8    9+236,5 0,60 beton 2 2,00 0,25 1,40 1,33

9    9+373,0 0,60 beton 2 2,00 0,30 1,45 1,66

10    9+899,0 0,60 beton 2 2,00 0,30 1,95 2,26

11   10+151,0 0,60 beton 2 2,50 0,25 1,75 2,12

12  10+310,5 0,60 beton 2 2,40 0,20 1,95 1,82

13  10+810,5 0,60 beton 1 2,20 0,25 1,70 0,86

14  10+978,0 0,60 beton 2 2,20 0,25 2,30 2,46

Razem 23,8


