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D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG 1 ULIC

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem rozbidrki elementéw ulic w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2551W Rzekun — Zabiele — Latczyn
od km 5+260 do km 11+224.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rozbiorki:
- nawierzchni asfaltowe;j,
- nawierzchni betonowej i z kostki na zjazdach,
- kraweznikéw drogowych,
- przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt.3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka nalezy stosowaé:
- koparko-fadowarka,
- samochdd cigzarowy,
- pily,
- mloty pneumatyczne,
- Kkilofy,
- lopaty.
badz inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt.4.

4.2. Transport materiatu z rozbidrki nawierzchni

Materiaty z rozbidrki zjazdéw, chodnikéw i kraweznikdw, obrzezy naleza do wlascicieli posesji przed ktérymi si¢ znajduja,
sposéb ich zagospodarowania (wywoéz materialéw lub ich pozostawienie wiascicielowi na jego posesji) nalezy ustali¢
bezposrednio z kazdym z wlascicieli. Material z rozbidrki nawierzchni z destruktu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i nalezy go
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W przypadku wywozu materialéw z rozbidrek powinny byé
przewiezione z terenu Budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera na odleglo$¢ do 15 km. W przypadku wskazania przez
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InZyniera miejsca wywozu dalszego niz 15 km, cena jednostkowa za kazdy dodatkowy kilometr zostanie ustalona z
InZynierem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt.5.

Materiaty pochodzace z rozbidrki zjazdéw, kraweznikéw i chodnika stanowia wlasno§¢ wtascicieli posesji przed ktérymi sa
ulozone, dysponowanie materialami oraz sposéb i miejsce ich skladowania musi by¢ uzgodnione z kazdym z wtascicieli
(wyw6z materiatéw lub ich pozostawienie wiascicielowi na jego posesji). Material z rozbidrki nawierzchni z destruktu
stanowi wlasno$§¢ Wykonawcy

5.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni wykonanej z destruktu asfaltowego grub. 25 cm.

Rozbidrce podlega nawierzchnia z destruktu asfaltowego wskazana w Dokumentacji Projektowe;j.
Warstwe nawierzchni z destruktu asfaltowego nalezy usuna¢ przy zastosowaniu sprze¢tu wymienionego w pkt 3 lub w miarg
potrzeb recznie lub wskazanego przez Inzyniera. Materiat z rozbidrki nalezy zagospodarowane zgodnie z pkt 4.21 5.1.

5.3. Rozbidrka istniejacej nawierzchni zjazdéw bramowych z brukowej kostki betonowe;j grub. 8 cm na podbudowie z
betonu grub. 15 cm.

Rozbidérce podlegaja elementy nawierzchni zjazdéw bramowych z brukowej kostki betonowej wskazana w Dokumentacji
Projektowe;.
Nawierzchni¢ zjazdéw bramowych z brukowej kostki betonowej nalezy usunaé przy zastosowaniu sprzg¢tu wymienionego
w pkt 3 lub w miar¢ potrzeb re¢cznie lub wskazanego przez Inzyniera. Material z rozbiérki nalezy zagospodarowane zgodnie z
pkt4.2i5.1.

5.4. Rozbidrka istniejacych kraweznikéw drogowych obramowujacych zjazdy bramowe i krawedz jezdni.

Rozbidree podlegaja krawezniki drogowe wskazane w Dokumentacji Projektowe;.
Krawezniki nalezy usunagé przy zastosowaniu sprz¢tu wymienionego w pkt 3 lub w miar¢ potrzeb r¢cznie lub wskazanego
przez Inzyniera. Materiat z rozbidrki nalezy zagospodarowane zgodnie z pkt 4.2 1 5.1.

5.5. Rozbidrka istniejacego chodnika z ptyt betonowych.

Rozbidrece podlega chodnik z plyt betonowych wskazany w Dokumentacji Projektowe;.
Chodnik nalezy usuna¢ przy zastosowaniu sprz¢tu wymienionego w pkt 3 lub w miar¢ potrzeb re¢cznie lub wskazanego przez
InZyniera. Materiat z rozbidrki nalezy zagospodarowane zgodnie z pkt 4.21 5.1.

5.6. Wyw6z materiatu z rozbidrek.

Wywiezieniu podlega gruz, ziemia oraz elementy galanterii drogowej (zgodnie z pkt 4.2 i 5.1) z prac rozbiérkowych
wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Gruz i ziemi¢ nalezy tadowa¢ na samochody samowyladowcze za pomoca sprz¢tu wymienionego w pkt. 3. Materialy z
rozbidrki zjazdéw, kraweznikéw i ptyt chodnikowych przeznaczone do wywiezienia nalezy wywiez a miejsce ich wywozu
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.6.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania rozbidrki

Sprawdzenie jakosci robdt rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnos$ci wykonywanych robét,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) dla rozbiérki kraweznika,

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) rozbiérki istniejacej nawierzchni z destruktu oraz nawierzchni zjazdéw z
kostki betonowej oraz chodnikéw.

8. Odbiér robot

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

—  wyznaczenie zakresu i oznakowanie robot,

—  rozbiérka nawierzchni z destruktu, nawierzchni zjazdéw z betonu, kraweznikéw betonowych oraz chodnikéw,

—  zatadunek i odwiezienie materialéw z Terenu Budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera (materiat stanowiacy
wlasno$¢ Zamawiajacego),

— uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.

10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.
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