D-10.01.05 Regulacja pionowa pokryw

D.10.01.05. REGULACJA PIONOWA POKRYW I URZADZEN
PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz zaworéw wodociggowych w ramach
przebudowy drogi powiatowej Nr 2551W Rzekun — Zabiele — Eatczyn od km 5+260 do km 11+224.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t przy przebudowie drég.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz zaworéw wodociggowych
przy przebudowie drogi gminnej nr 104761B.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji
kanatu.

1.4.2.  Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanaliki do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.

1.43. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.  Studzienka telekomunikacyjna - element sieci telekomunikacyjne wykonany z cegty lub elementéw betonowych ,
zakonczony na powierzchni ramg stalowg lub zeliwng i pokrywa.

1.4.5. Zawér na sieci wodociagowej lub gazowej ukryty w ustawionej na powierzchni gruntowej lub utwardzonej
skrzynce zeliwne;j.

1.4.6.  Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienek i zaworéw

Do przypowierzchniowej regulacji studzienek i zaworéw nalezy uzy¢:

1. materiatéw otrzymanych z rozbidrki studzienki nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

2. materialéw nowych, bedacych materiatem uzupeliajacym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat
rozbiérkowy,

3. betonu marki B20

4. zaprawy cementowa odpowiadajacej warunkom normy PN-90/B-14501 [15].

3.SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowe;.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania regulacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) pily tarczowe;j,

b) mtota pneumatycznego,

¢) sprezarki powietrza,

d) dzwigu samochodowego,

e) zageszczarki wibracyjnej,

f) sprzg¢tu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

g) materiat do szalowania betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [1] pkt 4.
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4.2, Transport materialow
Transport nowych materialéw do wykonania regulacji moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych
Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie réznicy wysokosci,
- okreélenie zakresu prac,

2. wykonanie regulacji

5.3. Wykonanie regulacji studzienki kanalizacyjnej

1.
2.
3.

6.

zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu) urzadzenia podziemnego,

rozebranie gérnej czgsci studzienki (np. czgsci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod wtazem, kregéw podporowych itp.),
sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej jej czesci (np. nasady wpustu, komina wtazowego) z ew.
uzupelnieniem ubytkéw,

w przypadku koniecznosci podniesienia poziomu wtazu (pokrywy) wykonanie deskowania oraz utozenie i zaggszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do projektowanego poziomu, a takze
rozebranie deskowania,

w przypadku konieczno$ci obnizenia poziomu witazu - wykonanie skucia gérnej czesci ,kominka" studni, staranne
oczyszczenie i wyréwnanie oraz obetonowanie, przy zatozeniu, ze warstwa nowego betonu nie moze by¢ mniejsza jak
20 cm.

osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejagcych lub nowych materiatléw oraz ew. wyréwnaniem zaprawa
cementowa.

W przypadku znacznych uszkodzen studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, sposéb naprawy
nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji techniczne;.

5.4. Wykonanie regulacji studzienki telekomunikacyjnej

1.
2.

4.

5.

zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu) urzadzenia podziemnego,

rozebranie gérnej czesci studzienki (np. ram zeliwnych lub stalowych, plyt zelbetowych pod wlazem), sprawdzenie stanu
konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej jej czgsci z ew. uzupelnieniem ubytkow,

w przypadku koniecznosci podniesienia poziomu wtazu (pokrywy) wykonanie deskowania oraz utozenie i zaggszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiar6w dostosowanych do projektowanego poziomu, a takze
rozebranie deskowania,

w przypadku koniecznosci obnizenia poziomu wlazu - wykonanie skucia gérnej czgsci studni, staranne oczyszczenie i
wyréwnanie oraz obetonowanie, przy zalozeniu, ze warstwa nowego betonu nie moze by¢ mniejsza jak 20 cm.

osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejagcych lub nowych materiatléw oraz ew. wyréwnaniem zaprawa
cementowa.

W przypadku znacznych uszkodzen studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, sposéb naprawy
nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji techniczne;.

5.5. Wykonanie regulacji zaworéw wodociggowych

1.
2.

3.

demontaz istniejacych skrzynek zaworéw z usunigciem pozostatosci poza teren budowy,

wykonanie fundamentu skrzynki z betonu B 20 o wymiarach i ksztalcie odpowiednim do wymiaréw skrzynki; jezeli
zawor jest zlokalizowany w nawierzchni przysziej jezdni - spdd fundamentu powinien si¢ znajdowaé na poziomie spodu
konstrukcji nawierzchni, lub ponizej tego poziomu.

osadzenie skrzynki i jej obetonowanie; w przypadku stwierdzania uszkodzen skrzynki zaworu - nalezy ja wymieni¢ na
nowa.

W przypadku koniecznosci skrécenia trzpienia zaworu lub jego wydluzenia (co moze si¢ wiaza¢ z koniecznoscia wymiany
calego zaworu), sposéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji
techniczne;.

Wszystkie prace regulacyjne nalezy prowadzi¢ po ich zgtoszeniu i pod nadzorem wtascicieli sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na

znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw
wykonane przez dostawcow itp.),
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b) sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki
badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie jak ponizej:.

1. Wyznaczenie elementéw przeznaczonej do wykonania regulacji - 1 raz

2. Roboty rozbiérkowe 1 raz akceptacja nieuszkodzonych materiatéw

3. Szczegélowe rozpoznanie zakresu i decyzja o sposobie regulacji 1 raz Akceptacja Inzyniera
4. Regulacja studzienki lub zaworu ocena ciagta Wg pktu 5.

5. Potozenie studzienki w stosunku do otaczajacej nawierzchni 1 raz.

Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm ponizej, wlaz studzienki - w poziomie nawierzchni.

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

a) wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw,

b) poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do projektowanej nawierzchni i umozliwiajacego spltyw
powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki lub zaworu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robédt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

L. roboty rozbidérkowe,

II. naprawa studzienki.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki lub zaworu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materialéw i sprzgtu,

- wykonanie regulacji studzienki, lub zaworu

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz¢tu i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/H-74019 Armatura przemystowa. Odlewy ze staliwa wegglowego i stopowego.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali. Staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-67/M-74083 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji wodnych i gazowych.
BN-71/8976-37 Gazociagi i instalacje gazownicze. Ptyty fundamentowe armatury utozonej w ziemi.
BN-80/8976-80 Nadziemny uktad zasuw.

BN-74/8976-71 Zespotly zaporowo-upustowe gazociggdw niskiego i sredniego cisnienia utozonych w ziemi.
O PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Sl el
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11. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

12. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cig¢zkiego)

13. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
14. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania
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