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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
kanalizacyjnych w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2551W Rzekun — Zabiele — Eatczyn od km 5+260 do km
11+224.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem odwodnienia
wglebnego.
W zakres rob6t wehodzi wykonanie:

- wykonanie studzienek $ciekowych w drenazu 1 studni kanalizacyjnej przy przepuscie,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.3. Studzienki Sciekowe

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

Whpusty uliczne z kregéw betonowych & 500 na ptycie betonowej & 700 z osadnikami 0,95 m wg PN 74/H-
74081. Wpusty z pierScieniem odcigzajagcym oraz kratg prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D 400-
korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGGS50, sworznie stalowe.

Powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne wpustéw deszczowych nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne
pomalowanie np. abizolem.

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50cm, wysokosci 30cm lub
60cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.3.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stala StOS.

2.3.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo§¢ 15c¢m i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
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2.3.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.4. Skladowanie

2.4.1. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczeg6lnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych krggdw.

2.5. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
Wymagania odnosnie sktadnikéw betonu wg ST D-03.01.01.

2.6. Kruszywo

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajacej wymagania podane w BN-66/6774-01.
3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3
3.1. Do robot ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:

a/ koparki 0,25 - 0,40m’,

b/ spycharko — tadowarke,

c/ sprzgt do zaggszcezania gruntu:
- zageszczarke wibracyjng,
- ubijak spalinowy.

3.2. Do Robét montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

a/ wciagarke reczng 3-5t,

b/ wciggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6t,
¢/ wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t,

d/ zuraw samochodowy,

e/ kociot do gotowania lepiku 50-100dm’.

3.3. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robét
oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.1. Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze §cianami $rodka transportowego nalezy
stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu mocowane
do podktadéw lub zaczepéw na $rodkach transportowych.

4.2 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w ST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.S.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Lokalizacja studzienek powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowg nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg. ,,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego" (a na
noc dodatkowo oznaczy¢ §wiatlami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia zalania woda pompowana z wykopu lub z opadéw
atmosferycznych przez wykonanie ciagu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunig¢ciu istniejgcej nawierzchni ulicznej,od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu (co zapewnia
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne, przy czym dno wykopu wykonanego re¢cznie nalezy pozostawi¢ w gruntach
nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2-5cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20cm.
Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi lub
oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewng¢trznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukeji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2. Podloze

Podlozem pod przykanalik bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur). W przypadku,
gdy wykop zostal wykonany za gleboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej o
wysokosci 0,20m (po zageszczeniu).
Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonaé¢ posypke o grubosci min. 0,10m z materiatu, ktéry spetnia¢
powinien nastgpujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociag mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
Przykanaliki deszczowe z rur betonowych uktadaé¢ na podbudowie.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 1 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych
robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociggu do
najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca si¢ ukladaé przy
temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i glebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w osi drenu, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

5.3.2. Izolacje
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Kregi betonowe izolowa¢ od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiatem izolacyjnym
np.: abizolem.

Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna by¢ temperatura nie nizsza niz 8 °C.

Rury betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz Robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaly
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze Robét uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jako$ci Robét powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,
wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatéw, ulozenia
przewodu na podtozu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracj¢, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia
studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

B. Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementdw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy
BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu studzienek sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735
1 BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481
1 wilgotno$ci zaggszczonego gruntu.

F.  Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

G. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$é
wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw,
oraz bezpoSrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru glebokosci (z
doktadnos$cia do 10cm) i S$rednicy (z dokiadnoscia do lcm, badanie potaczenia prefabrykatéw.
Sprawdzenie wykonania potaczenia prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne.

I.  Badanie szczelno$ci: badanie stanu studzienek, napetnienie wodg i pomiar ubytku wody. Podczas préby
nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnodci $cian i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozno$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1
przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

J. . W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykonaé od zewnatrz po prébie szczelnodci
odcinka przewodu na eksfiltracj¢, za§ od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast
wypetienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8
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8.1. Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosé);

szczelnosci $cianek obudowy;

warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoscei,

podioza wzmocnionego, w tym grubo$ci — w przypadku jego wykonania,

jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

dhugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczenia prefabrykatow,

szczelnosci studzienek na infiltracje,

materialéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr robét czesciowych i koncowych nalezy wykonaé przy udziale wlasciciela sieci.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materialéw,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,
odwodnienie wykopdéw,

przygotowanie podioza,

wykonanie wpustéw deszczowych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),
skarp ptytami betonowymi),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.

10. Przepisy zwiazane

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wtazy typu ci¢zkiego).

4. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

6. PN-88/H-74080/01 Skrzynki Zzeliwne wpustéw deszczowych.

7. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

8. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

12. PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z 1972.03.28).

13. »Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Cz.
II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég. 1983
KB1-22.2.6 (6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokoSci 30 lub 60 cm.
14. ,.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa.
15. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana

przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
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