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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot Opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlano-techniczny instalacji sanitarnych przebudowy
zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku szkoty na klub
seniora instalacji CO w tebie, gm. Leba, dz. nr 236/17.

1.2. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora, projekt budowlany
— aktualne normy i przepisy
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
— warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
2.1. Kanalizacja sanitarna — informacje ogéine
Projektuje sie odprowadzenie sciekéow sanitarnych z budynku poprzez istniejgca instalacje
kanalizacji sanitarnej w budynku. z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych fi160 SN8. Przewody
poziome, fgczgce piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym, utozone bedg pod
posadzkg pomieszczeh mieszkalnych na glebokosci zabezpieczajgcej je przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody — Materiat

Projektowane piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek
PVC kielichowych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.
Na pionach zainstalowac¢ typowy czyszczak kanalizacyjny. Usytuowanie pionéw oraz sposob
podtgczenia przyboréw pokazano na rys. S2.

2.2. Instalacje wodociggowe — informacje ogdélne

Budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcej instalacji w budynku W pomieszczeniu toalety
dla niepetnosprawnych zamontowany zostanie zestaw wodomierzowy. Z istniejgcego
przytgcza zasilana bedzie wewnetrzna instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej. Na wejsciu
wody do lokalu nalezy zamontowac filtr siatkowy oraz zawory antyskazeniowy typu EA na
gatezi zasilajgcej instalacje z.w., uniemozliwiajgcy cofanie sie wody z instalacji wewnetrznej
do sieci zewnetrznej. Za izolatorem przeptywow wtérnych woda bedzie kierowana poprzez
poziomy rozprowadzajgce do pionow i kolejnych odbiornikéw i pompy ciepta. Ciepta woda
bedzie przygotowywana w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach wody. Woda
zimna doprowadzona do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalne i bytowo
gospodarcze.

Przewody — Materiat

Projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej z wielowarstwowych rur typu pex-al-pex.

W miejscach podtgczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
zlgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowac
tasme lub paste teflonowa.

. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac izolacji termiczne;j.

. Przed zabetonowaniem rur oraz przed oddaniem do uzytku nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego.

* W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE.

*  Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w warstwie
posadzkowej i $cianach nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej (np.
TURBILIT DG) o grubosci izolacji 9 mm.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania — informacje ogélne
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowg, systemu zamknietego,
dwururowa.
Do podgrzewania wody zasilajgcej instalacje ogrzewania podtogowego bedzie stuzy¢ Pompa
ciepta YORK KIT YKF04ANB 4KW230V SPLIT, jednostka zewnetrzna YORK YKF04ANB



4KW, dodatkowo instalacje wyposazy¢ w zbiornik buforowy Trinnity BW50 50L wiszacy.
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 35°/30°.
Przewody — Materiat

Prowadzenie rur w budynkach zaprojektowano w systemie tréjnikowym w warstwie wylewki
posadzkowej. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych grzejnikéw
przewodami z rur typu pex-al-pex. W budynku wszystkie podejscia do grzejnikow nalezy
wykonacé z rur o $rednicy 16x2,2. Indywidualne przewody zasilajgce poszczegdlne grzejniki,
prowadzone w warstwie wylewki posadzkowej oraz w bruzdach nalezy prowadzi¢ w otulinie
izolacji termicznej Thermaflex typu Thermacompact S o grubosci 13mm. Po wykonaniu
instalacji nalezy jg poddaé prébie cisnieniowej. Po montazu rury nalezy zabetonowac.

2.4. Grzejniki - armatura grzejnikowa i odcinajaca
Jako elementy grzejne zastosowano ogrzewanie podtogowe. W projekcie przyjeto
zastosowanie stalowych grzejnikow ptytowych z wbudowang wkiadkg zaworu
termostatycznego i podejsciem dolnym. Przed grzejnikami zaprojektowano zestawy
przytagczeniowe do grzejnikdbw z wbudowanym zaworem odcinajgcym. Jako armature
odcinajgcg przy kotle c.o. nalezy zastosowac zawory kulowe.

2.5. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne
Zalozenia projektowe
W pomieszczeniach budynku przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno wyciggowg z
odzyskiem ciepta. Centrala wentylacyjna obstugujgca instalacje znajdujg sie w pom.
technicznym.
Opis instalacji
Budynek wentylowany bedzie za pomocg instalacji nawiewno wyciggowej z odzyskiem ciepta.
Instalacje obstugiwa¢ bedzie podwieszana centrala wentylacyjna Komfovent Domekt R 300 F
wyposazona w wymiennik ciepta oraz nagrzewnice elektryczng. Centrala zlokalizowana
bedzie zgodnie z zatgczong czes$cig graficzng projektu.
Przebieg instalacji wentylacyjnej podano na rysunkach.

Automatyka
Praca centrali wentylacyjnej sterowa¢ bedzie automatyka producenta centrali. Podigczenie
automatyki wg schematéw dostarczanych przez producenta centrali.

Materialy i montaz
Przewiduje sie wykorzystanie kanatdw i ksztattek wentylacyjnych okragtych z blachy
ocynkowanej oraz polietylenu. Przewody i ksztattki typowe wykonaé na wzér elementéw wg
PN-B-03434. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywa¢ na montazu na wzér elementéw
wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-5.
Projektowane kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okraggltym wykonane sg z fabrycznie
zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase szczelnosci minimum C
zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnos$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z
normg PN-EN 12237. Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe,
jednoczesnie bedac odporng na wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe
obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich do
3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa. Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka
jest mechanicznie potgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowej. Zastosowanie ksztaitek
z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas uszczelniajgcych zawierajgcych
niebezpieczne dla Srodowiska i przyspieszajgce korozje rozpuszczalniki. Dla utatwienia
okresowych przeglgdow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien zawierac
ostrych krawedzi w postaci srub i wkretdw jako elementéw fgczacych ksztattke z rurg (zasady
BHP ujete w normie PN-EN 12097).
Mocowanie kanatéw do przegrod budowlanych wykonywa¢ za pomocg systemowych
rozwigzan z perforowanymi ksztaltownikami o wysokosci nie wiekszej niz 30mm,
wibroizolatorami gumowymi, obejmami stalowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢é ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnosé, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
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konstrukcji. Zaleca sie aby maksymalna odlegto$¢ pomiedzy podwieszeniami nie przekraczat
1500mm. Na kanatach wentylacyjnych montowa¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie catej instalacji. Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy
wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50mm do 100mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodéw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Izolacja termiczna

W celu zminimalizowania strat ciepta do otoczenia nalezy zastosowac izolacje termiczne
kanatow wentylacyjnych. Nalezy zaizolowaé wszystkie kanaty nawiewne, wyciggowe uktadow
z odzyskiem ciepta. Nalezy zastosowac otuline stosowang na zewnatrz kanatéw o grubosci
minimalnej 20 mm z powiokg aluminiowg dla kanatéw nawiewnych i wyciggowych (z
pominieciem kanatéw zainstalowanych w posadzce) oraz 50 mm dla kanatu czerpni i wyrzutni
powietrza.

Zabezpieczenia akustyczne

Dla ograniczenia przenoszenia hataséw od zainstalowanych urzgdzenn wentylacyjnych
przewidziano ttumiki. Wszystkie kanaty izolowane sg wetng mineralng co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie akustyczne.

W celu zabezpieczenia przenoszenia drgan od urzadzen w wyniku ich pracy, zaleca sie
zastosowaé dodatkowo podkiadki akustyczne gumowe. Dodatkowo, centrale wentylacyjng
nalezy tgczy¢ z instalacjami za pomocg kotnierzy elastycznych. Przy przejsciach kanatow
przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ masy trwale uszczelniajgce.

Odbiér instalacji wentylacyijnej

Odbidr techniczny przewoddw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacji
technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokotéw, przeprowadzonych préb
szczelnosci odcinkéw przewodow, atestéw z préb armatury. Przy odbiorze koncowym
dokumentacje uzupetnia sie protokotami odbioréw czesciowych i prob szczelnosci
przewodow.

Uwagi koncowe

o Wykonawca, lub podmiot przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z
dokumentacjg i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad
dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pézniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajgcego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien
zgtosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia, a ewentualne
zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczeéniej z projektantem. Nie upowaznia to
jednak wprost wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji projektowe;j
wigcznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

o Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

o Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji i zagrozen dla
prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do roboét.

o Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty,
badania i certyfikaty.

e Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé sie do przepiséw prawa, norm i instrukcji
producentdw i dostawcow materiatéw budowlanych.

¢ Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

mgr inz. Tomasz Pikron— upr. bud. POM/0284/PBS/18
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1. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W PROJ. BUDYNKU:
1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
2) Montaz grzejnikéw plytowych stalowych wraz z zaworami wyposazonymi w gtowice
termostatyczne
3) Wykonanie instalacji wodociggowe;.
4) Wpykonanie instalacji kanalizacyjnej.
5) Montaz armatury sanitarne;.

6) Instalacja wentylacyjna

2. OBIEKTY BUDOWLANE
Przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku szkoty na klub

seniora.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:
e wykonania wyjsc i przejs¢ dla pracownikow,
e doprowadzenia energii elektrycznej
e urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,
e urzgdzenia skladowisk materiatow i wyrobow

Miejsce budowy lub robot powinno byé w miare potrzeby ogrodzone Iub skutecznie
zabezpieczone przed osobami postronnymi. Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciagi piesze na miejscu budowy powinny by¢é utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o nachyleniu wiekszym
niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta

nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Z robotami budowlanymi, ktére przewidziane sg w ramach projektowanego zamierzenia, zwigzane sg
nastepujgce zagrozenia:

e Upadek z wysokosci materiatéw budowlanych i sprzetu.

e Upadek z wysokosci pracownikéw wykonujgcych prace na pomostach roboczych.

e Pozar lub zalanie.

e  Skutki niewlasciwego sposobu przechowywania materiatow i sprzetu.



Skutki nieodpowiedniej jakos$¢ uzytych materiatow.

Btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu).

Awarie sprzetu skutkujgce zranieniem pracownikéw, porazeniem prgdem, itp.

Kolizje srodkéw transportu na placu budowy.

Przebywanie na terenie budowy oséb postronnych, niezwigzanych z budowa.

Praca na wysokosci oséb nieposiadajgcych uprawnien poswiadczonych odpowiednimi badaniami
lekarskimi dopuszczajgcymi je do wykonywania tych prac.

Stosowanie materiatéw zragcych, cuchnacych, tudziez chemikaliow grozgcych zatruciem Iub
uszkodzeniem skory.

Ryzyko porazenia prgdem przy pracy z elektronarzedziami.

Ryzyko poparzen przy spawaniu, zgrzewaniu materiatow lub pracach wymagajgcych uzycia gorgcej
wody.

Narazenie na nadmierny hatas pochodzacy od maszyn i urzgdzenh.

Praca lub przebywanie na budowie bez kaskéw i odpowiedniej odziezy ochronne;.

Zagrozenia zwigzane z robotami elektroinstalacyjnymi:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Porazenie ] ] )
Wysoka Obstuga elektronarzedzi [Roboty instalacyjne
pradem 0,4 kV
Porazenie ) ] Roboty montazowe
Wysoka Czynne instalacje o .
prgdem 0,4 kV Uruchamianie instalaciji

5.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane

dla okreslonego stanowiska oraz wazne Swiadectwo lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Wymagane sg takze szkolenia:

wstepne i okresowe z zakresu bhp,
szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do wykonywania robét, zgodnie z:
o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

o Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z pézniejszymi

Zmianami),

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62,
poz. 288).

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty elektroinstalacyjne powinni posiada¢ kwalifikacje

przewidziane dla okreslonego stanowiska oraz wazne swiadectwo lekarskie o dopuszczeniu do okreslone;j

pracy, a takze przejs¢ przeszkolenie w zakresie BiHP oraz ewentualne szkolenia specjalistyczne.

Nalezy poinformowaé i pouczy¢é pracownikdow jak wykonywac instalacje elektryczne w poblizu

czynnych przewodow, kabli elektrycznych, utozonego wodociggu oraz sporadyczne wystgpienia

istniejgcych kabli telefonicznych.


http://www.ciop.pl/5599.html
http://www.ciop.pl/5539.html
http://www.ciop.pl/5539.html
http://www.ciop.pl/5540.html
http://www.ciop.pl/5540.html

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie placu budowy:

zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych,
oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,
wyznaczenie miejsc do sktadowania materiatéw budowlanych z uwzglednieniem ich

zabezpieczenia przed wywréoceniem bgdz osunieciem.

Sprzet zmechanizowany:

obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzetu podlegajacego przepisom
o dozorze technicznym,
zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi,

wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwacii.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego,

wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy.

Ochrona osobista i pierwsza pomoc:

zaopatrzenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej obejmujgce szczegdlnosci rekawice
robocze, odziez robocza, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne (podczas pracy z
elektronarzedziami), maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych),
wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobistej pracownikéw szczegdlnie zagrozonych
wypadkiem,

wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke,
wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefondéw stuzb

udzielajgcych pomocy w razie wypadku lub awarii.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Pikron
upr. bud. POM/0284/PBS/18
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KOLOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Legenda:

instalacja C.O. zasilanie
instalacja C.O. powr6t
instalacja pompy ciepta

petle ogrzewania podtogowego

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury
technicznej znajdujgce sig na rysunkach, a nie majgce
odniesienia w czeSci opisowej i znajdujqce sie w czesci
opisowej, a nie znajdujqce odniesienia na rysunkach, nalezy
traktowa¢ jako cafos¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegdfowymi zaleceniami polskich
przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i
dopuszczefi do stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie z
technologiami producentdw wszelkich wyrob6w i systeméw
budowlanych stosowanych w redlizacji projektu.

3. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.

4. Niniejsza dokumentacja stanowi czesé opracowania
wielobranzowego. Dokumentacjg wielobranzowq nalezy
rozpatrywa¢ joko cafost.

5. Nie nalezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacije
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiefi do architektury i
pozostafych branz. Ewentuclne wqtpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu
przed przystqpieniem do wykonywania robdt.

6. Wszelkie propozycje rozwigzafi zamiennych nalezy uzgodni¢
z Projektantem, a nastepnie uzyska¢ akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.

7. Wszystkie elementy budowlano—konstrukcype, ktdre tego
wymagajq, nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Ochrony
Przeciwpozarowe]

8. Wszystkie materiaty muszq posiadaé dopuszczenia do
stosowania.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg:
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano—montazowych; aktualne normy, instrukcje,
wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne;
instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcéw materiatow
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