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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu
» Projekt architektoniczno-budowlany
» Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz normy

2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny branzy konstrukcyjnej
przebudowy zwiazanej ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty
podstawowej na Klub Seniora na dz. nr 236/17, obr. Leba, gm. teba.

3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Czesc analizowanego obiektu objeta opracowaniem jest
jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, zwienczona dachem ptaskim.

Projektowany Klub Seniora wyposazony bedzie w pomieszczenia
o charakterze biurowym, konferencyjno-integracyjnym oraz pomocniczym - pom.
techniczne oraz sanitarne. Zespot tych pomieszczen wyposazony jest w instalacje
elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjng oraz grzewcza.

4 WARUNKI LOKALIZACYJNE

Projektowany obiekt bedzie realizowany w miejscowosci Lteba, gm. Lteba na
dz. nr 236/17. Jest to teren wystepowania Il strefy obcigzenia wiatrem oraz 3-ciej
strefy obcigzenia Sniegiem. Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,00 m.

5 UKLAD KONSTRUKCYJNY

. §cian,y nosne: zewnetrzne murowane z betonu komoérkowego odmiany 600 gr. 24
cm. Sciany zewnetrzne warstwowe ocieplone izolacja termiczna gr. 20 cm.

. Sciany dziatowe: murowane z betonu komérkowego gr. 12 cm.

. Nadproza: nadproza okienne zaprojektowano jako zestaw dwdch ceownikow
stalowych C140 oraz C200, potaczonych szpilkami M12. Belki z ceownikow oparto na
poduszce betonowej. Przestrzen pomiedzy belkami a istniejacym murem wypetnié
zaprawa cementowa. Szczegoty wg rys. konstrukcyjnych.

. Tynki: cementowo-wapienne.

. Konstrukcja dachu: drewniana, krokwiowa usztywniona stalowymi ptatwiami
HEB280 ze stali $235JR. Krokwie 8/20 cm oparte na murtatach 15/15 cm kotwionych
do wienca srubami M16 w rozstawie co 1,2m. Drewno konstrukcyjne klasy C24.
Pokrycie dachu blacha ptaska na rabek. Kat nachylenia stropodachu 25°.

6 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy w analizowanym
pomieszczeniu zdemontowac istniejaca stolarke okienna. Zamontowal stalowe
nadproze nad otworem okiennym. Nastepnie mozna przystapi¢ do powiekszenia
otworu okiennego. Rozbiorke Scian nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkow. Rozbiorke
scian prowadzi¢ od gory, odspajajac pojedyncze cegty. Rozbiérka poprzez
przewrocenie jest niedopuszczalna! W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych
materiat nalezy segregowac i oddzielac te, ktore moga by¢ stosowane jako surowce
wtorne. Pozostata czes¢ urobku z rozbiorki budynku przeznaczy¢ nalezy do
utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci. Transport gruzu prowadzi¢ na
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biezaco w miare postepu robot rozbiorkowych. Roboty prowadzi¢ pod
kierownictwem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia budowlane. W czasie prac
zachowac szczeg6lng ostroznosc.

7 SPOSOB WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO

1.

Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwac o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajacych osadzenie belki i podzniejsze
uzupetnienie pustych miejsc zaprawa betonowa. UWAGA - nie wykuwac bruzdy na
wylot - wykonad ja o jak najmniejszej gtebokosci.

2. Osadzi¢ belke stalowa na podporach o gtebokosci min. 20 cm.

3. Zaklinowa¢ belke do istniejacej sciany i w miejscu oparcia na murze za pomoca
klinow stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetni¢ puste miejsce
pomiedzy belka a Sciang zaprawa cementowa.

4. Po zwiazaniu zaprawy wykonac operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

5. Przewiercic¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed
montazem) do przetozenia Srub M12.

6. Przetozyc sruby i skrecic.

7. Do dalszych prac przystapi¢ po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej

wytrzymatosci.

8 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

NADPROZE STALOWE

Zestawienie obcigzen dla nadproza:

Wartosé Wspétczynnik Wartosé
Obcigzenie charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[kN/m2] yrl-] [kN/m2]
g- obcigzenie state
Mur gr. 38 cm
6,84 1,1 7,52
0,38x18
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm 0.57 13 0,741
2x0,015x19
Ocieplenie styropianem gr.
20 cm 0,09 1,2 0,11
0,20x0,45
RAZEM 7,5 8,371

Obcigzenie charakterystyczne przypadajgce od muru ,P”

P1=7,6 kN/m2 x L x tg60° = 7,5 KN/m2 x 1,55 m x 1,732 = 20,13 kN/m

P2= 7,6 kN/m2 x L x tg60° = 7,5 KN/m2 x 3m x 1,732 = 38,97 kN/m
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8.1. Nadproze 2x C200

SCHEMAT BELKI

A

L 3.00
+

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [KNm]:

1

3341

3341 >
2

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w doét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: 2 C 200

Av = 34,0 cm?, m = 50,6 kg/m

Jx = 3820 cm?, Jy =556 cm?, Jo = 9400 cm®, Jr=12,5cm*, Wx=382cm?
Stal: S235

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 90,33 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 423,98 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Przekr6jz = 1,50 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,875
Moment maksymalny Mmax = 33,41 kKNm
(52) Mmax / (p-Mr) = 0,423 < 1
Nosnos$c¢ na Scinanie
Przekr6j z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 33,41 kN
(53) Vmax / VR = 0,079 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = 33,41 kN < V0 =0,3-Vr=127,19 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz =1,50 m
Ugiecie maksymalne fxmax = 3,34 mm
Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 3000 /350 = 8,57 mm
fk,max = 3,34 mm < fgr = 8,57 mm (39,00/0)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j.) oswiadczam, ze projekt techniczny branzy konstrukcyjnej
dla przedsiewziecia:

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA

jednostka ewidencyjna: 220802_1, gmina teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: teba, 0002
numer dziatki ewidencyjnej: 236/17

sporzadzony 06.2023 dla Gminy teba

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Natalia Szczypior-Huk mgr inz. Adam Jelinski
KONSTRUKCJA uprawnienia do projektowania i kierowania uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ew. POM/0058/PWBKb/17 nr ew. POM/0110/PWOK/09
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

al. Wolnosci 44/2
84-300 Lebork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

S/ZPILEWIC/
ARCHITEKC

INWESTOR:

Gmina Miejska Leba
ul. T.Kosciuszki 90, 84-360 Leba

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA

LOKALIZACJA: \ e

jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002, teba
numer dziatki ewidencyjnej: 236/17

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
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mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska N
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inz. Patryk Stefanowski
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Projektant: Sprawdzajacy:
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uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjnej
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upr. proj. bez ograniczen
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0110/PWOK/09
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Opracowanie rysunku:

Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY

Skala: 1:50| Tom: BRANZA KONSTRUKCY.JNA

Tytut rysunku: | Rzut konstrukcyjny parteru

Nr rysunku: 377-K-00-R01| Data: 06.2023 | Nr strony:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZCZEGOL "2" - nadproze stalowe 2x C200
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jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002, teba
numer dziatki ewidencyjnej: 236/17
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