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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy zwigzanej
ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty podstawowej na Klub Seniora
na dz. nr 236/17, obr. ewid. 0002, teba, gmina teba. Czes¢ budynku objeta
opracowaniem jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona.

OKRESLENIE  ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

DZIALEK LUB TERENU

Opracowaniem objeto czes¢ dziatki nr 236,17, obr. 0002, Leba, gmina Leba.
Niniejsza dziatka jest trwale zagospodarowana kompleksem budynkow Szkoty
Podstawowej, utwardzonymi dojsciami i dojazdami oraz zielenig niska i wysoka.
Projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Projekt nie zaktada zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Miejsca parkingowe
Na terenie inwestycji nie projektuje sie zmian w ilosci miejsc postojowych
dla samochodow osobowych.

Miejsca gromadzenia odpadodw statych

Istniejace miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane na terenie
niniejszej dziatki.
Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Odprowadzanie s$ciekow komunalnych w oparciu o istniejace przytacze
kanalizacyjne.

Uktad komunikacyjny
Na terenie dziatki objetej projektem nie projektuje sie zmian w dojsciach
i dojazdach do budynku.

Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi lokalnej 093.KDL ( ul. Szkolna)- dz. nr 213/1.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Projektowana przebudowa bedzie realizowana w oparciu o istniejace
przytacza sieci kanalizacyjnej, wodociagowej i energetycznej.

Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni

Obszar dziatki nr 236/17 charakteryzuje sie regularna rzezba terenu.
Planowana inwestycja nie zaktada ingerencji w uksztattowanie terenu oraz
uktad zieleni.

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska.

INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany budynek nie jest potozony na terenie szkod gérniczych.
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INFORMACJE O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i zdrowia
ludzi w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na sSrodowisko.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) przedmiotowa inwestycja nie wymaga
zaopatrzenia w droge pozarowa.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) §3. ust.2 woda do celow przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych.

INNE  NIEZBEDNE DANE  WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,

CHARAKTERU I STOPNIA°  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065 z pdzniejszymi zmianami)

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy
przestaniania - odlegtos¢ budynku od obiektéw istniejacych umozliwia naturalne
oswietlenie pomieszczen na staty pobyt ludzi.

Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem
860 i 8§40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - projektowane zamierzenie nie zmieni
w sposob zasadniczy istniejacych standardow uzytkowych obszaréw w obrebie
analizy.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Naturalne oswietlenie- przestanianie

Na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy
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przestaniania- odlegtos¢ budynku od obiektéw istniejacych umozliwia naturalne
oswietlenie pomieszczen na staty pobyt ludzi.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych
Projekt nie przewiduje ingerencji w ilos¢ miejsc postojowych na terenie
inwestycji.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano lokalizacje miejsca
gromadzenia odpaddéw statych. Minimalna odlegtos¢ na pojemniki i kontenery na
odpady state od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi nie jest okreslona dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej (zgodnie
z §23.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddéw jest zaznaczona schematycznie na
projekcie zagospodarowania terenu.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Nie dotyczy.

Zielen i urzqdzenie rekreacyjne

Na przedmiotowej dziatce nie przewiduje sie lokalizacji placu zabaw.
Inwestycja nie zaktada wykonania nowych nasadzen.

Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

W najblizszym otoczeniu przedmiotowej dziatki istniejagca zabudowa
o charakterze mieszkalnym oraz handlowym.

Zgodnie z §272 ust.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek powinien by¢
oddalony o minimum 4 m od granicy dziatki. Warunek zostat spetniony.

Projektowane  zamierzenie  przewiduje  wykorzystanie = materiatow
budowlanych (Sciany zewnetrzne, przekrycie dachu) nierozprzestrzeniajacych ognia
(zgodnie z §271, 272 i 273 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Analiza uciazliwosci obiektu

Instalacje i urzadzenia, stanowiace techniczne wyposazenie przedmiotowego
budynku nie beda powodowac powstawania nadmiernych hataséw i drgan
utrudniajacych eksploatacje lub uniemozliwiajacych ochrone uzytkownikow
pomieszczen oraz budynkow sasiednich przed ich oddziatywaniem.

Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki 236/17 obr.
0002, gmina teba.
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych

ogrzewanej

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
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1

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Rodzaj obiektu budowlanego budynki kultury, nauki i oswiaty vy

2. Kategoria obiektu budowlanego IX

ZAMIERZONY SPOSOB  UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy zwigzanej ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w tebie- dz. nr 236/17
obr. 0002 teba. Cze$¢ budynku objeta opracowaniem jest jednokondygnacyjna,
niepodpiwniczona.

Projektowany Klub Seniora wyposazony bedzie w pomieszczenia
o charakterze biurowym, konferencyjno- integracyjnym oraz pomocnhiczym- pom.
techniczne oraz sanitarne.

2.1.1 Zestawienie powierzchni uzytkowych- stan istniejgcy

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytk. netto m2
1.01 [ WIATROLAP 1,5
1.02 [ KOMUNIKACJA 13,4
1.03 [POM. MAGAZYNOWE 7,6
1.04 [TOALETA 3,9
1.05 [WC 1,0
1.06 [ POM.MAGAZYNOWE 12,6
1.07 [ POM.MAGAZYNOWE 5,7
1.08 [ POM.MAGAZYNOWE 9,9
1.09 [ POM.MAGAZYNOWE 12,9
1.10 [ POM.MAGAZYNOWE 11,8
1.11 POM.MAGAZYNOWE 3,2

RAZEM: 83,5

2.1.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych- stan projektowany

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytk. netto m2
1.01 WIATROLAP 3,2
1.02 | HOL 12,1
1.03 | POM. TECHNICZNE 1,7
1.04 [ POM. BIUROWE 14,6
1.05 | POM. BIUROWE 6,8
1.06 | POM. GLOWNE 30,9
1.07 | POM. MAGAZYNOWE 9,2
1.08 | TOALETA NPS 6,5
1.09 |[POM. GOSPODARCZE 3,9

RAZEM: 88,2
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3.1.1

3.1.2

3.2

3.3

3.4
3.4.1

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

STAN ISTNIEJACY

Cze$¢ budynku Szkoty Podstawowej w tebie objeta opracowaniem jest
jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, zwienczona dachem ptaskim. Wejscie
Z poziomu terenu.

Sciany zewnetrzne budynku w konstrukcji dwuwarstwowej, wykonczone
tynkiem z podmurowka z ptytki klinkierowej.

Dach pokryty papa.

Istniejaca stolarka okienna kolorze biatym, stolarka drzwiowa zewnetrzna w
kolorze zielonym, przeznaczona na rozbiorki.

Obroébki blacharskie w kolorze szarym.

STAN ISTNIEJACY

Niniejszy projekt zaktada zmiany w uktadzie oraz wielkosci otwordow
okiennych i drzwiowych (zgodnie z czescia graficzna). Projektowana zewnetrzna
stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym.

Sposob dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych
z ustalen warunkéw planistycznych

Teren na ktorym zlokalizowany jest obiekt stanowi obszar nr 040.U
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Uchwata nr V/62/2019 Rady
Miejskiej w tebie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego “tLeba- Pétnoc”.

Przeznaczenie terenu: U- tereny zabudowy ustugowej; ustugi oswiaty

- planowana przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku szkoty jest zgodna z niniejszym zapisem. W tekscie planu dziatka zostata
przeznaczona pod tereny zabudowy ustugowej znak interpunkcyjny srednik ustugi
oswiaty. Zgodnie z art. 4 pkt 28) Prawa Oswiatowego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082,
ze zm.) do zadan oswiatowych jednostek samorzadu terytorialnego naleza zadania
w zakresie ksztatcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spotecznej. Zgodnie
z art. 1 pkt 10) w/w ustawy system oswiaty zapewnia mozliwos$¢ uzupetniania przez
osoby doroste wyksztatcenia ogoélnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji
zawodowych i specjalistycznych. Zgodnie z art. 2 pkt 4) w/w ustawy system oswiaty
obejmuje: placowki ksztatcenia ustawicznego oraz centra ksztatcenia zawodowego,
umozliwiajace uzyskanie i uzupetnienie wiedzy, umiejetnosci i kwalifikacji
zawodowych.

Istniejacy budynek spetnia zapisy planu miejscowego dot. parametréow
obiektow budowlanych znajdujacych sie na tym terenie. Projekt nie zmienia
parametrow istniejacej zabudowy. Przebudowa polega na zmianie uktadu stolarki
okiennej i drzwiowej w $cianach nosnych zewnetrznych.

Rozbiorki

Projekt zaktada dokonanie zmian w otworach okiennych i drzwiowych oraz
rozbiorek scian dziatowych.

Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe
Sciany zewnetrzne
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3.4.1.1

3.4.1.2

3.4.1.3

3.4.1.4

3.4.1.5

3.4.1.6

3.4.1.7

3.5

Sciany zewnetrzne, murowane z pustakéw z betonu komérkowego gr. 24cm.
Sciany ocieplone izolacjg grubosci 20cm. Zaprawa cementowo-wapienna marki

SMPa SMPa  wiepce zelbetowe monolityczne z betonu B25 o wymiarach

24x24cm, zbrojone czterema pretami #10ze stali 34GS (A-111), strzemiona @6 ze
stali St3S-b (A-1) co max. 20cm. Wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe z pustakow z betonu komoérkowego o gr. 12cm na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 2MFa SMFPa,

Nadproza
Nadproza prefabrykowane typu L-19 wg projektu technicznego.

Okna i drzwi zewnetrzne

Projekt zaktada zastosowanie okien i drzwi z profili PCV w kolorze biatym.
W elementach nalezy zapewnic szklenie trojwarstwowe.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne ptytowe pokryte laminatem. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych, gospodarczych oraz technicznych wyposazone w tuleje nawiewne.

Oktadziny podtogowe

Szczegotowy uktad oktadzin podtogowych nalezy przed wykonaniem ustali¢
z Zamawiajacym. Oktadziny podtogowe wykonac z ptytek gresowych o IV klasie
Scieralnosci.

Oktadziny scienne

W tazienkach nalezy wykonac¢ oktadziny scienne z ptytek ceramicznych do
wysokosci min. 2,0m.

Tynki i malowanie

W pozostatych przypadkach sciany i sufity nalezy wykonczy¢ tynkami
cementowo - wapiennymi kat. 3, malowanymi dwukrotnie farbami silikonowymi.
Dobor kolorystyki w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zatozenia dla instalacji wewnetrznych

3.5.1 Instalacja kanalizacyjna

Projektowana instalacja kanalizacyjna w oparciu o istniejace przytacze
wodociaggowe. Catosc instalacji poprowadzi¢ nalezy podposadzkowo.

Zakonczenia poszczegélnych pionow nalezy wyposazy¢ w  zawory
napowietrzajace.

3.5.2 Instalacja wody uzytkowej

Instalacja wody uzytkowej w oparciu o projektowane przytacze wodociagowe

Ciepta woda uzytkowa w oparciu o zasobnik zasilany z pompy ciepta
(instalacja nie jest objeta zakresem niniejszego projektu).

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w cyrkulacje.

3.5.3 Instalacja hydrantowa
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Nie dotyczy.

3.5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. w budynku bedzie pompa ciepta. Montaz
pompy zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

Cata instalacja centralnego ogrzewania dostarczata bedzie do budynku
energii na sposob ciepta za pomoca grzejnikow ptaszczyznowych (za pomoca
ogrzewania podtogowego).

3.5.5 Instalacja elektryczna

Budynek zostanie podtaczony do sieci energetycznej poprzez projektowane
przytacze. Wewnetrzna instalacja elektryczna bedzie zasilana z rozdzielnicy
gtownej.

W obiekcie nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych.

Ponadto w budynku nalezy wykonac instalacje oswietlenia. Nalezy zapewnic
natezenie swiatta zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.

3.5.6 Instalacja wentylacji

W catosci budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyposazong
w odzysk ciepta.

3.6 Podstawowe dane technologiczne
3.6.1 Budynek ustugowy

3.6.1.1 Informacje o ilosci uzytkownikow
Przewiduje sie, ze z budynek bedzie przeznaczony na staty pobyt 10 oso6b.

3.6.1.2 Nastonecznienie pomieszczen

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni
okien, liczonej w swietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej
1:8.

3.6.1.3 Wysokosc¢ pomieszczen

Wysokos¢ wszystkich pomieszczen w budynku przeznaczonych na pobyt
ludzi wynosi min. 2,5m.

4 OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

5 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

1. Liczba lokali mieszkalnych 0

2. Liczba lokali uzytkowych 1

6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM
Nie dotyczy
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA

Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode wynosi:

10 uzytkownikow * 60[dm3/0s/d] = 600[dm3/d] = 0,6 [m3/d]

Woda z gminnej sieci wodociagowej odpowiada wymogom jakosci i ilosci dla
przedmiotowej inwestycji.

Analiza rozsaczania wéd opadowych
Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen gazowych, w tym

zapachéw, pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéow

W trakcie funkcjonowania w obiekcie beda wytwarzane odpady komunalne
podlegajace segregacji. Przewidywana ilos¢ wytwarzanych odpadow wynosi:

1. Odpady materiatowe 30 l/tydzien
2. Odpady papierowe 30 l/tydzien
3. Odpady zmieszane 30 l/tydzien
4 Odpady biodegradowalne 30 l/tydzien

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu
w otoczeniu. Ponadto nie spowoduje emisji drgan oraz promieniowania.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH

| EKONOMICZINYCH MOZLIWOSCI  REALIZACJI  WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO (...)

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Stopien energochtonnosci budynku na podstawie rocznego zuzycia energii

przypadajacego na 1m2 powierzchni uzytkowej budynku zalezny jest od klasy
energetycznej budynku. Klasy energetyczne budynku przedstawia ponizsza tabela:

Klasa | Wskaznik zuzycia energii Ocena energetyczna

A+ do 20kWh/m2 rocznie Budynek pasywny

A 20-45kWh/m2 rocznie Budynek niskoenergetyczny

B 45-80kWh/m2 rocznie Budynek energooszczedny

C 80-100kWh/m2 rocznie Budynek srednio energooszczedny
D 100-150kWh/m2 rocznie Budynek srednio energochtonny

E 150-200kWh/m2 rocznie Budynek energochtonny

F ponad 250kWh/m2 rocznie Budynek wysoko energochtonny

Dla budynku przyjeto klase energetyczng budynku ,,B” o wskazniku zuzycia
energii 50 kWh/m2 rocznie.

Catkowite szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa wyniesie
50[kWh/m2/r] * 88,2[m2] = 4 410[kWh/r].

Dostepne nosniki energii

- energia elektryczna,
- gaz ziemny,
- pompa ciepta.

Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Do analizy poréwnawczej przyjeto ponizsze systemy zaopatrzenia w energie:
- gaz ziemny,
- pompa ciepta.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

Obliczenia stanowia zatacznik do dokumentacji.

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Dla budynku wybrano zaopatrzenie w energie za pomoca pompy ciepta.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie

w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

W budynku zastosowane beda urzadzenia, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach.
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10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na podstawie §8 3 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z2015 r. poz. 2117) niniejsza
inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

Projektowany Klub Seniora bedzie stanowit odrebng strefe pozarowa.

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa lokalu 88,2 m2
Kubatura 358,8 m3
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych w budynku 1
Ilos¢ kondygnaciji podziemnych w budynku 0
Funkcja ustugowa

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdbw niebezpiecznych  pozarowo, zagrozenia wynikajace
z procesow  technologicznych oraz w zaleznosci od  potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie beda magazynowane lub przerabiane materiaty niebezpieczne
pOZarowo.

W budynku nie beda wystepowaty zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (lokal

ustugowy). Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku przyjmuje sie,
ze w lokalu przebywa¢ bedzie maksymalnie do 10 oso6b.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta (kwalifikuje sie do

wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi), nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ognhiowego.

Ocena  zagrozenia
zewnetrznych
Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych

powodowac wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak rowniez
stref zagrozenia wybuchem, nie wyznacza sie.

wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Z racji, iz przedmiotowy budynek zawiera strefe zagrozenia ludzi ZL Il oraz

posiada jedng kondygnacje nadziemne, klase odpornosci pozarowej okreslono jako
,,D”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtowna konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | yonstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
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10.7

10.8

10.9

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W lokalu wystepuje jedna strefa pozarowa. Dopuszczalna wielkos¢ strefy
pozarowej dla budynku niskiego (N) kategorii ZL Il wynosi 8 000 m2 i nie zostata
przekroczona.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéow sasiadujacych

Nie ulega zmianie.

W najblizszym otoczeniu przedmiotowej dziatki istniejagca zabudowa
mieszkalna oraz handlowa. Projektowane zamierzenie przewiduje wykorzystanie
materiatow budowlanych (Sciany zewnetrzne, przekrycie dachu)
nierozprzestrzeniajacych ognia (zgodnie z 8271, 272 i 273 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Projektowany budynek jest zlokalizowany na przedmiotowej dziatce
z uwzglednieniem minimalnej odlegtosci wynoszacej 4m od granicy dziatki.
Projektowane otwory okienne w odlegtosci min. 2m od istniejacych okien w innej
strefie pozarowej.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposéb

Warunki dotyczace dopuszczalnej dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych
zostang zachowane. Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego dla ZIIl wynosi 30
m. Warunki te zostaty spetnione.

10.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych, aw szczegélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przewody instalacji wewnetrznych poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i zasadami wtasciwej PN.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

a ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny
przewodow wentylacyjnych mogg byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne i ogrzewcze powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami (Scianami, oktadzinami)

o odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszczen.

Projektowany budynek posiada instalacje odgromowa.

10.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen

stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Nie dotyczy

10.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nie dotyczy

TOM I- E II- str. 12



10.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego iterenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo -gasniczych, aw szczegélnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu wwode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Nie ulega zmianie.

11 ZGODA NA ODSTEPSTWO . oD PRZEPISOW
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I/ LUB P.POZ
Nie dotyczy
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ANALIZA

TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

L(f (50 (100 l15{:! rz-:m ]250 IBGU l35!3 400 200 =500
T E—
Rodzaj budynku: Budynek ustugowy

- lokal Klubu Seniora
Przeznaczenie budynku: oSwiata
Adres inwestyciji: Gmina teba (220802_1)

obr. 0002, teba
dz. nr 236/17

Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen do automatycznej regulacji temperatury
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej opracowano na postawie
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r., poz. 1609), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r., poz.376) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

BYTOW 2021

Str. 1/5



PODSTAWOWE DANE BUDYNKU

Rodzaj budynku

budynek ustugowy

Przeznaczenie budynku

oswiata

Adres budynku

Gmina teba (220802_1)
obr. 0002, teba
dz. nr 236/17

Stacja meteorologiczna teba
Strefa klimatyczna |
Powierzchnia uzytkowa A; [m?] 88,3m2

OSLONA TERMICZNA BUDYNKU

L Wspotczynnik
’ Nazwa przegrody Opis przegrody ]
p. [W/(m2-K)]
. Sciana dwuwarstwowa, z pustakéw z betonu komérkowego

1. | Sciana zewnetrzna gr. 24 cm, warstwa ocieplenia 20cm, tynk/ptytka mineralna 0,14
elatolith

> | Dach Wic—;zba .dachowa drewpiana, ocieplona wetng gr. 25 cm 013
miedzy i pod krokwiami

3. Podioga na gruncie Podtoga na podktadzie betonowym 1,80

4. | Okna Stolarka PCV 0.9

5. | Drzwiw przegrodach Stolarka PCV 0,9

zewnetrznych
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CENY JEDNOSTKOWE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn.
1 Miejscowg wytwarzanie energii w budynku 35 ZHkg
- pompa ciepta
INSTALACJA WENTYLACJI BUDYNKU
.. Wentylacja
1.1. Typ wentylacji grawitacyjna
1.
1.2. | Skutecznos$¢ odzysku ciepta ng 0,5

SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU BEZ AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

1. | Rodzaj zrédta ciepta
1.1. Pompa ciepta
1.1.1. | Nosnik energii
1.1.2. | Wspotczynnik naktadu w; 1,10
1.1.3. | Sprawno$¢ wytwarzania ciepta ny 4 0,94
1.1.4. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta ny o 0,76
1.1.5. | Sprawno$¢ przesytu (dystrybuciji) ciepta ny 4 0,96
1.1.6. | Sprawno$¢ uktadu akumulaciji ciepta ny s 1,00
1.1.7. | Sprawnos$¢ catkowita systemu 0,69
2. | Parametry energetyczne budynku
21 Wskaznik rocznego zapotrzebowania.na.\ energie l.Jliytkowa EU 165.96
[kWh/(m?-rok)] na potrzeby ogrzewania i wentylacji ’
29 Wskaznik rocznego zapotrzebowania_ng energie Iﬁohcowq EK 241 99
[kWh/(m?-rok)] na potrzeby ogrzewania i wentylacji ’
3. | Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika energii lub energii
Rodzaljurl;oeérr]](iak"z iienergii llosé I:gég;l;ar £;aiinergii Jednostka
3.1. Pompa ciepta 3671,83 m?3/rok

Str. 3/5




SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU Z AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY

ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

1. | Rodzaj zrédta ciepta

1.1. Pompa ciepta
1.1.1. | Nosnik energii prad
1.1.2. | Wspodiczynnik nakfadu w; 1,10
1.1.3. | Sprawno$¢ wytwarzania ciepta ny 4 0,94
1.1.4. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta ny o 0,89
1.1.5. | Sprawno$¢ przesytu (dystrybuciji) ciepta ny 4 0,96
1.1.6. | Sprawno$¢ uktadu akumulaciji ciepta ny s 1,00
1.1.7. | Sprawnos$¢ catkowita systemu 0,80
2. | Parametry energetyczne budynku
21 Wskaznik rocznego zapotrzebowania_ng energie lljlzytkowa EU 165.96
[kWh/(m?-rok)] na potrzeby ogrzewania i wentylacji ’
29 Wskaznik rocznego zapotrzebowania_ng energie Iﬁohcowa EK 206.65
[kWh/(m?-rok)] na potrzeby ogrzewania i wentylacji ’
3. | Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika energii lub energii
Rodzaljur;ojgétz i?anergii llos¢ |Tft))é2ri1kear geiinergii Jednostka
3.1. Pompa ciepta 3135,48 m®/rok

ANALIZA POROWNAWCZA SYSTEMOW OGRZEWANIA BUDYNKU

1. | BEZ AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY
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Koszt
Rodzaj nosnlka“energu llo$¢ nosnika energii Jednostka nosnika energii
lub energii lub energii lub energii
(4]
1.1. Pompa ciepta 3671,83 kg/rok 7343,66
2. | Z AUTOMATYCZNA REGULACJ TEMPERATURY
Koszt
Rodzaj nos$nika energii llo$¢ nosnika energii Jednostka nosnika energii
lub energii lub energii lub energii
(4]
21. Pompa ciepta 3135,48 kg/rok 6270,96
3. | WYNIKI ANALIZY
3.1. | Roczne oszczedno$ci kosztow energii 1072,70 zt
39 Koszty inwestycyjne — zastosowanie zawordw i gtowic 1640,00 zt
termostatycznych
3.2. | Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT 1,53
4. | WNIOSKI Z ANALIZY POROWNAWCZEJ

Zastosowanie urzadzen do automatycznej regulacji temperatury

oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Sporzadzajacy analize:

Imie i nazwisko: Maciej Szpilewicz
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

CDimplex

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz

Glen Dimplex Polska Sp. z
0.0.

ul. Strzeszynska 33

PL- 60-479 Poznan
Telefon +48 61 842 58 05
Fax. +48 58842 58 06
NIP: PL 7811670985

Gmina Miejska Leba www.dimplex.pl
ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba

biuro@szpilewicz.pl

Zleceniodawca

Nazwa projektu

Przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku szkoty na Klub Seniora

Zaslozenia projektowe:

Stacja meteorologiczna Gdansk

Zapotrzebowanie na moc grzewczg 17kW

Temperatura w pomieszczeniach 20°C

Zapotrzebowanie na c.w.u [dm3/doba] 375dm3

Temperatura c.w.u. 45°C

Parametry pracy pompy ciepta 55°C

Dodatkowa energia grzewcza wspomagajgca prace pompy ciepta Grzatka elektryczn

Zaktadana ilos¢ lat uzytkowania pompy ciepta 20lat(a)

Poréwnawcze alternatywne zZrodta ciepta do analizy ekonomicznej Gaz ptynny
Dobér pompy ciepta:

LA 17TU marki Dimplex

Dimplex SPS by Adam KONISZEWSKI



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

e "GN eeestegv o TN i N

KOSZT SYSTEMU GRZEWCZEGO

L Indeks Nazwa towaru lub ustugi (of-1; F-] Wartosé¢ VAT Wartos¢

LA 17TU Niskotemperaturowa,
wysokowydajna pompa ciepta do ustawienia
zewnetrznego, zredukowane natezenie

1 358540 hatasu, zintegrowany cieptomierz, (w 1
komplecie ogranicznik prgdu rozruchowego
oraz menedzer pompy WPM Econ Plus z kpl.
czujnikow)

PSW 200 Zasobnik buforowy wolnostojgcy

2| 339830 1500 litrow L
3 322150 CTHK §34 Grzatka elektryczna 6,0 kW do 1
zasobnika buforowego
WWSP 332 Podgrzewacz c.w.u. wolnostojgcy
4| 346610 1300 itrow L
76 500,00 zt | 76 500,00 zt | 8% 82 620,00 zt
5 349430 FLH 25M Grzatka elektryczna 2,5 kW do 1

podgrzewacza C.w.u.

DDV 32 Kombinowany podzespoét do
6 348450 przytgczenia pompy ciepta, bufora, zasobnika 1
C.W.u. i ogrzewania

7 354020 UP 70-32 Pompa obiegowa 1
8 340300 UP 60 Pompa obiegowa 1
9 356960 NWPM Modut zdalnego sterowania 1
10 Materiaty instalacyjne (rury, ztgczki, izolacja itp.) 1 6 000,00 zt 6 000,00 zt | 8% 6 480,00 zt
11 Wykonanie kottowni 1 20 000,00 zt | 20 000,00 zt | 8% 21 600,00 zt
12 Rozruch techniczny instalacji pompy ciepta 1 5 000,00 zt 5000,00 zt | 8% 5 400,00 zt

L Indeks Nazwa towaru lub ustugi llos¢ Cena Wartos¢ VAT Wartosé
1 - oz -zt |123% - oz
(zt/mb)
2
- -z |123% -

Dimplex SPS by Adam KONISZEWSKI



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zestawienie energetyczne pracy systemu grzewczego dla analizowanego obiektu

Charakterystyka cieplna:

Zapotrzebowanie na moc grzewczg

Zewnetrzna temperatura obliczeniowa

Srednia temperatura obszaru

Obliczeniowa temperatura wewnagtrz budynku

Zapotrzebowanie obiektu na energie cieplng

W tym zapotrzebowanie na energie cieplng do produkcji c.w.u.
Zrédta produkcji energii cieplnej:

Moc grzewcza pompy ciepta

Energia cieplna z pompy ciepta

Moc dodatkowego zrodia ciepta

Energia z dodatkowego Zrodta ciepta

Pokrycie zapotrzebowania na ciepto przez pompe ciepta

Pokrycie zapotrzebowania na moc cieplng przez pompe ciepta
Zuzycie energii:

Energia napedowa pompy ciepta

Dodatkowe zrodto ciepta

Darmowa energia cieplna pozyskana z OZE:

Szacunkowy koszt eksploatacji pompy ciepta w skali roku:
Koszt brutto zuzytej energii elektrycznej przez pompe ciepta
Koszt brutto zuzytej energii przez zrédto szczytowe

LCC

Czas wyrownania kosztéw LCC zrodet ciepta
Zysk(+) / Strata (-) w okresie 20lat(a) uzytkowania

Dimplex SPS by Adam KONISZEWSKI

17kW
-16°C
7,8°C

20°C
49897kWh
5575,8kWh

14,2kW
49897kWh
2,4kW
1498,7kWh
100%

86%

15704,8kWh
1498,7kWh
34192,2kWh

11 881,83 zt
1 168,96 zt

6lat(a)
233 669,52 zt



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu

Zapotrzebowanie na moc grzewczg 17kW
Zewnetrzna temperatura obliczeniowa -16°C
Srednia temperatura obszaru 7,8°C
Zapotrzebowanie obiektu na energie cieplng 49897kWh
W tym zapotrzebowanie na energie cieplng do produkcji c.w.u. 5575,8kWh
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zestawienie energetyczne pracy pompy ciepta typu LA 17TU dla analizowanego obiektu

Moc grzewcza pompy ciepta 14,2kW
Energia cieplna z pompy ciepta 49897kWh
Moc dodatkowego zrodia ciepta 2,4kW
Energia z dodatkowego zrodta ciepta 1498,7kWh
Pokrycie zapotrzebowania na ciepto przez pompe ciepta 100%
Pokrycie zapotrzebowania na moc cieplng przez pompe ciepta 86%
Energia napedowa pompy ciepta 15704,8kWh
Dodatkowe zrodto ciepta 1498,7kWh
Darmowa energia cieplna pozyskana z gruntu 34192,2kWh
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Koszty eksploatacyjne pracy pompy ciepta typu LA 17TU dla analizowanego obiektu

Koszt brutto zuzytej energii elektrycznej przez pompe ciepta 11 881,83 zt
Koszt brutto zuzytej energii przez zrédto szczytowe 1 168,96 zt
Zrédto szczytowe Grzatka elektryczna
2500
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Ceny nosnikéw energii:
Pompa ciepta - Prad elektryczny 0,78 zt kWh
Zrédto szczytowe - Prad elektryczny 0,78 zt kWh
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Poréwnanie rocznych oraz miesiecznych kosztéw eksploatycjnych sytemu grzewczego

opartego na pompie ciepla LA 17TU do zrédta poréwnawczego dla analizowanego obiektu

Ceny nosnikéw energii:

Pompa ciepta - Prad elektryczny 0,78 zt kWh
Zrodto szczytowe - Prad elektryczny 0,78zt kWh
Zrédto poréwnawcze - Gaz ptynny 3,80zt litr

Roczna réznica w kosztach eksploatacyjnych 16 738,48 .
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Koszty eksploatacyjne zrédet ciepta

Pompa ciepta + Grzatka

13 050,79 zt
elektryczna




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

2. Gaz plynny 1 168,96 zt

10 000 z¢

0zt
Pompa ciepta + Grzatka elektryczna  Gaz ptynny

LCC

Zaktadana ilos¢ lat uzytkowania 20lat(a)

System grzewczy oparty na pompie ciepta LA 17TU

Roczny koszt eksploatacji pompy ciepta 13 050,79 zt
Koszt inwestycyjny 116 100,00 z

Zrédio poréownawcze - Gaz ptynny

Roczny koszt eksploatacji poréwnawczego zrodta ciepta 29 789,27 zt
Koszt inwestycyjny 15 000,00 zt
Czas wyrownania kosztow LCC zrédet ciepta 6lat(a)
LCC SPC w okresie 20lat(a) uzytkowania 377 115,82 zt
LCC PZC w okresie 20lat(a) uzytkowania 610 785,34 zt
Zysk(+) / Strata (-) w okresie 20lat(a) uzytkowania 233 669,52 zt
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Obliczenia wykonano na podstawie wprowadzonych danych. Wyniki obliczen nalezy traktowac
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczeg6lnych obiektow;

Zakres robét obejmuje:

- Roboty przygotowawcze: ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic
informacyjnych, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

- Wykonanie wykopu

- Wytyczenie obiektu: wytyczenie gtownych osi budynku, miejsc lokalizacji
taw i stop fundamentowych,

- Budowa budynku,

- Prace porzadkowe: uporzadkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza,
niwelacja terenu,

- Budowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Budowe instalacji wodociagowej,

- Budowe instalacji centralnego ogrzewania,

- Wykonanie potaczen uziemiajacych,

- Uktadanie przewodow instalacji elektrycznej,

- Zainstalowanie rozdzielnic elektrycznych,

- Wykonanie potaczen instalacji elektrycznej,

- Utozenie WLZ-tow do budynku,

- Montaz osprzetu elektrycznego,

- Wykonanie ogledzin instalacji oraz pomiaréw ochronnych,

- Zataczenie instalacji pod napiecie,

- Pomiary elektryczne.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce nie wystepuje trwate zagospodarowanie terenu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia
Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystapienie
nastepujacych zagrozen:
- zagrozenia pracownikow zwigzane z praca na wysokosci (upadki
z wysokosci),
- zagrozenia dla pracownikow urzedu zwiazane z koniecznoscig korzystania
z doj$¢ komunikacyjnych,
- upadki przedmiotow z wysokosci,
- upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,
- porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
mieszadta itp.).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Prace powinni wykonywac¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP,
posiadajacy niezbedne badania, s$rodki ochrony osobistej oraz specjalne
uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzic instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
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1.6

- poinformowac¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,
- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow na terenie budowy.
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng isprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem o0sdb trzecich i oznaczony zgodnie
Z przepisami.
- strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczyé daszkami przed upadkiem
narzedzi i materiatow.
- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego,
- wygrodzic strefy niebezpieczne,
- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlana,
- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac
w sposob bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,
- materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac
certyfikaty ,,B”,
- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie
i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,
- prace nalezy prowadzic¢ pod statym nadzorem technicznym.
- instruktaz stanowiskowy- przed przystapieniem do pracy na placu budowy-
prowadzi kierownik lub wyznaczona osoba,
- robot nie nalezy wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej
widocznosci,
- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, co najmniej jedna z
uprawnieniami do wyk. pomiarow,
- prace w technologii PPN wykonuje zespdot dwdch osdéb, odpowiednio
przeszkolonych do pracy pod napieciem.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ przestrzeganie przepisow
BHP i ochrony srodowiska:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW
BUDOWLANYCH z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
(Dz. U. nr 13,poz. 93,1972r.)

- USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62,
poz. 627)
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Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewnic¢ w trakcie realizacji
inwestycji stosowanie materiatow i urzadzen technicznych spetniajacych
wymagania:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz.
679, 1998 r.)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych
nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r.)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
(Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r.
w sprawie trybu certyfikacji wyrobdow. (Dz. U. Nr 17,poz. 219, 2000r.)

Prace wykonywa¢ w sposob spetniajacy wymagania norm obowigzujacych
zgodnie z:

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001
r.)

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. Nr 101,poz. 1104, 2001 r.)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architektoniczno-
Budowlany dla przedsiewziecia:

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA

jednostka ewidencyjna: 220802_1, gmina Lteba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: teba, 0002
numer dziatki ewidencyjnej: 236/17

sporzadzony 06.2023 dla Gminy teba

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
ARCHITEKTURA uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
projektowania bez ograniczen nr do projektowania bez ograniczen
460/POOKK/2011 nr 193/POOKK/V/2021
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