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10.2023r. Wejherowo

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny instalacji elektrycznej dla przebudowy zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku Szkoty na Klub Seniora, nr dz.: 236/17,
obr. 0002 teba, gm. miejska teba, jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wiedzg technicznag.

mgr inz. Piotr Formela — upr. bud. POM/0176/PWBE/22

mgr inz. Sebastian Edel — upr. bud. POM/0120/PWBE/23
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot Opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla przebudowy
zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku Szkoty na Klub
Seniora, nr dz.: 236/17, obr. 0002 Leba, gm. miejska Leba.

1.2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora, projekt budowlany

— projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu

— aktualne normy i przepisy

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
2.1. Rozdziat energii

Zasilanie obiektu projektuje sie z istniejgcej tablicy elektrycznej TB-12. Tablica ta jest zasilana
z tablicy gtéwnej budynku Szkoty, zabezpieczenie wiz-tu, typu YKYZzo 5x10mm2 to wktadka
bezpiecznikowa D02 gG35A. Na potrzeby zasilenia nowych obwodow elektrycznych
projektuje sie wymiane istn. zabezpieczen TB-12, dostosowanych do nowej aranzacji obiektu.
Catg instalacje elektryczng wewnetrzng wykona¢ w uktadzie TN-S. Rozdziat PEN na PE i N
wykonano w tablicy gtownej budynku Szkoty. Schemat i widok TB-12 w tym parametry
aparatéw elektrycznych, itp., pokazano na rys. E0O1-E02.

2.2. Instalacje odbiorcze gniazd i wypustow

W projektowanych mieszkaniach projektuje sie gniazda wtyczkowe oraz wypusty 1 i 3 fazowe.
Instalacje wykona¢ podtynkowo przewodami YDY 3(5)x2,5mm2, 450/750V zgodnie ze
schematem zasilania — rys. E4. Gniazda montowa¢ na wysokosci:

sufit — zasil. Centrali wentylacyjnej

1,1-1,3m — gniazda wtyczkowe w kuchni i w pom. mokrych,

0,3-0,4m — gniazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach.

0,2-0,5m — gniazda AGD,

Plan lokalizacji gniazd i wypustéw pokazano na rys. E3. Dopuszcza sie nieznaczng zmiane
ilosci oraz miejsca usytuowania gniazd wtyczkowych na etapie wykonawstwa, pod warunkiem
zachowania podziatu na strefy w pomieszczeniach wyposazonych w brodzik lub wanne.
Potgczenia instalacji wykonywa¢ w puszkach ®60 pogtebianych pod osprzetem
instalacyjnym. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie osprzetu
montowanego podtynkowo. Na rysunkach nie pokazano tras przewodéw elektrycznych. Dla
potrzeb potgczenia jednostki wewnetrznej oraz zewnetrznej pompy ciepta nalezy przewidzie¢
kanat kablowy, lub pozostawi¢ rure karbowang 750N, dobrane wg. instrukcji montazu pomy
ciepta. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie
i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002. Wszystkie gniazda wtyczkowe i wypusty
zasilajgce beda zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym
30mA.

2.3. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Instalacje oswietleniowg wykona¢ podtynkowo przewodami YDY 3(4)x1,5mm2, 450/750V.
Wylgczniki montowac na wys. 1,3m. Plan lokalizacji tgcznikow i wypustow oswietleniowych
pokazano narys. E3. W tazienkach zastosowac osprzet i oprawy bryzgoszczelne. Zatgczanie
odwietlenia przewiduje sie za posrednictwem tgcznikéw jednobiegunowych, swiecznikowych
i schodowych. Potgczenia instalacji wykonywac w puszkach ®60 pogtebianych pod osprzetem
instalacyjnym. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie osprzetu
montowanego podtynkowo. Na rysunkach nie pokazano tras przewodow elektrycznych.
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Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i
poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002. Wszystkie obwody oswietleniowe bedg
zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym 30mA.

2.4. Instalacja ochrony przepieciowej

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie zachowac istn. zabezpieczenie w
postaci ochronika dwustopniowego typu I+l typu SPB-12/280/4 zamontowanego w TB-12.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé Samoczynne Wytgczanie Zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S. W obwodach odbiorczych Samoczynne Wytgczanie Zasilania
realizowane jest przez wytgczniki nadmiarowoprgdowe. Dodatkowo wszystkie obwody gniazd,
wypustow  zasilajgcych i oswietleniowych  bedg zabezpieczone  wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o prgdzie znamionowym 30mA.

Gtéwne szyne wyréwnawczg GSW z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym wykonac
w pom. Technicznym z jednostkg wewnetrzng pompy ciepta. Przytgczy¢ do niej przewodami
LgYZzo 6mm2 wszystkie instalacje wykonane z materiatéw przewodzgcych: przytgcza i piony
wody, kanalizacji, C.O., kanaly went., konstrukcje stropéw podwieszanych. Do GSW
przytagczy¢ przewdd LgYzo16mm2 lub bednarke FeZn25x4 potgczony trwale do uziomu
budynku. Miejscowe szyny wyréwnawcze MSW potgczone z GSW przewodem LgYzo
16mm2, wykona¢ w TB-12 oraz tazienkach w postaci puszki podtynkowej szczelnej
z zaciskiem wyrownawczym 5-cio stykowym. Do MSW przytgczy¢ przewodem LgY 6mm2
wszystkie elementy wykonane z materiatéw przewodzgcych taki jak: brodziki, wanny instalacje
co. oraz wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

W przypadku wykonania instalacji wodnej, sanitarnej i c.0. z rur PCV nie ma potrzeby
instalowania miejscowej szyny wyréwnawczej.

3. UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

5)
6)
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Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, aw
szczegoblnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje oznakowac
zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki bezpieczenstwa”,

W projekcie zastosowano wytgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw
materiatowych o réwnorzednych parametrach technicznych lub wyzszych, posiadajgcych
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikéw nie
moze powodowac¢ wzrostu kosztéw robdét budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym zastosowanie zamiennikow nie moze spowodowaé zmian odstepujgcych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe. Wprowadzenie zamiennikbw wymaga zgody Inwestora, odpowiednich zapisow
w Dzienniku Budowy oraz powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Roboty Inwestor zobowigzany/a jest zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane do wykonawstwa i stosowne doswiadczenie w wykonywaniu instalacji
elektrycznych,

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz ilosci gniazd, wypustow instalacyjnych elektrycznych
opraw oswietleniowych, naktada to na wykonawce obowigzek koordynacji robot elektrycznych
z inwestorem z wykonawcami innych branz oraz akceptacje projektanta.

Po wykonaniu inwestycji nalezy zaktualizowa¢ schematy elektryczne.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiarow oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
Inwestora.

Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do
eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczg.

Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego
przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych przejmujgcych wybudowane



elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o
norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 ,Badania techniczne przy odbiorach”.
W sktad badan po montazowych m.in. wchodzg

ogledziny,

badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia,

badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,

badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykdw)
sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddw ochronnych

sprawdzenie poprawno$ci dziatania wytacznikdw réznicowoprgdowych

mgr inz. Piotr Formela — upr. bud. POM/IE/0176/22
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Formela
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.11.1990 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0176/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORGINALEM



Pan Piotr Formela upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane (t.
j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi  z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Gdarnisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnic z treseig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (.j. Dz. U. 22022 r. poz. 2000 z¢ zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

arekK Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigj Kwalifikacyjnej
mgr inz. Ma inowski

SEKR ARZ
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Marcin Burzynski
Otrzymuja:
1.Wnioskodawca
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LCS-TTY-FI5 *

Pan Piotr Formela o numerze ewidencyjnym POM/IE/0388/22

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 11:18:38 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zfoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpiz jest y
-

ZA ZGODNOSC
Z ORGINALEM
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (1. j. Dz. U, z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt de, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r.,, poz. 775 ze zm.), po ustaleniu. Ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Sebastian Edel
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.08.1994 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0120/PWBE/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

ZA ZGODNOSC
Z ORGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-WU1-ADP-61U *

Pan Sebastian Edel o numerze ewidencyjnym POM/IE/0136/23

adres zamieszkania ul. Zeusa 65/19, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 784 Ko

§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlotenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicanym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioione w formie elektroniczne] jest réwnewaine z oswiadczeniem woli 2iozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORGINALEM
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INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

Temat: budynku Szkoty na Klub Seniora

Branza: Elektryczna

Adres: nr dz.: 236/17, obr. 0002 teba, gm. miejska teba
Inwestor: Gmina Miejska teba

Projektowat: mgr inz. Piotr Formela

upr. bud. POM/0176/PWBE/22
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
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1. ROBOTY DO WYKONANIA

1) utozy¢ przewody instalacyjne YDY w budynku,
2) zamontowac osprzetu w budynku,
3) podtaczy¢ urzgdzenia elektryczne i aparaty w rozdzielnicy,

2. OBIEKTY BUDOWLANE.
Budynek uzytecznos$ci publicznej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) wykonania wyjsc¢ i przejs¢ dla pracownikéw,

b) doprowadzenia energii elektrycznej

) urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

f) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Miejsce budowy lub robét powinno byé w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Szerokosc¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
woOzkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardow nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa
niebezpieczna w ktoérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

i Podtgczanie przewoddéw WLZ,
Porazenie prgdem przy

Srednie napieciu do 1KV Rozdzielnice RM Wykonywanie pomiaréw
ochronnych
Srednia Upadek z wysokosci Proj. budynek Uktadanie przewodow

i montaz osprzetu

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robdt (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwic
z pracownikami sposob wykonania zaplanowanego zakresu robodt, poinformowaé o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowac¢ o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robot w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzic¢
wyposazenie i stan srodkéw ochronnych. W szczegdélnosci nalezy oméwi¢ zasady bezpiecznej pracy
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE WYKONANIE
PRACY.

Przed przystgpieniem do prac tgczeniowych nalezy wytgczyé napiecie na obiekcie przytgczajagcym,
sprawdzi¢ brak napiecia miernikiem, nastepnie dtonig w sposdb zapewniajgcy bezpieczne samouwolnienie
i zabezpieczy¢ obiekt przytgczajgcy przed przypadkowym zatgczeniem napiecia. Kable, przewody, osprzet,
aparaty i inne urzagdzenia elektryczne podtgcza¢ do sieci w stanie beznapieciowym. Do prac mogg by¢
dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prac instalacyjnych
na napiecie 0,4kV.

Opracowat: mgr inz. Piotr Formela
upr. bud. POM/IE/0176/03
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SCHEMAT ROZDZIELNICY TB12
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DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE
UKLAD SIECI TN-S

kier. TG
zabez. gG 35A —_—

FeZn30x4 lub Ly16mm2
DO UZIOMU BUDYNKU

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY:

wykonac jako szafki podtynkowe z tworzywa sztucznego
stopien ochrony min. IP30,
pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe,

PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH
MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE

WYPOSAZENIE TB12:
QOO - istn. roztgcznik izolacyjny 100A 4P;

Q01 - wytgcznik roznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A typ AC;

Q02-Q04 - wytacznik réznicowoprgdowy 2P 25A 0,03A typ AC;
Q02.1,Q04.1 - wytgcznik nadmiarowopradowy B10 1P;
Q02.2-Q02.3, Q03.1-Q03.3, Q04.2-Q04.3 - wytgcznik nadmiarowopradowy B16 1P;

QO05-Q07 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A C 0,03A typ AC;

FO1 - istn. ogranicznik przepie¢ klasy I+11 4P 20kA TN-S.

wyposazy¢ w wydrukowang i zalaminowang rozpiske obwoddw w sposob trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy,

wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty,

stosowac aparaty tylko powszechnie uznanych producentéw o zdolnosci zwarciowej min. 6kA dla wytgcznikdw
potgczenia pomiedzy aparatami wykonaé w sposéb trwaty, przejrzysty i estetyczny za pomocg listew lub linek z
zapracowanymi tulejami. Zachowa¢ wymagang zdolno$¢ obcigzenia pradowego zastosowanych tgczen,

zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz,
zaslepi¢ niewykorzystane pola.

* KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO APARATY NOWE, POZOSTALE APARATY POZOSTAJA

NIP: 5882356953
ul. Kosynierow140/3
84-230 Rumia

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
I INWESTYCYINYCH
PIOTR FORMFIL A

INWESTYCJA:
Przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku Szkoty na Klub Seniora

nr dz.: 236/17, obr. 0002 eba, gm. miejska Leba

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. T. Kosciuszki 90, 84-360 teba

FAZA: BRANZA: DATA:

PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA 10.2023r.

TYTULRYS.:

Schemat rozdzielnicy TB-12

PROJEKTANT: SKALA:

mgr inz. Piotr Formela B.S

upr. nr: POM/0176/PWBE/22 w specjalnosci instalacji elektrycznej

SPRAWDZAJACY: NRRYS. REW.:
mgr inz. Sebastian Edel

upr. nr: POM/0120/PWBE/23 w specjalnosci instalacji elektrycznej EO 1 00




WIDOK ROZDZIELNICY TB-12

Uktad sieci TN-S
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NIP: 5882356953
ul. Kosynieréw140/3
84-230 Rumia

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
I INWESTYCYINYCH
PIOTR FORMFI A

INWESTYCJA:
Przebudowa zwiazana ze zmiana sposobu uzytkowania czesci

pomieszczen budynku Szkoty na Klub Seniora
nr dz.: 236/17, obr. 0002 teba, gm. miejska teba

INWESTOR:
Gmina Miejska teba
ul. T. Kosciuszki 90, 84-360 teba

FAZA: BRANZA: DATA:
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA 10.2023r.

TYTUL RYS.:

Widok rozdzielnicy TB-12

PROJEKTANT: SKALA:

mgr inz. Piotr Formela 1:20

upr. nr: POM/0176/PWBE/22 w specjalnosci instalacji elektrycznej

SPRAWDZAJACY: NRRYS.: REW.
mgr inz. Sebastian Edel

upr. nr: POM/0120/PWBE/23 w specjalnosci instalacji elektrycznej EO2 00
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 88,2 m2

1.01 Wiatrotap 3,2

1.02 Hol 12,1

1.03 Pom. techniczne 1,7
1.04 Pom. biurowe 14,6
1.05 Pom. biurowe 6,8
1.06 Pom. gtéwne 30,9
1.07 Pom. magazynowe 9,2
1.08 Toaleta NPS 6,5
1.09 Pom. gospodarcze 3,2

KOLOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE

NIP: 5882356953

+< gniazdo wtyczkowe pojedynicze IP20 @ zasil. pompy cyrkulacyjnej, —X kinkiet $cienny IP44 PRI ISC PROEKTOWYEE ) " osynierow140/3
PIOTR FORMFI A 84-230 Rumia
<2 gniazdo wtyczkowe podwéjne IP20 ¥ nastropowy czujnik ruchu 360st oprawa sufitowa LED 35W IP44 INWESTYCIA ) ) ] ) .
Przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
. Lo . . pomieszczen budynku Szkoty na Klub Seniora
G gniazdo wtyczkowe lodowki; IP20; h=1,1m d tacznik pojedynczy pit oprawa 600x600 LED 4100im 31W nr dz.: 236/17, obr. 0002 Leba, gm. miejska Leba
INWESTOR:
. . . . . . Gmina Miejska teba
<« gniazdo hermetyczne pojedyricze d tacznik pojedynczy 1P44 nft 2 tablica elektryczna ol T. Koécijuszki 90, 84-360 teba
FAZA: BRANZA: DATA:
. . . . PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA 10.2023r.
¢ gniazdo podgrzewacz wody; IP44; h=0,3m % oprawa ewakuacyjna 1h, AT, SA, IP40 E tablica teletechniczna TTULRYS.
<00 12335 Im. 1h. AT SE. IP65 Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru
5 XS2 oprawa awaryjna m, 1h, AT, SE, . : .
ax! wypust 1-fazowy 230V (=] (*T- 2 ukt. grzejnym) gtowna szyna wyréwnawcza . Piotr Formela s
upr. nr: POM/0176/PWBE/22 w specjalnosci instalacji elektrycznej
an? wypust 3-fazowy 400V G%% oprawa awaryjna 310 Im 1h, AT, SE, IP20 (] miejscowa szyna wyrownawcza mar inz. Sebastian Edel E(R)Y; R(%
upr. nr: POM/0120/PWBE/23 w specjalnosci instalacji elektrycznej
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