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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Charakterystyka terenu

Dziatka, ktorej fragment stanowi przedmiot opracowania, potozona jest w Lebie przy
ul. Tysiaclecia 11. Fragment dziatki objety opracowaniem znajduje sie w rogu ulic
Tysiaclecia i Szkolnej. Teren dziatki posiada wzglednie ptaskie uksztattowanie.

Na dziatce znajduja sie istniejace ciagi piesze i jezdne oraz utwardzone boisko
wielofunkcyjne. Znaczng czes¢ dziatki zajmuje teren zielony, w ktorym wystepuje zaréwno
zielen niska, jak i wysoka.

Istniejaca obstuga dziatki, drogi, nawierzchnie

Na dziatke prowadza 4 istniejace wjazdy dla samochodow osobowych i dostawczych
oraz jedno wejscie gtéwne prowadzace do hallu wejsciowego budynku szkoty. Dostep do
drogi publicznej zapewniony jest z ulicy Tysiaclecia, Szkolnej oraz Wojska Polskiego poprzez
istniejace zjazdy. Wjazd od strony ulicy Szkolnej przeksztatcony zostanie z ciggu jezdnego
na ciag pieszy. Pozostate miejsca wjazdu bez zmian.

Nawierzchnie drog wewnetrznych i chodnikéw stanowi kostka betonowa, ptyty jomb
oraz trylinka. Nawierzchnie istniejacego placu zabaw od strony rogu ulic Tysiaclecia
i Szkolnej stanowi kostka betonowa oraz nawierzchnia syntetyczna. Istniejagce nawierzchnie
utwardzone od strony ulic Szkolnej i ulicy Wojska Polskiego oraz nawierzchnia placu zabaw
podlegaja demontazowi i wymianie.

Zielen

Dziatka stanowi teren zieleni uporzadkowanej sktadajacej sie gtownie z trawnikéw
oraz wysokiej zieleni. Istniejaca zielen wysoka pozostaje do zachowania w catosci.

Elementy matej architektury

Istniejace elementy matej architektury tj. obudowa miejsca na odpady przy
wschodniej granicy dziatki, istniejace wylewki betonowe znajdujace sie przy gtownym
wejsciu szkoty od strony potudniowej podlegaja demontazowi. Urzadzenia istniejacego placu
zabaw wraz z nawierzchnia podlegaja wymianie.

Oswietlenie zewnetrzne

Istniejace stupy oswietlenia zewnetrznego przeznaczone do demontazu oraz
przebudowy na oswietlenie parkowe.

Ogrodzenie dziatki

Teren dziatki ogrodzony jest ze wszystkich stron. Fragment ogrodzenia od ulicy
Tysiaclecia, od strony zachodniej, stanowi system panelowy w kolorze czarnym stylizowany
w nadmorskich motywach. Pozostata czes¢ ogrodzenia od ulicy Tysiaclecia oraz Szkolnej, od
strony potudniowo-wschodniej - istniejacego placu zabaw, stanowi panelowe ogrodzenie z
siatki metalowej na stalowych stupach w kolorze zielonym na wylewce betonowej. Fragment
ten podlega wymianie.

Ogrodzenie w potnocnej czesci dziatki przy granicy z dziatkami nr 236/8 oraz 236/7
stanowi ogrodzenie panelowe sktadajace sie z drewnianych przeset rowniez podlega
wymianie.

Natomiast ogrodzenie od strony potnocnej - ulicy Wojska Polskiego rowniez stanowi
panelowe ogrodzenie z siatki metalowej na stalowych stupach w kolorze zielonym na
wylewce betonowej. Stan ogrodzenia ocenia si¢ jako zty i podlega wymianie.
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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Zatozenia architektoniczne

Projekt przewiduje kompleksowa przebudowe placu przed Szkota Podstawowag w
Lebie. Zakres opracowania oznaczony na rysunku graficznym. Gtownym celem prac bedzie
przywrocenie reprezentacyjnego charakteru przestrzeni, jak takze wieloptaszczyznowe
podkreslenie kompozycji terenu. Ponadto dzieki wprowadzeniu funkcji rekreacyjnej oraz
starannie zaplanowanej urzadzonej zieleni, plac docelowo ma sie sta¢ miejscem rekreacji i
edukacji dla uczniow szkoty oraz seniorow.

Nawierzchnie

Zamierzenie przewiduje demontaz istniejacych nawierzchni utwardzonych z kostki
betonowej, ptyt jomb oraz trylinki oraz utozenie nowych nawierzchni utwardzonych (wraz z
podbudowa), przeznaczonych pod chodniki oraz nowoprojektowane utwardzenia: pod
konstrukcje wygradzajaca Smietniki i wiate rowerowa oraz wiate edukacyjna. Nawierzchnie
te nalezy wykonac¢ z kostki szarej o grubosci 6 cm. Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu
kotowego wykonac z kostki szarej o grubosci 8 cm. Nawierzchnie ograniczy¢ opornikiem
betonowym o wymiarach 6 x 20 x 100cm.

Podbudowa winna by¢ wykonana z warstw uktadanych kolejno na gruncie rodzimym:

- warstwa |- grubos¢ ok. 35 cm, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie:
ttuczen 31,5/63 mm + kliniec 16/31,5 mm,

- warstwa ll- grubos¢ ok. 15cm, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie:
0/31,5 mm lub beton B10 uktadany w stanie potsuchym stabilizowany
mechanicznie,

- podsypka 3-5 cm: grys 2/8mm, mieszanka cementowo- piaskowa 1:4,

- kostka brukowa 6 lub 8 cm

Istniejaca nawierzchnia asfaltowa boiska o powierzchni okoto 270 m2 podlega
wymianie na kostke bezfazowa czerwong o grubosci 6 cm, ograniczong opornikiem
betonowym
o wymiarach 6 x 20 x 100 cm.

Nawierzchnia istniejacego placu zabaw sktadajaca sie z nawierzchni syntetycznej
oraz z kostki betonowej podlega wymianie.

Istniejace nawierzchnie utwardzone, podlegajace demontazowi i wymianie, jak
i nowoprojektowane nawierzchnie z kostki oraz tereny zielone z nasadzeniami zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Nawierzchnie bezpieczne nalezy wykonac z piasku lub zwiru o matej frakcji, trawy,
kory lub nawierzchni syntetycznych.

Odwodnienie powierzchni utwardzonych odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo
w kierunku terendéw zielonych. Nalezy zapewni¢ odpowiedni spadek poprzeczny
wykonywanych utwardzen, umozliwiajacy swobodny sptyw wody.

Zestawienie nawierzchni Powierzchnia [m2]

Nawierzchnie przeznaczone do rozbiorki 959,9
Projektowane powierzchnie utwardzone 1 407,0
- wykonane z kostki brukowej bezfazowej czerwonej gr. 6cm 270,0
- wykonane z kostki brukowej szarej gr. 6cm 446,7
- wykonane z kostki brukowej szarej gr. 8cm 690,3
Nawierzchnia zwirowe 71,6
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Nawierzchnie bezpieczne 230,7

Ogrodzenie

Fragment ogrodzenia od ulicy Tysiaclecia oraz ulicy Szkolnej przeznaczony pod
demontaz i wymiane. Ogrodzenie na cokole betonowym z wykonczeniem z klinkieru. Przesta
stylizowane jako kontynuacja istniejacego ogrodzenia od strony potudniowo-zachodniej
- ulicy Tysiaclecia- wysokosc ok. 150 cm.

Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia stylizowanego: 133,1 m2

Istniejace ogrodzenie znajdujace sie od strony potudniowo- zachodniej, jako wzor
projektowanego ogrodzenia stylizowanego.

Ogrodzenie od strony poétnocnej - ulicy Wojska Polskiego oraz dziatek o nr 236/7,
236/8 podlega wymianie na systemowe ogrodzenie panelowe z podmurowka o wysokosci 180
cm.

Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia panelowego: 153,5 m2

Wymianie podlegaja rowniez bramy wjazdowe oraz furtki. Od strony ulicy Tysiaclecia
przy ciagu pieszym przewidziano montaz furtki stylizowanej. Od strony ulicy Szkolnej
przewidziano montaz bramy przesuwnej zdalnie sterowanej( wykonanej z przeset
stylizowanych jak podlegajace wymianie ogrodzenie od strony ulicy Tysiaclecia i Szkolnej)
oraz furtki. Bramy przy wjezdzie na dziatke od strony ulicy Wojska Polskiego nalezy
wymieni¢ na przesuwne wykonane w systemie ogrodzenia panelowego jak podlegajace
wymianie ogrodzenie. Przy bramie znajdujacej sie przy wschodniej czesci hali sportowej
nalezy przewidzie¢ montaz furtki.
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Elementy matej architektury

Istniejacy plac zabaw przewidziany jest do remontu. Projekt zaktada wymiane
elementow zabawowych.

Na dziatce przewidziano montaz dwodch wiat rowerowych o wymiarach 8x2 m oraz
wiaty edukacyjnej o wymiarach 7x5 m wraz z 4 tawostotami, wykonanych z przeset
z drewna $wierkowego. Lokalizacja elementow zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Przewidziano roéwniez montaz elementow konstrukcji, wykonanych z drewna
swierkowego, wygradzajacych kontener na $mieci oraz Smietniki na odpady segregowane.
Wymiary konstrukcji: 3x7 m.

Budowe strefy aktywnosci ruchowej dla seniora nalezy przewidzie¢ pomiedzy
wschodnim a zachodnim skrzydtem szkoty z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Teren przy placu zabaw oraz od strony potudniowej wyposazy¢ w betonowe tawki
z drewnianymi siedziskami ( drewno olchowe) wraz z niska zielenia urzadzona.

Catos¢ zagospodarowania zostanie uzupetniona montazem tawek, koszy na $mieci
oraz tablicy regulaminowej.

2.4.1 tawki 1

Dane materiatowo - konstrukcyjne Rysunek pogladowy
tawka wykonana z wysokiej klasy betonu
architektonicznego, cechuje sie bardzo
wytrzymata konstrukcja, stabilnoscia i
jest niepodatna na warunki
atmosferyczne i uszkodzenia. Gérna czesc
siedziska wykonana z drewna olchowego.
Wymiary: 150 x 45 x 45 cm

2.4.2 tawki 2

tawka o wymiarach niestandardowych wykonane z wysokiej klasy betonu
architektonicznego- ksztatt zgodnie z planem sytuacyjnym.
Gorna czesc siedziska wykonana z drewna olchowego.
Wysokosc¢ siedziska: 45cm
Gtebokosc¢ siedziska: 45 cm

2.4.3 Kosze na smieci
Dane materiatowo - konstrukcyjne Rysunek pogladowy
Kosz wykonany ze stali ocynkowanej i
lakierowanej proszkowo, wyposazony we
wktad z blachy ocynkowanej.
Wymiary: 45 x 45 x 80 cm
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2.4.4 Wyposazenie strefy aktywnosci ruchowej dla seniora

2.4.4.1 Wyciag gorny

Dane materiatowo - konstrukcyjne Rysunek pogladowy

Urzadzenie przeznaczone do wzmachiania
miesni klatki piersiowej, barkow oraz
ramion. Konstrukcja nosna wykonana ze
stalowych rur okragtych o przekroju 114
mm. Pozostate elementy konstrukcji
wykonane ze stalowych rur okragtych o
przekroju 60-89 mm. Sruby metryczne,
ocynkowane. Nakretki samohamowne,

ocynkowane. Zaslepki plastikowe,
zabezpieczajace przed odkreceniem.
Malowanie epoksydowymi farbami

proszkowymi. Zaprojektowano 1szt.

2.4.4.2 Orbitrek

Dane materiatowo - konstrukcyjne Rysunek pogladowy

\ \

Urzadzenie przeznaczone do aktywacji i
wzmacniania stawow  biodrowych i
barkowych, rozciggania miesni rak i nog
oraz poprawia koordynacje ruchowa.
Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych
rur okragtych o przekroju 114 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane
ze stalowych rur okragtych o przekroju
60-89 mm. Sruby metryczne,
ocynkowane. Nakretki samohamowne,
ocynkowane. Zaslepki plastikowe,
zabezpieczajace przed odkreceniem.
Malowanie epoksydowymi farbami
proszkowymi. Zaprojektowano 1szt.
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2.4.4.3 Biegacz

Dane materiatowo - konstrukcyjne Rysunek pogladowy

Urzadzenie przeznaczone do wzmacniania

miesni i stawow ndg, rozciagania ich, ' -
aktywowania stawow biodrowych, -
poprawiania kondycji ruchowej.

Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych
rur okragtych o przekroju 114 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane 1
ze stalowych rur okragtych o przekroju
60-89 mm. Sruby metryczne,

ocynkowane. Nakretki samohamowne, sj
ocynkowane. Zaslepki plastikowe,
zabezpieczajace przed odkreceniem.

Malowanie epoksydowymi farbami
proszkowymi. Zaprojektowano 1szt.

2.4.4.4Prasa nozna

Dane materiatowo - konstrukcyjne Rysunek pogladowy

Urzadzenie przeznaczone do wzmachiania
miesni ndg. Konstrukcja nosna wykonana (,
ze stalowych rur okragtych o przekroju
114 mm. Pozostate elementy konstrukcji
wykonane ze stalowych rur okragtych o
przekroju 60-89 mm. Sruby metryczne,
ocynkowane. Nakretki samohamowne,

ocynkowane. Zaslepki plastikowe,
zabezpieczajace przed odkreceniem.
Malowanie epoksydowymi farbami

proszkowymi. Zaprojektowano 1szt.
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2.4.5 Wyposazenie placu zabaw

2.4.5.1 Statek piracki

Dane materiatowo - konstrukcyjne Rysunek pogladowy
Stupy: naturalne drewno robinii
akacjowej zabezpieczone przed
rozszczepieniem. taczone ze soba za
pomoca specjalnego dystansu
wykonanego ze stali nierdzewnej oraz
nierdzewnego preta. Siatki i liny

wspinaczkowe wykonane y4 liny
polipropylenowe typu pp-multisplit
z rdzeniem stalowym. Montowane
z  wykorzystaniem  samosmarownych

tozysk slizgowych. Drazki i elementy
konstrukcji wykonane ze stali
nierdzewnej. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie
chromianowania oraz malowania

proszkowego. Slizgi ze stali nierdzewnej.
Podesty wykonane z drewna robinii
akacjowej. Scianki wykonane z drewna
robinii akacjowej. Modut luneta wykonany
ze stali nierdzewnej. Modut ster
wykonany drewna robinii akacjowej i ptyt
HPL.

Wszystkie $ruby narazone na dziatanie
warunkéw atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewnej.

Wymiar: 1011 x 574 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa:

1311 x 923 cm

Wysokos¢ catkowita: 640 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 180 cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

2.4.5.2 Hustawka podwojna

Dane materiatowo - konstrukcyjne Rysunek pogladowy
Stupy: naturalne drewno robinii

akacjowej.

Stupy: naturalne drewno robinii

akacjowej zabezpieczone przed

rozszczepieniem.

Element konstrukcji: rura- stal czarna
oczyszczona W procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozja.

Siedzisko  deseczka o  konstrukcji
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aluminiowej,
zawieszone
nierdzewnej.
Siedzisko koszyk o konstrukcji taczacej
aluminium i stal nierdzewna pokryte
miekkim poliuretanem.

Wszystkie $ruby narazone na dziatanie
warunkéw atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewnej.

pokryte migekka guma,
na tancuchach ze stali

Wymiar: 238 x 389 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa:

750 x 317 cm

Wysokos¢ catkowita: 248 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 134 cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

2.4.5.3 Sprezynowy bujak 1

Dane materiatowo - konstrukcyjne

Rysunek pogladowy

robinii
przed

Stupy: naturalne drewno
akacjowej zabezpieczone
rozszczepieniem.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej.
Wszystkie s$ruby narazone na dziatanie
warunkow atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewnej.

Wymiar: 80 x 41 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa:

340 x 241 cm

Wysokos¢ catkowita: 80 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 58 cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

L
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2.4.5.4 Sprezynowy bujak 2

Dane materiatowo - konstrukcyjne

Rysunek pogladowy

robinii
przed

Stupy: naturalne drewno
akacjowej zabezpieczone
rozszczepieniem.

Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej.
Wszystkie sruby narazone na dziatanie
warunkéw atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewnej.

Wymiar: 80 x 41 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa:

340 x 241 cm

Wysokosé catkowita: 80 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 58 cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat
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2.4.5.5 Hamak

Dane materiatowo - konstrukcyjne Rysunek pogladowy

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej
zabezpieczone przed rozszczepieniem.
Wszystkie sSruby narazone na dziatanie
warunkow atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewnej.

Wymiar: 330 x 88 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 630 x 388 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

2.4.5.6 Tablica informacyjna

Dane materiatowo - konstrukcyjne Rysunek pogladowy

Stupy: naturalne drewno drzew iglastych ‘
bezrdzeniowe, catkowicie odporne na wode,
zabezpieczone od  gory  zaslepkami ‘
wykonanymi z poliamidu formowanego ‘ l
metoda wtryskowa. Mocowane do gruntu za

posrednictwem stalowych kotew

cynkowanych ogniowo. — =, B
Tablica informacyjna z wydrukiem na folii

odpornej na uv, naklejonej n cynkowang

blache stalowa.

Wszystkie s$ruby narazone na dziatanie

warunkéw atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewnej.

Wymiar: 55 x 10 x 170 cm

Zielen

2.5.1 Trawniki

Teren pod trawniki nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 30cm. Prawidtowo wykonane

koryto powinno by¢ pozbawione gruzu pobudowlanego oraz innych zanieczyszczen. Koryto
nalezy uzupetni¢ mieszkanka humusu oraz ziemi gliniastej w rownej proporcji.
Trawniki nalezy wykonaé siewem. Nasiona traw w ilosci 1kg/40m2 trawnika po wysiewie
nalezy przykry¢ ziemia. Powierzchnie obsianego gruntu nalezy ugnies¢ watem o ciezarze do
100 kg i szerokosci 1 m. Uzy¢ nalezy mieszanek traw przeznaczonych do intensywnego
uzytkowania. Miejsca trawnikow zostaty wskazane na rysunku.

Powierzchnia projektowanych trawnikow: 1524,7 m2

2.5.2 Nasadzenia zieleni niskiej - byliny, krzewy oraz trawy ozdobne.

Nalezy odpowiednio przygotowac glebe pod nasadzenia poprzez przekopanie gruntu
na gtebokos¢ 20cm. Obowiazkowo nalezy usuwac gruz, duze kamienie, fragmenty pni i
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korzeni drzew. Glebe nalezy oczysci¢ z chwastow. Nastepnie nalezy wyrownac teren,
starajac sie pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe gleby. W przypadku braku wierzchniej
warstwy ziemi urodzajnej nalezy uzupetnic teren pod nasadzenia 5cm warstwa humusu.
Srednica dotow pod nasadzenia winna by¢ wieksza o 20cm od Srednicy pojemnika, w jakim
zostaty dostarczone rosliny. Doty nalezy zaprawic¢ ziemig urodzajna lub torfem (w zaleznosci
od preferencji rosliny).

BYLINY

1. Perowskia tobodolistna 45 szt.
2. Przetacznik ktosowy ,,Alba” 49 szt.
3. Przetacznik ktosowy ,,Royal Candles” 24 szt.
4. Szatwia omszona 51 szt.
TRAWY OZDOBNE

1. Kostrzewa Gautiera 23 szt.
2. Kostrzewa Sina 37 szt.
3. Rozplenica japonska ,,Hamlen” 45 szt.
4. Wydmuchrzyca piaskowa 19 szt.

2.5.3 0grod edukacyjny

Przy wschodnim skrzydle szkoty, od strony wewnetrznego dziedzinca, zaplanowano
warzywny ogrod podzielony na dwie strefy - rekreacyjng po jednej stronie oraz uzytkowa po
drugiej stronie. W czesci uzytkowej zaprojektowany jest ogrod warzywny, w ktorym dzieci
beda prowadzity uprawy roslin uzytkowych. Obszar bedzie utwardzony, przykryty
antychwastowa agromata, na ktérej bedzie wysypany drobnej frakcji kamien polny.
Postawione zostang skrzynie do hodowli. Teren zostanie ogrodzony zywoptotem. Nasadzone
zostang drzewa, krzewy owocowe oraz byliny. Projektowany teren bedzie miat charakter
poznawczy i edukacyjny, bedzie stuzyt dzieciom na réznym etapie edukacji. Teren ma
réwniez charakter ogoélno-uzytkowy, poniewaz warzywa uprawiane beda wykorzystywane
w kuchni szkolnej.

Wykonanie zgodnie z projektem pracowni ,,Green Time”.

Zestawienie ilosciowe roslin:

1. Jabton domowa 8 szt.
2. Grusza domowa 3 szt.
3. Wisnia 2 szt.
4. Porzeczka czerwona 5 szt.
5. Porzeczka czarna 4 szt.
6. Agrest 5 szt.
7. Bordwka amerykanska 14 szt.
8. Byliny 46 szt.
9. Liguster 300 szt.

2.5.4 0Ogrod tematyczny

Na dziatce przewidziano lokalizacje ogrodu tematycznego wskazana na zataczniku
graficznym. Gtownym celem jest edukacja dzieci i mtodziezy w zakresie poznawania
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gatunkow roslin i typow ogrodow. Dzieci poznawac beda gatunki roslin i beda uczyty sie jak
pielegnowac rosliny na roznym etapie wzrostu. Zaplanowane zostaty dwa ogrody tematyczne
- japonski oraz angielski. Catos¢ bedzie rowniez terenem do prowadzenia zywej lekcji
przyrody i biologii. Ogréd ten ma uwrazliwi¢ dzieci na piekno przyrody. Dodatkowo ogrod
bedzie przyjazny dla owadow pozytecznych dzieki zastosowaniu wonnych kwiatow.
Planowany ogréd bedzie wyposazony w system nawodnienia, rabaty beda zasilane liniami
kroplujacymi a trawnik zraszaczami w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci
w podtozu.
Wykonanie zgodnie z projektem pracowni ,,Green Time”.

Zestawienie iloSciowe roslin:

10. Bonsai 1 szt.
11. Klon palmowy 1 szt.
12. Bambus 5 szt.
13. Cis pospolity 10 szt.
14. Miskant olbrzymi 2 szt.
15. Miskanty w odmianach 23 szt.
16. Sosny wolnorosnace 9 szt.
17. Byliny 66 szt.
18. Rdza okrywowa 14 szt.
19. Azalie 6 szt.
20. Rozaneczniki wielkokwiatowe 8 szt.
21. Trzmielina oskrzydlona 4 szt.

2.6 Rozbiorki elementow ogrodzenia

2.7

2.8

Projekt przewiduje rozbiorke istniejacej nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt
jumb. Dodatkowo przewidziano rozbiorke istniejacych elementow matej architektury tj.
obudowa miejsca na odpady przy wschodniej granicy dziatki.

Linia elektroenergetyczna napowietrzna wzdtuz ulicy Szkolnej

Projekt przewiduje demontaz linii elektroenergetycznej napowietrznej od strony ulicy
Szkolnej.

Remont elewacji czesci parterowej budynku Szkoty Podstawowej od ulicy Szkolnej

Projekt przewiduje remont czesci elewacji budynku szkoty ( czes¢ parterowa)- od ulicy
Szkolnej oraz wymiane barierek schodow zewnetrznych.
Powierzchnia elewacji: 59,4 m2

2.8.1 Roboty przygotowawcze

Remont elewacji nalezy rozpocza¢ od zbicia ptytek klinkierowych oraz tynkéw
zewnetrznych w miejscach, gdzie wymaga tego jego zty stan techniczny. Nastepnie nalezy
doktadnie oczysci¢ powierzchnie tynku z zabrudzeh oraz glonow, plesni i innych
zanieczyszczen biologicznych za pomoca srodkéw biobojczych. Kolejnym etapem prac jest
naprawa fragmentéw elewacji, w ktorych materiat termoizolacyjny zostat uszkodzony.
Fragment tynku nalezy wycia¢ z elewacji z wymaganym zapasem oraz uzupetni¢ braki
materiatu termoizolacyjnego oraz siatki. Sciany nalezy podda¢ zabiegom osuszania
i odsalania w warstwie cokotowej- w miare potrzeb.

Istniejace barierki schodowe oraz balkonowe nalezy zdemontowac i przeznaczy¢ do
utylizacji.

2.8.2 Sztukateria styropianowa
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Projekt zaktada wykonanie pilastrow oraz gzymsow styropianowych- zgodnie
Z czescig graficzna projektu. Wysieg elementow poza lico $ciany wynosi 5 i 10 cm dla
elementow w dwoch jasnych odcieniach szarosci. Elementy zwienczone obrobkami
blacharskimi w kolorze tynkow.

2.8.3 Sciany zewnetrzne tynkowane

Sciany pokryte tynkiem silikonowym, barwionym w masie, kolorystyka zgodnie
z czescig graficzng projektu. Czesci wystajace poza lico sciany pokryte tynkiem
silikonowym, barwionym w masie, w odcieniach szarosci o surowej strukturze,
przypominajacej wizualnie beton architektoniczny.

2.8.4 Sciany zewnetrzne wykonczone deska kompozytowa lamelowa
Deska kompozytowa lamelowa w kolorze dab/ teak. Montaz w systemie elewacyjnym
sktadajacym sie z desek kompozytowych, legarow (30 x 50mm lub 20 x 40mm), listew
kompozytowych wykonczeniowych naroznych. Podkonstrukcja wykonana z legarow musi
by¢ trwale przytwierdzona do warstwy nosnej sciany zewnetrznej.

2.8.5 Barierka z lameli kompozytowych

Barierki z legaréw kompozytowych dekoracyjnych w kolorze debu/ teak. Legary
o wymiarach 60 x 42 x 2800mm nalezy przycia¢ na odpowiednia wysokosc¢
i zamontowac zgodnie z czescig graficzng projektu- przy schodach zewnetrznych
zlokalizowanych w sasiedztwie remontowanych elewacji. Belki pionowe potaczone ze sobg
za pomoca legarow utozonych poziomo. Podparcie dla profilow przy utozeniu pionowym
powinno wynosi¢ max co 50 cm.

Profil nalezy przytwierdzi¢ przy pomocy stalowych katownikéw, barwionych pod kolor
belki. Profile dekoracyjne wyposazy¢ na zakonczeniach w zaslepki.

2.8.6 Obrobki blacharskie
Projektowane obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w odcieniach
szarosci. Wszystkie styropianowe elementy elewacyjne wystajace poza lico sciany nalezy
zwienczy¢ obrobkami blacharskimi w celu zapewniania swobodnego sptywu wody opadowej
oraz utrzymania nowoprojektowanej elewacji w nalezytej czystosci.

2.9 lzolacja przeciwwilgociowa elewacji od ul. Szkolnej

Projekt zaktada wykonanie izolacje pionowa, przeciwwilgociowa fundamentow.
Nalezy osuszy¢ sSciany a pozniej zastosowal zaprawe wodoszczelng z dodatkiem
penetrujacym. Nalezy wykonac systemowe ocieplenie scian fundamentowych, metoda lekka
mokra (od gory taw fundamentowych) - polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm. Na warstwe
ocieplenia dodatkowo potozy¢ folie kubetkowa. Folie kubetkowa zakonczy¢ listwa
systemowa. Ocieplenie ponad listwa systemowa wykonczy¢ warstwa zbrojona na kleju wraz
z emulsja gruntujaca i tynkiem.

Dtugos¢ elewacji przeznaczonej do wykonania izolacji: 33,1 m
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3 SPIS RYSUNKOW

Tres¢ rysunku

Nr rysunku

Skala

Rys.1 - Plan sytuacyjny

370-C-00-DO1

1:500

4 SPIS WIZUALIZACJI

Lp. Tres¢ wizualizacji

Wizualizacja nr 1-

widok na strefe aktywnosci seniora

Wizualizacja nr 2-

widok na strefe aktywnosci seniora, widok z gory

Wizualizacja nr 3-

widok na wiate edukacyjna i boisko

Wizualizacja nr 4-

widok na wiate rowerowg i wiate na Smieci

Wizualizacja nr 5-

widok na plac zabaw

Wizualizacja nr 6-

widok na plac zabaw, widok z géry

N A wN =

Wizualizacja nr 7-

widok na elewacje od strony wschodniej
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Wizualizacja nr 1

Wizualizacja nr 2
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Wizualizacja nr 3

Wizualizacja nr 4
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Wizualizacja nr 5

\

Wizualizacja nr 6
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Wizualizacja nr 7
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