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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.

Rodzaj obiektu budowlanego

budynki kultury, nauki i oswiaty

2.

Kategoria obiektu budowlanego

IX

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy zwigzanej ze zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w tebie- dz. nr 236/17
obr. 0002 teba. Czes¢ budynku objeta opracowaniem jest jednokondygnacyjna,
niepodpiwniczona.

Projektowany Klub Seniora wyposazony bedzie w pomieszczenia
o charakterze biurowym, konferencyjno- integracyjnym oraz pomocniczym- pom.
techniczne oraz sanitarne.

1.1.1 Zestawienie powierzchni uzytkowych- stan istniejgcy

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytk. netto m2
1.01 | WIATROLAP 1,5
1.02 | KOMUNIKACJA 13,4
1.03 | POM. MAGAZYNOWE 7,6
1.04 | TOALETA 3,9
1.05 | WC 1,0
1.06 | POM.MAGAZYNOWE 12,6
1.07 | POM.MAGAZYNOWE 5,7
1.08 | POM.MAGAZYNOWE 9,9
1.09 | POM.MAGAZYNOWE 12,9
1.10 | POM.MAGAZYNOWE 11,8
1.11 | POM.MAGAZYNOWE 3,2

RAZEM: 83,5

1.1.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych- stan projektowany

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytk. netto m2
1.01 | WIATROLAP 3,2
1.02 | HOL 12,1
1.03 | POM. TECHNICZNE 1,7
1.04 | POM. BIUROWE 10,6
1.05 | POM. BIUROWE 6,8
1.06 | POM. GLOWNE 40,6
1.07 | TOALETA NPS 6,5
1.08 | POM. GOSPODARCZE 3,2

RAZEM: 84,7

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 Stan istniejacy

Czes¢ budynku Szkoty Podstawowej w tebie objeta opracowaniem jest
jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, zwienczona dachem ptaskim. Wejscie
Z poziomu terenu.

Sciany zewnetrzne budynku w konstrukcji  dwuwarstwowej, wykonczone
tynkiem z podmurdwka z ptytki klinkierowej.



Dach pokryty papa.

Istniejaca stolarka okienna kolorze biatym, stolarka drzwiowa zewnetrzna
w kolorze zielonym, przeznaczona na rozbiorki.

Obrdbki blacharskie w kolorze szarym.

3.2 Stan projektowany

Niniejszy projekt zaktada zmiany w uktadzie oraz wielkosci otworow
okiennych i drzwiowych (zgodnie z czescia graficzna). Projektowana zewnetrzna
stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym.

4 SPOSOB  DOSTOSOWANIA ~ OBIEKTU  BUDOWLANEGO DO
WARUNKOW ~ WYNIKAJACYCH ~Z  USTALEN  WARUNKOW
PLANISTYCZNYCH

Teren na ktéorym zlokalizowany jest obiekt stanowi obszar nr 040.U
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Uchwata nr V/62/2019 Rady
Miejskiej w tebie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego “Leba- Potnoc”.

Przeznaczenie terenu: U- tereny zabudowy ustugowej; ustugi oswiaty

- planowana przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku szkoty jest zgodna z niniejszym zapisem. W tekscie planu dziatka zostata
przeznaczona pod tereny zabudowy ustugowej znak interpunkcyjny srednik ustugi
oswiaty. Zgodnie z art. 4 pkt 28) Prawa Oswiatowego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082,
ze zm.) do zadan oswiatowych jednostek samorzadu terytorialnego naleza zadania
w zakresie ksztatcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spotecznej. Zgodnie
z art. 1 pkt 10) w/w ustawy system oswiaty zapewnia mozliwo$¢ uzupetniania przez
osoby doroste wyksztatcenia ogolnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji
zawodowych i specjalistycznych. Zgodnie z art. 2 pkt 4) w/w ustawy system oswiaty
obejmuje: placowki ksztatcenia ustawicznego oraz centra ksztatcenia zawodowego,
umozliwiajace uzyskanie i uzupetnienie wiedzy, umiejetnosci i kwalifikacji
zawodowych.

Istniejacy budynek spetnia zapisy planu miejscowego dot. parametréow
obiektéw budowlanych znajdujacych sie na tym terenie. Projekt nie zmienia
parametrow istniejacej zabudowy. Przebudowa polega na zmianie uktadu stolarki
okiennej i drzwiowej w scianach nosnych zewnetrznych.

5 ROZBIORKI

Projekt zaktada dokonanie zmian w otworach okiennych i drzwiowych oraz
rozbiorek scian dziatowych.

5.1 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe

5.1.1 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne, murowane z pustakéw z betonu komorkowego gr. 24cm.
Sciany ocieplone izolacja grubosci 20cm. Zaprawa cementowo-wapienna marki

SMPaSMPa_\yiepce zelbetowe monolityczne z betonu B25 o wymiarach 24x24cm,

zbrojone czterema pretami #102e stali 34GS (A-111), strzemiona @6 ze stali St3S-b
(A-1) co max. 20cm. Wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

5.1.2 Dach



Dach z ptyt zelbetowych prefabrykowanych. Pokryty papa paroizolacyjna,
ocieplony styrodurem gr. 15cm. Wykonczona papa podktadowa oraz papa
nawierzchniowa.

5.1.3 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe z pustakéw z betonu komérkowego o gr. 12cm na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy >MPa>MPa,

5.1.4 Nadproza
Nadproza prefabrykowane typu L-19 wg projektu technicznego.

5.1.5 Okna i drzwi zewnetrzne

Projekt zaktada zastosowanie okien i drzwi z profili PCV w kolorze biatym.
W elementach nalezy zapewnic szklenie tréjwarstwowe.

5.1.6 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne ptytowe pokryte laminatem. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych, gospodarczych oraz technicznych wyposazone w tuleje nawiewne.

5.1.7 Oktadziny podtogowe

W zaleznosci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia projektuje sie rozne
typy oktadzin podtogowych:

Ptytki podtogowe w przestrzeniach komunikacji, w pomieszczeniach
biurowych oraz pomieszczeniu gtéwnym, o wymiarach 60/60 cm i grubosci ok.
1cm. Kolor jasnoszary, klasa Scieralnosci 4. Antyposlizgowosc R11:

e 1.01,
e 1.02,
e 1.04,
e 1.05,
e 1.06.

- Ptytki podtogowe w toalecie, pomieszczeniu gospodarczym oraz technicznym
w wymiarach 20 x 20 cm i grubosci ok. 0,5 cm. Kolor do uzgodnienia
z Zamawiajacym. Klasa Scieralnosci 4. Antyposlizgowos¢ R11:

e 1.03,
e 1.07,
e 1.08.

5.1.8 Oktadziny scienne

W tazienkach nalezy wykonac oktadziny scienne z ptytek ceramicznych do
wysokosci min. 2,0m.
W zaleznosci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia projektuje sie rézne
typy oktadzin $ciennych:
— Ptytki $Scienne w pomieszczeniach 1.03,1.07, 1.08, o wymiarach 20/20cm
i grubosci ok. 0,5cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
— W pozostatych pomieszczenia wykonac¢ cokét o wymiarach 10 x 60 cm
i grubosci ok. 1cm. Kolor jasnoszary.

5.2 Tynkii malowanie

W pozostatych przypadkach sciany i sufity nalezy wykonczy¢ tynkami
cementowo - wapiennymi kat. 3, malowanymi dwukrotnie farbami silikonowymi.
Dobor kolorystyki w uzgodnieniu z Zamawiajacym.



5.3

5.3.1

Oznaczenia przegroéd

SZ01- SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cienkowarstwowy

- podktad

- siatka zbrojaca

- styropian/ wetna mineralna - 20cm

- projektowana Sciana konstrukcyjna, bloczki z ceramiki poryzowanej - 25cm
- wykonczenie (tynk/ gress) - 2cm

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

SWO1- SCIANA WEWNETRZNA

wykonczenie (tynk/gres)- 2cm,
projektowana sciana dziatowa- gr. 12 cm z bet. komoérkowego
wykonczenie (tynk/ gress) - 2cm

SPO1- SUFIT PODWIESZONY W POM. SUCHYCH

ruszt stalowy systemowy,
ptyta gipsowo kartonowa zwykta.

SPO2- SUFIT PODWIESZONY W POM. MOKRYCH

ruszt stalowy systemowy,
ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna.

POO1- SUFIT PODLOGA NA GRUNCIE

- wykonczenie podtogi- gres- gr. ok. 2cm

- wylewka betonowa zbrojona siatka - 4cm
- styropian podtogowy- ok. 10cm,

- wylewka z chudego betonu- 10cm

- piasek ubijany warstwami.

5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

Zatozenia dla instalacji wewnetrznych

Instalacja kanalizacyjna

Projektowana instalacja kanalizacyjna w oparciu o istniejace przytacze
wodociagowe. Catos¢ instalacji poprowadzi¢ nalezy podposadzkowo.

Zakonczenia poszczegoélnych pionow nalezy wyposazyé w  zawory
napowietrzajace.

Instalacja wody uzytkowej

Instalacja wody uzytkowej w oparciu o projektowane przytacze wodociagowe

Ciepta woda uzytkowa w oparciu o zasobnik zasilany z pompy ciepta
(instalacja nie jest objeta zakresem niniejszego projektu).

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w cyrkulacje.

Instalacja hydrantowa
Nie dotyczy.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. w budynku bedzie pompa ciepta. Montaz
pompy zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

Cata instalacja centralnego ogrzewania dostarczata bedzie do budynku
energii na sposob ciepta za pomoca grzejnikow ptaszczyznowych (za pomoca
ogrzewania podtogowego).



5.4.5 |Instalacja elektryczna

Budynek zostanie podtaczony do sieci energetycznej poprzez istniejace
przytacze. Wewnetrzna instalacja elektryczna bedzie zasilana z rozdzielnicy
gtownej.

W obiekcie nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych.

Ponadto w budynku nalezy wykonac instalacje oswietlenia. Nalezy zapewnic
natezenie Swiatta zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.

5.4.6 |Instalacja wentylacji

W catosci budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczna wyposazong
w odzysk ciepta.

5.5 Podstawowe dane technologiczne

5.5.1 Budynek ustugowy

5.5.1.1 Informacje o iloSci uzytkownikéw
Przewiduje sie, ze z budynek bedzie przeznaczony na staty pobyt 10 osob.
5.5.1.2 Nastonecznienie pomieszczen
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni
okien, liczonej w sSwietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej
1:8.
5.5.1.3 Wysoko$é pomieszczen
Wysokos¢ wszystkich pomieszczen w budynku przeznaczonych na pobyt
ludzi wynosi min. 2,5m.

6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na podstawie § 3 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) niniejsza
inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

Projektowany Klub Seniora bedzie stanowit odrebng strefe pozarowa.

6.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa lokalu 88,2 m2
Kubatura 358,8 m3
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych w budynku 1
Ilos¢ kondygnacji podziemnych w budynku 0
Funkcja ustugowa

6.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych

W budynku nie beda magazynowane lub przerabiane materiaty niebezpieczne
pozarowo.

W budynku nie beda wystepowaty zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych.



6.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz pomieszczen
Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (lokal
ustugowy). Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku przyjmuje sie,

ze w lokalu przebywac bedzie maksymalnie do 10 osdb.

6.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta (kwalifikuje sie do
wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi), nie oblicza sie gestosci obciazenia
ogniowego.

6.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowac wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak rowniez
stref zagrozenia wybuchem, nie wyznacza sie.

6.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci

ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Z racji, iz przedmiotowy budynek zawiera strefe zagrozenia ludzi ZL Il oraz
posiada jedna kondygnacje nadziemne, klase odpornosci pozarowej okreslono jako
”D”'

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci
pozarowej

gtowna
konstrukcja
nosna

konstrukcja
dachu

strop

Sciana
zewnetrzna

Sciana
wewnetrzna

przekrycie
dachu

budynku
D"

R 30

()

REI

El 30

(-)

()

30

6.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

W lokalu wystepuje jedna strefa pozarowa. Dopuszczalna wielkos¢ strefy
pozarowej dla budynku niskiego (N) kategorii ZL Ill wynosi 8 000 m2 i nie zostata
przekroczona.

6.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
0 odlegtosci od obiektow sgsiadujacych

Nie ulega zmianie.

W najblizszym otoczeniu przedmiotowej dziatki istniejaca zabudowa
mieszkalna oraz handlowa. Projektowane zamierzenie przewiduje wykorzystanie
materiatow budowlanych (Sciany zewnetrzne, przekrycie dachu)
nierozprzestrzeniajacych ognia (zgodnie z §271, 272 i 273 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).
Projektowany budynek jest zlokalizowany na przedmiotowej dziatce
z uwzglednieniem minimalnej odlegtosci wynoszacej 4m od granicy dziatki.
Projektowane otwory okienne w odlegtosci min. 2m od istniejacych okien w innej
strefie pozarowej.

6.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposéb

Warunki dotyczace dopuszczalnej dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych
zostana zachowane. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZIIl wynosi 30
m. Warunki te zostaty spetnione.



6.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przewody instalacji wewnetrznych poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i zasadami wtasciwej PN.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
a ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny
przewodow wentylacyjnych moga byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne i ogrzewcze powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami (Scianami, oktadzinami)
o odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszczen.

Projektowany budynek posiada instalacje odgromowa.

6.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzagdzen

stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej

i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen

Nie dotyczy

6.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice

Na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, powinna przypada¢ jednostka masy srodka
gasniczego zawartego w gasnicach, czyli 2kg lub 3dm3. Jako podstawowy rodzaj
podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca sie gasnice proszkowe 6 kg wypetnionym
proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych).

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekraczac¢ 30m.
Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1m. Miejsca
usytuowania gasnic oznakowac znakiem bezpieczenstwa ,,gasnica”. Szczegotowe
zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy powinny zosta¢ okreslone
w "Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego".

6.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do

prowadzenia dziatan ratowniczo -gasniczych, a w szczegdélnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Nie ulega zmianie.

7 ZGODA NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-

BUDOWLANYCH I/ LUB P.POZ
Nie dotyczy ]
8 KARTY POMIESZCZEN

8.1 Pomieszczenie nr 1.01-WIATROtAP

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 3,2m?

WYKONCZENIE:

posadzka: | - ptytki o wymiarach 60/60cm i grubosci ok. 1cm,




— kolor jasnoszary,
— klasa scieralnosci 4,
— antyposlizgowosc R11.

cokot:

- ptytki cokotowe o wymiarach 7x60

— kolor jasnoszary.

sciana:

- tynk,

- gtadz gipsowa,

- grunt,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa, zmywalna, niescieralna,
kolor biaty RAL 9003.

sufit:

- ptyta gipsowo- kartonowa na stelazu aluminiowym z siatka na taczenia,
- gtadzZ szpachlowa

- grunt,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa, kolor biaty RAL 9003.

8.2 Pomieszczenie nr 1.02- HOL

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 12,1m?

WYKONCZENIE:

posadzka:

- ptytki o wymiarach 60/60cm i grubosci ok. 1cm,
— kolor jasnoszary,
— klasa scieralnosci 4,
- antyposlizgowosc R11.

cokot:

- ptytki cokotowe o wymiarach 7x60
— kolor jasnoszary.

sciana:

- tynk,

- gtadz gipsowa,

- grunt,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa, zmywalna, niescieralna,

kolor biaty RAL 9003.

sufit:

- ptyta gipsowo- kartonowa na stelazu aluminiowym z siatka na taczenia,
- gtadz szpachlowa

- grunt,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa, kolor biaty RAL 9003.

8.3 Pomieszczenie nr 1.03- POM. TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 1,7m?

WYKONCZENIE:

posadzka:

- ptytki podtogowe z gresu nieszkliwionego o wymiarach 20x20 cm,
- kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

sciana:

do wysokosci 2,00m:
- ptytki scienne szkliwione,
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

od wysokosci 2,00m:

- tynk,

- gtadz,

- grunt,

- dwukrotnie malowanie farbg lateksowa, zmywalna, niescieralna, kolor
jasnoszary.

sufit:

- ptyta gipsowo- kartonowa na stelazu aluminiowym z siatka na taczenia,
- gtadz szpachlowa
- grunt,




| | - dwukrotne malowanie farba lateksowa, kolor biaty RAL 9003.

8.4 Pomieszczenie nr 1.04- POM. BIUROWE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 10,6m?

WYKONCZENIE:

posadzka:

- ptytki o wymiarach 60/60cm i grubosci ok. 1cm,
— kolor jasnoszary,
— klasa scieralnosci 4,
— antyposlizgowos¢ R11.

cokot:

- ptytki cokotowe o wymiarach 7x60
— kolor jasnoszary.

sciana:

- tynk,

- gtadz gipsowa,

- grunt,

- dwukrotne malowanie farbg lateksowa, zmywalna, niescieralna,

kolor biaty RAL 9003.

sufit:

- ptyta gipsowo- kartonowa na stelazu aluminiowym z siatka na taczenia,
- gtadz szpachlowa

- grunt,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa, kolor biaty RAL 9003.

8.5 Pomieszczenie nr 1.05- POM. BIUROWE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 6,8m?

WYKONCZENIE:

posadzka:

- ptytki o wymiarach 60/60cm i grubosci ok. 1cm,
—  kolor jasnoszary,
— klasa scieralnosci 4,
— antyposlizgowosc R11.

cokot:

- ptytki cokotowe o wymiarach 7x60
—  kolor jasnoszary.

sciana:

- tynk,

- gtadz gipsowa,

- grunt,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa, zmywalna, niescieralna,
kolor biaty RAL 9003.

sufit:

- ptyta gipsowo- kartonowa na stelazu aluminiowym z siatka na taczenia,
- gtadz szpachlowa

- grunt,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa, kolor biaty RAL 9003.

8.6 Pomieszczenie nr 1.06- POM. GLOWNE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 40,6m?

WYKONCZENIE:
posadzka: - ptytki o wymiarach 60/60cm i grubosci ok. 1cm,
— kolor jasnoszary,
— klasa scieralnosci 4,
— antyposlizgowosc R11.
cokot: - ptytki cokotowe o wymiarach 7x60
— kolor jasnoszary.
Sciana: - tynk,
- gtadz gipsowa,




- grunt,
- dwukrotne malowanie farba lateksowa, zmywalna, niescieralna,
kolor biaty RAL 9003.

sufit:

- ptyta gipsowo- kartonowa na stelazu aluminiowym z siatka na taczenia,
- gtadz szpachlowa

- grunt,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa, kolor biaty RAL 9003.

8.7 Pomieszczenie nr 1.07- TOALETA NPS

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 6,5m?

WYKONCZENIE:

posadzka:

- ptytki podtogowe z gresu nieszkliwionego o wymiarach 20x20 cm,
- kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

sciana:

do wysokosci 2,00m:
- ptytki scienne szkliwione,
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

od wysokosci 2,00m:

- tynk,

- gtadz,

- grunt,

- dwukrotnie malowanie farba lateksowa, zmywalna, niescieralng, kolor
jasnoszary.

sufit:

- ptyta gipsowo- kartonowa na stelazu aluminiowym z siatka na taczenia,
- gtadz szpachlowa

- grunt,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa, kolor biaty RAL 9003.

8.8 Pomieszczenie nr 1.08- POM. GOSPODARCZE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 3,2m?

WYKONCZENIE:

posadzka:

- ptytki podtogowe z gresu nieszkliwionego o wymiarach 20x20 cm,
- kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

Sciana:

do wysokosci 2,00m:
- ptytki scienne szkliwione,
kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

od wysokosci 2,00m:

- tynk,

- gtadz,

- grunt,

- dwukrotnie malowanie farba lateksowa, zmywalna, niescieralng, kolor
jasnoszary.

sufit:

- ptyta gipsowo- kartonowa na stelazu aluminiowym z siatka na taczenia,
- gtadz szpachlowa

- grunt,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa, kolor biaty RAL 9003.
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9 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala | Nr str.
Rzut parteru 377-A-00-RO1 1:50
Przekroj 1-1 377-A-00-PO1 1:50
Elewacja pétnocna i wschodnia 377-A-00-E01 1:50
Rzut parteru - wykonczenie posadzek 377-AW-00-RO1 1:50
Rzut sufitu- parter 377-AW-00-R02 1:50
Ktady $cian- pom. nr 1.01i 1.02 377-AW-00-K01 1:50
Ktady scian- pom. nr 1.03 i 1.04 377-AW-00-K02 1:50
Ktady $cian- pom. nr 1.05i 1.06 377-AW-00-K03 1:50
Ktady $cian- pom. nr 1.07 i 1.08 377-AW-00-K04 1:50

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

377-A-00-S01

18
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 84,7 m2

1.01 Wiatrotap 3,2
1.02 Hol 121
1.03 Pom. techniczne 1,7
1.04 Pom. biurowe 10,6
1.05 Pom. biurowe 6,8
1.06 Pom. gtéwne 40,6
1.07 Toaleta NPS 6,5
1.08 Pom. gospodarcze 3,2
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COKOL GRESOWY kolor: szary,
rozmiar pytek 60 x 10 cm

SCIANA TYNKOWANA MALOWANA kolor: biaty
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oprawa ewakuacyjna 1h, AT, SA, IP40

oprawa awaryjna 310 Im 1h, AT, SE, IP20

nastropowy czujnik ruchu 360st

oprawa sufitowa LED 35W IP44

oprawa 600x600 LED 4100Im 31W

anemostat wywiewny

anemostat nawiewny
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CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA

LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002, teba
numer dziatki ewidencyjnej: 236/17

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL. PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
mgr inz. tukasz Rucinski

inz. Martyna Elandt

inz. Patryk Stefanowski

inz. Natalia Grzenkowicz

stud. Dawid Stepanik

Branza:

¥

—

Projektant:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 460/POOKK/2011

Architekt.

Opracowanie rysunku:

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala: 1:50| Tom:

Tytut rysunku: | Rzut sufitow

Nr rysunku:
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POMIESZCZENIE NR 1.01
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
al. Wolnosci 44/2

SZPLEWCZ |
ARCHITEKC| tel. 59 723 55 50

biuro@szpilewicz.pl
INWESTOR:

Gmina Miejska teba
ul. T.Kosciuszki 90, 84-360 teba

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA

LOKALIZACJA: r.d

jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002, teba
numer dziatki ewidencyjnej: 236/17

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
mgr inz. tukasz Rucinski

inz. Martyna Elandt

inz. Patryk Stefanowski

inz. Natalia Grzenkowicz

stud. Dawid Stepanik

Branza:

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 460/POOKK/2011

Architekt.
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RODZAJE WYKONCZEN:

}_‘ POCZATEK | KIERUNEK UKLADANIA PLYT

COKOL GRESOWY  kolor: szary,

rozmiar plytek 60 x 10 cm

SCIANA TYNKOWANA MALOWANA kolor: biaty

Opracowanie rysunku:

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Skala: 1:50| Tom:

Tytut rysunku: | Kiady scian- pom. nr 1.01, 1.02

Nr rysunku:  377-AW-00-KO1 ‘ Data: 08.2023| Nr strony:
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RODZAJE WYKONCZEN:

+

POCZATEK | KIERUNEK UKLADANIA PLYT

COKOL GRESOWY kolor: szary,
rozmiar plytek 60 x 10 cm

SCIANA TYNKOWANA MALOWANA kolor: biaty

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
al. Wolnosci 44/2

S/ZPILeWIC/Z (500 Leborc
ARCHITEKC

INWESTOR:

Gmina Miejska teba
ul. T.Kosciuszki 90, 84-360 teba

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA

LOKALIZACJA: b

jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002, teba
numer dziatki ewidencyjnej: 236/17

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
mgr inz. tukasz Rucinski

inz. Martyna Elandt

inz. Patryk Stefanowski

inz. Natalia Grzenkowicz
stud. Dawid Stepanik

Branza:

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 460/POOKK/2011

Architekt.

Opracowanie rysunku:

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Skala: 1:50| Tom:
Tytut rysunku: | Kiady scian- pom. nr 1.03, 1.04

Nr rysunku:

377-AW-00-K02‘ Data: 08.2023| Nr strony:
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POMIESZCZENIE NR 1.05

RODZAJE WYKONCZEN:

+

POCZATEK | KIERUNEK UKLADANIA PLYT

COKOL GRESOWY kolor: szary,
rozmiar plytek 60 x 10 cm

SCIANA TYNKOWANA MALOWANA kolor: biay
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
al. Wolnosci 44/2

S/ZPILEWIC/ Kol
ARCHITEKC] tel. 59 723 55 50

biuro@szpilewicz.pl
INWESTOR:

Gmina Miejska teba
ul. T.Kosciuszki 90, 84-360 teba

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA

LOKALIZACJA: Fo

jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002, teba
numer dziatki ewidencyjnej: 236/17

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL. PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
mgr inz. tukasz Rucinski

inz. Martyna Elandt

inz. Patryk Stefanowski

inz. Natalia Grzenkowicz

stud. Dawid Stepanik

Branza:

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 460/POOKK/2011

Architekt.

Opracowanie rysunku:

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Skala: 1:50| Tom:

Tytut rysunku: | Kfady scian- pom. nr 1.05, 1.06

Nr rysunku: 377-AW-00-K03‘ Data: 08.2023| Nr strony:
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RODZAJE WYKONCZEN: WYPOSAZENIE:
}_' POCZATEK | KIERUNEK UKLADANIA PLYT @ POEMNK NAWDLO
COKOL GRESOWY kolor: szan, (@ POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
rozmiar ptytek 60 x 10 cm
, (®  LUSTRO, wymiar: 80 x 60cm
SCIANA TYNKOWANA MALOWANA kolor: biaty
(4)  PORECZ STALA/ UCHYLNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

al. Wolnosci 44/2
84-300 Lebork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

S/ZPILEWICZ
ARCHITEKC

INWESTOR:

Gmina Miejska teba
ul. T.KoSciuszki 90, 84-360 teba

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA

LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002, teba
numer dziatki ewidencyjnej: 236/17

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL. PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
mgr inz. tukasz Rucinski

inz. Martyna Elandt

inz. Patryk Stefanowski

inz. Natalia Grzenkowicz

stud. Dawid Stepanik

Branza:

¥

—

Projektant:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

Architekt.

nr 460/POOKK/2011

Opracowanie rysunku:

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala: 1:50| Tom:

Tytut rysunku:

Ktady scian- pom. nr 1.07, 1.08

Nr rysunku:

377-AW-OO-KO4‘ Data: 08.2023| Nr strony:
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OZNACZENIE

001

002

SCHEMAT
OKNA

280

-~
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

S/ZPILEWICZ
ARCHTEKC

al. Wolnosci 44/2
84-300 Lebork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:

Gmina Miejska teba
ul. T.Kosciuszki 90, 84-360 teba

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA

LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002, teba
numer dziatki ewidencyjnej: 236/17

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska
mgr inz. Natalia Szczypior - Huk
mgr inz. tukasz Rucinski

inz. Martyna Elandt

inz. Patryk Stefanowski

inz. Natalia Grzenkowicz

stud. Dawid Stepanik

Branza:

|

Projektant:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz

do projektowania bez ograniczen
nr 460/POOKK/2011

Architekt.

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Klaudia lwanowska

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 193/POOKK/V/2021

Opracowanie rysunku:

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
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SZER. SWIATEA | So 135 280
OSCIEZNICY Ho 155 225
SZER. OTWORU | Sz - -
OSCIEZA Hz - -
SZT 2 1
UWAGI OKNO PCV, OKNO PCV,
KOLOR STOLARKI:BIALY KOLOR STOLARKI:BIALY
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SZER. SWIATLA So 180 180 100 100 110 90
OSCIEZNICY Ho 205 205 205 205 205 205
SZER. OTWORU | Sz - - 90 90 100 80
OSCIEZA Hz - - 200 200 200 200
SZT.L [ SzZT.P - 1 - 1 | 1 | - | : |
UWAGI ALUMINIUM, ALUMINIUM, DRZWI PLYTOWE PELNE, DRZWI PLYTOWE PELNE, DRZWI PLYTOWE PELNE, DRZWI PLYTOWE PELNE,
KOLOR STOLARKI: BIALY KOLOR STOLARKI: BIALY JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE,

WYKONCZONE LAMINATEM
HPL,

WYPOSAZONE W TULEJE
WENTYLACYJINE

WYKONCZONE LAMINATEM
HPL,

WYPOSAZONE W TULEJE
WENTYLACYJINE

WYKONCZONE LAMINATEM
HPL,

WYPOSAZONE W TULEJE
WENTYLACYJINE

WYKONCZONE LAMINATEM
HPL,

WYPOSAZONE W TULEJE
WENTYLACYJINE

Skala: 1:50| Tom:

Tytut rysunku:

i drzwiowej

Zestawienie stolarki okiennej

Nr rysunku:

377-A-00-S01| Data: 09.2023| Nr strony:
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