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Czaplinek/Glinnik, ul. Truskawkowa / Lista opraw

4 lloé¢ SCHREDER 450732 I1ZYLUM 1 5306 [Flat glass], Hustracje oswietler ]—
[Lum. shape-related, Plastik, White] Light znajdziesz w naszym R
Exhauster 10 LH351C@800mA NW 740 230V katalogu o$wietlen. “ Lf\\
00-53-397 450732 NS

Numer artykutu: 450732

Strumien $wietlny (Oprawa): 3322 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 3858 Im

Moc opraw; 26.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 78 97 100 86
Wyposazenie: 1 x 10 LH351C@800mA NW 740
230V 00-53-397 (Czynnik korekcyjny 1.000).

F
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Czaplinek/Glinnik, ul. Truskawkowa

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtezynnik konserwagii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALux

24.06.2020

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

ul. Truskawkowa / Dane planowania

(Szeroko$¢: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
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SCHREDER 450732 IZYLUM 1 5306 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastik,
White] Light Exhauster 10 LH351C@800mA NW 740 230V 00-53-397 450732

= I

v ., 041m
0.00 35.00m

Oprawa:

Strumien éwietiny (Oprawa): 3322 1Im

Strumien $wietiny (Lampy): 3858 Im

Moc opraw: 26.1W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 35.000 m

Wysoko$¢ montazu (1): 7.094 m

Wysoko$¢ punktu §wietinego:  7.000 m

Nawis (2): -0.400 m

Nachylenie wysiegnika (3): 50°

Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 631 cd/kim
przy 80°: 113 cd/kim
przy 90°: 0.30 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Czaplinek/Glinnik, ul. Truskawkowa

- DIALux
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ul. Truskawkowa / Wyniki szczegoétowe

- o

450 m

0.00

0.00

Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 35.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

35.00m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.53 0.49 0.63 15 0.66
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Czaplinek/Glinnik, ul. Truskawkowa
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DIALux

24.06.2020

ul. Truskawkowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

IT 57 4.50m
10 \5 5
B =
g5 10 / 3 15
0.00
© 0.0 35.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 294
Siatka: 12 x 6 Punkty
E, [ Enin K] Enax [IX] Emin/ Em Enin / Emax
7.64 3.05 18 0.399 0.173
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