PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

ALINSTRUKCJA NA ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH PO AWARIACH
KANALIZACYJNYCH, WODOCIAGOWYCH”

1. Niezanieczyszczona ziemia wydobyta podczas awarii moze by¢ wykorzystana do celow
odtworzeniowych w stanie naturalnym na terenie, na ktoérym zostala wydobyta pod
warunkiem spelnienia wymagan przydatnosci.

2. Nawierzchni¢ zniszczonych podczas wykopow terendéw zielonych nalezy odtworzy¢ za
pomoca dostarczonej ziemi urodzajnej, gdy pierwotny grunt nie nadaje si¢ do wykorzystania.

3. Nawierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢ do naturalnego poziomu gruntu i wyréownac.
Powierzchnia powinna by¢ wyprofilowana, bez zapadlisk i niecek powodujacych
gromadzenie si¢ wod opadowych.

4. Dostarczona ziemia nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
musi by¢ pozbawiona kamieni, a pH gleby powinno waha¢ si¢ w granicy od 5,5 do 6,5.

Ziemig urodzajng nalezy rozscieli¢ rowng warstwa (ok. 10 cm).

Poziom gruntu po zwatowaniu powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw 0 2 - 3cm,
Nasiona traw wysia¢ nalezy w ilosci minimalnej 4 kg na 100 m2.

Mieszanke traw nalezy dobra¢ odpowiednio do panujacych warunkow $rodowiskowych.

W przypadku prowadzenia prac w otoczeniu drzew ogranicza¢ ingerencj¢ w system
korzeniowy drzew (w obrgbie strefy korzeniowej zaleca si¢ wykonywanie prac r¢cznych). W
razie konieczno$ci w obszarze strefy korzeniowej zastosowaé rozluznienie nadmiernie
zageszczonego gruntu, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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10. Po zakonczeniu prac wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg by¢ na trwale
uprzatnigte.
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