
ROBOTY MONTAŻOWE

2
SZATNIA BRUDNA
pow. ok. 14,45 m2

1
WIATROŁAP

pow. ok. 2,01 m2

9
SALA

WYKŁADOWA
pow. ok. 20,50 m2

10
ŚLUZA

pow. ok. 5,87 m2

-2
POM.

ŚRODKÓW
OCHRONY
OSOBISTEJ

pow. ok. 6,28 m2

-1
KOMUNIKACJA

pow. ok. 10,68 m2

PARTER

PIWNICA

natrysk

toaleta
5

KOMUNIKACJA
pow. ok. 17,05 m2

ściana kominowa ściana kominowa

7
SALA SEKCYJNA
pow. ok. 22,87 m2

8
BASENOWNIA

pow. ok. 13,20 m2

6
ZMYWALNIA NARZĘDZI

SEKCYJNYCH
+

MAGAZYN
pow. ok. 14,98 m2
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DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PROSEKTORIUM WSM W BYDGOSZCZY
NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO PBŚ

11
GABINET

pow. ok. 12,91 m2

12
WIATROŁAP

pow. ok. 2,44 m2

4
SZATNIA CZYSTA
pow. ok. 6,03 m2

3
ŚLUZA

SZATNIOWA
pow. ok. 12,75 m2

305

12

12

105

70
70

12
Z a ł ą c z n i k   n r   4
2 9 7   x   4 2 0   1 ­ 7

LEGENDA:

ściany z płyt gipsowo - kartonowych,
gr. 12,5 cm


