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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 INSTALACJE SANITARNE HVAC
1.1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1.1 Wentylacja mechaniczna
1] KNR 2-17 [ Wentylator kanatowy 1020m3/h, 248mm szt.
d.1.1.[ 0201-01
1| analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2] KNR 2-17 | Wentylator kanatowy 1130m3/h, 248mm szt.
d.1.1.[ 0201-01
1l analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy 880m3/h, 198 szt.
d.1.1.[ 0201-01
1| analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4] KNR 2-17 | Wentylator kanatowy 580m3/h, 147mm szt.
d.1.1.[ 0201-01
1| analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy 395m3/h, 123mm szt.
d.1.1.[ 0201-01
1| analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6| KNR 2-17 | Wentylator scienny 95m3/h, 98mm szt.
d.1.1.[ 0201-01
1l analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Sterowanie wraz z okablowaniem kpl.
d.1.1.| analiza
1|indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.] 0122-02 | S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
36,81 m2 36,81
RAZEM 36,81
9] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.1.] 0122-03 | S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1
17,9 m2 17,90
RAZEM 17,90
10 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy KWASOODPORNEJ, m2
d.1.1.| 0122-02 | kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat ksztaltek do
1 35 %
17,27 m2 17,27
RAZEM 17,27
11 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy KWASOODPORNEJ, m2
d.1.1.| 0122-03 | kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztaltek do
1 35 %
32,22 m2 32,22
RAZEM 32,22
12| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1.| 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
2*24 m2 4,80
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RAZEM 4,80
13| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne o $r. do 100 mm m
d.1.1.| 0122-01
1| analogia
25 m 25,00
RAZEM 25,00
14 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne elastyczne o $r. do 125 mm m
d.1.1.| 0122-01
1l analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
15 KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 40-60 mm ptytami z wetny mineralnej | m2
d.1.1.] 0305-01 laminowanymi folig aluminiowag
1
104,20 + 4,8 m2 109,00
RAZEM 109,00
16| KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.1.1.[ 0140-01
1
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
17 KNR 2-17 | Kratki KWASOODPORNE 100x200 szt.
d.1.1.| 0140-01
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
18| KNR 2-17 | Kratki KWASOODPORNE 150x400 szt.
d.1.1.| 0140-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne transferowe szt.
d.1.1.| 0137-01
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20[ KNR 2-17 | Nawietrzak szczelinowy 3 rzedowy 900x900x248 szt.
d.1.1.| 0138-05
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21| KNR 2-17 | Nawietrzak szczelinowy 2 rzedowy 1050x1050x198 szt.
d.1.1.| 0138-05
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.1.1.] 0131-02 | do przewoddéw o $r. do 200 mm
1
12+13+5+8 szt. 38,00
RAZEM 38,00
23[ KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 L = | szt.
d.1.1.] 0155-03 | 1000mm
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24 KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 200 L = | szt.
d.1.1.] 0155-03 | 1000mm
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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25 KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 L = | szt.
d.1.1.| 0155-02 | 1000
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
26 KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér. 125 L = | szt.
d.1.1.| 0155-02 | 1000
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27| KNR 2-17 | Nagrzewnice kanatowe z presostatem i czujnikiem szt.
d.1.1.] 0320-01 temperatury. DN 250 - 7 kW
1| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28[ KNR 2-17 | Nagrzewnice kanatowe z presostatem i czujnikiem szt.
d.1.1.] 0320-01 temperatury. DN 250 - 9 kW
1l analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29[ KNR 2-17 | Nagrzewnice kanatowe z presostatem i czujnikiem szt.
d.1.1.| 0320-01 | temperatury. DN 200 - 5 kW
1| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30| KNR 2-17 | Nagrzewnice kanatowe z presostatem i czujnikiem szt.
d.1.1.| 0320-01 temperatury. DN 160 - 3 kW
1| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31 KNR 2-17 | Nagrzewnice kanatowe z presostatem i czujnikiem szt.
d.1.1.] 0320-01 temperatury. DN 125 - 3 kW
1l analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie | szt.
d.1.1.| 0148-06 do 2520 mm, w uktadach kanatowych
1| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33| KNR 2-17 [ Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ Ai B o szt.
d.1.1.] 0143-03 | obwodzie do 2520 mm
1| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34| KNR 2-17 | Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - szt.
d.1.1.] 0147-01 umieszczone w scianach bocznych wyrzutni gtéwnej
1| analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
35| KNR 2-17 | Filtry kanatowe $r 250 szt.
d.1.1.| 0315-01
1l analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36| KNR 2-17 | Filtry kanatowe $r 200 szt.
d.1.1.] 0315-01
1| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR 2-17 | Filtry kanatowe $r 160 szt.
d.1.1.| 0315-01
1| analogia
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR 2-17 | Filtry kanatowe $r 125 szt.
d.1.1.| 0315-01
1| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39 Wykonanie przebic, przekuc i przewiertow scian, stropow, | kpl
d.1.1. dachu itd.
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
40 demontaze instalacji wentylaciji kpl
d.1.1.
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
41 Uruchomienie i rozruch wentylacji 3,5% od M kpl
d.1.1.
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 KLIMATYZACJA
1.21 Instalacja chtodnicza
42 Dostawa urzadzen: kpl
d.1.2.
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
43 Pompka skroplin - dostawa i montaz kpl
d.1.2.
1
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
44| KNR-W 2-15 [ Montaz jednostki wewnetrznej szt
d.1.2.| 0432-01
1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
45 Montaz i okablowanie sterownika kpl
d.1.2.
1
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
46 KNR 7-24 | Montaz jednostki zewnetrznej szt.
d.1.2.| 0153-03
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47[KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 6,35mm o m
d.1.2.| 0306-01 potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
1 niemieszkalnych
3*8 m 24,00
RAZEM 24,00
48[ KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 9,52mm o m
d.1.2.| 0306-01 potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
1 niemieszkalnych
3*8 m 24,00
RAZEM 24,00
49 KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.1.2.| 0514-01 | wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
1
3 kpl. 3,00

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 8311 Uzytkownik: LB




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
50 KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1.2] 0515-01 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
1 wydajnosc 0.5 tys.kcal/h
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
511 KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.1.2.| 0516-01 0.5 tys.kcal/h
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.2 Instalacja skroplinowa
52| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.2.| 0111-02 | zewnetrznej 25 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
2 scianach w budynkach mieszkalnych
22 m 22,00
RAZEM 22,00
53| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.2.| 0111-03 | zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
2 $cianach w budynkach mieszkalnych
13 m 13,00
RAZEM 13,00
54| KNR-W 2-15 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy do skroplin szt
d.1.2| 0218-02
2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.3 Centralne ogrzewanie
1.3.1 rurociagi
55| KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 16 mm m
d.1.3.| 0127-01
1
(35+55+5+16*5)*2 m 188,00
RAZEM 188,00
56| KNR 0-13 | Rurociagi o $r. 20 mm m
d.1.3.| 0127-01
1
30 m 30,00
RAZEM 30,00
57 KNR 0-13 | Rurociagi o $r. 25 mm m
d.1.3.| 0127-02
1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
58| KNR 2-15 | Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.1.3.| 0403-03 | o $r.nom.25-32 mm o potagczeniach spawanych na
1 Scianach budynku
20 m 20,00
RAZEM 20,00
59| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw urzg
d.1.3.| 0406-04 | sztucznych - dodatek za probe w budynkach mieszkalnych | dz.
1
19 urzg 19,00
dz.
RAZEM 19,00
60| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.1.3.| 0406-05 | sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
1 niemieszkalnych
poz.55 + poz.56 + poz.57 m 236,00
RAZEM 236,00
61| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.1.3.| 0406-03 | sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1
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1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
62| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dolnozasilane 22 600/800 szt.
d.1.3.[ 0418-07
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
63| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dolnozasilane 22 600/920 szt.
d.1.3.| 0418-07
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dolnozasilane 22 600/1200 szt.
d.1.3.| 0418-07
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dolnozasilane 22 600/1400 szt.
d.1.3.| 0418-07
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dolnozasilane 21 600/520 szt.
d.1.3.[ 0418-07
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dolnozasilane 21 600/920 szt.
d.1.3.| 0418-07
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dolnozasilane 20 900/520 szt.
d.1.3.| 0418-07
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dolnozasilane 20 600/920 szt.
d.1.3.[ 0418-07
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70[ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dolnozasilane 30 600/1320 szt.
d.1.3.[ 0418-11
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dolnozasilane 30 600/1400 szt.
d.1.3.| 0418-11
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dolnozasilane 11 300/400 szt.
d.1.3.[ 0418-01
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73| KNR-W 2-15 [ Grzejniki stalowe tazienkowe C 1500/600 szt.
d.1.3.| 0425-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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74| KNR-W 2-15| Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm | kpl.
d.1.3.| 0429-01 do grzejnikow
1
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
75| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawér szt.
d.1.3.| 0412-02 | podwojny do "V"
1
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
76 KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - szt.
d.1.3.] 0412-02 | termostatyczny
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - powrotny szt.
d.1.3.| 0412-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78] KNR 0-35 | Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.3.| 0215-04
1
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
1.3.2 Izolacja
791 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami - m
d.1.3.] 0101-10 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
2
poz.55 m 188,00
RAZEM 188,00
80| KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 20mm rurociggéw o m
d.1.3.| 0101-11 srednicy DN 20 mm otulinami z pianki PE
2
poz.56 m 30,00
RAZEM 30,00
81 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw DN 25 mm otulinami - m
d.1.3.| 0101-11 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2
poz.57 m 18,00
RAZEM 18,00
82| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. wew 32 mm otulinami - m
d.1.3.] 0101-19 | jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
2
poz.58 m 20,00
RAZEM 20,00
1.3.3 zawory
83| KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne np. 4017M DN 15 szt.
d.1.3.[ 0132-01
3
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
84| KNR-W 2-15| Zawory regulacyjne np. 4017M DN 20 szt.
d.1.3.| 0132-02
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1.3.| 0132-03 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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86 KNR-W 2-15 | Filtr skosny siatkowy DN 25 szt.
d.1.3.| 0132-03
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87| KNR-W 2-15 | Cieptomierz o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1.3.[ 0140-03
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.34 Roboty towarzyszgce
88| KNR 4-01 [ Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.3.| 0340-03 | cegiet na zaprawie cementowej
4
19*3+5 m 62,00
RAZEM 62,00
89| KNR 4-01 [ Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju [ m
d.1.3.| 0325-04 1/2x1/2 ceg.w Scianach z cegiet
4
poz.88 m 62,00
RAZEM 62,00
90 demontaze instalacji grzewczych kpl
d.1.3.
4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

-10-
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1 INSTALACJE SANITARNE HVAC
Spis tresci
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	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm
	Obmiar: <edit>12 + 13 + 5 + 8</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 250 L = 1000mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 200 L = 1000mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 160 L = 1000
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 125 L = 1000
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Nagrzewnice kanałowe z presostatem i czujnikiem temperatury. DN 250 - 7 kW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Nagrzewnice kanałowe z presostatem i czujnikiem temperatury. DN 250 - 9 kW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Nagrzewnice kanałowe z presostatem i czujnikiem temperatury. DN 200 - 5 kW
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Nagrzewnice kanałowe z presostatem i czujnikiem temperatury. DN 160 - 3 kW
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Nagrzewnice kanałowe z presostatem i czujnikiem temperatury. DN 125 - 3 kW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm, w układach kanałowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm - umieszczone w ścianach bocznych wyrzutni głównej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Filtry kanałowe śr 250
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtry kanałowe śr 200
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtry kanałowe śr 160
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtry kanałowe śr 125
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie przebić, przekuć i przewiertów ścian, stropów, dachu itd.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: demontaże instalacji wentylacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i rozruch wentylacji 3,5% od M
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:KLIMATYZACJA
	Dział:Instalacja chłodnicza
	Pozycja: Dostawa urządzeń:
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompka skroplin - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż jednostki wewnętrznej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż i okablowanie sterownika
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż jednostki zewnętrznej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>3 * 8</edit>

	Pozycja: Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 9,52mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>3 * 8</edit>

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja skroplinowa
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy do skroplin
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Centralne ogrzewanie
	Dział:rurociągi
	Pozycja: Rurociągi o śr. 16 mm
	Obmiar: <edit>(3,5 + 5,5 + 5 + 16 * 5) * 2</edit>

	Pozycja: Rurociągi o śr. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rurociągi o śr. 25 mm
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.55 + poz.56 + poz.57</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 22 600/800
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 22 600/920
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 22 600/1200
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 22 600/1400
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 21 600/520
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 21 600/920
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 20 900/520
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 20 600/920
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 30 600/1320
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 30 600/1400
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dolnozasilane 11 300/400
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe C 1500/600
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór podwójny do "V"
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - powrotny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
	Obmiar: <edit>19</edit>


	Dział:Izolacja 
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy DN 20 mm otulinami z pianki PE
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów DN 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. wew 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>


	Dział:zawory
	Pozycja: Zawory regulacyjne np. 4017M DN 15
	Obmiar: <edit>3 * 2</edit>

	Pozycja: Zawory regulacyjne np. 4017M DN 20
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtr skośny siatkowy DN 25
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ciepłomierz o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty towarzyszące
	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>19 * 3 + 5</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>poz.88</edit>

	Pozycja: demontaże instalacji grzewczych
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Spis treści


