Dostosowanie istniejgcego budynku prosektorium WSM w Bydgoszczy na potrzeby dydaktyczne Wydziatu Medycznego
Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Sniadeckich

OPIS WYPOSAZENIA OBJETEGO PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Dostosowanie istniejgcego budynku prosektorium WSM w Bydgoszczy na potrzeby
dydaktyczne Wydziatu Medycznego Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Sniadeckich

Przyjete przez Wykonawce rozwigzania wymagajg weryfikacji na etapie realizacji Zaméwienia i
wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg Zamawiajacego
w przypadku braku mozliwosci realizacji przyjetych zatozen lub jesli rozwigzania zamienne sa
funkcjonalnie, technicznie lub estetycznie korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Rozwigzania zamienne
muszg by¢ réwnowazne lub wyzsze od przyjetych w niniejszym opisie wytycznych realizacyjnych i nie
moga wptywad na zmiane wartosci Zamowienia.

Pojawiajgce sie w opisie okreslenia ,winien”, ,powinien” nalezy traktowaé, jako wymodg
cigzacy na wykonawcy. Dla podanych wymiaréw zawierajgcych okreslenia ,,0k.”, ,,okoto” Zamawiajgcy
przyjmuje tolerancje + - 2%.

Lp. | Symbol | Wyszczegdlnienie Opis llos¢

Szafa szatniowa metalowa dwuskrytkowa, wykonana z blachy
stalowej malowanej proszkowo w kolorze szarym, grubos$¢ blachy
min. 0,6 mm. Minimalne wymiary to: szeroko$¢ 40 cm, gtebokosé
50 cm, wysokos¢ 180 cm. Szafka powinna posiada¢ dwie
oddzielne komory. Kazdg komore nalezy wyposazy¢ w drazek oraz
Szafa szatniowa |dwa haczyki, a takie drzwi z otworami wentylacyjnymi
1. S1 metalowa z zabezpieczajgcymi przed gromadzeniem sie wilgoci. Kazda z 13
dwoma schowkami | komor szafki zamykana na zamek cylindryczny z kompletem 2 szt.
kluczy do kazdej komory. Dodatkowo nalezy dostarczyé klucz
master otwierajgcy wszystkie skrytki. Szafke nalezy wyposazy¢ w
nozki i cokdt z blachy stalowej. Szafa powinna posiadac niezbedne
certyfikaty i atesty, w tym m. in. atest higieniczny. Ostateczny
wzor i kolorystyke szaf nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Szafka skrytkowa metalowa z 10 skrytkami stuzgca do
przechowywania telefonéw komérkowych, wykonana z blachy
stalowej malowanej proszkowo w kolorze szarym, grubos¢ blachy
min. 0,6 mm. Minimalne wymiary to: szerokos¢ 39 cm, gtebokos¢
20 cm, wysoko$¢ 78 cm. Kazda skrytka powinna by¢ wyposazona
w zamek cylindryczny (z kompletem 2 szt. kluczy), a takie w
wizytownik umozliwiajgcy numeracje. Wnetrze skrytki wyscietane
materiatem ochronnym. Nalezy dostarczy¢ klucz master
otwierajgcy wszystkie skrytki. Szafka przeznaczona do zawieszenia
na scianie. Szafka powinna posiada¢ niezbedne certyfikaty i
atesty. Ostateczny wzor i kolorystyke szaf nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym.

2. S2 Szafka na telefony

tawka szatniowa wykonana z drewna i stali. Konstrukcja tawki
wykonana z profilu zamknietego kwadratowego o min. wym.
przekroju 30x30 mm, malowanego proszkowo na kolor szary,
tawka szatniowa |siedzisko wykonane z listew z litego drewna. Orientacyjne

100 cm wymiary to: szerokos$¢ 40 cm, dtugos¢ 100 cm, wysokosé 50 cm.
tawka powinna posiada¢ niezbedne certyfikaty i atesty.
Ostateczny wzor i kolorystyke tawki nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

3. t1
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DM

Dozownik mydta w
ptynie

Dozownik mydta w ptynie wykonany ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej matowej. Minimalne wymiary to: szerokosé 10,6
cm, gtebokos¢ 10,2 cm, wysokosé 26 cm. Pojemnosc¢ zbiornika na
mydto minimum 750 ml. Dozownik wyposazony w fatwo
wyjmowang pompke i zbiornik na mydto w celu umycia. tgczenia
bokéw dozownika spawane, szlifowane. Wyposazony w
niewidoczne zawiasy, zabezpieczony zamkiem bebenkowym,
zamykany na klucz, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
Ostateczny wzor i kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

DD

Dozownik ptynu do
dezynfekcji

Dozownik ptynu do dezynfekcji wykonany ze stali kwasoodporne;j
matowe]. Minimalne wymiary to: szerokos¢ 9,5 cm, gtebokos¢ 23
cm, wysokos¢ 33 cm. Pojemnosc¢ zbiornika na ptyn min. 1000 ml.
Dozownik wyposazony w przycisk fokciowy. Mechanizm dozujgcy
wykonany ze stali kwasoodpornej, tatwy do demontazu,
zapewniajgcy mozliwo$¢ ustawienia wielkosci dozy ok. 0,7/1,0
ml/1,5 ml. Ostateczny wzér i kolorystyke nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym.

PR

Podajnik recznikow
papierowych

Pojemnik na reczniki papierowe pojedyncze wykonany ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej matowej. Minimalne wymiary to:
szeroko$¢ 25,5 cm, gtebokos¢ 12 cm, wysokos$¢ 26,5 cm.
Pojemno$¢ podajnika min. 500 szt. recznikdw. Podajnik
wyposazony w okienko do kontroli ilosci recznikow, niewidoczne
zawiasy, zabezpieczony zamkiem bebenkowym, zamykany na
klucz, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. tgczenia
bokow spawane i szlifowane. Ostateczny wzor i kolorystyke nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym.

K1

Kosz na odpady
otwarty

Kosz na odpady otwarty wykonany ze stali  nierdzewnej
kwasoodpornej matowej. Minimalna  pojemno$¢  kosza
to 47 |. Minimalne wymiary to: szeroko$¢ 33 cm, gtebokos¢ 25 cm,
wysokos$¢ 63 cm. tgczenia bokow kosza na odpady spawane i
szlifowane, kosz wyposazony w niewidoczne zawiasy oraz zamek
bebenkowy zlicowany z powierzchnig kosza. Ostateczny wzor i
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Parawan
prysznicowy

Zastona prysznicowa typu ,pajgk”/”parasolka”.  Orientacyjne
wymiary 91,5 x 11 x 0,1 cm. Zastona prysznicowa zawieszona na
12 ramionach stelaza wykonanego ze stali nierdzewnej. Stelaz
zastony przykrecany do $ciany, umozliwiajgcy jej sktadanie na
jedng lub drugg strone. Zastona foliowa z tworzywa sztucznego
ABS w kolorze przezroczystym lub biatym. Ostateczny wzér i
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

t2

tawka szatniowa
240 cm

tawka szatniowa wykonana z drewna i stali. Konstrukcja tawki
wykonana z profilu zamknietego kwadratowego o min. wym.
przekroju 30x30 mm, malowanego proszkowo na kolor szary,
siedzisko wykonane z listew z litego drewna. Minimalne wymiary
to: szeroko$¢ 40 cm, dtugos¢ 240 cm, wysokosé 50 cm. tawka
powinna posiadac niezbedne certyfikaty i atesty. Ostateczny wzor
i kolorystyke tawki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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10.

S3

Szafa medyczna
zamykana 80 cm

Szafa medyczna dwuskrzydtowa z drzwiami petnymi, wykonana ze
stali malowanej proszkowo na kolor szary. Minimalne wymiary to:
szerokos¢ 80 cm, gtebokos¢ 50 cm, wysokos¢ 185 cm. Szafa
wyposazona w 4 podtki przestawne, umozliwiajgce dowolng
aranzacje wnetrza, zamek cylindryczny z kompletem 2 szt. kluczy
oraz nézki ze stopkami z regulacjag w zakresie min. 90-130 mm.
Pokrycie szafy farbg odporng na dziatanie czyszczacych substancji
chemicznych, chloru itp., nietoksyczng i ognioodporng. Szafa
powinna posiadac niezbedne certyfikaty i atesty. Ostateczny wzor
i kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

11.

Wieszaki scienne
listwa

Wieszak scienny listwa o dtugosci okoto 115 i 130 cm. Listwy
wieszaka wykonane z ksztattownika stalowego o wym. min. 40x20
mm. Wieszaki mocowane do $ciany, malowane proszkowo na
kolor szary. Listwy wieszakowe wyposazone w haczyki dla okoto
26 o0so6b. Ostateczny wzdér i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

12.

LB

Lampa
bakteriobdjcza
przeptywowa

Lampa bakteriobdjcza przeptywowa wykonana ze stali
kwasoodpornej, mobilna, pozwalajgca na jednoczesng prace w
pomieszczeniu. Lampa wyposazona w min. dwa promienniki o
mocy min. 2x 30 W oraz licznik czasu pracy. Przeptyw powietrza
przez lampe min. 150 m3/h, zasilanie 230 V , Zywotno$¢
promiennikéw min. 9000 h.

13.

Apteczka

Apteczka pierwszej pomocy wyposazona w stelaz umozliwiajacy
montaz do Sciany. Zawartos$¢ apteczki zgodnie z norma DIN 13157
oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w
pracowniach histopatologicznych i histochemicznych.

14.

ZP

Zlew prosektoryjny
dwukomorowy z
ociekaczem

Zlew prosektoryjny dwukomorowy z ociekaczem wykonany ze
stali kwasoodpornej 1.4301. Powierzchnia robocza wyposazona w
wyprofilowane ranty zapobiegajace sptywaniu pitynéw na
podtoge. Wymiary zlewu: szeroko$é min. 120 cm, gtebokos¢ min.
60 cm, wysokos¢ min. 90 cm. Zlew nalezy dostarczyé wraz z
baterig stojgca chromowang, mieszaczowg, jednouchwytowa.
Korpus baterii wykonany z mosigdzu o $rednicy ok. 40 mm.
Wylewka obrotowa, mosiezna o df. ok. 220 cm. Bateria
wyposazona w aerator napowietrzajgcy strumien oraz wydtuzong
dzwignie typu clinic.c. W komplecie ze zlewem i baterig nalezy
dostarczy¢ wezyki przytagczeniowe.

15.

DW

Demineralizator
wody

Demineralizator wody stuzgcy do obstugi nastepujgcych urzadzen:
myjni ultradZzwiekowej, myjni dezynfektor oraz autoklawu.
Demineralizator o wydajnosci min. 10 dm3/h, wyposazony w
pompe podnoszaca cisnienie zasilania wraz z automatyky 24V.
Przewodnictwo wody 0Czyszczonej
max. 0,06 uS/cm z mozliwoscig regulacji wartosci przewodnictwa
w zakresie od 0,06 uS/cm do 15 uS/cm. Stopien retencji: 97-99%.
Ruchomy punkt poboru wody. Zasilanie: 230V/50Hz. Praca
urzgdzenia automatyczna i bezobstugowa. Mozliwos¢ podtgczenia
do zmywarki, autoklawu, myjki, itp. System przeznaczony do
zasilania zimng wodg: 5-402C. Wymiary minimalne (szer. x gteb. x
wys.): 235 x470 x570 mm. Urzadzenie nalezy dostarczy¢ wraz z
kompletem materiatéw eksploatacyjnych.
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Myijnia ultradZzwiekowa stuzgca do mycia narzedzi medycznych.
Minimalne wymiary zew. (dt. x szer. x wys.) 675 x 480 x 355 mm.
Wanna myjki spawana z blachy o grubosci min. 2,0 mm w gat. wg.
AISI  316L (A4). Pokrywa na zawiasach, z izolacjg termiczng i
akustyczng oraz z uszczelkg z gumy silikonowej. Minimalne
wymiary wew. wanny (df. x szer. x gteb.) 550 x 300 x 250 mm. 1
Pojemno$¢ min. 42 |, moc ultradZzwiekowa min. 2 x 1000 W,
czestotliwos¢ min. 40 kHz, moc ukfadu grzania min 1200 W,
regulator temperatury 30-80°C, ukfad czasowy 0-30 min.
Urzadzenie nalezy dostarczy¢ wraz z kompletem materiatow
eksploatacyjnych.

Myijnia

16. M
6 v ultradzwiekowa

Myjnia termodezynfektor o pojemnosci min. 69 |. Minimalne
wymiary komory 50,0 x 42,0 x 33,0 cm (szer. x gteb. x wys.).
Minimalne wymiary zewnetrzne urzadzenia 59,8 x 52,6 x 52,0 cm
(szer. x gteb. x wys.). Poziomy dezynfekcji AO= 600, AO= 3000.
komora wyposazona w kosz bazowy oraz dodatkowe koszyki do
dezynfekcji narzedzi. Urzadzenie wyposazone w dotykowy panel
do obstugi oraz interfejs sieciowy LAN. Minimum 5 programow
mycia. Zasilanie 200-230V. Gtosnos$¢ pracy max 65 dB. Urzgdzenie
nalezy  dostarczy¢é  wraz z kompletem materiatéw
eksploatacyjnych.

17. MD Myjnia dezynfektor

Autoklaw komorowy, parowy z komorg sterylizacyjng ze stali
nierdzewnej. Pojemnosé komory min. 28 I. Wymiar komory min. fi
28 cm dt. 45 cm, wymiar tacy narzedziowych min. 18 x 38 cm,
maksymalna tadownos¢ wsadu 9 kg narzedzi. Wymiary
zewnetrzne urzadzenia minimum 48,0 x 60,0 x 45,0 cm (szer. x
gteb. x wys.). Urzadzenie wyposazone w minimum 6 tac. Autoklaw 1
z  dotykowym  ekranem  sterujgcym z  wbudowanym
oprogramowaniem sieciowym, z mozliwoscia monitoringu i
zarzadzania przez sie¢ LAN. Moc pobierana 2300 W. Gfosnos¢
urzadzenia < 67dB. Urzadzenie nalezy dostarczyé wraz z
kompletem materiatow eksploatacyjnych.

Myjnia z

18. MA autoklawem

Blat wykonany w catosci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Wymiary orientacyjne blatu: dtugos¢ 370 cm , szerokos¢
60 cm, wysoko$¢ min. 85 cm. Nos$no$é blatu ok. 80 kg/mb. Blat
przystosowany do ustawienia na nim myjni ultradZwiekowej,
myjni dezynfektor o raz autoklawu. Blat o grubosci minimum 1,2
mm wzmocniony dodatkowo profilem trapezowym, z otworami
na wszystkie przytagcza myjni ultradzwiekowej, myjni dezynfektora
oraz autoklawu w czesci sasiadujgcej ze Sciang. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wyposazony w regulowane
nézki pozwalajgce na wypoziomowanie stotu (w zakresie +/-20
mm). Wszelkie niezbedne elementy montazowe, ze stali
kwasoodpornej lub chromowane.

19. BR Blat roboczy

Oczomyjka nakrecana na kran, montowana bezposrednio na
wylewke. Zamontowanie oczomyjki nie moze ograniczaé¢ pracy
kranu. Gtowice natryskowe zamontowane w odstepie min. 76 mm
od siebie, zapewniajace delikatne przemywanie oczu. Kat gtowic
regulowany. Gtowice wyposazone w ostony przeciwpytowe.
Zawor przetaczajacy wykonany z kutego mosigdzu z chromowang
powtoka. Oczomyjka odporna na dziatanie srodkéw chemicznych.
Oczomyjka powinna posiadac atest PZH.

20. 01 Oczomyjka na kran
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21.

R1

Regat magazynowy

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Minimalne wymiary regatu: szerokos¢ 100 cm, gtebokos¢
60 cm , wysokos¢ 200 cm. Regat wyposazony w 4 potki wykonane
z ptyty petnej. Nosnos¢ jednej potki min. 50 kg. Nozki z
regulowanymi stopkami (w zakresie +/-20 mm). Wszelkie
niezbedne elementy montazowe, ze stali kwasoodpornej lub
chromowane.

22.

S4

Szafa na odczynniki
chemiczne

Szafa na odczynniki chemiczne wykonana ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej 1.4301. Orientacyjne wymiary szafy: szeroko$¢ 80
cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos¢ 200 cm. Szafa wentylowana:
wentylacja pionowa catosci przestrzeni dostepnej wewnatrz szafy.
Wentylacja pionowa powinna zosta¢ zapewniona przez
perforowane poétki. Szafa wyposazona w wysuwang tace ociekowg
umieszczong pod szafg zbierajacg ptyny w przypadku wycieku
chemikaliow. Szafa moze by¢ wykonana w wersji przeszklonej lub
petnej. Kazdy ptat szafy zabezpieczony zamkiem. Ptaty drzwi szafy
zaopatrzone w uszczelki. Scianki szafy wykonane w systemie
podwadjnej wygtuszonej Scianki. Nozki z regulowanymi stopkami
(w zakresie +/-20 mm). Wszelkie niezbedne elementy montazowe,
ze stali kwasoodpornej lub chromowane.

23.

S5

Szafa narzedziowa

Szafa narzedziowa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Orientacyjne wymiary szafy: szerokos¢ 80 cm, gtebokos¢
60 cm, wysoko$¢ 200 cm. Drzwi szafy zamykane na zamek, w
srodku minimum 4 pétki przestawne, umozliwiajgce dowolng
aranzacje wnetrza. Szafa moze by¢é wykonana w wersji
przeszklonej lub petnej. Ptaty drzwi szafy zaopatrzone w uszczelki.
Scianki szafy wykonane w systemie podwdjnej wygtuszonej
$cianki. Nozki z regulowanymi stopkami (w zakresie +/-20 mm).
Wszelkie niezbedne elementy montazowe, ze stali kwasoodporne;j
lub chromowane.

24.

T1

Taboret obrotowy

Taboret obrotowy wykonany w catosci, facznie z siedziskiem ze
stali kwasoodpornej 1.4301, nietapicerowany. Na centralnej
nodze zaopatrzony w podpore pod nogi, z podstawg o ruchomych
kotkach. Regulowana wysokos¢ siedziska za pomocg sitownika
pneumatycznego (w zakresie ok. 12 — 20 cm).

14

25.

K2

Kosz na odpady
zamykany

Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.
Minimalna pojemnos¢ kosza 60 |. Orientacyjne wymiary:
wysokos¢ 78 cm, srednica 36 cm. Koszt otwierany za pomoca
przycisku pedatowego, noznego.

26.

K3

Kosz na odpady
biologiczne/
medyczne

Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.
Minimalna pojemnos¢ kosza 60 |. Orientacyjne wymiary:
wysokos$¢ 78 cm, srednica 36 cm. Koszt otwierany za pomocga
przycisku pedatowego, noznego. Kosz nalezy oznakowaé w
czytelny i jasny sposdb.

27.

SS

Stét sekcyjny
wentylowany

Stét  wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
kwasoodpornej 1.4301. Blat roboczy stotu dwudzielny sktadajgcy
sie z misy zlewowej oraz przestrzeni roboczej o minimalnym
wymiarze 2000 mm. Misa zlewowa o wymiarach min
400x400x250 mm z podfaczeniem do mtynka koloidalnego. Czes¢
robocza blatu wyposazona w system bezposredniego odciggu
odorow — w postaci dwodch kominkéw wentylacyjnych z
zabezpieczeniem przed zalaniem umieszczonych w zagtebionej
wannie. Czes$¢ robocza blatu musi posiadac sptyw wraz z rampg
wodng do mycia wewnetrznej czesci misy czesci roboczej blatu.
Stét wyposazony w perforowang zagtebiong ptyte do pracy z
ciatem. Ptyta musi posiada¢ mozliwos¢ uniesienia i zablokowania
w celu umycia i oczyszczenia wewnetrznej wanny blatu
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roboczego. Konstrukcja stotu z ptynng regulacjg wysokosci blatu
roboczego. Stot wyposazony w dwie elektronicznie sterowane
kolumny sSrubowe gwarantujgce podnoszenia w zakresie min. 300
mm (od. ok. 750 do 1050 mm). Podnoszenie stotu za pomoca
przyciskbw noznych. Konstrukcja stotu przystosowana do
bezposredniej wentylacji przestrzeni roboczej blatu. Stét
wyposazony w miynek koloidalny zamontowany pod sptywem
misy zlewowej ze sterowaniem zatgczania (przyciski grzybkowe).
Stét wyposazony w system zraszania blatu roboczego w celu
mycia jego powierzchni lub zapewnienia komfortowej pracy
mitynka. Komplet baterii medycznych:
e baterii medycznej do pracy przy misie zlewowej wyposazonej w
wylewke oraz wysoka wylewke prysznicowg do mycia organow

e baterii bocznej — prysznicowej na dtugim, 3 m wezu do pracy w
petnym zakresie blatu gtéwnego.

Stét wyposazony w kompletna instalacje elektryczng z wtasnym
zabezpieczeniem antyprzepieciowym na ktérg sktadajg sie : dwa
hermetyczne gniazda 230 V do podtgczenia elektronarzedszi,
zasilanie oraz sterowanie mtynkiem koloidalnym, wytgcznik
bezpieczenstwa z sygnalizacjg napiecia. Stét wyposazony w
hydroaspirator — system odsysania ptyndw z ciata. Stot
wyposazony w komplet przytgczy wod. — kan. niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania stotu. Na wyposazeniu stotu maja
znajdowac sie: pulpit pod atlas anatomiczny, komplet zagtéwkow
metalowych oraz z tworzywa do pracy z czaszky, nadstawki pod
konczyny, zdejmowana nadstawka przeznaczona do
sekcjonowania organdw z wyjmowanym wktadem teflonowym
lub  poliweglanowym do pobierania prébek - budowa
przesuwnego stolika, nadstawki musi gwarantowa¢ mozliwosé
bezpiecznego zdjecia oraz dezynfekcji i umycia jej elementow.
Stét posadowiony na postumencie — nodze, wewnatrz ktorej
umieszczone s wszystkie niezbedne przytacza  oraz kanat
wentylacyjny. Wykonanie mocowania postumentu: nogi
izolowane, szczelne zapobiegajace dostaniu sie nieczystosci w
obreb wewnetrznej czesci stotu. Orientacyjne wymiary stotu:
szeroko$¢ 900 mm (z tolerancjg +/- 50 mm), dtugo$¢ 2600 mm (z
tolerancjg +/- 100 mm), 750 — 1050 mm (z tolerancjg +/- 50 mm).

Pompa iniekcyjno — aspiracyjna, elektryczna dwusilnikowa,
przenos$na. Urzadzenie wyposazone w: manometr kontrolny,
regulator ci$nienia i podcisnienia, wytacznik bezpieczenstwa przy
zbyt wysokim cisnieniu. Zakres wytwarzanego cisnienia od : 0 —
650 Pa. Wydajno$¢ pompy co najmniej 2 I/min. Zasilanie
230V/50Hz. Moc pompy maksymalnie 150 W. Automatyczne
podjecie pracy po wyfaczeniu awaryjnym po ostygnieciu pompy.
Korpus pompy metalowy z elementami wykonanymi z odpornego
plastiku. Cyfrowy lub analogowy wyswietlacz pracy ttoczenia i
Pompa elektryczna | ssania ptyndw. Wymiary maksymalnie: dtugos$é:400 mm,

do balsamacji szerokos$¢: 400 mm, wysokosc¢ tacznie z zasobnikiem na ptyny: 450
mm. W wyposazeniu muszg byé 4 grube silikonowe weze do
podawania i odsysania ptynéw dtugosci co najmniej 1 m o
przekroju wewnetrznym % cala- na wezach zainstalowany
plastikowy zwér odcinajgcy. Weze odporne na chemikalia w tym
roztwory zawierajgce formaldehyd, a takze na temperature do
+200°C., przeznaczone do sterylizacji w autoklawie. Zbiornik na
ptyny wykonany z wysokie]j jakosci szkta z powtoky hydrofobowg
lub innego materiatu odpornego chemicznie o poj. min. 3 . W
wyposazeniu komplet narzedzi do konserwacji.

PE
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29.

CH

Centrala
higieniczna

Centrala dezynfekcyjna obstugujaca sale sekcyjng i pomieszczenie
basenowni. Wodny system przeznaczony do dezynfekcji oraz
mycia powierzchni oraz wyposazenia prosektorium. System
zasilany zimng wodg — nie wymaga przytaczy elektrycznych ani
innego zasilania bateryjnego. Obudowa wykonana z tworzywa
oraz elementéw nierdzewnych kwasoodpornych przeznaczonych
do dezynfekcji. Zasilanie woda o temperaturze do max 40°C.
Zakres wymaganego cisnienia do pracy 2-6 bar. Urzadzenie
automatycznie sporzadzajace roztwory dezynfekcyjne. System
wyposazony w dysze redukcyjne dla otrzymania odpowiedniego
stezenia dozowanego roztworu. System wyposazony w 15 m waz
z pistoletem typu spray z blokadg wyptywu. System wyposazony
w dwa uchwyty na zbiorniki z chemig 5. W zestawie pakiet chemii
do mycia oraz dezynfekcji. Centrala instalowana na Scianie.

30.

02

Oczomyijka
wolnostojgca

Oczomyjka wykonana ze stali nierdzewnej, armatura mosiezna.
Misa oczomyjki wykonana ze stali nierdzewnej, gtowice do
przemywania oczu z ABS. Na gtowicach natryskowych
umieszczone kapturki chronigce przed zanieczyszczeniami z
zewnatrz: pytem i kurzem. W gtowicach filtry zatrzymujgce
zanieczyszczenia z instalacji wodociggowej. Przeptyw regulowany
na ok. 22 I/min. Wymiary min. 51 x 36 x 13 cm.

31.

PO

Pita z systemem
oscylacyjnym

Pita przeznaczona do sekcji zwtok. Predko$¢ oscylacji 12000/min —
tolerancja £10%. Gtowica pity zdejmowana do sterylizacji. 3 typu
ostrzy: okragte — ok. 50 mm, tréjkatne - ok. fi 65 mm, gtebokiego
ciecia — ostrze ok. 20 mm Zasilanie 230V/50Hz. Podwozie jezdne z
blokadg kotek. Waga max 3 kg tolerancja +10%. Kabel zasilajacy
min. 5 m. Poziom hatasu max 80 dB.

32.

Zestaw narzedzi
sekcyjnych

Zestaw narzedzi sekcyjnych sktadajacy sie z:

1. Nz skérny ostrze 8 cm (tolerancja £10%) - 1 szt.

2. N6z narzadowy ostrze 18 cm (tolerancja + 10%) - 1 szt.

3. Nz Virchowa, dtugosc¢ catkowita ok. 360 mm, dtugosé ostrza
ok. 240 mm - 1 szt.

4. NOz Catlina obosieczny, ostre zakonczenie, df. ostrza 190 mm

-1 szt.

N6z do organdéw ok. 254 mm - 1 szt.

Uchwyty do ostrzy skalpeli nr 4, df. ok. 135 mm - 10 szt.

Ostrza do skalpeli standardowych nr 4 - 5 op. po 100 szt.

Nozyczki duze jelitowe z kulka dt. 210 mm (tolerancja + 10%) -

1 szt.

9. Nozyczki mate 140 mm (tolerancja + 10%), tepo zakoriczone -
1szt.

10. Silne nozyce kostne do przecinania zeber df. 215 mm
(tolerancja £ 10%) - 1 szt.

11. Nozyce do zeber Pollock’a dt. 311 mm (tolerancja £ 10%) -
1 szt.

12. Peseta anatomiczna df. 120 mm (tolerancja + 10%) - 5 szt.

13. Peseta anatomiczna df. 200 mm (tolerancja +10%) - 10 szt.

14. Dtuto dt. 20 cm, ostrze 20 mm (tolerancja + 10%) - 1 szt.

15. Dtuto czaszkowe w ksztatcie litery , T”, dt. 14 mm, dt. ostrza
25 mm (tolerancja £ 10%) - 1 szt.

16. Sternotom Lebsche’a dt. 250 mm (tolerancja + 10%) - 1 szt.

17. Rozwieracz regulowany, dt. 170 mm, 3x4 zeby, rozstaw
70 mm (tepy) (tolerancja + 10%) - 1 szt.

18. Rozwieracz Weitlaner dt. 250 mm, 5x6 zebdw, dt. zeba
23 mm (tepy) (tolerancja + 10%) - 5 szt.

19. Dtuto Brunettiego, df. ok. 280 mm — lewe - 1 szt.

20. Dtuto Brunettiego, dt. ok. 280 mm — prawe - 1 szt.

PN !
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21. Pita podwdjna do otwierania kregostupa 350 mm, dt. ostrzy
210 mm (tolerancja + 10%) - 1 szt.

22.N6z do trymowania z wymiennymi ostrzami
dt. ok. 260 mm - uchwyt standardowy - 1 szt.

23. Wymienne ostrza dt. ok. 260 mm (50 szt.) - 1 kpl.

24.N6z do trymowania z wymiennymi ostrzami df. ok. 130 mm
- uchwyt standardowy - 1 szt.

25. Wymienne ostrza dt. ok. 130 mm (50 szt.) - 1 kpl.

26. Separator Mc Donalda dt. ok. 190 mm - 5 szt.

27. Horsley Compound Action (odgryzacz kostny) nozyce proste
dt. ok. 270 mm -1 szt.

28. Horsley Compound Action nozyce zagiete dt. ok. 270 mm - 1
szt.

29. Nozyczki Metzenbaum dt. 0k.180 mm - 3 szt.

30. Dissecting Iris Scissor dt. ok. 115 mm — nozyczki zakrzywione
pokryte weglikiem wolframu - 1 szt.

31.Kleszcze do usuwania opony twardej df. ok. 210 mm - 1 szt.

32. Szpilki preparacyjne opak. - 100 szt. - 5 op. po 100 szt.

33. Mtotek sekcyjny z hakiem dt. ok. 240 mm - 1 szt.

34. Dtuto czaszkowe Virchowa , dt. ok. 75 mm - 1 szt.

35. Pity tancuszkowe ,,Gigli” do trepanacji dt. ok. 300 mm +
uchwyt ok. 50 mm - 5 szt.

36. Urzadzenie z pojemnikiem do bezpiecznego usuwania ostrzy
- 10 szt.

37. Okulary powiekszajgce do preparacji - 2 szt.

38.Sonda z ,oczkiem” — dt. ok. 10" (254 mm), dt. ok.12" (304.8
mm) - pakowane po 6 w opakowaniu - 1 szt.

39. Igta — wskaznik osadzona na drewnianej raczce prosta - 20 szt.

40. Kleszczyki Mosquito df. ok. 127 mm — proste - 5 szt.

41.Igtotrzymacz Hegara dt. ok. 170 mm - 2 szt.

42. Nici do szycia zwtok Iniana szpula ok. 250 g, ok. 650 m - 1 szt.

43. Dziurkacz do skéry - 1 szt.

44.Dtuto T z hakiem - 1 szt.
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33.

NL

Nawiew laminarny
z lampa
bezcieniowg

Konstrukcja kasety — obudowy nawiewu wykonana z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej —kwasoodpornej 1.4301.
Obudowa nawiewu przystosowana do pracy nad stotem sekcyjno-
preparacyjnym — szczeliny nawiewowe rozmieszczone w sposob
gwarantujgcy réwnomierne nawiewanie powietrza w catej
przestrzeni roboczej blatu stotu. Obudowa wyposazona w min
dwa niezalezne 7Zrédta sSwiatta — rastry pozwalajgce na
komfortowa prace przy wytaczonej lampie bezcieniowej. Nawiew
wyposazony w filtry HEPA. Nawiew przystosowany do pracy z
istniejgcg instalacjg nawiewno wywiewng pomieszczenia.
Obudowa wykonana w sposdb pozwalajagcy na montaz w jej
obrebie lampy bezcieniowej o nastepujgcych parametrach (lampe
nalezy dostarczy¢ wraz z kasetg nawiewu):

* zasilanie lampy 230V / napiecie pracy matryce LED 24 V

e czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym,
wysiegnik wyposazony w ramie poziome i jedno ramie uchylne,
umozliwiajace regulacje wysokosci. Czasza wyposazona w przegub
umozliwiajgcy manewrowanie

e 7rodto Swiatta w technologii energooszczednych i
wysokowydajnych diod Swiecacych LED w postaci matrycy
diodowej. Matryca diodowa w czaszy zawierajgca sumarycznie
min. 24 diod LED

¢ natezenie o$wietlenia mierzone w odlegtosci 1 m min: 150 000
Ix

» elektroniczna regulacja natezenia swiatta

e Srednica pola oswietlenia w odlegtosci 1 m. regulowana min:
200 - 300 mm

¢ wspotczynnik odwzorowania barwy RA min: 95

e temperatura barwowa regulowana w zakresie min:
3500 - 5000 K

e zakres pola roboczego min: 500 — 1500 mm

e zywotnos$¢ modutéw LED min: 50 000 h

Wymiary kasety nawiewu laminarnego: szeroko$¢ min. 800 mm
(z tolerancjg +/- 50 mm), dtugosé min. 2000 mm
(z tolerancjg +/- 100 mm), wysoko$¢ min. 250 mm
(z tolerancjg +/- 50 mm).

34.

MCH

Myijnia chirurgiczna

Myijnia chirurgiczna 3-stanowiskowa. Myjnia w catosci wykonana z
materiatéw oraz profili nierdzewnych — kwasoodpornych gat.
1.4301 EN10088. Myjnia wykonana w postaci gtebokiej wanny o
wymiarach gwarantujacych mozliwos¢ mycia dezynfekcji po
zabiegach preparacji , sekcji itp. Myjnia ma posiada¢ w czesci
przylegajacej do Sciany fartuch (ostone) zapobiegajgcy zalaniu
Sciany oraz by¢ wyposazona w wanne z umieszczonym odptywem
ze spadkiem. W komplecie z myjnig nalezy dostarczy¢ 3
bezdotykowe baterie medyczne zasilane elektrycznie. Baterie z
kontrola  wyptywu, uruchamiane fotokomdrky. Wylewki
chromowane. Zasilanie wylewki - sieciowe 230V lub przy pomocy
baterii akumulatora. Baterie na wode zmieszang. Mozliwosc
regulacji czasu wyptywu wody. Myjnia ma posiadaé frontowy
panel maskujacy pozwalajacy na serwis bez demontazu catej
konstrukcji. Myjnia  ustawiona na regulowanych ndzkach -
wspornikach. Wymiary  wanny szeroko$¢ min. 2400 mm (z
tolerancjg +/- 100 mm), gtebokos$¢ min. 400 mm (z tolerancjg +/-
50 mm), wysoko$¢é min. 1500 mm (z tolerancjg +/- 100 mm) -wraz
panelem. W wyposazeniu myjni nalezy réwniez uwzgledni¢ dwa
bezdotykowe dozowniki mydta w ptynie oraz dwa bezdotykowe
dozowniki ptynu do dezynfekgji.
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Szafa medyczna wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Orientacyjne wymiary szafy: szerokos$¢ 60 cm, gtebokos¢
60 cm, wysokos¢ 200 cm. Drzwi szafy zamykane na zamek, w
srodku minimum 4 podtki przestawne, umozliwiajgce dowolng
aranzacje wnetrza. Szafa moze by¢ wykonana w wersji 1
przeszklonej lub petnej. Ptaty drzwi szafy zaopatrzone w uszczelki.
Scianki szafy wykonane w systemie podwdjnej wygtuszonej
Scianki. No&zki z regulowanymi stopkami. Wszelkie niezbedne
elementy montazowe, ze stali kwasoodpornej lub chromowane.

Szafa medyczna

35. S6 60 cm

Szafka z blatem i szufladami wykonana ze stali kwasoodpornej
1.4301. Korpus szafki, szuflad w catosci wykonane ze stali grubosci
ok. 0,8-1,2 mm. Blat z blachy o grubosci ok. 1,2 mm, wzmocniony
dodatkowo profilem trapezowym. Wszystkie krawedzie
Szafka 2 szufladami zaokraglor?e, bezpieczne. Fro.nt\./ szuflad p.anelowe (rc’)v,v.no z
36. S7 60 cm korpusami szafek) z uchwytami nierdzewnymi. Szafka na ndzkach 1

o wys. ok. 150 mm ze stopka regulowang, z tworzywa.
Prowadnice szuflad nierdzewne z petnym wysuwem. Szuflady
wyposazone w zamek centralny. Wszelkie niezbedne elementy
montazowe, w szczegdlnosci uchwyty, zamki, kluczyki ze stali
kwasoodpornej lub chromowane.

Taboret obrotowy o podstawie wykonanej ze stali kwasoodporne;j
1.4301. Siedzisko o wymiarach ok. szerokos¢ 460 mm, gtebokos¢
440-470 mm  wykonane z miekkiego tworzywa PU,
antyposlizgowe. W gornej czesci oparcia uchwyt utatwiajacy
przenoszenie krzesta. Regulowana gtebokos¢ siedziska za pomoca
Sruby. Oparcie z miekkiego tworzywa PU o regulowanej
wysokosci. Mozliwos¢ blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji. Na centralnej nodze zaopatrzony w podpore
pod nogi, z podstawg o ruchomych kétkach (kétka z mozliwoscig
blokady do powierzchni twardych). Regulowana wysokos¢
siedziska za pomocg sitownika pneumatycznego (w zakresie ok.
20-25 cm).

37. T2 Taboret z oparciem

Stolik typu Mayo. Regulowana wysokos¢ w zakresie 80-120 cm z
tolerancja ok. 20%. Regulacja wysokosci przy pomocy podnosnika
Stolik pomocniczy | hydraulicznego. Stolik wykonany w postaci mobilnej, konstrukcja

Mayo stabilna wyposazona w 4 kotfa jezdne z hamulcem. Materiat: stal
kwasoodporna 1.4301. Wymiary ok. 650x450x900-1250 mmm z
tolerancja ok. 20%.

38. SP

Podest operacyjny wykonany w catosci ze stali kwasoodporne;j
1.4301. Podest dwustopniowy o wys. catkowitej min. 42,5 cm.
Wymiar podestu: szerokos¢ min. 48 cm, gtebokos¢ min. 65 cm.
Dopuszczalne obcigzenie min. 180 kg. Podest wyposazony w ndzki
z mozliwoscig poziomowania. Stopnie pokryte materiatem
antyposlizgowym.

39. - Podest operacyjny

Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
kwasoodpornej 1.4301. Stolik wykonany w postaci mobilnej,
konstrukcja stabilna wyposazona w 4 kota jezdne z hamulcem. Na
wyposazeniu stolika narzedziowego majg sie znajdowaé dwie
wyjmowane gtebokie kuwety z mozliwoscig regulacji wysokosci
ich umiejscowienia. Gorna cze$¢ stolika narzedziowego
wyposazona w wyjmowany blat z lekkim zagtebieniem. Wszystkie
elementy — gorny blat , kuwety muszg posiada¢ mozliwosé
regulacji wysokosci ich umiejscowienia. Wymiary stolika:
szeroko$¢ ok. 500 mm (z tolerancjg +/- 50 mm), dtugo$¢ ok. 400
mm (z tolerancjg +/- 50 mm), wysokos¢ ok. 600 - 850 mm
regulowana (z tolerancjg +/- 50 mm).

40. SN Stolik narzedziowy
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Specjalistyczny basen do dfugotrwatego przechowywania
preparatdbw anatomicznych w roztworach konserwujgcych.
Wykonanie ze stali kwasoodpornej 1.4301. Ilos¢ miejsc
niezaleznych od siebie : 4. Zbiornik na formaline 2 warstwowy,
okryty ptaszczem ostaniajgcym. Wymiary catkowite: szerokos¢ ok.
2000 mm, wysokos¢ ok.: 2500mm, dtugos¢ ok.: 2200mm.
Wysokos¢ zbiornika na formaline ok. 1200 mm. Ze wzgledu na
specyfike pomieszczenia basen oraz zespdt podnoszenia tac na
zwtoki musi byé dostarczony osobno i ztozony na miejscu. basen
wyposazony w zawor spustowy formaliny; zawér kulowy 50/60
wykonany ze stali kwasoodpornej usytuowany w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Basen wyposazony w zbiornik
przelewowy z wlasnym zaworem spustowym. Sciany i dno basenu
wzmacniane. Pokrywa wzmocniona hermetyczna, automatycznie
podnoszona za pomocg systemu sitownikdw hydraulicznych.
Uszczelnienie hermetyczne pokrywy i basenu odporne na
formaline. System otwierania pokrywy zintegrowany z
sitownikami hydraulicznymi. Sterowanie systemem podnoszenia
hydraulicznego z pilota oraz dodatkowo z panelu sterujgcego
zainstalowanego w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. 1
Mozliwo$¢ zatrzymania stelazu z preparatami w dowolnym
momencie podnoszenia. Zespét zasilania sitownikéw nalezy
zlokalizowa¢ na poddaszu. Orientacyjne wymiary pompy wraz ze
zbiornikiem 400x400x800 mm, utozenie zbiornika poziome lub
pionowe. Konstrukcja pozwalajgca na spust formaliny z basenu.
Zatadunek i roztadunek od jednego boku - front basenu. W
wyposazeniu basenu tace-sita na preparaty w ilosci 4 sztuki.
Tace- sita na preparaty dostosowane do stelaza wewnetrznego
basenu. Tace —sita o wymiarze szer. min 580 mm , dtugos¢ min
1900 mm. Tace —sita perforowane na catej dtugos¢ w celu
odsaczenia preparatdow z formaliny. No$no$¢ pojedynczego
stanowiska minimum 180 kg. Konstrukcja umozliwiajgca tatwy
zatadunek i roztadunek basenu przez jedng osobe. Stelaz nosny
sit na zwtoki podnoszony do zgdanego poziomu. Dodatkowo na
wyposazeniu komplet 2 perforowanych koszy o pojemnosci min
15 litréw — na preparaty drobne. Minimalna nos$no$¢ basenu
(catkowity ciezar preparatéw) 800 kg. System wspomagajacy
wyjmowanie i zatadunek tac-sit na zwtoki —stelaz wewnetrzny
wyposazony w elementy ruchome utatwiajgce zatadunek.

Basen formalinowy

BF na zwtoki
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42.

WHE

Wdzek
hydrauliczno-
elektryczny

Wézek w catosci wykonany z materiatdw oraz profili
nierdzewnych — kwasoodpornych gat. 1.4301. Wézek wyposazony
w pojedynczy pantograf podnoszacy zasilany pompg hydrauliczng
uruchamiang silnikiem elektrycznym. Zasilanie elektryczne wdzka
bezpieczne (zalecanie 12-24V napiecia statego). Wozek
wyposazony w alarmowy przycisk wytgczajgcy prace silnika.
Wodzek wyposazony w blokade uruchomienia (kluczyk)
zapobiegajacg uruchomieniu przez osoby niepowofane. Bateria —
akumulator zasilajacy system hydrauliczny ma gwarantowadé
wykonanie minimum 40 cykli petnego podnoszenia gérnej ramy
wdzka z ciatem. Naped elektryczno-hydrauliczny wozka powinien
gwarantowac ptynne podnoszenie ciata na kazdy z poziomow
regatu wewnatrz komory oraz basenu na preparaty formalinowe.
Wdzek powinien réwniez posiada¢ regulacje predkosci
opuszczania goérnej ramy wdzka z ciatem. Maksymalne obcigzenie
woézka powinno wynosi¢ min. 200 kg. Gdérna rama wodzka
wyposazona w petne prowadnice rolkowe w petni kompatybilne z
prowadnicami stosowanymi w komorze. Wézek ma posiadac
blokade zapobiegajacg zsunieciu sie tacy z ciatem. Wodzek ma
posiada¢ boczne uchwyty manewrowe po kazdej ze stron oraz
gtéwny uchwyt do sterowania i przesuwania wdzka. Wodzek
wyposazony w cztery obrotowe koétka jezdne z hamulcem w
oprawie ze stali nierdzewnej. Wodzek wyposazony w odboje
manewrowe umieszczone W naroznikach ramy wodzka
zapobiegajgce uszkodzeniu s$cian lub innych powierzchni w
przestrzeni ruchu wézka. Dla sprawnego zatadunku i wytadunku
ciat z komory oraz wspétpracy wdzka z komorg i basenem
formalinowym wézek ma by¢ wyposazony w system cumowania
i osiowania gérnej , podnoszonej ramy z regatami wewnatrz
komory. Wymiary wdézka szeroko$¢é min. 750 mm (z tolerancjg +/-
50 mm) dtugo$¢ min. 2300 mm (z tolerancjg +/- 100 mm)
wysokos$¢ : zakres podnoszenia min. 300 — 1800 mm. Wraz z
wodzkiem nalezy dostarczy¢ stacje do tadowania akumulatoréow
zapewniajacych zasilanie wdzka. Zasilanie stacji tadownia 230V.

43.

S8

Szafa medyczna
100 cm

Szafa medyczna wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
1.4301. Orientacyjne wymiary szafy: szerokos¢ 100 cm, gtebokosc
60 cm, wysokos¢ 200 cm. Drzwi szafy zamykane na zamek, w
$rodku minimum 4 poétki przestawne, umozliwiajgce dowolng
aranzacje wnetrza. Szafa moze by¢é wykonana w wersji
przeszklonej lub petnej. Ptaty drzwi szafy zaopatrzone w uszczelki.
Scianki szafy wykonane w systemie podwdjnej wygtuszonej
$cianki. N&zki z regulowanymi stopkami. Wszelkie niezbedne
elementy montazowe, ze stali kwasoodpornej lub chromowane.

44,

ST1

Stét dla studentow

Stét wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301. Wymiary
orientacyjne: wys. 850 mm, df. 1200 mm, gt. 500 mm.
Regulowane ndzki pozwalajgce na wypoziomowanie stotu (+-
20mm). Konstrukcja zapewniajgca wygodng prace w pozycji
siedzacej. Konstrukcja wolnostojaca z dostepem ze wszystkich
stron. W podstawie belka wzmacniajgca zapewniajgc stabilnos¢
konstrukcji.

45.

TS

Tablica
suchoscieralna
biata

Tablica suchoscieralna, magnetyczna, biata ceramiczna,
porcelanowa. Orientacyjne wymiary: dtugos¢ 150 cm, szerokosc
100 cm. W komplecie z zestawem pisakdw i ggbka.

46.

Ekran
multimedialny

Opis w dokumentacji branzy elektrycznej.
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Kozetka lekarska 3-czesciowa. 3-czesciowe leze o wymiarach
min. 185 x 56 cm. Sekcja zagtdéwkowa i podndzkowa regulowane
przy pomocy mechanizmu grzebieniowo-zapadkowego. Rama
dolna stalowa, malowana proszkowo, odporna na zarysowania.
47. K Kozetka lekarska | Grubos¢ leza 5 cm, leze wypetnione elastyczng pianka 1
poliuretanowg. Tapicerka zmywalna, poddajaca sie dezynfekcji.
Wysokos¢ catkowita ok. 50 cm. Maksymalne dopuszczalne
obcigzenie 200 kg. Ostateczny wzor i kolorystyke nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

Biurko o prostym wzornictwie, o wymiarach ok. 60 x 120 x 75 cm
(gt. x szer. x wys.). Biurko wykonane w catosci ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej 1.4301. Nogi biurka wykonane z profili
zamknietych ze stali o przekroju czworokgtnym, wyposazone w
stopki z regulacjg wysokosci. Blat o grubosci minimum 1,2 mm.

Biurko Biurko wyposazone w trzy szuflady (kontener) z prawej strony
prowadzacego biurka. Kontener ryglowany centralnie przy uzyciu zamka
bebenkowego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Fronty szuflad panelowe z uchwytami nierdzewnymi. Prowadnice
szuflad nierdzewne z petnym wysuwem. Biurko z trzech stron
wyposazone w metalowg blende ostaniajgcg nogi. Ostateczny
wz0r nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.

48. Bl

Fotel obrotowy na metalowej podstawie. Siedzisko o wymiarach
min. szerokos¢ 460 mm, gtebokos¢ 440-470 mm. Oparcie i
siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu, antyposlizgowe.
Podtokietniki regulowane w zakresie gora-dét. Podnodziek z
regulacjg wysokosci wykonany ze stali nierdzewnej. Regulowana
Fotel AN . . .
49. F1 prowadzacego gtebokos¢ siedziska za pomocg sruby. Oparcie o regulowanej
wysokosci. Mozliwos¢ blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji. Z podstawg o ruchomych kétkach (koétka z
mozliwoscig blokady do powierzchni twardych). Regulowana
wysokos¢ siedziska za pomoca sitownika pneumatycznego (w
zakresie ok. 20-25 cm).

Zegar S$cienny wskazédwkowy o srednicy min. 35 cm. Zegar
analogowy posiadajacy duzg, czytelna tarcze. Obudowa zegara
50. - Zegar scienny wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa szklana. Precyzyjny i 2
trwaty mechanizm sterowany radiowo. Ostateczny wzor i
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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51.

B2

Biurko z
kontenerkiem

Biurko o prostym wzornictwie, o wymiarach ok. 60 x 120 x 75 cm
(gt. x szer. x wys.). Blat biurka wykonany z ptyty meblowej
widrowej, trojwarstwowej, dwustronnie melaminowanej CPL
o gr. min. 25 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami
meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi, klejonymi za
pomocg kleju poliuretanowego PUR, majacego trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz
wysokiej temperatury. Kolor blatéw zblizony do koloru dab
sonoma, z dopasowanymi kolorystycznie obrzezami oraz z
wykonczeniem ptyty w macie. Blaty biurek winny by¢ osadzone na
metalowych ptozach (1 ptoza=2 nogi + 2 poprzeczki, tworzace
ksztatt prostokata) o przekroju min. 6 x 1,5 cm z mozliwoscig
regulowania, o udzwigu min. 300 kg, malowanych proszkowo w
czarnym matowym kolorze, utwardzanych metoda termiczng,
zapewniajacg odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i zarysowania.
Metalowe elementy stelaza winny by¢ ciete technologig laserowa,
zapewniajacg estetyczny wyglad faczen. W blatach biurek nalezy
osadzi¢ cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu.
Nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretow. Nalezy przewidzie¢ biurka z
kontenerkami podblatowymi o wymiarach ok. 59 x 50 x 60 cm
(wys. x szer. x gt.). Kontenerki winny posiadac¢ gtebokos$é rowng
gtebokosci biurek. Nalezy dostarczy¢ kontenerki o minimum 3
szufladach zamykanych na zamek centralny, wykonanych z ptyt
meblowych widrowych, tréjwarstwowych, dwustronnie
melaminowanych CPL o gr. min. 25 mm, z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm,
akrylowymi, klejonymi za pomocg kleju poliuretanowego PUR,
majgcego trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Kolor kontenerkow
zblizony do koloru dab sonoma, ze zblizonymi kolorystycznie
obrzezami oraz z wykonczeniem ptyt w macie. Nalezy przewidzie¢
wyposazenie kontenerkow w 4 zwrotne kétka z mozliwoscig
blokady, przeznaczone do podtég twardych, blokade wysuwu
szuflad. Biurko wyposazone w blende ostaniajgcg nogi. Ostateczny
wzor i kolorystyke biurek z kontenerkami nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

52.

F2

Fotel biurowy

Krzesto winno posiadac¢ funkcje: regulowania wysokosci fotela za
pomocag podnosnika pneumatycznego w przedziale ok. 45 — 60
cm, regulacji sity oporu oparcia. Nalezy dostarczy¢ krzesto o
siedzisku wykonanym ze sklejki lisciastej i wyscietanym odlewang
w formie pianka o zwiekszonej gestosci, krzesto o ergonomicznie
wyprofilowanym, wysokim, obustronnie tapicerowanym oparciu
wykonanym z metalowego stelazu i z pianki o zwiekszonej
gestosci z zatopionymi sprezynami, z podtokietnikami, o
podstawie piecioramiennej, aluminiowej oraz z samohamownymi
kotkami do powierzchni twardych. Ewentualne elementy z
tworzywa sztucznego oraz aluminiowe malowane proszkowo
winny by¢é w kolorze czarnym mat. Nalezy dostarczy¢ krzesto
tapicerowane tkaning w kolorze czarnym o wytrzymatosci
powyzej 150.000 cykli Martindale'a. Krzesto winno posiadac Atest
Badan Wytrzymatosciowych oraz Protokdét Oceny Ergonomicznej
Instytutu Medycyny Pracy. Ostateczny wzor i kolorystyke krzeset
nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

53.

S9

Szafa meblowa

Szafa dwudrzwiowa o wymiarach ok. 60x40x200 cm wykonana z
ptyty meblowej widrowej, obustronnie laminowanej o gr. min. 18
mm (w tym $ciana tylna), z brzegami zabezpieczonymi obrzezami
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meblowymi migkkimi o gr. 2 mm, akrylowymi, klejonymi za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, majgcego trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz
wysokiej temperatury. Fronty nalezy wykonac jako wpuszczane, w
kolorze zblizonym do koloru dab sonoma. Szafa wyposazona w
potki w rozstawie co ok. 35 cm . Pétki mocowane za pomocy
ztaczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem.
Szafa wyposazona w zamek. Szafa winna zosta¢ wyposazona w
metalowe ptozy (2 nogi, 2 poprzeczki tworzace ksztatt prostokata)
o przekroju min. 6 x 1,5 cm o wysokosci min. 10 cm z mozliwoscig
regulowania, o udzwigu min. 300 kg, malowane proszkowo w
czarnym matowym kolorze, utwardzane metodg termiczna.
Mebel winien zosta¢ wyposazony w uchwyty dwupunktowe, o
prostym wzornictwie umozliwiajgcym tatwe chwytanie, o
gtebokosci okoto 35 mm, w kolorze czarnym matowym. Nie
dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”. Zastosowac nalezy
zawiasy puszkowe z cichym domykiem, ze sprezyng dociggajaca, z
prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu ok. 1100, wykonane ze
stali niklowanej. Ostateczny wzér i kolorystyke szaf nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

54.

S10

Szafa ubraniowa

Szafa dwudrzwiowa o wymiarach ok. 60x40x200 cm wykonana z
ptyty meblowej widérowej, obustronnie laminowanej o gr. min. 18
mm (w tym $ciana tylna), z brzegami zabezpieczonymi obrzezami
meblowymi miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi, klejonymi za
pomocg kleju poliuretanowego PUR, majgcego trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz
wysokiej temperatury. Fronty nalezy wykona¢ jako wpuszczane, w
kolorze zblizonym do koloru dgb sonoma. Szafa powinna posiadac
drazek stuzgcy do przechowywania odziezy na wieszakach, a
powyzej potke. Potka mocowana za pomocg  zigczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem. Szafa
wyposazona w zamek. Szafa winna zosta¢ wyposazona w
metalowe ptozy (2 nogi, 2 poprzeczki tworzgce ksztatt prostokata)
o przekroju min. 6 x 1,5 cm o wysokosci min. 10 cm z mozliwoscig
regulowania, o udZwigu min. 300 kg, malowane proszkowo w
czarnym matowym kolorze, utwardzane metodg termiczna.
Mebel winien zosta¢ wyposazony w uchwyty dwupunktowe, o
prostym wzornictwie umozliwiajgcym tatwe chwytanie, o
gtebokosci okoto 35 mm, w kolorze czarnym

matowym. Nie dopuszcza sie rozwigzan w typie ,tezki”.
Zastosowac nalezy zawiasy puszkowe z cichym domykiem, ze
sprezyng dociggajaca, z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu
ok. 1100, wykonane ze stali niklowanej. Ostateczny wzor i
kolorystyke szaf nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

55.

ST2

Stot

Stét o wymiarach ok. 60x60x75 cm. Blat stotu wykonany z ptyty
meblowe;j widrowej, tréjwarstwowej, dwustronnie
melaminowanej CPL o gr. min. 25 mm, 2z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm,
akrylowymi, klejonymi za pomoca kleju poliuretanowego PUR,
majgcego trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Kolor blatow
zblizony do koloru dab sonoma, z dopasowanymi kolorystycznie
obrzezami oraz z wykonczeniem ptyty w macie. Blat stotu winien
by¢ osadzony na metalowych ptozach (1 ptoza = 2 nogi + 2
poprzeczki tworzgce ksztatt prostokata) o przekroju min. 6 x 1,5
cm z mozliwoscig regulowania, o udiwigu min. 300 kg,
malowanych proszkowo w czarnym matowym kolorze,
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utwardzanych metoda termiczng. Metalowe elementy stelaza
winny by¢ ciete technologia laserowg, zapewniajgcg estetyczny
wyglad taczen. W blacie stotu nalezy osadzi¢ cztery mufy
metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu. Nie dopuszcza sie
rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretow.

56.

F3

Krzesto
tapicerowane

Krzesto tapicerowane o orientacyjnych wymiarach: wysokosci ok.
83 cm, wysokosci siedziska ok. 46 cm, catkowitej szerokosci ok. 55
cm i catkowite] gtebokosci ok. 55 cm. Szkielet siedziska wykonany
winien zosta¢ z min. 5 warstw sklejki o grubosci ok. 6 mm,
pokrytej piankag cietg o grubosci min. 35mm i gestosci min.
40 kg/m3. Ostona siedziska wykonana ma zosta¢ z czarnego
polipropylenu (PP). Szkielet oparcia wykonany winien zostac z
min. 5 warstw sklejki o grubosci min. 7,5 mm, pokrytej pianka
cietag o grubosci min. 35 mm i gestosci min. 35kg/m3. Ostona
oparcia wykonana ma zosta¢ z czarnego polipropylenu (PP).
Oparcie i siedzisko nalezy tapicerowaé tkaning o wytrzymatosci
powyzej 150.000 cykli Martindale’a. Podtokietniki wykonane
winny by¢ jako state — zintegrowane z ramg krzesta, naktadki
podtokietnikéw wykonane jako profilowane, z czarnego
poliuretanu (PU). Nalezy dostarczy¢ krzesta o metalowym stelazu
malowanym proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, w wersji 0 4
nogach wykonanych ze stalowej rury o $r. min. 2,2 cm, ze
stopkami przeznaczonymi do podtég twardych (wykonanych z
paneli podtogowych).

57.

ZA

Zabudowa aneksu
kuchennego

W ramach zabudowy aneksu kuchennego nalezy dostarczy¢ dwie
szafki stojgce o wymiarach ok. szerokos¢ 105 cm, gtebokos¢ 60
cm, wysokos¢ 85 cm oraz 2 szafki wiszgce o wymiarach ok.
szerokos$¢ 105 cm, gtebokos¢ 35 cm, wysokos¢é 70 cm. Na jednej z

szafek stojacych nalezy zamontowad zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem o szerokosci 80 cm. Wykonawca
zobowigzany jest do zakupu i montazu zlewozmywaka z

ociekaczem wraz z wysoka baterig i wszystkimi niezbednymi
przewodami — syfon, zawory, wezyki itp. W trakcie montazu zlew
winien by¢ zabezpieczony od spodu tasmg uszczelniajaca,
zamontowany przy uzyciu silikonu, ustabilizowany klamrami.
Nalezy wykonac¢ dwie szafki stojace oraz wiszgce dwudrzwiowe z
potkami w $rodku. Szafki wykona¢ z ptyt meblowych MDF
dwustronnie laminowanych o gr. 18 mm, z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 2 mm,
akrylowymi. Przewidywane jest wykonanie korpuséw i frontow z
ptyt w kolorze zblizonym do dgb sonoma, z wykonczeniem ptyt w
macie. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Blaty nalezy wykona¢ z ptyt meblowych o gr. 38 mm,
laminowanych laminatem o gr. min. 1 mm, z zaoblong krawedzig
or =3 mm, z brzegami zabezpieczonymi obrzezami meblowymi
miekkimi o gr. 2 mm, akrylowymi. Kolorystyke nalezy uzgodnic z
Zamawiajagcym. Wyciecie na zlew nalezy zabezpieczyé
bezbarwnym silikonem sanitarnym. Kaidg z szafek nalezy
wyposazy¢ w nozki cokotowe o wysokosci 10 cm, regulowane, o
udzwigu do 300 kg. Ponizej szafek stojgcych winny zostac
zamontowane listwy cokotowe o wysokosci 10 cm w kolorze
zblizonym do koloru frontéw i korpuséw (ostateczng kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym), wykonane z ptyt meblowych
MDF dwustronnie laminowanych o gr. 16 mm, z brzegami
zabezpieczonymi obrzezami meblowymi miekkimi o gr. 1 mm,
akrylowymi. Cokot nalezy zabezpieczy¢é od spodu uszczelka
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cokotowg. Meble winny zosta¢ wyposazone w uchwyty typu U, o
prostym wzornictwie, o dtugosci okoto 300 mm, gtebokosci okoto
35 mm, wykonane ze stali szczotkowanej (wyboru wzoru nalezy
dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie realizacji
Zamowienia). Zastosowac nalezy zawiasy puszkowe przeznaczone
do drzwi naktadanych, z cichym domykiem, ze sprezyng
dociggajaca, z prowadnikiem, o kacie otwarcia zawiasu 1100,
wykonane ze stali niklowanej.

Regaty montowane zaczepowo o wymiarach ok. 80 x 60 x 250 cm
(szer. x gt. x wys.), z 7 pétkami przypadajacymi na kazdy regat, o
potkach z ptyt MDF o gr. min. 16 mm, z mozliwoscig regulacji
pétek co ok. 5 — 10 cm, o nosnosci min. 300 kg / pdtke, nosnosci
R2 Regat magazynowy | ramy bocznej min. 2000 kg. Konstrukcja winna by¢ wykonana z 6
profili stalowych, malowanych proszkowo, w kolorze czarnym.
Nalezy dostarczy¢ regaty niewymagajace kotwienia do $cian lub
podtoza. Ostateczny wzoér i kolorystyke regatéw nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym.
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