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INSTALACJE ELEKTRYCZNA I KOMPUTEROWA

11
GABINET

pow. ok. 12,91 m2

12
WIATROŁAP

pow. ok. 2,44 m2

4
SZATNIA CZYSTA
pow. ok. 6,03 m2

-1
KOMUNIKACJA

pow. ok. 10,68 m2

PARTER

PIWNICA

3
ŚLUZA

SZATNIOWA
pow. ok. 12,75 m2

5
KOMUNIKACJA

pow. ok. 17,05 m2

DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PROSEKTORIUM WSM W BYDGOSZCZY
NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO PBŚ

7
SALA SEKCYJNA
pow. ok. 22,87 m2

8
BASENOWNIA

pow. ok. 13,20 m2

6
ZMYWALNIA NARZĘDZI SEKCYJNYCH

+
MAGAZYN

pow. ok. 14,98 m2

LEGENDA:

gniazdo wtyczkowe podtynkowe, podwójne
ze stykiem ochronnym, h = 30 cm, IP44

gniazdo wtyczkowe podwójne
ze stykiem ochronnym, h = 90 cm, IP44

gniazdo wtyczkowe poczwórne
ze stykiem ochronnym, h = 30 cm, IP44

gniazdo 2 x RJ45,
h = 30 cm

gniazdo 2 x RJ45,
h = 90 cm

gniazdo 4 x RJ45,
h = 30 cm

rozdzielnia

puszka - wypust,
IP44
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2
SZATNIA
BRUDNA

pow. ok. 14,45 m2

1
WIATROŁAP

pow. ok. 2,01 m2

9
SALA WYKŁADOWA

pow. ok. 20,50 m2

-2
POMIESZCZENIE

ŚRODKÓW
OCHRONY
OSOBISTEJ

pow. ok. 6,28 m2
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Wszystkie skrętki doprowadzić kanałem teletechnicznym
do szafy 19" umieszczonej w piwnicy

2

2

2

szafa wisząca 19",
min. 15U

kanał teletechniczny
do piwnicy

4 x RJ45, h = 150 cm;
2 x gniazdo wtyczkowe,

h = 150 cm
HDMI
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230V

230V

2 x RJ45
na suficie

2 x RJ45
na suficie
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