DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU PROSEKTORIUM WSM W BYDGOSZCZY
NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE WYDZIALU MEDYCZNEGO PBS

ROBOTY ROZBIORKOWE | MONTAZOWE

wymiana drzwi zewnetrznych

LEGENDA:

rozbiorki

525 sciany z ptyt gipsowo - kartonowych, gr. 12,5 cm
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BASENOWNIA SALA SEKCYJNA ZMYWALNIA NARZEDZI SEKCYJNYCH PARTER
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MAGAZYN
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PIWNICA

Wybrane zatozenia:

wymiana okfadzin schodéw zewnetrznych (plytki granitowe ptomieniowane, gr. 3 cm)
likwidacja wnek podokiennych

wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych (pomigdzy "Salg
sekcyjng", a "Zmywalnig narzedzi sekcyjnych" oraz w aneksie socjalnym "Gabinetu"
wzmocnienie $cian z ptyt gipsowo - kartonowych ptyta OSB na wysokosci szafek
wiszgcych)

zabezpieczenie narozy oSciezy katownikami 50 x 50 mm

montaz parapetéw z PVC w kolorze biatym (wymiana parapetéw istniejgcych)
montaz siatek okiennych przeciw owadom we wszystkich oknach

montaz $lusarki drzwiowej stalowej (drzwi techniczne, RAL 7035, okucia ze stali
nierdzewnej, oscieznice stafe)

utozenie terakoty na podfogach

utozenie tapet z widbkna szklanego w pomieszczeniach przeznaczonych

do malowania

kolorystyka "Sali wyktadowej", "Gabinetu", "Sluzy", "Wiatrotapéw": beze -

do ostatecznego ustalenia z Zamawiajgcym

kolorystyka pozostatych pomieszczen: bfekity, szarosci - do ostateczniego ustalenia
z Zamawiajgcym

wymiana instalacji sanitarnych wewnetrznych (piony, poziomy, podejscia)

montaz grzejnikdw higienicznych

osprzet elektryczny hermetyczny, bryzgoszczelny

montaz opraw o$wietlenia sufitowego (lampy 60 x 60 cm, 4000K)

opomiarowanie zuzycia wody, ciepta, energii elektrycznej

dostawa i montaz wyposazenia ze stali kwasoodpornej

czujnik obecno$ci w "Basenowni"

wystepujgce zwigzki chemiczne:

--  formalina

--  tymol 5 kg /4000 |

--  fenol 100 ml/ 5 | roztworu

- spirytus ~30%




