DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU PROSEKTORIUM WSM W BYDGOSZCZY
NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE WYDZIALU MEDYCZNEGO PBS

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ
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Wymiary wewnetrzne ~ 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
w $wietle oscieznicy (min.) ~ 1200 900 900 900 900 900 800
Parter - 1 - 1 1 1 2 - - 1 - 1 1 -
Piwnica - - - - - - - - - - - - - -
tacznie - 1 - 1 1 1 2 - - 1 - 1 1 -
Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne,
z naswietlem, aluminiowe, klasy RC4; | stalowe - z blachy ocynkowanej, stalowe - z blachy ocynkowanej, stalowe - z blachy ocynkowane;j, stalowe - z blachy ocynkowanej, stalowe - z blachy ocynkowanej, stalowe - z blachy ocynkowanej,
skrzydta i naswietle szklone szklem skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm,
mlecznym, klasy P6; ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu
rama skrzydta z wypetnieniem plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta
poliuretanowym; o$cieznica min. 0,5 mm, wyktadane na $ciane; min. 0,5 mm, wyktadane na $ciane, min. 0,5 mm, wyktadane na $ciane, min. 0,5 mm, wyktadane na $ciane; min. 0,5 mm, wyktadane na $ciane; min. 0,5 mm, wyktadane na $ciane;
aluminiowa, systemowa; o$cieznica systemowa, narozna, z podcieciem u dotu skrzydta; z podcieciem u dotu skrzydta; o$cieznica systemowa, narozna, o$cieznica systemowa, narozna, o$cieznica systemowa, narozna,
skrzydto i oscieznica malowane przylgowa (z uszczelkg przylgowa), oscieznica systemowa, narozna, oscieznica systemowa, narozna, przylgowa (z uszczelkg przylgowa), przylgowa (z uszczelkg przylgowa), przylgowa (z uszczelkg przylgowa),
proszkowo w kolorze RAL 7035; z ksztattownikéw stalowych, przylgowa (z uszczelkg przylgowa), przylgowa (z uszczelkg przylgowa), z ksztattownikéw stalowych, z ksztattownikéw stalowych, z ksztattownikéw stalowych,
okucia systemowe ze stali profilowanych, grubos$¢ blachy z ksztattownikéw stalowych, z ksztattownikéw stalowych, profilowanych, grubo$¢ blachy profilowanych, grubo$¢ blachy profilowanych, grubo$¢ blachy
nierdzewnej, min. 3 zawiasy oscieznicy min. 1,2 mm; profilowanych, grubo$¢ blachy profilowanych, grubo$¢ blachy oscieznicy min. 1,2 mm; oscieznicy min. 1,2 mm; oscieznicy min. 1,2 mm;
regulowane na kazdym skrzydle, skrzydto i o$cieznica malowane oscieznicy min. 1,2 mm; oscieznicy min. 1,2 mm; skrzydto i o$cieznica malowane skrzydto i o$cieznica malowane skrzydto i o$cieznica malowane
4 x pochwyty o wysokosci min. 80 cm; | proszkowo w kolorze RAL 7035; skrzydto i o$cieznica malowane skrzydto i o$cieznica malowane proszkowo w kolorze RAL 7035; proszkowo w kolorze RAL 7035; proszkowo w kolorze RAL 7035;
Uwagi zamek wpuszczany, systemowy; okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | proszkowo w kolorze RAL 7035; proszkowo w kolorze RAL 7035; okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy
9 samozamykacz ukryty; regulowane; 2 x klamka typu U, rozety | okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | regulowane; gatko - klamka, klamka regulowane; gatko - klamka, klamka regulowane; 2 x klamka typu U, rozety
wspotczynnik przenikania ciepta okragte, zamek wpuszczany - regulowane; 2 x klamka typu U, rozety | regulowane; 2 x klamka typu U, rozety | typu U (klamka od strony pom. nr 5 typu U (klamka od strony pom. nr 11 okragte, zamek wpuszczany -
u <1,3W/(m2xK); zapadkowo - zasuwkowy; okragte, zamek wpuszczany - okragte, zamek fazienkowy; Komunikacja, gatka od strony pom. Gabinet, gatka od strony pom. nr 10 zapadkowo - zasuwkowy;

(max) . . samozamykacz ramieniowy; zapadkowo - zasuwkowy; drzwi o identycznym wzornictwie, nr 4 Szatnia czysta), rozety okragte, Sluza), rozety okragte, zamek samozamykacz ramieniowy;
wymiary nalezy bezwzglednie S AT - i ) . ’ ' S AT
sprawdzié w naturze. Qrzm o |dentycznym wzornictwie, saqua_mykacz ramieniowy; jak pozostate drzwi wewnetrzne zamek wpu§zczany - zapadkowo - wpuszczany - zapadkowo - szwn o |dentycznym wzornictwie,

jak pozostate drzwi wewnetrzne drzwi o identycznym wzornictwie, zasuwkowy; zasuwkowy; jak pozostate drzwi wewnetrzne

jak pozostate drzwi wewnetrzne drzwi z mozliwo$cig otwierania drzwi z kontrolg dostepu,
instalacjg domofonowa, z kontrolg elektrozaczep awersyjny,
dostepu, elektrozaczep awersyjny, samozamykacz ramieniowy;
samozamykacz ramieniowy; drzwi o identycznym wzornictwie,
bulaj szklony szktem bezpiecznym, jak pozostate drzwi wewnetrzne
przeziernym;
drzwi o identycznym wzornictwie,
jak pozostate drzwi wewnetrzne

Uwaga Istniejace drzwi zewnetrzne z kontrolg dostepu i prowadzgce do pom. nr 1 Wiatrotap i pom. nr 12 Wiatrotap nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep awersyjny oraz w gatke od strony zewnetrznej, w klamke od strony wewnetrznej budynku;

drzwi zewnetrzne prowadzace do pom. nr 1 Wiatrofap nalezy przewidzie¢ z mozliwoscig otwierania instalacjg domofonowg




