DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU PROSEKTORIUM WSM W BYDGOSZCZY
NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE WYDZIALU MEDYCZNEGO PBS

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

Symbol D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
Widok
[ [ [ [ i [ i L
Rzut
L P L P L P L P L P L P L P L P
Wymiary wewnetrzne 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1200
w Swietle oscieznicy (min.) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 600
Parter 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - - -
Piwnica - - - - - - - - - - - - 1 - - -
tacznie 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 1 - 1 -
Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, techniczne, Drzwi wewnetrzne, powietrzno -
stalowe - z blachy ocynkowanej, stalowe - z blachy ocynkowanej, stalowe - z blachy ocynkowanej, stalowe - z blachy ocynkowanej, stalowe - z blachy ocynkowanej, stalowe - z blachy ocynkowanej, stalowe - z blachy ocynkowanej, szczelne, z blachy ocynkowanej;
skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie o gr. min. 40 mm, skrzydto ptaskie, malowane
ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu ptaszczowe, z wypetnieniem typu proszkowo, izolowane wetng
plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta plaster miodu, gr. blachy skrzydta mineralng,
min. 0,5 mm, wyktadane na $ciane; min. 0,5 mm, wyktadane na $ciane; min. 0,5 mm, wyktadane na $ciane; min. 0,5 mm, wykfadane na $ciane; min. 0,5 mm, wykfadane na $ciane, min. 0,5 mm, wykfadane na $ciane; min. 0,5 mm, wyktadane na $ciane, rama drzwiowa wykonana
o$cieznica systemowa, narozna, oécieznica systemowa, narozna, oécieznica systemowa, narozna, o$cieznica systemowa, narozna, z podcieciem u dotu skrzydta; o$cieznica systemowa, narozna, z podcieciem u dotu skrzydta; z profilu zamknigtego;
przylgowa (z uszczelkg przylgowa), przylgowa (z uszczelkg przylgowa), przylgowa (z uszczelkg przylgowa), przylgowa (z uszczelkg przylgowa), os$cieznica systemowa, narozna, przylgowa (z uszczelkg przylgowa), oscieznica systemowa, narozna, klamka i zamek systemowe.
z ksztattownikéw stalowych, z ksztattownikéw stalowych, z ksztattownikéw stalowych, z ksztattownikéw stalowych, przylgowa (z uszczelkg przylgowa), z ksztattownikéw stalowych, przylgowa (z uszczelkg przylgowa),
profilowanych, grubos$¢ blachy profilowanych, grubos$¢ blachy profilowanych, grubos$¢ blachy profilowanych, grubo$¢ blachy z ksztattownikéw stalowych, profilowanych, grubo$¢ blachy z ksztattownikéw stalowych, Drzwi do komory kurzowe;j,
oscieznicy min. 1,2 mm; os$cieznicy min. 1,2 mm; os$cieznicy min. 1,2 mm; oscieznicy min. 1,2 mm; profilowanych, grubo$¢ blachy oscieznicy min. 1,2 mm; profilowanych, grubos$¢ blachy znajdujgcej sie¢ na poddaszu
skrzydto i o$cieznica malowane skrzydto i o$cieznica malowane skrzydto i o$cieznica malowane skrzydto i o$cieznica malowane os$cieznicy min. 1,2 mm; skrzydto i o$cieznica malowane oscieznicy min. 1,2 mm; nieuzytkowym
) proszkowo w kolorze RAL 7035; proszkowo w kolorze RAL 7035; proszkowo w kolorze RAL 7035; proszkowo w kolorze RAL 7035; skrzydto i o$cieznica malowane proszkowo w kolorze RAL 7035; skrzydto i o$cieznica malowane
Uwagi okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | proszkowo w kolorze RAL 7035; okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | proszkowo w kolorze RAL 7035;
regulowane; gatko - klamka, klamka | regulowane; gatko - klamka, klamka | regulowane; gatko - klamka, klamka regulowane; 2 x klamka typu U, rozety | okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy | regulowane; 2 x klamka typu U, rozety | okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy
typu U (gatka od strony pom. nr 5 typu U (gatka od strony pom. nr 5 typu U (klamka od strony pom. nr 8 okragte, zamek wpuszczany - regulowane; gatko - klamka, klamka okragte, zamek wpuszczany - regulowane; 2 x klamka typu U, rozety
Komunikacja, klamka od strony pom. | Komunikacja, klamka od strony pom. | Basenownia, gatka od strony zapadkowo - zasuwkowy; typu U (klamka od strony pom. nr 10 | zapadkowo - zasuwkowy; okragte, zamek wpuszczany -
nr 6 Zmywalnia narzedzi sekcyjnych + | nr 7 Sala sekcyjna), rozety okragte, pom. nr 7 Sala sekcyjna), rozety mechaniczny prég opadajgcy, Sluza, gatka od strony pom. nr 12 samozamykacz ramieniowy, zapadkowo - zasuwkowy;
magazyn), rozety okragte, zamek zamek wpuszczany - zapadkowo - okragte, zamek wpuszczany - samozamykacz ramieniowy, Wiatrotap), rozety okragte, zamek stoper magnetyczny (od strony drzwi o identycznym wzornictwie,
wpuszczany - zapadkowo - zasuwkowy; zapadkowo - zasuwkowy; odbojnice stalowe 3 szt. wpuszczany - zapadkowo - zawiasow), jak pozostate drzwi wewnetrzne.
zasuwkowy; drzwi z kontrolg dostepu, drzwi z kontrolg dostepu, ok. 30 x 100 cm; zasuwkowy; odbojnice stalowe 3 szt.
drzwi z kontrolg dostepu, elektrozaczep awersyjny, elektrozaczep awersyjny, drzwi o identycznym wzornictwie, drzwi z kontrolg dostepu, ok. 30 x 100 cm;
elektrozaczep awersyjny, samozamykacz ramieniowy, samozamykacz ramieniowy, jak pozostate drzwi wewnetrzne elektrozaczep awersyjny, drzwi o identycznym wzornictwie,
samozamykacz ramieniowy, stoper magnetyczny (od strony stoper magnetyczny (od strony samozamykacz ramieniowy; jak pozostate drzwi wewnetrzne.
stoper magnetyczny (od strony zawiasow), zawiasow), drzwi o identycznym wzornictwie,
zawiasow); odbojnice stalowe 3 szt. odbojnice stalowe 3 szt. jak pozostate drzwi wewnetrzne
drzwi o identycznym wzornictwie, ok. 30 x 100 cm (instalowane ok. 30 x 100 cm (instalowane
jak pozostate drzwi wewnetrzne obustronnie); obustronnie);
drzwi o identycznym wzornictwie, drzwi o identycznym wzornictwie,
jak pozostate drzwi wewnetrzne jak pozostate drzwi wewnetrzne
Uwaga Istniejgce drzwi zewnetrzne z kontrolg dostepu i prowadzgce do pom. nr 1 Wiatrofap i pom. nr 12 Wiatrotap nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep awersyjny oraz w gatke od strony zewnetrznej, w klamke od strony wewnetrznej budynku;

drzwi zewnetrzne prowadzace do pom. nr 1 Wiatrofap nalezy przewidzie¢ z mozliwoscig otwierania instalacjg domofonowg




