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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dostosowania budynku prosektorium na potrzeby dydaktyczne
Wydziatlu Medycznego Politechniki Bydgoskiej na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. E. Warminskiego przy ulicy Szpitalnej 19 dz. nr 17/4 obr. 0279 w Bydgoszczy.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji C.O. w budynku
prosektorium.

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

e Aktualne rzuty i przekroje branzy architektoniczne;j;
e Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe,

e Aktualne normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje opracowanie rozwigzan w zakresie:
— instalacji centralnego ogrzewania.

4. Przyjete rozwigzania projektowe

4.1. Techniczne warunki projektowania

Strefa klimatyczna II strefa

Temperatura zewnetrzna - 18 °C.

System ogrzewania wodne, pompowe,
systemu zamknigtego,

Zrodto ciepta wezel cieplny

Obliczeniowe temp. wody na obiegu c.o. 75/55°C

Temperatury wewnetrzne pomieszczen:
e Natryski, szatnia czysta, szatnia brudna T=24°C
e Biuro, sala dydaktyczna, basenownia, sala sekcyjna, myjka T=20°C

Bilans ciepla przedmiotowych pomieszczen opracowano na podstawie projektu
architektonicznego budynku prosektorium:

e Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby instalacji c.o. Q=20,6 kW
e Pojemnos¢ instalacji V=02 m?
e Opory hydrauliczne instalacji c.o. H=28,4kPa



4.2. Opis przyjetych rozwigzan

Instalacje c.o. zaprojektowano w systemie dwururowym systemu zamknigtego. Dla instalacji
centralnego ogrzewania przyjeto parametry czynnika grzewczego 75°/55°C.

Przewody instalacji c.o. rozprowadzone beda na poddaszu).

Pomieszczenia ogrzewane beda za pomocg grzejnikow stalowych plytowych, oraz
higienicznych. Instalacj¢ centralnego ogrzewania wyposazy¢ nalezy w armatur¢ odcinajgca

oraz zawory regulacyjne i rownowazace.

4.3. Rurociggi
Instalacje zaprojektowano w systemie trojnikowym.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykonac:
- zrur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-RT..

Przy uktadaniu stosowac elastyczng otuling, celem umozliwienia im termicznych wydtuzen i
zabezpieczen przed tarciem.

Przej$cia rur przez Sciany wykonaé w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama
rura. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen §cinajacych. Stosowanie tulei
ochronnych w przegrodach budowlanych, przy wypetieniu przestrzeni pomigdzy rurg i tuleja
materiatem elastycznym ogranicza przenoszenie drgan drogg materialowg oraz umozliwia
swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazde;j
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej stropu.. W
miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowac potaczenia rur.

Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggéw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z
PN-91/B-02420.

Nalezy réwniez zapewni¢ odpowiednig przestrzen dla prowadzenia instalacji oraz zwréci¢
uwage na prowadzenie instalacji wodociggowe;.

4.4. Elementy grzejne
W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen projektuje si¢ grzejniki:

- grzejniki stalowe plytowe zaworowe zasilane od dolu - w przebieralniach, biurze,
pom. dydaktycznym,
- grzejniki higieniczne — basenownia, sala sekcyjna, myjnia.



Wyposazenie grzejnikow:

Grzejniki z podtaczeniem dolnym wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne, ktére

nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C.
Przy podlaczeniu grzejnikbw montowaé podwdjne zawory przylaczeniowe do ogrzewan
dwururowych.

Grzejnik higieniczne nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawory termostatyczne katowe, ktore

nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C.
Na powrocie montowa¢ zawory odcinajgce typu.

Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.

4.5. Armatura
Na instalacji centralnego ogrzewania stosowa¢ armaturg regulacyjng i odcinajaca.

W najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

4.6. Regulacja instalacji
Utrzymanie wlasciwych temperatur wody grzejnej odbywac si¢ bedzie automatycznie uktadem

regulacyjno - pompowym w wezle cieplnym.
Nadwyzki ci$nienia przy grzejnikach wydlawiane beda za pomoca wstepnej nastawy zaworow
grzejnikowych.

4.7. Izolacja termiczna przewodow
Rurociagi rozprowadzajace centralnego ogrzewania izolowac¢ termicznie otulinami. Grubos¢

izolacji w zalezno$ci od $rednic rurociggow wg zalecen rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg.
ponizszej tabeli nr 1.

Tab.1.
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W /mK)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 |Przewody armatura z poz. 1-4 | ). wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewania centralnego wg | /2 wymagan z poz. 1-4
poz. 1-4 ulozone w komponentach
budowlanych, miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami

7 |Przewody wg pozycji 6 ulozone w | 6mm
podtodze




1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy
izolacyjne;.

4.8. Proby szczelnosci
Instalacje nalezy podda¢ prébom ci§nieniowym:

1) na zimno na ci$nienie 0,6MPa. Prob¢ nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli po 24 godzinach
spadek cisnienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas proby nalezy przewody odciaé
zaworami zaporowymi zamontowanymi w we¢zle cieplnym.

2) na goraco na cisnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.

Urzadzenia nalezy podda¢ probom cisnieniowym wg DTR producenta.

4.9. Plukanie
Przed regulacja glowic na zaworach termostatycznych, calg instalacj¢ nalezy doktadnie, co

najmniej dwukrotnie przeptukac.
Predkos¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas plukania otworzy¢ zawory spustowe.

5. Zrédlo ciepla
Zasilanie budynku w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania nastapi z lokalnego wezta C.O.

Dla budynku przewidziano pomiar zuzycia ciepta (licznik ciepta).

6. Uwagi koncowe
1. Rurociagi c.o. prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).
2. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, w najwyzszych odpowietrzania instalacji.
3. Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych Cobrti Instal — zeszyt 6.

3) Nalezy zdemontowac¢ wszystkie istniejace instalacje sanitarne w budynku.

7. Informacje dotyczgce BIOZ
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny
posiada¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
swiadectwa dopuszczenia.




