SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.

SST — 6 WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH Z ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWE)

CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Adaptacja budynku po bylym ZSiPO na Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy e Lidzbarku
Warminskim

Lokalizacja: ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warminski, dz. Nr 17 obr. geodez. 12

Zamawiajacym jest : Powiat Lidzbarski Lidzbark Warminski, ul. Kard. St. Wyszyhskiego 37, 11-100
Lidzbark Warminski

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objetych  niniejszg  specyfikacjg  SST-6  odnosi  sie  do  wykonania:
- wykucie z muru zbednych oscieznic drewnianych

- montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI 30 i EI 60

- montaz uzupetniajacych scianek dziatowych g-k El 60

- przygotowanie otwordw i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI 30

- wyciecie otworu w dachu i obsadzenie klapy dymowe;j

- wyciecie otworu w stropie strychowym i obsadzenie schoddw strychowych ognioodpornych
- - wywdz gruzu

Odlegtos¢ wywozu gruzu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktoére wyznaczy Wykonawca we
witasnym zakresie.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami BHP.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane materiaty budowlane muszg by¢ zgodne z projektem i  powinny mie¢ ceche gotowych
wyrobdw przystosowanych do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robét zwigzanych z wydzieleniem stref pozarowych i oddymiania klatki schodowej

moze by¢ uzyty sprzet stacjonarny i reczny dowolnego typu.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Przyktadowy sprzet: rusztowania wewnetrzne, elektryczny mtot udarowy, wiertarki, szlifierka katowa,
mieszarka do zapraw, samochdd dostawczy, kontener na odpady oraz reczne narzedzia do robdt
montazowych i wykonczeniowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.



Gruz usuwac z budynku do kontenera skad zostanie odebrany po jego napetnieniu. Gruz nie
przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania robdt podano w STT-0 ,Czes¢ ogdlna”

Przed przystgpieniem do roboét wydzielenia stref pozarowych i systemu oddymiania :

-teren wykonywanych prac zabezpieczy¢ tasmami i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

-w przegrodach przewidzianych do rozbidrki odtgczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna

W czasie prac rozbidrkowych niedozwolona jest praca w bezposrednim sgsiedztwie przez innych
wykonawcéw.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

-stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
remontowych.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji robot
remontowych, az do zakonczenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, tasmy tablice informujace o zakazie ruchu pieszego.

Po zakonhczeniu robét remontowych zwigzanych z budowa przegrdéd pozarowych i instalacjg systemu
oddymiania, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.
Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich
szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.1 SPOSOB WYKONANIA STREF POZAROWYCH | SYSTEMU ODDYMIANIA

Przy kategorii zagrozenia ludzi ZLII, niezbedne jest dostosowanie budynku wewnatrz do bezpiecznej
ewakuacji na wypadek zagrozenia pozarowego. Brak jest podziatu na strefy pozarowe. Stosownie do
zalecen Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w Lidzbarku Warminskim wprowadzono takie zmiany
poprzez zainstalowanie przegréod o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Cata kondygnacje piwnic
potraktowano jako jedng strefe pozarowa, oddzielong od klatki schodowej drzwiami EI60. Na
pozostatych kondygnacjach przewidziano instalacje  dwdch przegrdod po kazdej stronie klatki
schodowej, zeby cata klatka schodowa mogta stanowi¢ oddzielna strefe pozarowa. Przegrody, o ktérych
mowa wyzej, to drzwi przeszklone o odpornosci ogniowej EI30 obudowane, do $wiatta w murze,
Sciankami z czerwonej ptyty gipsowo-kartonowej na ruszcie UW 100 i CW 100 z wypetnieniem wnetrz
wetng mineralng, tak aby stanowity przegrode EI60. Na ostatniej kondygnacji zainstalowa¢ schody
strychowe z klapa EI30.

Klatka schodowa ma stanowi¢ wyodrebniong strefe pozarowa, wyposazong w kompletny system
oddymiania z klapg oddymiania zainstalowanag w potaci dachowe;j.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH



10.

Sprawdzenie jakosci wykonanych przegrdéd pozarowych polega na sprawdzeniu zainstalowanych drzwi
o witasciwej odpornosci ogniowej a takze ich obudowy ptytami ognioodpornymi. Ocenie wykonanych
scianek wewnetrznych ich pomiaru réwnosci tatg 2 m. i whasciwego funkcjonowania samych drzwi.
Odbiorowi bedzie podlegat wykonany system oddymiania z jego fizycznym przetestowaniem. W
ostatecznej fazie ma by¢ oceniona jakos¢ robét wykonczeniowych po wszystkich pracach instalacyjnych

Wszedzie majg by¢ stosowane farby zmywalne dobrej jakosci,

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogdlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdlna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robét)

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlina”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogdlne" .

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartag Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

—  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.

—  Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.



