Przedmiar roboét
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45331110-0 Instalowanie kottow
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. Roboty demontazowe:

- demontaz elementéw istniejagcych w pomieszczeniu kottowni,
- demontaz elementoéw istniejacej instalacji C.O.,

- demontaz elementéw istniejgcej instalacji wewnetrznej gazu.

2. Budowa instalacji kottowni gazowej:

- montaz kottéw gazowych,

- montaz kominoéw,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie kottowni.

3. Budowa instalacji centralnego ogrzewania:

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- montaz odbiornikéw ciepta,

- rownowazenie hydrauliczne instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnej przewodoéw,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- przygotowanie instalacji do uruchomienia i uruchomienie instalacji.

4. Budowa instalacji wewnetrznej gazu:

- montaz armatury gazowej,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- przygotowanie instalacji do uruchomienia i uruchomienie instalacji.

5. Budowa instalacji wody uzytkowej:

- roboty instalacyjne rur,

- montaz podgrzewaczy c.w.,

- wykonanie izolacji cieplnej przewodoéw,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- przygotowanie instalacji do uruchomienia i uruchomienie instalacji.
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Przedmiar roboét

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Niepublicznej
Szkoty Podstawowej w Bratkowicach
1 Grupa Roboty demontazowe
1.1 Element Demontaz elementéw istniejacej instalacji C.O.
111 KNRW Analogia - Demontaz oston grzejnikowych
401/402/4 m2 40
1.1.2 KNR 402/520/1 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5'm2 kpl 26
1.1.3 KNR 402/520/2 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0'm2 kpl 19
1.1.4 KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4 kpl 3
1.1.5 Kalkulacja Analogia - Demontaz izolacji, izolacja rurociggéw do Fi’108'mm
indywidualna m2 2
1.1.6 KNR 402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'10-15'mm m 15
1.1.7 KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzigczki, Fi'15-20"'mm szt 48
1.1.8 Kalkulacja Demontaz wspornikdw metalowych pod urzadzenia, rury, kanaty. Roboty dodatkowe: Ciecie
indywidualna zdemontowanych konstrukcji na ztom wsadowy t 0,1
1.1.9 Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z piwnicy
indywidualna kg 1300
1.1.10 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z parteru
indywidualna kg 1200
1.1.11 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z pietra |
indywidualna kg 1600
1.1.12 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 3,8
1.1.13 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakigdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t t 3,8
1.1.14 |Kalkulacja Wywoz zdemontowanych elementéw z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
indywidualna odlegtos¢ do 1°'km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochdéd 5-10°t.
Utylizacja zdemontowanych elementéw t 0,1
1.1.15 |KNR 404/1107/4 |Wyw6z zdemontowanych elementéw z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtosc¢ do 1'km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad
1’km, samochdéd 5-10°t. Utylizacja zdemontowanych elementéw t 0,1
1.2 Element Demontaz elementéw istniejacej instalacji wewnetrznej gazu
1.21 KNR 402/309/4 |Demontaz podejscia do gazomierza, rura przytgczeniowa Fi'40'mm kpl 1
1.2.2 KNR 402/303/1 |Analogia - Demontaz gazomierza G10
(2) szt 1
1.2.3 KNR 402/303/1 |Analogia - Demontaz reduktora R25
(2) szt 1
124 KNR 402/308/3 |Demontaz rurociggéw stalowych, Fi'40-50'mm m 16
1.2.5 KNR 402/308/2 |Demontaz rurociggow stalowych, Fi'25-32"mm m 16
1.2.6 KNR 402/308/1 |Demontaz rurociggéw stalowych, Fi’15-20"'mm m 8
1.2.7 KNR 402/310/5 |Demontaz kurka gazowego w instalacji Fi'15-50'mm szt 1
1.2.8 KNR 402/310/4 |Demontaz kurka gazowego przy urzadzeniach Fi'15-25'mm szt 3
1.2.9 KNR 402/307/3 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi'40-50"'mm
(1) szt 1
1.2.10 |Kalkulacja Demontaz wspornikdw metalowych pod urzadzenia, rury, kanaty. Roboty dodatkowe: Ciecie
indywidualna zdemontowanych konstrukcji na ztom wsadowy t 0,1
1.2.11 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z piwnicy
indywidualna kg 15
1.2.12 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z parteru
indywidualna kg 75
1.2.13 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t t 0,1
1.2.14 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakigdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1°km, samochéd do 5°t t 0,1
1.3 Element Demontaz elementéw istniejacych w pomieszczeniu z kottami
1.31 Kalkulacja Demontaz i rozebranie kotta stojgcego, kociot C.O. stalowy wodny, moc znamionowa 54kW
indywidualna kpl 2
1.3.2 KNR 402/9901/1 |Analogia - Demontaz przewodéw kominowych z blachy stalowej o przekroju okrggtym, obwod
do 1000°'mm m 4
1.3.3 KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokatnym lub okragtym, obwéd do 1000°'mm m 4
1.34 KNR 402/411/3 |Demontaz osprzetu kotta, termometru w oprawie szt 2
1.35 KNR 402/411/7 |Demontaz osprzetu kotta, rurki syfonowej szt 2
1.3.6 KNR 402/411/1 |Demontaz osprzetu kotta, kurka spustowego szt 3
1.3.7 Kalkulacja Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do pomp i kottéw, Fi"do 65’ mm
indywidualna m 4
1.3.8 KNR 402/418/8 |Demontaz pompy szt 2
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.3.9 KNR 402/133/3 |Demontaz zaworu przelotowego, Fi"40-50"'mm szt 6
1.3.10 |KNR402/133/2 |Demontaz zaworu przelotowego, Fi'25-32'mm szt 4
1.3.11 |Kalkulacja Analogia - Demontaz izolaciji, izolacja rurociggéw do Fi"108"'mm2
indywidualna m2 3
1.3.12 |KNR 402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50"'mm m 10
1.3.13 |KNR 402/506/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'32'mm m 10
1.3.14 |KNR 402/506/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'25'mm m 6
1.3.15 |KNR 402/506/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'20'mm m 6
1.3.16 |KNR 402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi"10-15"'mm m 15
1.3.17 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20"'mm m 6
1.3.18 |KNR 402/512/4 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi'25-32"mm szt 1
1.3.19 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 2
1.3.20 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 1
1.3.21 |KNR401/902/7 |Analogia - Demontaz skrzydet drzwiowych szt 3
1.3.22 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 3
1.3.23 |KNR 401/917/20 |Demontaz elementow oku¢ drzwiowych i okiennych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kgtowe  |szt 3
1.3.24 |Kalkulacja Demontaz wspornikéw metalowych pod urzadzenia, rury, kanaty. Roboty dodatkowe: Ciecie
indywidualna zdemontowanych konstrukcji na ztom wsadowy t 0,1
1.3.25 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z piwnicy
indywidualna kg 3000
1.3.26 |KNR404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
(1 zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t t 3,1
1.3.27 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady
(1 uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t t 3,1
1.3.28 |Kalkulacja Wywo6z zdemontowanych elementéw z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na
indywidualna odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochdd 5-10°t.
Utylizacja zdemontowanych elementow instalacji kottowni t 0,1
1.3.29 |KNR 404/1107/4 |Wywo6z zdemontowanych elementéw z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegto$¢ do 1°km, naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtos$ci ponad
1°km, samochaod 5-10°t. Utylizacja zdemontowanych elementéw t 0,1
2 Grupa Instalacja kotlowni gazowej
2.1 Element Urzadzenia w kottowni
211 Kalkulacja Montaz kottéw gazowych - Kociot gazowy wiszacy kondensacyjny o mocy 58,6kW.
indywidualna Parametry: znamionowa moc cieplna G20 (50/30°C) 13,3-58,6kW; zasilanie elektryczne
230V/1-faz/50Hz; pobdr gazu ziemnego G20 max. 6,0m3/h; odprowadzenie spalin i przewdd
doprowadzajgcy powietrze O100/150mm.
Cechy kotta: gazowy kociot kondensacyjny z mozliwoscig pracy z gazem ptynnym; zakres
modulacji palnika od 20 do 100 %; maksymalne ci$nienie robocze 4bar; maksymalna
temperatura robocza 90°C; zwarta konstrukcja kotta; catkowity dostep do elementéw kotta od
przodu; kolorowy dotykowy wyswietlacz; mozliwosé komunikacji S-BUS (opcja); sezonowa
efektywnos$¢ energetyczna nie mniejsza niz 94%; klasa NOx 6; zasilanie elektryczne 230
V/50 Hz; stopien ochrony IP X4D.
Konsola sterownicza kotta posiadajgca zintegrowang fabrycznie programowalng regulacje
elektroniczna, ktéra moduluje temperature kotta poprzez oddziatywanie na modulujgcy palnik
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. W stanie fabrycznym konsola sterownicza
umozliwia automatyczng prace instalacji centralnego ogrzewania z dwoma obiegami z
zaworami mieszajgcymi (kpl.1)
Wyposazenie dodatkowe kotta: Zestaw podigczenia hydraulicznego z ostong. Elementy:
Zawor zasilania c.0. Rp 1_1/4" integrujgcy zawér napetniania i oprézniania; Zawor powrotu z
c.0. Rp 1_1/4" z zaworem bezpieczenstwa 1/2" 3,0 bar i kréccem do podtgczenia naczynia
wzbiorczego; Zawor gazu Rp 3/4" (kpl.1); Czujnik temperatury zewnetrznej (szt.1); Czujnik
dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m (szt.2); Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajgcego
do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub
elektrotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli sterowniczej i podtgcza przy pomocy
niezamienialnych wtykow (szt.1)
Dodatkowe prace przy montazu kotta: Uruchomienie kotta i przeszkolenie z obstugi (jedn.1)
kpl 1
21.2 Kalkulacja Neutraliztor kondensatu dla kottéw kondensacyjnych. Budowa: Produkt zgodny z
indywidualna wymaganiami normy DIN 1986 neutralizujgcy kondensat do wartosci maksymalnej pH 6,5;
Montaz poziomy; Waga wkfadu neutralizujgcego (granulatu) 3,5 kg; Nakretki zaciskowe na
rurke kanalizacyjng DN40. Parametry: Przeznaczony do kottéw kondensacyjnych o mocy do
65 kW; Przeptyw 9,1 I/h szt 1
213 Kalkulacja Analogia - Sprzegto hydrauliczne typ 80/60 - 1_1/4 w izolacji (max. 4,5 m3/h)
indywidualna kpl 1
214 KNR 215/509/1 |Analogia - Rozdzielacz do kottéw i instalacji c.0. w izolacji, 3 obiegi, Fi 50'mm L=1,5m szt 2
2.1.5 Kalkulacja Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu z PCV, grubosé¢ 50mm, na
indywidualna rurocigg 2". Osprzet: Tasma PCV do izolacji PUR, samoprzylepna, szer. 30mm m 3
2.1.6 KNR 215/406/1 |Analogia - Separator zanieczyszczen magnetyczny, Rp1_1/2", Kvs=40,6 m3/h; przeptyw max.
(1) 6,3 m3/h szt 1
21.7 KNR 31/307/1  |Zawoér 3-drogowy gwintowany, mieszajgcy, DN15, kvs=2,5 m3/h + Sitownik elektryczny
napiecie zasilania 230 V A.C., moment obrotowy 5 Nm, 3- punktowy sposéb regulacji kpl 1
2.1.8 KNR 31/307/2 |Zawoér 3-drogowy gwintowany, mieszajgcy, DN20, kvs=4,0 m3/h + Sitownik elektryczny
napiecie zasilania 230 V A.C., moment obrotowy 5 Nm, 3- punktowy sposéb regulacji kpl 1
2.1.9 KNR 31/307/3  |Zawor 3-drogowy gwintowany, mieszajgcy, DN25, kvs=8,0 m3/h + Sitownik elektryczny
napiecie zasilania 230 V A.C., moment obrotowy 5 Nm, 3- punktowy sposéb regulacji kpl 1
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Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

2.1.10

KNR 215/408/2
(1)

Analogia - Montaz zaworéow réwnowazacych - Zawor z reczng nastawg wstepna i funkcijg
odciecia przeptywu w celach serwisowych lub naprawczych. Parametry zaworu: materiat
korpus zaworu mosigdz DZR, O-ring EPDM, rozmiar DN20, Kvs=6,0, nastawa 2.2 kv=1,67,
przytagcze G 3/4” gwint wewnetrzny, maks. statyczne cisnienie robocze 20 baréw, statyczne
cisnienie probne 30 baréw, maks. spadek ci$nienia na zaworze 2,5 bara (250 kPa), maks.
temperatura czynnika 130 °C, temperatura minimalna -20 °C

szt

2.1.

KNR 215/408/3
(1)

Analogia - Montaz zaworéow rownowazacych - Zawor z reczng nastawg wstepna i funkcjg
odciecia przeptywu w celach serwisowych lub naprawczych. Parametry zaworu: materiat
korpus zaworu mosigdz DZR, O-ring EPDM, rozmiar DN25, Kvs=9,5, nastawa 3.6 kv=3,95,
przytacze G 1” gwint wewnetrzny, maks. statyczne cisnienie robocze 20 baréw, statyczne
cisnienie probne 30 baréw, maks. spadek cisnienia na zaworze 2,5 bara (250 kPa), maks.
temperatura czynnika 130 °C, temperatura minimalna -20 °C

szt

2.1.

KNR 215/408/4
(1)

Analogia - Montaz zaworéow rownowazacych - Zawor z reczng nastawg wstepna i funkcjg
odciecia przeptywu w celach serwisowych lub naprawczych. Parametry zaworu: materiat
korpus zaworu mosigdz DZR, O-ring EPDM, rozmiar DN32, Kvs=18,0, nastawa 2.0 kv=5,30,
przytacze G 1_1/4" gwint wewnetrzny, maks. statyczne cisnienie robocze 20 baréw, statyczne
cisnienie probne 30 baréw, maks. spadek cisnienia na zaworze 2,5 bara (250 kPa), maks.
temperatura czynnika 130 °C, temperatura minimalna -20 °C

szt

2.1.

KNR 215/409/3
(1)

Analogia - Pompy obiegowe do wodnych instalacji grzewczych i chtodniczych - Pompa
bezdtawicowa obiegowa, silnik EC, automatyczne dopasowanie wydajnosci. Budowa: Korpus
zeliwo szare; Wirnik tworzywo sztuczne; Wat stal nierdzewna; Skorupa izolacyjna. Parametry:
Typ 40/0,5-10; Przytacza DN40 PN6/10; Wydajnos¢ V=3,4m3/h, H=2,5m

szt

2.1.

KNR 31/204/4

Pompy obiegowe do wodnych instalacji grzewczych i chtodniczych - Pompa bezdtawicowa
obiegowa, silnik EC, automatyczne dopasowanie wydajnosci. Budowa: Korpus zeliwo szare;
Wirnik tworzywo sztuczne; Wat stal nierdzewna; Skorupa izolacyjna. Parametry: Typ 15/1-4;
Przytacza Rp1" PN10; Wydajnos¢ V=0,55m3/h, H=2,9m

szt

2.1.

KNR 31/204/4

Pompy obiegowe do wodnych instalacji grzewczych i chtodniczych - Pompa bezdtawicowa
obiegowa, silnik EC, automatyczne dopasowanie wydajnosci. Budowa: Korpus zeliwo szare;
Wirnik tworzywo sztuczne; Wat stal nierdzewna; Skorupa izolacyjna. Parametry: Typ 15/1-6;
Przytacza Rp1" PN10; Wydajno$¢ V=1,1m3/h, H=3,5m

szt

2.1.

KNR 31/204/4

Pompy obiegowe do wodnych instalacji grzewczych i chtodniczych - Pompa bezdtawicowa
obiegowa, silnik EC, automatyczne dopasowanie wydajnosci. Budowa: Korpus zeliwo szare;
Wirnik tworzywo sztuczne; Wat stal nierdzewna; Skorupa izolacyjna. Parametry: Typ 25/1-6;
Przytgcza Rp1_1/2" PN10; Wydajno$¢ V=1,8m3/h, H=2,7m

szt

2.1.

KNR 31/213/4

Naczynia wzbiorcze przeponowe, do 80'dm3 - Cisnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe
do instalacji grzewczych i chtodniczych z niewymienng membrang. Dopuszczalna
temperatura pracy 70°C. Dopuszczalne cisnienie 6 bar. Pojemnos$¢ naczynia nominalna
80dm3 (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: Armatura przeptywowa odcinajgca i oprézniajgca,
parametry: Ztgcze R 1"; PN10/120°C (szt.1)

kpl

2.1.

KNR 706/501/1

Anallogia - Zmigkczacz wody. Parametry: Objetos¢ 7L zywicy; Wydatek dla granulatu
zmigkczajgcego 24500L /1°dH; Wydatek dla granulatu demineralizujgcego 8750 L/1°dH;
Przytacza 1/2"; Cisn.pracy 1-6bar; Przeptyw 0,5m3/h przy delta p 0,2bar; Temp.pracy
maks.30°C

szt

2.1.19

KNR 215/112/3

Analogia - Wstepny filtr wody narurowy 10" z odpowietrznikiem, tworzywo sztuczne 3/4", GW
1", ci$nienie do 8 bar, filtracja 60mikron siatka poliestrowa

szt

2.1.20

KNR 215/118/1
(2)

Wodomierz skrzydetkowy, Dn 20°'mm - Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, do wody
zimnej, DN20, Qn=2,5m3/h

szt

2.1.21

KNR 31/109/2
(1)

Analogia - Zawor automatycznego napetniania i dopetniania instalacji z zaworem
antyskazeniowy klasy BA. Budowa: Zawory odcinajace na przytgczach 3/4"; Wbudowany
reduktor cisnienia; Podwojny manometr; Obudowa izolacyjna. Parametry: Cisnienie
wejsciowe maks. 10 bar; Cisnienie wyjsciowe 1,5 - 6 bar; Wielko$¢ 3/4"

szt

2.1.22

KNR 215/112/2

Analogia - Zigcze elastyczne ze stali nierdzewnej AlSI 321. Parametry: Max temp. robocza
250°C; Max cisn. robocze 10 bar; GW 3/4"; Dtugo$¢ 2,0m

szt

2.1.23

KNR 215/112/5
(2)

Analogia - Filtr siatkowy z osadnikiem, gwintowany, Dn 40'mm

szt

2.1.24

KNR 215/112/4

Analogia - Filtr siatkowy z osadnikiem, gwintowany, Dn 32'mm

szt

2.1.25

KNR 215/112/3

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25'mm

szt

2.1.26

KNR 215/408/4
(10)

Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'40'mm

szt

2.1.27

KNR 215/408/4
(©)

Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi*32'mm

szt

2.1.28

KNR 215/408/3
(1)

Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi’25'mm

szt

2.1.29

KNR 215/112/5
(1)

Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'40'mm

szt

2.1.30

KNR 215/112/4

Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'32°'mm

szt

2.1.31

KNR 215/112/3
(1)

Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'25'mm

szt

2.1.32

KNR 215/112/3
(1)

Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'20°'mm

szt

2.1.33

KNR 215/112/1
(1)

Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi*15"'mm (spustowy)

szt

2.1.34

KNR 215/415/5

Odpowietrznik automatyczny ptywakowy z zaworem odcinajgcym DN15

szt

2.1.35

KNRW
215/530/4

Manometr przemystowy, P(0-6,0bar) fi 100 mm, z rurkg manometryczng i kurkiem

szt

10
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
2.1.36 |KNRW Termo - manometr T(0-120°C), P(0-4bar) fi 80 mm
215/530/2 szt 3
2.1.37 |KNRW Termometr przemystowy rurkowy prosty cieczowy, w oprawie ze stali z gwintem G1/2".
215/530/3 Wywzorcowanie w stopniach Celsjusza (°C). Wypetnienie rte¢. Zakres od 0°C do 100°C szt 2
2.2 Element ELEMENTY KOMINOWE DLA KOTLA GAZOWEGO KONDENSACYJNEGO
Koncentryczny system odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza do
spalania do pracy w nadcis$nieniu do 200Pa i temperaturze nieprzekraczajacej
200°C (kotly kondensacyjne)
221 Kalkulacja Element systemu kominowego - Ztgczka kotta DN100/150-DN100/150 z uszczelkg
indywidualna szt 1
222 Kalkulacja Element systemu kominowego - Kolektor przytaczeniowy (rozdzielacz) DN100/150 x
indywidualna DN100/100 z uszczelkami szt 1
2.3 Element ELEMENTY KOMINOWE DLA KOTLA GAZOWEGO KONDENSACYJNEGO
Jednoscienny system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy w
nadcisnieniu do 200Pa i temperaturze nieprzekraczajacej 200°C (kotty
kondensacyjne) + Jednoscienny system doprowadzania powietrza do spalania
z zewnatrz
2.3.1 Kalkulacja Element systemu kominowego - Kolano 87° DN100
indywidualna szt 2
232 Kalkulacja Element systemu kominowego - Rura teleskopowa 370-550mm DN100
indywidualna szt 3
233 Kalkulacja Element systemu kominowego - Rura dtugosci 250mm DN100
indywidualna szt 1
234 Kalkulacja Element systemu kominowego - Kolano 45° DN100
indywidualna szt 3
235 Kalkulacja Element systemu kominowego - Rura dtugosci 500mm DN100
indywidualna szt 2
2.3.6 Kalkulacja Element systemu kominowego - Kotnierz na rure DN100
indywidualna szt 2
237 Kalkulacja Element systemu kominowego - Kolano z podporg 87° DN100
indywidualna szt 2
2.3.8 Kalkulacja Element systemu kominowego - Rura dtugosci 1000mm DN100
indywidualna szt 20
239 Kalkulacja Element systemu kominowego - Obejma centrujgca uniwersalna dla srednicy rur od DN60 do
indywidualna DN125 szt 6
2.3.10 |Kalkulacja Element systemu kominowego - Kréciec dylatacyjny z kotnierzem DN100
indywidualna szt 2
2.3.11 |Kalkulacja Element systemu kominowego - Daszek DN100
indywidualna szt 2
2.3.12 |Kalkulacja Element systemu kominowego - Wspornik $cienny regulowany 250-350mm na rure DN100
indywidualna szt 1
2.3.13 |Kalkulacja Element systemu kominowego - Uszczelka silikonowa (wewnetrzna do 120°C) na rure
indywidualna DN100 szt 33
24 Element Rurarz w kottowni - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali
nierdzewnej, taczone mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem
o-ringowym w izolacji
241 KNRW Analogia - Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, tagczone
215/514/1 (2) mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 22x1,2 m 8
242 KNR 34/101/2 |Izolacja rurociggdéw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE,
wspotczynnik przewodzenia ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 6°’mm, $rednica wewn.
22mm m 8
25 Element Ksztattki rur systemowych ze stali nierdzewnej INOX, cienkos$ciennych,
taczonych mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
251 Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Kolano 90° press,
indywidualna wielko$¢ 22x22 szt 4
252 Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Luk 90°, wielko$¢
indywidualna 22x22 szt 2
253 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienko$ciennych - Mufa press x press,
indywidualna wielko$¢ 22x22 szt 1
254 Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GW press,
indywidualna wielko$¢ 22 - 1"w szt 1
255 Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GZ press,
indywidualna wielko$¢ 15 - 1/2"z szt 1
2.5.6 Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GZ press,
indywidualna wielko$¢ 22 - 3/4"z szt 1
2.6 Element Rurarz w kotlowni - Rurociagi z rur stalowych czarnych w izolacji
2.6.1 KNR 215/403/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach budynkow,
(1) Dn 40'mm m 20
2.6.2 KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach budynkow,
(2) Dn 32°'mm m 12
2.6.3 KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw,
(1) Dn 25'mm m 12
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
26.4 KNR 215/403/2 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkow,
Dn 20°'mm m 4
2.6.5 KNR 215/403/1 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkow,
(2) Dn 15'mm m 2
2.6.6 KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi'do 57°'mm m2 13
26.7 KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi"do 57°'mm, farba ftalowa
(2) m2 13
2.6.8 KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi"do 57"'mm, farba
(1 ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 13
2.6.9 Kalkulacja Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu z PCV, grubo$é 40mm, na
indywidualna rurocigg 1_1/2". Osprzet: Otulina termoizolacyjna PUR z ptaszczem PCV na kolana
hamburskie (ptaszcz nie zespolony z rdzeniem), grubo$¢ 40mm, $rednica 1_1/2"; Tasma
PCV do izolacji PUR, samoprzylepna, szer. 30mm m 20
2.6.10 |Kalkulacja Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu z PCV, grubo$¢ 30mm, na
indywidualna rurocigg 1_1/4". Osprzet: Otulina termoizolacyjna PUR z ptaszczem PCV na kolana
hamburskie (ptaszcz nie zespolony z rdzeniem), grubo$¢ 30mm, $rednica 1_1/4"; Tasma
PCV do izolacji PUR, samoprzylepna, szer. 30mm m 12
2.6.11 |Kalkulacja Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu z PCV, grubo$¢ 20mm, na
indywidualna rurocigg 1". Osprzet: Otulina termoizolacyjna PUR z ptaszczem PCV na kolana hamburskie
(ptaszcz nie zespolony z rdzeniem), grubosé 20mm, srednica 1"; Tasma PCV do izolacji
PUR, samoprzylepna, szer. 30mm m 12
2.6.12 |Kalkulacja Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu z PCV, grubo$¢ 20mm, na
indywidualna rurocigg 3/4". Osprzet: Otulina termoizolacyjna PUR z ptaszczem PCV na kolana hamburskie
(ptaszcz nie zespolony z rdzeniem), grubosé 20mm, srednica 3/4"; Tasma PCV do izolacji
PUR, samoprzylepna, szer. 30mm m 4
2.6.13 |Kalkulacja Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu z PCV, grubo$¢ 20mm, na
indywidualna rurociagg 1/2". Osprzet: Otulina termoizolacyjna PUR z ptaszczem PCV na kolana hamburskie
(ptaszcz nie zespolony z rdzeniem), grubosé 20mm, srednica 1/2"; Tasma PCV do izolacji
PUR, samoprzylepna, szer. 30mm m 2
2.7 Element Rurarz w kottowni - Rurociagi pozostate
271 KNR 215/205/1 |Rurociggi z PCW, na scianach, fgczone metoda wciskowa, Fi 25'mm m 5
2.7.2 KNR 215/208/1 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 25'mm podejscie 1
2.8 Element Przeptukanie, préby i uruchomienie kottowni
2.8.1 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 60
2.8.2 Kalkulacja Proby wodne zbiornikéw (nakfady rzeczowe pracy maszyn i sprzetu)
indywidualna kpl 1
2.8.3 Kalkulacja Uruchomienie kottowni c.o.
indywidualna kpl 1
29 Element Kanat wentylacji nawiewnej typu Z
2.9.1 KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1300°'mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
29.2 KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewoddéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800 mm, typ A
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
293 KNR 217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%,
(1) obwdd przewodu do 1000°’mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2
294 KNR 202/506/1 |R6zne obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°'cm
(2) m2 1
2.10 Element Pozarowe zabezpieczania przejs¢ przez przegrody budowlane instalacji
sanitarnych
2.10.1 |Kalkulacja Pozarowe zabezpieczania przej$¢ przez przegrody budowlane instalacji sanitarnych - Masa
indywidualna ogniochronna (peczniejgca) do pozarowego zabezpieczania przejs¢ przez przegrody
budowlane instalacji sanitarnych (kablowych, rurowych, kombinowanych). Parametry:
Konsystencja pasta; Gestos¢ 1,4 + 0,2 g/cm3; Lepkos¢ 200 Pa*s; Zawartos¢ substanc;ji
lotnych 38 g/I; Temperatura rozszerzania ok. 300°C; Wspétczynnik rozszerzalnosci ok. 1:22;
Klasa reakcji na ogien C-s2, dO; Forma dostawcza pojemnik 12,5 kg szt 1
2.1 Element Elementy dodatkowe instalacji
2.11.1 |KNR 215/221/2 |Biaty montaz - Umywalka pojedyncza porcelanowa, syfon (umywalka z demontazu)
(2) kpl 1
2.11.2 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 50'mm szt 1
2.11.3 |KNNR 4/135/1 |Montaz zaworow - Zawor kulowy wodny czerpalny ze ztgczkg do weza (szybkoztgczka),
DN15 (zaw6r z demontazu) szt 1
2.11.4 |KNR215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii,
Dn'15'mm szt 1
2.11.5 |KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metoda wciskowa, Fi 50'mm m 2
2.11.6 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 50'mm podejscie 1
2.11.7 |KNR 215/201/2 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, Fi 70°'mm m 5
2.11.8 |KNR 215/212/2 |Wpusty zeliwne, podtogowe, Dn'75'mm szt 1
2.11.9 |KNR 215/206/3 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych, z rur i ksztattek zeliwnych, Dn*70'mm podejscie 1
2.11.10
2.11.11 |Kalkulacja Zabezpieczenie przej$¢ rurami w $cianach i stropach - zaprawa ogniochronna dla przejsc rur
indywidualna z materiatéw niepalnych przez przegrody oddzielenia stref p.poz dm3 15
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
2.11.12 |Kalkulacja Zabezpieczenie przejsé rurami w $cianach i stropach - masa ogniochronna, reagujgca w
indywidualna czasie pozaru endotermicznie, dla przejsc¢ rur z materiatéw niepalnych przez przegrody
oddzielenia stref p.poz . Warstwa masy grubosci 2mm m2 6
212 Element Elementy robot budowlanych okoto instalacyjnych
2.12.1 |Kalkulacja Analogia - Przeglad i czyszczenie powierzchni wewnetrznych szachtéw kominowych
indywidualna m2 10
2.12.2 |KNR401/804/6 |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2 3
2.12.3 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 3
2.12.4 |KNR404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3 1
2.12.5 |KNR401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023 ' m2 m 3
2.12.6 |KNR401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroj do 0,040°'m2 m 3
2.12.7 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos$¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach m2 2
2.12.8 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4) m3 1
2.12.9 |KNR 401/804/3 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00'm2 (w 1 miejscu) miejsce 3
2.12.10 |KNR 728/302/8 |Uzupeienie posadzki jednolitej cementowej m2 2
2.12.11 |KNR 401/918/11 |[Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe |szt 3
2.12.12 |KNR 202/1203/1 |Analogia - Drzwi techniczne. Parametry: Skrzydto o grubosci 41mm z blachy ocynkowanej;
Grubos¢ blachy 0,5mm; Wymiar 100x200cm; Oscieznica stalowa sktadana; 2 zawiasy
czopowe wkrecane; Klasa zawiasow 3; Klamka czarna z wktadka; Zamek wpuszczany; Trzy
klucze; Prég techniczny ze stali ocynkowanej szt 1
2.12.13 |KNR 401/320/2 |Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegly, oscieznice, otwor do 2,0'm2|m2 2
2.12.14 |KNR 401/320/10 |Uszczelnienie stykdéw oscieznic ze Scianami m 6
2.12.15 |KNR 401/347/9 |Skucie nieréwnosci do 4’'cm na S$cianach z cegiel, na zaprawie cementowo - wapiennej m2 1
2.12.16 |KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach m2 1
2.12.17 |KNR 728/203/4 |Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubos¢ Sciany: 2 cegty otwor 4
2.12.18 |KNR 728/203/9 |Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdéd Fi'do
150 mm, grubo$¢ Sciany: 2 cegly otwor 4
2.12.19 |KNR 728/203/14 |Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdéd Fi'do
300 mm, grubos¢ Sciany: 2 cegly otwor 1
2.12.20 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad 10°'cm  |szt 2
2.12.21 |KNR 401/214/3 |Przygotowanie masy betonowej, beton zwirowy B-15 m3 1
2.12.22 |KNR 401/201/7 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, $ciany m2 4
2.12.23 |KNR 401/308/5 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50'm2 szt 1
2.12.24 |KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 2
2.12.25 |KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10
kg szt 5
2.12.26 |KNR 728/211/2 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 20
kg szt 5
2.12.27 |KNR 728/211/3 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, dodatek za dalsze 10 do 50 kg szt 5
2.12.28 |KNR 728/211/4 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do
10 kg szt
2.12.29 |KNR 401/108/13 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
2.12.30 |KNR 401/108/16 |Wywdéz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastgpny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja m3 0,1
3 Grupa Instalacja C.O.
3.1 Element Zawory i armatura
3.11 KNNR 4/412/1  |Zawér odcinajgcy powrotny grzejnikowy. Figura prosta. Wileko$s¢ DN10 szt 13
3.1.2 KNNR 4/412/1 |Zawér termostatyczny grzejnikowy. Figura prosta. Wilekosé DN10 szt 45
3.1.3 KNNR 4/412/1  |Zawér odcinajgcy powrotny grzejnikowy. Figura prosta. Wileko$s¢ DN15 szt 13
314 KNNR 4/412/1 |Zawér termostatyczny grzejnikowy. Figura prosta. Wilekosé DN15 szt 45
3.15 KNNR 4/412/1 |Montaz gtowicy termostatycznej - Gtowica termostatyczna - model instytucjonalny (mozliwos$c¢
ograniczenia skali nastawy, blokowania ustalonego potozenia nastawy, zintegrowane
zabezpieczenie antykradziezowe, podwyzszona wytrzymatos$¢ na zginanie), zakres regulaciji
7-28°C szt 58
3.1.6 KNR 215/112/3 |Zawér prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'20'mm
(1) szt 2
3.2 Element Grzejniki stalowe plytowe niezintegrowane
3.21 KNR 215/419/1 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=300mm
L=400mm kpl 2
322 KNR 215/419/1 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=300mm
L=500mm kpl 2
3.23 KNR 215/419/2 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=300mm
L=700mm kpl 2
3.24 KNR 215/419/1 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=400mm kpl 1
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3.25 KNR 215/419/1 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=600mm kpl 1
3.2.6 KNR 215/419/1 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=600mm kpl 1
3.27 KNR 215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na Scianie. Wymiary: H=550mm
L=500mm kpl 1
3.2.8 KNR 215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=600mm kpl 3
3.2.9 KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=700mm kpl 5
3.210 |KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=800mm kpl 2
3.2.11 |KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=900mm kpl 1
3.2.12 |KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=1000mm kpl 4
3.2.13 |KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=1100mm kpl 6
3.2.14 |KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=1200mm kpl 12
3.2.15 |KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=1400mm kpl 2
3.2.16 |KNR 215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=500mm kpl 1
3.2.17 |KNR 215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=600mm kpl 4
3.2.18 |KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=700mm kpl 1
3.2.19 |KNR 215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=900mm
L=500mm kpl 1
3.2.20 |KNR 215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=900mm
L=600mm kpl 1
3.2.21 |KNR 215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=550mm
L=700mm kpl 1
3.2.22 |KNR 215/422/1 |Analogia - dodatek do podejscia do grzejnika
(1) szt 55
3.2.23 |KNR 215/512/1 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji szt 55
3.3 Element Rury systemowe ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynk., taczone
mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
3.31 Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane,
indywidualna taczone mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 15x1,2 m 83
3.3.2 Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane,
indywidualna taczone mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 18x1,2 m 36
3.33 Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkos$ciennych ze stali weglowej, ocynkowane,
indywidualna taczone mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 22x1,5 m 22
3.4 Element Ksztattki rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynk.,
taczonych mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
341 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Kolano
indywidualna 90° press, wielkos¢ 15x15 szt 22
342 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Kolano
indywidualna 90° press, wielkos¢ 18x18 szt 4
343 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - £uk 90°
indywidualna press, wielko$¢ 15x15 szt 6
344 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - £uk 90°
indywidualna press, wielko$¢ 18x18 szt 4
345 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - £uk 90°
indywidualna press, wielko$¢ 22x22 szt 2
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3.4.6 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienko$ciennych, ocynkowanych -
indywidualna Potsrubunek z ptaskim uszczelnieniem GW press, wielkos¢ 15xG3/4" szt 2
3.4.7 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych -
indywidualna Potsrubunek z ptaskim uszczelnieniem GW press, wielkosé 22xG1" szt 2
3.4.8 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Redukcja
indywidualna nyplowa press, wielkos¢ 18-15 szt 4
3.4.9 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Redukcja
indywidualna nyplowa press, wielkos¢ 22-18 szt 2
3.4.10 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Srubunek
indywidualna GW press, wielkos¢ 15 - 1/2"w szt 2
3.4.11 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Srubunek
indywidualna GZ press, wielkos¢ 15 - 1/2"z szt 22
3.4.12 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Tréjnik
indywidualna press, wielko$¢ 15x18x15 szt 8
3.4.13 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Tréjnik
indywidualna press, wielko$¢ 18x15x18 szt 2
3.4.14 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Tréjnik
indywidualna press, wielko$¢ 22x18x22 szt 4
3.4.15 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Tréjnik
indywidualna press, wielko$¢ 18x18x18 szt 6
3.4.16 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Ztgczka z
indywidualna GZ press, wielkos¢ 22xR3/4"z szt 4
35 Element Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
3.51 KNR 215/422/1 |Analogia - Nypel calowy redukcyjny, wielkos¢ 1/2"z - 3/8"z
(2) kpl 26
35.2 KNR 215/422/1 |Analogia - Nypel calowy réwnoprzelotowy, wielko$¢ 1/2"z - 1/2"z
(2) kpl 62
353 KNR 215/422/1 |Analogia - Srubunek, wielko$¢ 1/2"w - 1/2"w
(2) kpl 88
3.6 Element Izolacje rurociggow i rozdzielaczy - wetna mineralna z ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej
3.6.1 KNR 34/101/18 |Analogia - |zolacja rurociggdw otulinami izolacyjnymi - Otulina z wetny mineralnej z
ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w zaktadke samoprzylepng.
Parametry: Wsp.przewodz.ciepta 0,037W/mK przy temp.50°C; Maks.temp.stosowania
250°C; Grubos¢ izolacji 30mm. Srednica wewnetrzna otuliny 18mm m 36
3.6.2 KNR 34/101/18 |Analogia - |zolacja rurociggdw otulinami izolacyjnymi - Otulina z wetny mineralnej z
ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w zaktadke samoprzylepng.
Parametry: Wsp.przewodz.ciepta 0,037W/mK przy temp.50°C; Maks.temp.stosowania
250°C; Grubos¢ izolacji 30mm. Srednica wewnetrzna otuliny 22mm m 22
37 Element Elementy robot dodatkowych
3.71 KNR INSTAL Analogia - Spuszczenie wody z instalacji c.o.
215/307/1 m 409
3.7.2 KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1 m 550
3.73 KNR 215/110/4 |Analogia - Napuszczenie wody do instalacji c.o. i odpowietrzenie instalacji, budynki
niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 550
3.74 KNR INSTAL Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
215/307/3 m 550
3.7.5 KNR 215/110/4 |Analogia - Napuszczenie wody do instalacji c.o. i odpowietrzenie instalacji, budynki
niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 550
3.76 KNRW Analogia - Montaz oston grzejnikowych (ostony z demontazu)
401/402/4 m2 40
3.7.7 KNR 202/9912/1 |(WaCeTOB 11/92) Ostony na grzejniki, laminowana ptyta MDF grubos$ci 16mm m2 10
3.8 Element Elementy robot budowlanych okoto instalacyjnych
3.8.1 KNR 728/207/13 |Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewdéd Fi do 50 mm otwor 12
3.8.2 KNR 728/203/4 |Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50
mm, grubo$¢ Sciany: 2 ceglty otwér 10
3.8.3 KNR 728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi*do 50
mm, grubos¢ Sciany: 1 cegta otwor 2
3.84 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos$¢ ponad 10'cm  |szt 1
3.8.5 KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ do 10°cm szt 1
3.8.6 KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 2
3.8.7 KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 10
3.8.8 KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10
kg szt 15
3.8.9 KNR 401/108/13 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
3.8.10 |KNR 401/108/16 |Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja m3 0,1
4 Grupa Instalacja wewnetrzna gazu
4.1 Element Zawory i armatura
411 KNR 215/306/4 |Podejscia obustronne do gazomierzy, na scianach, przytacze Fi 40'mm kpl 1
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4.1.2 KNR 215/308/2 |Analogia - Gazomierz miechowy. Parametry: Typ G6; przepusc¢ do 10,0 m3/h; Maks.cis$nienie
rob. 50kPa; Temp.pracy -20/+50°C; Medium gaz ziemny. Budowa: Obudowa gazomierza
wykonana jest z blachy stalowej tgczonej na zaktadke; Rozstaw kré¢cow 130mm; Przytgcza
DN25 G1_1/4” (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: Nadajnik impulséw niskiej czestotliwosci
przeznaczonym do wytwarzania i przesytania impulséw elektrycznych w celu rejestracji
objetosci i strumienia gazu w uktadach elektrycznych. Parametry: Napiecie zasilania U i max
= 24V; Prad przewodzenia | i max = 100mA; Moc przetaczenia max 0,6W; Rezystancja max
Ri=0,75Q Dlugosc¢ przewodu przytgczeniowego 2m; Zakres temperatury pracy od -25°C do
+50°C (szt.1) kpl 1
4.1.3 KNR 215/308/2 |Reduktor cisnienia gazu z sredniego na cisnienie niskie. Parametry: Typ R10; Przepustowos$c¢
do 10m3/h.; Rodzaj i $rednica gwintu wlot 1/2” - wylot 3/4”; Cisnienie wlotowe od 0,02 do 0,5
MPa; Klasa temperaturowa od -30°C do +60°C; Medium gaz ziemny. Budowa: Korpus i
pokrywa z aluminium; Potgczenia mosigdz; Uszczelnienia i membrany z gumy nitrylowej NBR |szt 1
414 KNR 215/310/3 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 32'mm szt 2
4.1.5 KNR 215/308/3 |Filtr gazowy gwintowany, DN32 szt 1
4.2 Element Rurarz
421 KNR 215/304/1 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn 32°'mm m 20
422 KNR 215/304/1 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn 25'mm m 2
423 KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi'do 57°'mm m2 6
424 KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi"do 57'mm, farba ftalowa
(2) m2 6
425 KNR 215/305/2 |Proéba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 22
4.2.6 KNR 728/211/1 |Analogia - przejscie rurami instalacji gazowej przez przegrode w rurze ochronnej stalowe;j
DNB80, L=0.5m szt 1
43 Element Elementy robot budowlanych okoto instalacyjnych
431 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 9
4.3.2 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos¢/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 5
4.3.3 KNR 728/203/5 |Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50
mm, grubo$¢ Sciany: 2 i 1/2 cegly otwor 1
434 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos$¢ ponad 10'cm  |szt 5
4.3.5 KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty
(1) m 14
4.3.6 KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 3
4.3.7 KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii 11l w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1"'m2, $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 5
4.3.8 KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 5
439 KNR 728/211/2 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 20
kg szt 1
4.3.10 |KNR728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10
kg szt
4.3.11 |KNR 401/108/13 |Wywbz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
4.3.12 |KNR 401/108/16 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja m3 0,1
5 Grupa Instalacja wody uzytkowej
5.1 Element Zestawienie urzadzen
511 Kalkulacja Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150°dm3 - Elektryczny podgrzewacz
indywidualna pojemnosciowy C.W. Budowa: Zbiornik emaliowany; |zolacja termiczna zbiornika pianka
poliuretanowa PUR; Anoda magnezowa; Wytgcznik termiczny chronigcy urzgdzenie przed
przegrzaniem; System antyzamrozeniowy (minimalna temp. wody +10°C; Zawér
bezpieczenstwa; Lampka sygnalizujgca prace grzatki; Wskaznik temperatury; Przytgcza GZ
1/2". Parametry: Pojemno$¢ magazynowa 73L; Zasilanie 230V/1-faz/50Hz; Stopien ochrony
IP23; Moc elementu grzejnego 2kW; Zakres regulacji temperatury 10+65°C; Temperatura
znamionowa 65°C; Max. ci$nienie pracy zbiornika 6 bar kpl 1
5.2 Element Rurarz - rury wielowarstwowe w kregach, wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT
5.21 KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w kregach PE-RT/AI/PE-RT tgczonych metodg
mechaniczng - technika zaciskowa z zaprasowywanym pierscieniem stalowym. Rurociagi o
$rednicy 16x2,0mm w izolacji termicznej 6mm m 6
522 KNR 215/110/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65" mm m 6
5.2.3 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 6
53 Element Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT
5.3.1 KNR 215/112/1 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Kolano
(1 zaprasowywane 16 - 16 szt 2
532 KNR 215/112/3 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Kolano
zaprasowywane 25 - 25 szt 4
5.3.3 KNR 215/112/3 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - tacznik z
pierscieniem zaprasowywanym 25 - 16 szt 2
strona nr: 11




Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
534 KNR 215/112/1 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Podejscie do baterii z
(1 pierscieniem zaprasowywanym, z korkiem 16 - 1/2"w szt 2
53.5 KNR 215/112/3 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - Ztgczka
zaprasowywana z gwintem zewn. 25 - 3/4"z szt 2
54 Element Elementy robot budowlanych
5.4.1 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos¢/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 3
5.4.2 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosc¢/szerokose 1/4 x 1/2 cegty m 3
54.3 KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan m 6
544 KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokosé do 1°'cm, na $cianach lub podtogach m2 1
545 KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 2
5.4.6 KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii 11l w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1"'m2, $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 2
54.7 KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10
kg szt
54.8 KNR 401/108/13 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
549 KNR 401/108/16 | Wyw6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja m3 0,1
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