SPECYFIKACJA C.O.
Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

Produkt Wielkos¢ Iloé¢ Jednostka
Elementy projektowane

Rury systemowe ze stali weglowej, cienko$cienne, ocynk., taczone mechanicznie poprzez
zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym

Rury

Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 15x1,2 83 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 18x1,2 36 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 22x1,5 22 m
Ksztattki

Kolano 90° 15 22 szt.
Kolano 90° 18 4 szt.
tuk 90° 15 6 szt.
tuk 90° 18 4 szt.
tuk 90° 22 2 szt.
PétSrubunek z ptaskim uszczelnieniem GW 15 2 szt.
PétSrubunek z ptaskim uszczelnieniem GW 22 2 szt.
Redukcja nyplowa 18-15 4 szt.
Redukcja nyplowa 22-18 2 szt.
Srubunek GW 15 2 szt.
Srubunek GZ 15 - 12"z 22 szt.
Tréjnik redukcyjny 15-18-15 8 szt.
Tréjnik redukcyjny 18-15-18 2 szt.
Trdjnik redukcyjny 22-18-22 4 szt.
Tréjnik 18-18-18 6 szt.
Ztaczka GZ 22 - %"z 4 szt.

Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki

Nypel calowy redukcyijny 2"z - %"z 26 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ye"z - Yo"z 62 szt.

Srubunek "W - V2"w 88 szt.



SPECYFIKACJA C.O.
Zestawienie izolacji

Produkt Wielkos¢ Ilos¢ Jednostka
Elementy projektowane
Izolacje
Otuliny - wetna mineralna z ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej
Wsp.przewodz.ciepta 0,037W/mK
Otulina z wetny mineralnej z ptaszczem ze przy temp.50°C;
zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w Maks.temp.stosowaniz'a 250°C; 36 m
zaktadke samoprzylepng Grubos$¢ izolacji 30mm. Srednica
wewnetrzna otuliny 18mm
Wsp.przewodz.ciepta 0,037W/mK
Otulina z wetny mineralnej z ptaszczem ze przy temp.50°C;
zbrojonej folii aluminiowej, wyposazona w Maks.temp.stosowaniz'a 250°C; 22 m
zaktadke samoprzylepng Grubos$¢ izolacji 30mm. Srednica

wewnetrzna otuliny 22mm



SPECYFIKACJIA C.O.

Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkos¢
Elementy projektowane

Katalog neutralny zawordéw - konstrukcje typowe

Zawory
Zawoér kulowy, GW 20, kvs=40.0
Zawory
Zawoér termostatyczny grzejnikowy. Figura 10

prosta. Wileko$¢ DN10

Zawor termostatyczny grzejnikowy. Figura 15
prosta. Wileko$¢ DN15

Zawoér odcinajacy powrotny grzejnikowy. 10
Figura prosta. Wileko$¢ DN10

Zawor odcinajacy powrotny grzejnikowy. 15
Figura prosta. Wileko$¢ DN15

Glowice/Sitowniki

Gtowica termostatyczna - model
instytucjonalny (mozliwo$¢ ograniczenia
skali nastawy, blokowania ustalonego
potozenia nastawy, zintegrowane
zabezpieczenie antykradziezowe,
podwyzszona wytrzymatos¢ na zginanie),
zakres regulacji 7 - 28°C

Iloé¢ Jednostka
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SPECYFIKACJA C.O.
Zestawienie grzejnikow

Produkt L H D Ilos¢ Jednostka
Elementy projektowane

Grzejniki stalowe ptytowe niezintegrowane

Grzejniki stalowe plytowe niezintegrowane

Typ11-300 400 300 60 2 szt.
Typ11-300 500 300 60 2 szt.
Typ11-300 700 300 60 2 szt.
Typ11-550 400 550 60 1 szt.
Typ11-550 600 550 60 1 szt.
Typ11-600 600 600 60 1 szt.
Typ22-550 500 550 102 1 szt.
Typ22-550 600 550 102 3 szt.
Typ22-550 700 550 102 5 szt.
Typ22-550 800 550 102 2 szt.
Typ22-550 900 550 102 1 szt.
Typ22-550 1000 550 102 4 szt.
Typ22-550 1100 550 102 6 szt.
Typ22-550 1200 550 102 12 szt.
Typ22-550 1400 550 102 2 szt.
Typ22-600 500 600 102 1 szt.
Typ22-600 600 600 102 4 szt.
Typ22-600 700 600 102 1 szt.
Typ22-900 500 900 102 1 szt.
Typ22-900 600 900 102 1 szt.
Typ33-550 700 550 152 2 szt.



