
-2,88

3,20

0,000,00

Kotłownia

Φ=0 W
+13 °C Kotłownia

Φ=0 W
+13 °CΦ=648 W

Korytarz A
+16 °C

Φ=1432 W

Korytarz F
+16 °C

Φ=678 W

11 Pok.n.
+20 °C

Φ=1028 W

Korytarz D
+16 °C

Φ=648 W

Korytarz A
+16 °C

10 Gabinet

Φ=702 W
+20 °C

Typ22-550 800
ΦH=675 W

11 Pok.n.-1

5 Sekretariat

Φ=583 W
+20 °C

16 Biblioteka

Φ=817 W
+20 °C

10

11

8
[DN 15]
782

DN 10
3,00

DN 15
8,00 9

Typ22-550 600
5 Sekretariat-1

ΦH=580 W

Typ22-550 900
16 Biblioteka-1

ΦH=814 W

[DN 15]
588

Typ22-550 800
10 Gabinet-1

ΦH=698 W

Typ22-600 600
ΦH=524 W

0 Kuchnia-1

DN 15
6,00

46

Typ33-550 700
ΦH=712 W

Korytarz F-2

DN 15
5,00

Typ33-550 700 
ΦH=711 W

Korytarz F-1

5

0 Kuchnia

Φ=527 W
+20 °C

Typ22-550 700
Korytarz D-2

4

Typ22-550 700
ΦH=508 W

Korytarz D-1

Typ22-550 700
ΦH=495 W

Korytarz A-1

Typ22-550 700
ΦH=495 W

Korytarz A-2

17155 W
pr.DN32

obieg C.O
nr II

17,2kW
60/45°C

-2,88

3,20

0,000,00

Typ22-550 1000
ΦH=756 W

2 Szatnia-2

Typ22-550 1000
2 Szatnia-1

[DN 32]
13503

[DN 25]
5795

Φ=1523 W

2 Szatnia
+20 °C

1 [DN 25]
3833

[DN 20]
1928

Typ22-550 1100 
1 Stołówka-1

ΦH=920 W

1 Stołówka

Φ=1847 W
+20 °C Typ22-550 1100

1 Stołówka-2

ΦH=919 W

Typ22-550 1200
6,7 Sala gimn.-1

ΦH=848 W

DN 15
6,00

[DN 15]
866

Typ22-550 1200
6,7 Sala gimn.-2

ΦH=847 W

[DN 15]
866

DN 15
6,00

Typ22-550 1200 
ΦH=1104 W

13 Sala-1

[DN 15]
917

[DN 20]
1941

Typ22-550 1200 
ΦH=1102 W

13 Sala-2

[DN 15]
917

Φ=1813 W
+20 °C
9 Sala

DN 10
8,00

Typ22-550 1400 
ΦH=1198 W

12 Sala-1
Typ22-550 1400

ΦH=1197 W

12 Sala-2

DN 10
8,00

[DN 10]
905

Φ=2214 W

13 Sala
+20 °C

[DN 10]
906

Kotłownia

Φ=0 W
+13 °C

Typ22-550 1000 
15 Sala komp.-1

ΦH=850 W
Typ22-550 1000 
15 Sala komp.-2

ΦH=848 W

15 Sala komp.

Φ=1708 W
+20 °C

Φ=3564 W

3 Świetlica
+20 °C Typ22-550 1200

3 Świetlica-3

ΦH=892 W

Typ22-550 1200
3 Świetlica-4

ΦH=892 W

Typ22-550 1100 
ΦH=903 W

9 Sala-1
Typ22-550 1100 

ΦH=901 W

9 Sala-2

DN 15
6,00

DN 15
6,00

Φ=3564 W

3 Świetlica
+20 °C

CO9

[DN 25]
6445

2 [DN 25]
4500

[DN 20]
2467

DN 15
9,00

[DN 15]
1129

[DN 15]
1129

DN 15
7,00

[DN 15]
979

[DN 20]
1923

[DN 15]
981

Φ=1937 W
+20 °C
8 Sala

DN 15
8,00

DN 15
8,00

[DN 15][DN 15]

Typ22-550 1200 
3 Świetlica-1

ΦH=882 W

Typ22-550 1200
3 Świetlica-2

ΦH=882 W

DN 15
9,00

DN 15
7,00

Φ=3564 W

3 Świetlica
+20 °C

898 897

Typ22-550 1100 
ΦH=964 W

8 Sala-2
Typ22-550 1100 

ΦH=964 W

8 Sala-1

Typ22-550 1200 
ΦH=1114 W

14 Sala-2
Typ22-550 1200 

ΦH=1115 W

14 Sala-1

Φ=2237 W

14 Sala
+20 °C

CO8

[DN 25]
5991

3 [DN 25]
4284

[DN 20]
2442

DN 15
9,00

[DN 15]
1118

[DN 15]
1117

DN 10
7,00

[DN 10]
885

[DN 20]
1685

[DN 10]
884

DN 15
9,00

DN 15
9,00

[DN 15][DN 15]

DN 15
9,00

DN 10
7,00

Φ=1523 W

2 Szatnia
+20 °C

776 777

CO7

Typ22-550 1200
6,7 Sala gimn.-4

ΦH=872 W
Typ22-550 1200
6,7 Sala gimn.-3

ΦH=873 W

6,7 Sala gimn.

Φ=3455 W
+18 °C

ΦH=757 W

Φ=2401 W

12 Sala
+20 °C

[DN 25]
6687

[DN 25]
4400

[DN 20]
2611

DN 15
9,00

[DN 15]
1208

[DN 15]
1208

DN 10
7,00

[DN 10]
859

[DN 20]
1983

[DN 10]
859

DN 10
8,00

DN 15
8,00

[DN 10][DN 15]

DN 15
9,00

DN 10
7,00

934 933

6,7 Sala gimn.

Φ=3455 W
+18 °C

31 2

[DN 40]
20616

[DN 40]
2768127681 W

pr.DN40

obieg C.O
nr III

27,7kW
60/45°C

[DN 15]
824

DN 15
5,00

[DN 15]
925

[DN 15]
711

DN 15
3,00

[DN 20]
1764

CO1

[DN 25]
5795

5 [DN 25]
2764

[DN 20]
1644

DN 15
3,00

[DN 15]
727

[DN 15]
728

DN 15
2,00

[DN 15]
524

[DN 20]
1134

[DN 15]
526

DN 10
2,00

DN 10
2,00

[DN 15]
512

[DN 15]
513

DN 15
3,00

DN 15
2,00

CO2

ΦH=509 W

Typ22-550 700 
ΦH=571 W

WC M-1

Φ=521 W
+20 °C
WC M

Φ=325 W

Magazyn
+16 °C

DN 15
4,00

Typ22-550 600
ΦH=517 W

WC M-1

[DN 15]
385

DN 15
3,00

[DN 15]
677

7

Φ=574 W
+20 °C
WC M

[DN 15]
582

[DN 20]
1325

[DN 15]
530

DN 10
2,00

[DN 10]
332

Typ11-550 600
ΦH=322 W

Magazyn-1

[DN 20]
1906

CO3

Φ=1258 W

Kl.sch.1b
+16 °C

Φ=1336 W

Kl.sch.1c
+16 °C

Typ22-900 1200
ΦH=1570 W

Kl.sch.1b-1

Typ22-900 600
ΦH=790 W

Kl.sch.1c-1

DN 15
9,00

[DN 15]
1604

[DN 15]
823

Φ=484 W
+20 °C
WC D

Typ11-550 400
ΦH=252 W

Magazyn-1

76

Typ22-550 500
ΦH=433 W

WC D-1

Φ=343 W

Kl.sch.1a
+16 °C Typ22-900 500

ΦH=550 W

Kl.sch.1a-1

Φ=436 W
+20 °C
WC D

DN 10
2,00

Φ=254 W

Magazyn
+16 °C

11

[DN 15]
930

9

10

[DN 15]
834

[DN 20]
1524

8

DN 10
2,00

Typ22-550 600
ΦH=481 W

WC D-1

[DN 10]
491

[DN 20]
3128

DN 10
2,00

[DN 10]
443

B

DN 10
3,00

A

[DN 10]
574

B

A

[DN 10]
271

[DN 20]
3647

[DN 25]
5100

[DN 32]
7099

Φ=648 W

Korytarz A
+16 °C

CO4

[DN 15]
688

[DN 15]
595

[DN 10]
537

16972
[DN 40]

15142
[DN 32]

10344
[DN 20]

2808
[DN 20]

CO5

Paweł Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Bratkowice 150, 36-055 Bratkowice

Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Bratkowicach

Rozwinięcie instalacji grzewczej - obieg
grzejnikowy nr II i nr III
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1:100

Skala rysunku:

06.2024

Data:Projektant:
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rysunku:

Nazwa
inwestycji:

Adres
inwestycji:

Inwestor: Gmina Świlcza
Świlcza 168, 36-072 Świlcza

[DN 20]
1501

CO1

LEGENDA:

- opis pomieszczeń. Podano nazwę pomieszczenia, temperaturę w pomieszczeniu, moc cieplną
Φwym do przekazania przez grzejniki

- oznaczenie projektowanych rur zasilanie/powrót - rury systemowe cienkościenne ze stali
węglowej pokrytej na zewnątrz warstwą cynku łączonych przez zacisk (zaprasowanie), bez
izolacji (chyba że podano inaczej na rysunku). Podano średnicę rur oraz moc wymiany w [W]

- oznaczenie istniejących rur zasilanie/powrót - rury stalowe ze szwem wg PN-80/H-74200, bez
izolacji (chyba że podano inaczej na rysunku). Podano średnicę rur oraz moc wymiany w [W]

15142 W
[DN 40]

18 x 1,2
2379 W

COp1

DN rury
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40

Grubośc izolacji rur instalacji grzewczych
Øwewn.i grubość izolacji
Ø18mm, gr.20mm
Ø22mm, gr.20mm
Ø28mm, gr.20mm
Ø35mm, gr.30mm
Ø42mm, gr.40mm

Ø rury
18 x 1,2
22 x 1,5
28 x 1,5
35 x 1,5
42 x 1,5

- oznaczenie projektowanego pionu instalacji zasilanie/powrót z rur systemowych
cienkościennych ze stali węglowej pokrytej na zewnątrz warstwą cynku łączonych przez
zacisk (zaprasowanie), bez izolacji (chyba że podano inaczej na rysunku). Podano średnicę
rur oraz moc wymiany w [W]

- oznaczenie istniejącego pionu instalacji zasilanie/powrót

0 Kuchnia

Φ=527 W
+20 °C

- oznaczenie i opis istniejącego grzejnika. Grzejniki stalowe płytowe nie zintegrowane,
podłączenie grzejnika boczne, kolor grzejnika biały. Oznaczenia:
Typ22 - oznaczenie pierwszej cyfry - ilość płyt, oznaczenie drugiej cyfry - ilość konwektorów
-600 - wysokość grzejnika [mm]
1400 - szerokość grzejnika [mm]
ΦH - moc uzyskana ogrzewania [W]
2,00 - projektowana nastawa wstępna wkładki zaworowej istniejącego zaworu termostatycznego
zamontowanego na działce zasilającej grzejnik.
DN15 - średnica istniejącego zaworu termostatycznego na działce zasilającej i istniejącego
zaworu powrotnego grzejnikowego bez nastawy na działce powrotnej.
Istniejące zawory termostatyczne wyposażone w istniejące głowice termostatyczne

- oznaczenie i opis projektowanego grzejnika. Grzejniki stalowe płytowe nie zintegrowane,
podłączenie grzejnika boczne, kolor grzejnika biały. Oznaczenia:
Typ22 - oznaczenie pierwszej cyfry - ilość płyt, oznaczenie drugiej cyfry - ilość konwektorów
-550 - wysokość grzejnika [mm]
700 - szerokość grzejnika [mm]
ΦH - moc uzyskana ogrzewania [W]
2,00 - projektowana nastawa wstępna wkładki zaworowej projektowanego zaworu
termostatycznego zamontowanego na działce zasilającej grzejnik.
DN15 - średnica projektowanego zaworu termostatycznego na działce zasilającej i
projektowanego zaworu powrotnego grzejnikowego bez nastawy na działce powrotnej.
Projektowane zawory termostatyczne wyposażone w projektowane głowice termostatyczne
- oznaczenie i opis istniejącego grzejnika przeniesionego w nowe miejsce. Grzejniki stalowe
płytowe nie zintegrowane, podłączenie grzejnika boczne, kolor grzejnika biały. Oznaczenia:
Typ22 - oznaczenie pierwszej cyfry - ilość płyt, oznaczenie drugiej cyfry - ilość konwektorów
-600 - wysokość grzejnika [mm]
700 - szerokość grzejnika [mm]
ΦH - moc uzyskana ogrzewania [W]
2,00 - projektowana nastawa wstępna wkładki zaworowej projektowanego zaworu
termostatycznego zamontowanego na działce zasilającej grzejnik.
DN15 - średnica projektowanego zaworu termostatycznego na działce zasilającej i
projektowanego zaworu powrotnego grzejnikowego bez nastawy na działce powrotnej.
Projektowane zawory termostatyczne wyposażone w projektowane głowice termostatyczne

DN 15
2,00

Typ22-600 1400
ΦH=774 W

18 Sala -1

Typ22-550 700
ΦH=517 W

WC M-1

DN 15
2,00

Typ22-600 700
16 Łazienka

ΦH=769 W
DN 15
2,00

Φ=0 W

Korytarz B
+16 °C

      PKsanit

włączenie projektownych
rur instalacji C.O. do
istniejących rur DN40

włączenie projektownych
rur instalacji C.O. do
istniejących rur DN40

- oznaczenie projektowanych rur zasilanie/powrót - rury stalowe ze szwem wg PN-80/H-74200,
w izolacji. Podano średnicę rur oraz moc wymiany w [W] (rury w pomieszczeniu kotłowni)

15142 W
pr.DN40

- automatyczny odpowietrznik pływakowy z zaworem DN15 (odpowietrznik istniejący na
działkach istniejącej instalacji grzejnikowej, odpowietrznik projektowany na działkach
istniejącprojektowanej instalacji grzejnikowej)


