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LEGENDA: UWAGI DO INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ:

1. Projektowany kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny o mocy 58,6kW
2. Projektowana pompa obiegu grzewczego C.O. nr |

3.
4.

5142 W

18 x 1,2
2379 W

oy -
(C0pT) -

Projektowana pompa obiegu grzewczego C.O. nr lI
Projektowana pompa obiegu grzewczego C.O. nr I

- opis pomieszczen. Podano nazwe pomieszczenia, temperature w
pomieszczeniu, moc cieplng @wym do przekazania przez grzejniki

- 0znaczenie istnieg'a(%/ch rur zasilanie/powrét - rury stalowe ze
szwem wg PN-80/H-74200, bez izolacji (chyba ze podano inaczej
na rysunku). Podano $rednice rur oraz moc wymiany w [W]

- 0znaczenie pro&ektowanﬁch rur zasilanie/powrot - rury stalowe ze
szwem wg PN-80/H-74200, w izolacji. Podano srednicg rur oraz
moc wymiany w [W] (rury w pomieszczeniu kottowni)

- oznaczenie projektowanych rur zasilanje/powr6t - rury systemowe
cienkoscienne zé stali weglowej pokrytej na zewnatrz warstwa
cynku fgczonych przez zacisk (zaprasowanie), bez izolacji (chyba
ze podano inaczej na rysunku). Podano srednice rur oraz moc
wymiany w [W]

- oznaczenie istniejgcego pionu instalacji zasilanie/powro6t

- oznaczenie projektowanego pionu instalacji zasilanie/powr6t z rur
systemowych cienkosciennych ze stali weglowej pokrytej na
zewnatrz warstwg cynku tgczonych przez zacisk (zaprasowanie),
bez izolacji (chyba Ze podano inaczej na rysunku). Podano
Srednice rur oraz moc wymiany w [V\IJ]

Grubosc izolaciji rur instalacji grzewczych

J rury

DN rury

@wewn.i grubosé izolacji

18x1,2| DN15

218mm, gr.20mm

22x1,5| DN20

@22mm, gr.20mm

28 x1,5| DN25

@28mm, gr.20mm

35x1,5| DN32

@35mm, gr.30mm

42 x1,5| DN40

@42mm, gr.40mm

- oznaczenie i opis istniejgcego grzejnika. Grzejniki stalowe plytowe nie zintegrowane,
odtgczenie grzejnika boczne, kolor grzejnika biaty. Oznaczenia: | o i
86)2 - oznaczenie pierwszej cyfry - IlosC plyt, ozhaczenie drugiej cyfry - ilos¢ konwektorow

-600 - wysokos¢ grzejnika [mm]

1400 - szeroko$c¢ grzéjnika [mm)]

[600%x1400x102] - wymiary grzejnika [mm]

®H - moc uzyskana ogrzewania [W] . o

2,00 - projekfowana nastawa wstepha wkladki zaworowej istniejgcego zaworu termostatycznego

zamontowanego na dziatce zasilajgcej grzejnik. . L

DN15 - $rednica istniejacego zaworu termostatycznego na dziatce zasilajgcej i istniejgcego

zaworu powrotnego grze{nl owego bez nastawy na dzialce powrotne;.

Istniejgce zawory termostatyczne wyposazone w istniejgce gtowice termostatyczne

- oznaczenie i op_is_Ero'ektowane o grzejnika. Grzejniki stalowe ptytowe nie zintegrowane,
odigczenie grzejnika boczne, kolor grzejnika biaty. Oznaczenia; o |
gg)Z - oznaczenie pierwszej cyfry - Il0SC plyt, ozhaczenie drugiej cyfry - ilos¢ konwektorow

-550 - wysoko$¢ grzejnika [mm

700 - szérokos¢ grzejnika [mm]

L‘g50><700><102] - 'wymiary grzejnika [mm]

H - moc_uz%/skana ogrzewania [W. . . .

2,00 - projekfowana nastawa wstepna wkfadki zaworowej projektowanego zaworu

termostatycznego zamontowanego na dziatce zasilajgcej grzéjnik. L

DN15 - $rednica projektowanego zaworu termostatycznego na dziatce zasilajgceji .
rojektowanego zaworu powrotnego grzejnikowego bez nastawy na dziatce powrotne;.
rojektowane zawory termostatyczne wyposazone w projektowane gtowice termostatyczne

- oznaczenie i opis istniejgcego grzejnika przeniesionego w nowe miejsce. Grzejniki stalowe
[1)_lytowe nie zintegrowane, podfgczenie gr,zeinlka boczne, kolor grzejnika biaty. Oznaczenia:
g§)22 - oznaczenie pierwszej cyfry - iloS¢ ptyt, oznaczenie drugiej Cyfry - iloS¢ konwektorow
-550 - wysoko$¢ grzejnika [mm
700 - szérokos¢ grzejnika [mm]
L‘g50><700><102] - 'wymiary grzejnika [mm]
H - moc uzyskana ogrzewania [W . . .
2,00 - projekfowana nastawa wstepna wkfadki zaworowej projektowanego zaworu
termostatycznego zamontowanego na dziatce zasilajgcej grzéjnik. L
DN15 - $rednica projektowanego zaworu termostatycznego na dzialce zasilajgceji .
rojektowanego zaworu powrotnego grzejnikowego bez nastawy na dziatce powrotne;.
rojektowane zawory termostatyczne wyposazone w projektowane gtowice termostatyczne

- w 'strefa szkolna' demontaz istniejgcych grzejnikow z zaworami grzejnikowymi na gatgzkach zasilania

- W 's_'%ref_a r_nleszkatlna' na pietrze brak demontazy istniejgcych grzejnikéw z Zaworami grzejnikowymi na dziatkach
zasilania i powrotu

przeniesier?ie istniejagcego grzejnika z pomieszczenia 'Korgtarz G' do pomieszczenia 'Kl.sch.1b'

przeniesienie istniejgcego grzejnika z pomieszczenia '18 Sala' do pomieszczenia 'Kl.sch.2b’

przeniesienie istniejgcego grzejnika z pomieszczenia '19 Sala' do pomieszczenia 13 Sala'

demontaz istniejgcych rur nieczynnej instalacji zabezpieczenia kotta pracujgcego w uktadzie otwartym - rury

prowadzone od koftowni w pionie przez pomieszczenie '10 Gabinet' i '16 Biblioteka
- w ‘strefa mieszkalna’ na_kondygnacljl piwnicy demontaz izolacji termicznej rur
- pro&ektoyva,ne rury rozdzielcze instalacji grzejnikowej prowadzi¢ pod stropem
- wykona¢ rownowazenie hydrauliczne instalacji grzejnikowej
- wykona¢ odpowietrzenie instalacji grzejnikowej L . . . .
- gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym, mozliwo$¢ ograniczania skali nastawy lub blokowani
ustalonego potozenia klipsami ograniczajacymi, znacznik dla niedowidzgcych, zakres regulacji 7+28°C
stosowac odsadzki omijajgce elementy konstrukcyjne budynku, kanaty wentylacyjne

-Tp»rowadzié rury w sposéb umozliwiajacy naturalng kompensacje wydtuzen

Strefy budynku Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych % PKsanit
Projektant: mgr inz. Pawet Kolmer Data:
Nr uprawnien: PDK/0291/POOS/19 06.2024
N/gﬁvr\]/ﬁu_ Instalacja grzewcza grzejnikowa .
" -rzut pietra
Nazwa . \Wymiana instalacji centralnego Skala rysunku:
inwestycji: . . . .
ogrzewania w budynku Niepublicznej 1100
Szkoty Podstawowej w Bratkowicach )
Adres Faza:
inwestyciji:
nwesyal Niepubliczna Szkota Podstawowa PW
Bratkowice 150, 36-055 Bratkowice Branza: S
- strefa szkolna inwestor Gmina Swilcza , Nrrys.:
| - strefa mieszkaina Swilcza 168, 36-072 Swilcza




