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ST- 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoty
w Bratkowicach; Bratkowice 150”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest:
- demontaze i rozbiorki,

- ocieplenie scian zewnetrznych,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- docieplenie stropodachu,

- wymiana instalacji odgromowej,

- remont odbojowek.

1.2.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST- 01.00. Roboty demontazowe, rozbiérkowe
ST- 02.00. Wymiana stolarki drzwiowej

ST- 03.00. Docieplenie scian

ST- 04.00. Obrébki blacharskie

ST- 05.00. Utwardzenie terenu

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej. Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Przetargowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz
Dokumentacji Przetargowej i ST.

1.3.2. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Przetargowgq i ST

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowa
lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania Robdt
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie wykonywania robdt, w pomieszczeniach biurowych, i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Slepy kosztorys /przedmiar robét/ — wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Przetargowa
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci zostanie zawarty w zatgcznikach do SWZ i bedzie zawierac:

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementédw Robdt,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Przetargowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okresSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.3. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robodt zgodnie z Dokumentacjg
Przetargowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej pfatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inwestora.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru



Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi konncowemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie. Jako$¢ i ilos¢ Robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentédw zawierajacych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Przetargowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidér wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakorniczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie



przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Przetargowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robotach wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Przetargowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokoét odbioru
ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Przetargowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Rejestry Obmiardow (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
6. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior korncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawag ptatnosci jest kwota ofertowa podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.



Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Przetargowej.

Kwoty ofertowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — z pdzn. Zm

- ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - - ,£gczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ZUAT - 15/VIII.07/2003 - -Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -,£aczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. —, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
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zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz.
2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobédw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

ST-01.00- ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE (kod CPV 45100000-8)

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z robotami demontazowymi i
rozbiérkowymi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
demontazowych i rozbiérkowych przy termomodernizacji.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowaq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiérek i demontazu wystepujgcych w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

- demontaz drzwi i okien,

- rozebranie podokiennikdw zewnetrznych i innych obrébek blacharskich,
- rozebranie nawierzchni z kostki i ptytek chodnikowych,

- rozebranie obrzezy

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

11



4. TRANSPORT

Transport materiatdow z rozbidrki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych i rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty mozna wykonywaé recznie lub
mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punkcie 6. ,, Wymagania ogdlne”

Kontrola jakosci robét polega wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej w punkcie 7
,Wymagania ogdlne"

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej w punkcie 8
,Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa robét rozbidrkowych jest:

e dla demontazu drzwi i okien — szt (sztuka)

o dlarozbiérki obrébek blacharskich — m2 (metr kwadratowy)
e dla rozbidrki chodnikdw — m2 (metr kwadratowy)

o dla rozbiérki obrzezy - mb (metr biezacy)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej w punkcie 9
,Wymagania ogdlne"

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llos¢ robét rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
ST-02.00 - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)J (kod CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu drzwi zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
montazu drzwi oraz okien zewnetrznych.

1.4. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

2. MATERIALY
Do wymiany stolarki drzwiowej i okiennej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wbudowana stolarka drzwiowa i okienna musi posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Stolarka

Istniejgce drzwi zewnetrzne do demontazu, istniejgca scianka aluminiowa dwuskrzydtowa do
wejscia gtéwnego do demontazu, wraz z oscieznicami aluminiowymi do demontazu.

Projektowane drzwi zewnetrzne nietypowe profilowane wg. przedmiaru robét. Drzwi PCV lub
aluminiowe w kolorze biatym, profil ciepty, przeszklone (catkowicie lub czesciowo — zgodnie z
przedmiarem robdt) szybg bezpieczng, oraz petne o wspdtczynniku nie wiekszym jak U=1,3 W/m2K.
Drzwi zaopatrzone w dwa zamki patentowe klasy C oraz klamke, wyposazone w samozamykacze i
stopke podpierajaca.

Podziaty drzwi do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki wymiary pobra¢ na budowie.

2.2. Uszczelki i przekfadki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- twardos$é Shor’a min. 35-40

- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok.8,5MPa

- odporno$¢ na temperature od -30 do +80 °C

- palnos¢ — nie powinna rozprzestrzeniac ognia

- nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe

- trwatos$é min 20 lat

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem Ilub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzenie, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie otworu w $cianie budynku

Otwor w murze, w ktérym ma byé zamontowane drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio
wieksze od zewnetrznych wymiardw oscieznicy drzwi. Otwdér powinien byé szerszy o 2-4cm od
szerokosci oscieznicy (po 1-2cm z kazdej strony). Przekgtne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1cm.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny byé mozliwie gtadkie, bez ubytkéw. Dolna
powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, réwna.

5.2. Ustawienie os$cieznicy w murze

Drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcjg a murem z obydwu stron
powinna by¢ jednakowa.

5.3. Mocowanie drzwi w murze

Drzwi zaleca sie mocowa¢ za pomocy kotew stalowych lub kotkéw i wkretéw ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowaé¢ kompensacje dylatacji termicznej
konstrukcji. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowac co najmniej 2 punkty mocowania.

Z wolnej przestrzeni pomiedzy przylegajaca czescig oscieznicy a Sciang usungé elementy
pomocnicze montazu (klocki drewniane). Wolng przestrzen pomiedzy przylegajaca czescia oscieznicy
a $ciang wypetni¢ zalecanym srodkiem uszczelniajgcym, np. pianka poliuretanowg. Skrzydto natozy¢ na
oscieznice. Skontrolowac réwnomierne doleganie uszczelki. Po zaschnieciu pianki usunaé jej naddatek.
Dokona¢ obrébki murarskiej. Po wyschnieciu tynku na zewnatrz po obwodzie osScieznicy uszczelni¢
krawedzie silikonem.

Po zewnetrznej stronie wykonujemy izolacje, szczegdlnie starannie wzdtuz dolnej ramy,
narozy. Nalezy pamieta¢, aby zapewni¢ bardzo dobrg izolacje na przenikanie pary po stronie
wewnetrznej szczeliny montazowej. Jesli wneki otwordw drzwiowych tynkowane sg po zamontowaniu
konstrukcji to drzwi nalezy tak zabezpieczyé, aby tynk nie stykat sie z powierzchnig wyrobu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o
jakosci wystawianych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$é z wymaganiami dokumentac;ji i
normami panstwowymi

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowac:
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sprawdzenie wymiardw, wykorfczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchowych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwodrcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg w specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne”

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogélne" .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr
129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z pdzn. Zm)

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

ST-03.00. DOCIEPLENIE SCIAN (kod CPV 45321000-3)
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie ocieplenie Scian w budynku.

1.2.Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowaq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
docieplenie $cian w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
1.3.1. Przygotowanie podtoza;

1.3.2. Gruntowanie podtoza;

1.3.3. Montaz listwy cokotowej;

1.3.4. Zabudowanie naroznikow listwg cokotows;

1.3.5. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych;

1.3.6. Szlifowanie ptyt izolacyjnych;

1.3.7 Obroébki blacharskie;

1.3.8. Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢;

1.3.9. Oscieza okien i drzwi;

1.3.10. Ochrona naroznikow i krawedzi;
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1.3.11. Wykonanie warstwy zbrojgcej;
1.3.12. Wyprawa zewnetrzna
1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych elewacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne"

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla danego systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian

sposdb mocowania - mocowanie mechaniczne,

rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy
2. MATERIALY

Do wykonania ocieplenia scian oraz robét zwigzanych z termomodernizacjg stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty - uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Warstwy przy wyprawie tynku silikatowego

1. Klej do styropianu lub do styropianu i siatki
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2. Klej do styropianu i siatki

3. Siatka

4. Klej do styropianu i siatki

5. Podktadowa farba gruntujaca

6. Tynk silikatowy "baranek"

Caty system ma by¢ jednego producenta

2.1. lzolacje cieplne
- izolacja cieplna scian, osciezy oraz stropodachu:

Docieplenie Scian ptytami styropianowymi, zgodnie z projektem i przedmiarem robot.

- docieplenie $cian — Styropian do $cian gr. 15 cm wspoétczynnik lambda nie wiekszy jak 0,038W/m*K
EPS 70

- cokét — malowanie farbg silikatowa
- docieplenie osciezy - Styropian do scian gr. 2cm

- docieplenie stropodachu — wetna rozprezna lub w matach grubosci 15 cm wspétczynnik lambda nie
wiekszy jak 0,039 W/m*K

Klasa reakcji na ogien Al wyréb zgodne z normg PN-EN 14064-1:2012.

2.2. Elementy systemu dociepleniowego scian BSO
Przygotowanie podtoza;

Pod pojeciem , podtoze” rozumiana jest warstwa , na ktorg naktadany jest kolejny materiat. Podtoze
powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmniejszajgcych przyczepnosé. W
zaleznosci od istniejgcej sytuacji, nalezy dokona¢ kazdorazowo mycia elewacji wodg pod ci$nieniem i
zastosowac preparat gruntujacy.

Przyklejanie ptyt izolacyjnych

Przyklejenie ptyt nalezy wykonaé stosujac zaprawe klejgca. Zaprawe klejgca nalezy rozmiescic
cato powierzchniowo lub plackowo z obwddka wokaot ptyty.

Zaprawa klejgca na bazie cementu
Izolacja termiczna w formie ptyt
Zgodnie z punktem 2.1

Montaz tacznikéw mechanicznych;

llosci oraz rodzaj tgcznikéw mechanicznych szczegdtowo okresla dokumentacja techniczna. Uzyto
taczniki z trzpieniem plastikowym z ,,duzymi grzybkami” o dtugosci 180 mm.

Ochrona naroznikéw.
Nalezy zastosowac narozniki z siatka.

Siatka zbrojaca
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Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie.
Tynk wierzchni

Tynk silikatowy o strukturze baranka o zwiekszonej odpornosci UV i wspétczynniku odbicia $wiatta min.
30% grupa koloréw lI

Wyprawy tynkarskie powinny mie¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z norma EN
15824:2009 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewngtrznych opartych na spoiwach
organicznych

Kolorystyka tynkow bedzie uzgodniona z zamawiajacym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet do wykonania BSO

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne

Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty).

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport produktédw elewacyjnych powinien odbywaé sie sSrodkami krytymi. Produkty powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i
uszkodzenie. Podczas transportu, wytadunku i magazynowania nalezy unikaé ich zanieczyszczen oraz
uszkodzen. Szczegdlnie nalezy chronié¢ materiat izolacyjny przed zamoknieciem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe
Zgodnie ze specyfikacjg ST-01.00

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki (zgodnie ze specyfikacja ST-01.00)

5.2. System docieplenia scian budynkéw
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Materiaty zespolonych systemoéw ocieplajagcych sg tak dobierane, aby zapewniaty optymalng
funkcjonalnosé i wytrzymatosc. Ocieplanie, ochrona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
przyczepnos$é do podtoza, wzajemna przyczepnosc¢ poszczegdlnych warstw, jak rdwniez optymalne
wiasciwosci podczas przetwarzania s3 gwarantowane tylko wtedy, jezeli uzywa sie wytgcznie
materiatdw systemu i stosuje sie je zgodnie z zaleceniami i przepisami zawartymi w niniejszym opisie.

Podstawowe wytyczne prowadzenia robot

Przy wykonywaniu prac nalezy uwzgledni¢ to, ze zastosowany system oznacza zwiekszenie
grubosci sciany zewnetrznej o dodatkowg warstwe. Dlatego tez nalezy odpowiednio pomierzy¢ styki i
odlegtosci np. przy potaczeniach dachu, parapetach, rynnach, oscieznicach drzwiowych i okiennych,
ptytach balkonéw. To samo dotyczy przewidywanych podtgczen elektrycznych, systemoéw
wentylacyjnych, lamp, numeréw budynkéw itd.

Rusztowania robocze muszg byé umocowane za pomocg przedtuzonych kotew lub tulei mocujacych.
Przedtuzenie to uwarunkowane jest gruboscig ptyt termoizolacyjnych otynkowania. Otwory trzeba
zabezpiecza¢ odpowiednimi, odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych , wodoszczelnymi
uszczelkami.

Istniejgce szczeliny dylatacyjne pomiedzy korpusami budowli muszg zostaé przejete przez docieplenie
i zachowane w systemie dociepleniowym.

Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe uszczelnianie
zabezpieczajace przed ulewnym deszczem i innymi mozliwosciami zawilgocenia. Potgczenia w obrebie
stropodachu muszg by¢ wodoszczelne.

Najnizsza temperatura prac z materiatami dociepleniowymi wynosi +5°C. Dopuszcza sie prowadzenie
prac ociepleniowych w zakresie temperatur od +1°C do +5°C przy zastosowaniu specjalnej wersji
zapraw i wypraw w tzw. wersji QS (Quit — Set tzn. szybkie schniecie ) specjalnie przeznaczonych do prac
w tych warunkach.

Podfoza i ich przygotowanie

Pozostatosci srodkdw adhezyjnych, nadlewki narozy i wystajgce brytki zaprawy muszg by¢ usuniete.
Wieksze nieréwnosci i wgtebienia nalezy wypetnic¢ tynkiem wyréwnawczym. Trzeba usungé tuszczace
sie powtoki farb, osady ttuszczu, kurzu oraz inne zanieczyszczenia. Zakazenie mikrobiologiczne w
postaci alg, grzybdw, mchoéw itp. usungé stosujac przeznaczone do tego Srodki.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem tgcznikdw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejgcej.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po
wymieszaniu z cementem zaprawe klejowg. Do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji
przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu nalezy zastosowa¢ odpowiednie masy klejowe.
Zaprawe klejowg nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje karty techniczne).

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych styropianowych)

e Metoda obwodowo-punktowa
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Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg ,,ramkii plackéw"), stosowana w przypadku
nieréwnosci podtoza do10 mm.

Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza
i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. | do 2 cm) zapewnié¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia ptyty do podioza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zrézinicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo
zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy.

UWAGA: Zaprawe klejacq nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na
podtoie.

e Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wyfgcznie na réwnych podtozach. Zaprawe klejgca
nalezy naktadac na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok 10x10
mm).

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na Scianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowad Linki te beda
pomocne przy biezgcej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong
zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.
Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowane;j listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadaé od dotu
do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke" (miniecie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociskac
rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy pomocy
poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania
po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie
powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej
izolacji. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty usungé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworow w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroinik, w celu pdZniejszego,
przyciecia ich wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Wymagana dtugosé tacznikow

Zalezna jest od budowy sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy
traktowac jako nienosne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikéw nalezy liczy¢ od
poziomu wtasciwej, nosnej $ciany i powinna ona odpowiadac co najmniej dtugos¢ strefy rozprezne;j.

Do mocowania ptyt nalezy uzy¢ tacznikdw z trzpieniem plastikowym z ,duzymi grzybkami” o
dtugosci 180 mm.
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Wymagana ilos¢ i rozktad tacznikéw

Wielkosci (ilos¢ i rozmieszczenie tgcznikdw mechanicznych) zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia
wiatrem, w ktérej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika.

Przy budynkach nie wyzszych niz 20m ilo$é tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m?
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,,strefie naroznej" wymagane jest zwiekszenie
ilosci tagcznikdw do 6 szt/m?2.

Montaz tacznikow mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone
w Scianie. Niedopuszczalne jest zerwanie przez faczniki struktury izolacji.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o rownosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki
sposob, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku koniecznosci szlifowania styropianu, z uwagi na
dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i stosowac sie do zalecen producentéw.

Osnieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili
ochronnych uszczelniajgcych lub samo rozpreinej tasmy poliuretanowej. Nalezy starannie ociepli¢
zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam
mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja uktadana na scianach (nie moze przekroczyé szerokosci oscieznicy.
Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania Sciany wokét okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw
okiennych, wokadt oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest skucie istniejgcego tynku po obwodzie
oscieznicy i wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym wspotczynniku przewodzenia ciepta.

Wyprawa zewnetrzna.

Przed dociepleniem nalezy zdemontowac istniejgce uchwyty, tablice itp. dostosowaé do warstwy
docieplenia spusty wéd deszczowych, zdemontowac i zamontowac¢ punkty oswietleniowe, kamery ,
pomocowac okablowanie istniejgce na elewac;ji, itp. Istniejgcg wzwody pionowe instalacji odgromowej
nalezy zamontowac w orurowaniu i zamontowac puszki pomiarowe oraz dokonac¢ pomiaréw instalacji
odgromowe;.

Podktad tynkarski

W niektdrych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarska podktadu
tynkarskiego.

Masy i zaprawy tynkarskie.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej,
nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogg posiadaé rdéine faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami
producenta.
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Przygotowanie tynku:

Podtoze musi by¢ nosne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw solnych, resztek
organicznych (oleje, ttuszcze, itp.) oraz innych substancji utrudniajgcych przyczepnosé. Wystepujace
algi i grzyby nalezy bezwzglednie usungé (postepowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli
ponizej). Podtoza mineralne niejednorodne lub o zwiekszonej chtonnosci zagruntowaé odpowiednio
rozcieiczonym preparatem.

Powierzchnie na ktére bedzie naktadany tynk muszg by¢ zagruntowane farba podktadowa kolorze
zgodnym z kolorem tynku.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Przed rozpoczeciem naktadania mase nalezy doktadnie wymiesza¢ przy pomocy wolnoobrotowej
mieszarki. W zaleznosci od rodzaju podtoza i warunkdw aplikacji (temperatury, wilgotnosci powietrza,
chtonnosci podtoza, itp.). Do witasciwych prac tynkarskich mozna przystgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu podfoza oraz catkowitym jego wyschnieciu (mozna to sprawdzi¢ przez zarysowanie
warstwy ostrym narzedziem, jasny kolor $wiadczy o wyschnietej warstwie podtoza). Tynk nanosi sie na
grubos¢ ziarna trzymang pod katem paca ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy zebraé do
opakowania. Do fakturowania mozna przystgpi¢ po czasie, kiedy masa nie klei sie do narzedzi i
jednoczesnie daje sie formowac. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i panujgcych w trakcie aplikacji
warunkéw atmosferycznych. Zadang fakture osigga sie wykorzystujac pace z tworzywa sztucznego,
ktdrg nalezy prowadzi¢ po fakturowanej powierzchni jednakowymi, kolistymi ruchami. Nie dopuszczac
do powstania miejsc z nierdwnomiernie roztozong masg (przetarcia, nawisy, zlepy itp.) poniewaz
defekty te sg nie do usuniecia po wyschnieciu tynku. Przerwanie prac nalezy zaplanowac¢ wczesniej w
miejscach gdzie ewentualne potaczenie bedzie mato widoczne (dylatacje, rynny, fragmenty
architektoniczne itp.) W celu uzyskania jednolitej struktury oraz koloru tynku, prace na Scianie
tworzacej jedng ptaszczyzne nalezy prowadzié w sposéb ciagly, bez przerw stosujgc materiat z jednej
partii produkcyjne;j.

ZALECENIA | UWAGI

Temperatura podtoza i otoczenia podczas naktadania i wysychania tynku powinna wynosi¢ +8°C do
+30°C Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Tynku nie nalezy naktadaé przy silnym
wietrze, bezposrednim nastonecznieniu, opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczen ochronnych
(siatki, plandeki). Warunki te nalezy utrzymaé min. 3 dni od momentu jego natozenia. W okresie tym
niedopuszczalny jest spadek temperatury ponizej 5°C. Czas wysychania tynku moze ulec znacznym
zmianom w okresie wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dlatego tez w tym
czasie nalezy wydtuzy¢ okres stosowania zabezpieczen ochronnych do czasu jego catkowitego
wyschniecia. Niedostosowanie sie do powyzszych zalecen lub zte przygotowanie podtoza moze
doprowadzi¢ do powstania trwatych réznic kolorystycznych na powierzchni wyprawy tynkarskiej
(wykwity, przebarwienia), w skrajnych przypadkach do obnizenia jej trwatosci, a nawet odspojenia.
Wyréb zawiera wypetniacze mineralne, co moze spowodowac rdinice w odcieniach tynku
pochodzgcego z rdéinych partii produkcyjnych. Z tego powodu zaleca sie stosowanie na danej
ptaszczyznie materiatu z tej samej partii produkcyjnej. Kruszywa mineralne zawarte w tynku mogg
niekiedy powodowaé nieliczne ciemniejsze wtracenia co nie wptywa na jego parametry
wytrzymatosciowe i nie stanowi jego wady. Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie tynkiem
zabezpieczyé, a w przypadku zabrudzenia usuwaé przed zaschnieciem. Narzedzia myé wodg
bezposrednio po ukonczeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji majg na celu zapewnienie
optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do odpowiedzialnosci prawnej
Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Prace wykonywa¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna i moze w
znaczacy sposob obnizy¢ jako$¢ stosowanego materiatu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W interesie wykonawecy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podtoza oraz jakosci i zgodnosci
dostarczonych materiatéw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych
robét po ukoriczeniu kazdego etapu ocieplenia sciany. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych
prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania
sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowaé bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania
poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych:
Kontrola podtoza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rdwnosci  powierzchni, zawilgocenia chtonnosci. W przypadkach
watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen
dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentédw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegdlnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowej

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
pdz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidfowosc:

- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdédw, wzmocnienie, wyréwnanie
zakresie koniecznym)

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrdébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podfoze zostato oczyszczone, zmyte,

wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikéw
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie préob wyrywania facznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej
w masie klejacej, wielkosci zaktaddéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
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przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowe; i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia
poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania
wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie
pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na | m i nie wiecej niz
30 mm na catej wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji-l0omm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny byc¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i

barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wyglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami
szczeg6towymi zawartymi w umowie.

7. ODBIOR ROBOT

Badania w zakresie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych:

e Zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

e Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

Prawidtowos¢ przygotowania podtoza

Prawidtowosci wykonania ocieplenia

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych.

Zgodnie z trescig ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze” wedtug
tej normy okreslamy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku.

Obowigzujg takze wymagania:

e Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
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powinny by¢ wieksze niz 7mm
e  Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinna by¢
wieksze niz 10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia powinna posiadac¢ jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr
129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. Z pozn. Zm)

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie.— Specyfikacja

PN-63/B-06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-04.00 WYKONANIE WMIANY OBROBEK BLACHARSKICH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrébek blacharskich.

1.2.Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg majg na celu wymiane obrébek blacharskich.
1.4.0kreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Zabezpieczenia interesdw oséb trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu do sgsiednich posesji i prowadzenia robét w

sposob nie ucigzliwy dla mieszkancéw sasiednich posesiji.
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1.5.0chrona srodowiska

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajgcymi ochrone
Srodowiska. Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.

1.6.Warunki bezpieczeistwa pracy.

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczeristwa pracy i zapewnic
na koszt wtasny.

2. Materiat
2.1.Blacha powlekana.

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy zastosowac blache ocynkowang powlekang poliestrem.

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 minimalna grubo$é [mm)] 0,6

2 minimalna waga [kg/m?] 5,5

3 minimalna grubos¢ powtoki poliestrowej um 35
2.2.taczniki.

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy stosowac tgczniki wedtug wymagan producenta.
2.3.Parapety.

Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1.

2.3 Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe z wyczystkami jak w pkt.2.1.

3. Sprzet

Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg mozna zastosowaé dowolny sprzet.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materiatdw na plac budowy w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych
produktow.

5. Wykonie robét

5.1.0brdébki attyk i parapetéw.
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Obrébki blacharskie oraz podokienniki nalezy zamontowac po wykonaniu warstwy zbrojonej przed
wykonaniem tynku cienkowarstwowego. Obrébki blacharskie powinny by¢ tak zamontowane aby
ewentualne ruchy (wiatr) nie przenosity sie na ocieplenie. Obrébki nalezy mocowac¢ w ilosci
zapewniajgcej utrzymanie pfaszczyzny, spadkéw itp. lecz nie rzadziej niz 1m. Mocowanie trwatymi
tacznikami zalecanymi przez producenta. Odlegtosé pozioma kapinosa obrébki od wyprawy tynkarskiej
nie moze by¢ mniejsza niz 4cm.

5.2.Parapety.

Parapety powinny by¢é zamontowane ze spadkiem na zewnatrz wynoszacym nie mniej niz 2%. Przy
osciezach powinny wchodzi¢ w warstwe docieplenia na szerokos¢ 1cm. Odlegtos¢ pozioma kapinosa
parapetu od wyprawy tynkarskiej nie moze byé mniejsza niz 4cm i nie wieksza niz 5.5cm.

5.3 Rynny i rury spustowe.

Rynny 15 cm powinny by¢ zamontowane zgodnie ze spadkiem w kierunkow lejéw spadkowych. Haki
rynnowe podtrzymujgce rynny w kolorze rynien. Rozstaw hakéw rynnowych nie wiekszy niz 40cm.

Rury spustowe $rednicy min. 15 cm powinny by¢ zamontowane po wykonaniu tynku. Montaz rur
spustowych za pomocg obejm w kolorze rur spustowych. Rozstaw obejm min. 3 szt. Na wysokosci
budynku.

Wyczystki rur spustowych nad odbojéwkg min. 30 cm w kolorze rur spustowych wyposazone w siatke
wewnetrzng.

6. Kontrola robét
6.1.Badania przed rozpoczeciem robdt.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzic¢ jakos¢ wyrobdw i materiatéw (blacha) przeznaczonych do
wbudowania. Wyroby nie mogg mie¢ uszkodzen — wgniecen, zarysowan, dziur itp. Przed
wbudowaniem wyrobdw nalezy sprawdzié stan podtoza.

6.2.Badania w czasie robot.

- uszczelnienia i obrébki,
- zamocowania obrdébek, spadkéw,
- sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiaru wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.
8. Odbior robot

Odbiorowi podlega ilo$¢, jakosé¢ i wartos¢ wykonanych robaét.

Przedmiotem odbioru ostatecznego moze byc tylko catos¢ robdt wykonanych na obiekcie. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Cena wymiany obrébek blacharskich obejmuje:

- zdemontowanie starych obrébek blacharskich,

28



- zakupienie i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworéw w
gzymsach — przesunietych o grubosc¢ izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z
zamurowaniem starych otworow,

- montaz nowych obrdbek.

10. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowe;j
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 11 w Rzeszowie wraz z
przedmiarem robdt i czescig graficzng wg poszczegdlnych elewac;i.

ST 05.00 OPASKI WOKOt BUDYNKU (kod CPV 45233200-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania —
odtworzenia chodnikdéw, opasek wokot budynku.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
chodnikdéw i opasek z kostki betonowej szarej i kolorowej gr. 8 cm, bez fazowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.3.0gdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Betonowa kostka brukowa szara i kolorowa gr. 8 cm.
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki szarej i gatunku 1.

-klasa o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki klasy 35
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Zaprojektowano nawierzchnie z kostki o nieregularnych ksztattach w min. 4 wymiarach np.21/20*16,
16/17*16, 13/12*16, 9/10*16

2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna by¢ zgodna z ponizszymi wskazaniami:

Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dtugosc i szerokos$é 3,0 mm,
- grubos$¢ 6,0 mm,
Wytrzymatos$é na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,,35”.

Mrozoodpornos$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekraczaé¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

- nasigkliwosé, nie powinna przekraczac 5%,

- $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

Szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT.

Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i
twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Witasciwosci i wymagania - gatunek 1.
Stan powierzchni licowej;

- tekstura - jednorodna w danej partii,

- rysy i spekania - niedopuszczalne,
- kolor - wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii,
- przebarwienia - dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce,

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg - niedopuszczalne,
- naloty wapienne dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce -2

- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé i szerokosé) -30mm x 10 mm

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych niedopuszczalne
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2.1.1. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podfoze powinno by¢ wyrédwnane i odwodnione.

2.1.2.Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

- na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spefniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250),

- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podfozu rdwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.2. Obrzeza betonowe.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé rdwne i proste.

Do obramowania chodnikéw i opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrzeza chodnikowe niskie
(On) o wymiarach 8 x 30 x 100 cm gat.1

2.2.1 Sktadowanie.
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubosé¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokosc obrzeza.

3. Sprzet
Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg mozna zastosowaé dowolny sprzet.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materialtdw na plac budowy w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych
produktow.

5. Wykonanie roboét

Roboty przygotowawcze.

Rozebrac istniejgce opaski i chodniki zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

5.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST. Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z
wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, obejmuja:

- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
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- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa lub ST. Jesli
dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacji.

Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzeza

5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST. Jesli
dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$é dla podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ -1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego - od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sSciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od
3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek. oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze

stomy, papg itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
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Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscia. Kostka
do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potédwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka z ulega zageszczeniu.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potédwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢c za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

6. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé w zakresie betonowej kostki brukowej:
- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez cech zewnetrznych kostek, obrzezy i innych stosowanych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru (w przypadku innej formy rozliczen niz forma ryczattowa).

8. Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji normowych daty wyniki
pozytywne.
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8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,
- podsypki pod nawierzchnie,

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- wykonania obramowania,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- fozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
10. Dokumenty zwigzane

Polskie Normy

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

U hs, WN B

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

9. Dokumentacja projektowa: Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 11 w Rzeszowie wraz

robotami towarzyszgcymi.
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