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38 b - | T ‘ | 1 |Kociot gazowy wiszacy kondensacyjny o mocy 58,6kW. Parametry: znamionowa moc cieplna G20 | 1
—— | ‘ | ‘ rf *********************************** | (50/30°C) 13,3-58,6kW; zasilanie elektryczne 230V/1-faz/50Hz; pobér gazu ziemnego G20 max.
TI : ] hﬁ ‘ | 6,0m3/h; odprowadzenie spalin i przewdd doprowadzajacy powietrze @100/150mm
- | | | |1 | ! obieg C.O 2 |Konsola sterownicza z dwoma dodatkowymi czujnikami temperatury zasilania i dodatkowg ptytkg 1
L \ | ‘ \ | \ | ‘ | ‘ r 1 [ nrll sterowniczg dla regulacji trzech obiegéw mieszaczowych (elementy proucenta kotta)
‘ | ‘ | | ‘ | gg,zlgyg; 3 |Zestaw podtaczenia hydraulicznego z ostong. Elementy: Zawér zasilania c.o. Rp 1_1/4" integrujgcy| 1
oLl ] ! i 1 zawor napetniania i oprézniania; Zawdr powrotu z c.0. Rp 1_1/4" z zaworem bezpieczenstwa 1/2"
K | | o =]|
onsola | | 5| S 3,0 bar i kréécem do podiaczenia naczynia wzbiorczego; Zawor gazu Rp 3/4"
sterownicza Z, z
\ Qi al 4 |Sprzegto hydrauliczne w izolacji, kré¢ce gwintowane 1_1/4", przeptyw max. 4,5 m3/h 1
+ \ [ 37 !
N | 5 |Rozdzielacz gtéwny jako rura stalowa DNG5, dtugo$¢ L=1,5m + Zawor spustowy DN15. 2
ptytka ‘ | N i
sterownicza dla [ | [ Rozdzielacz w izolacji PUR grubosci 50mm z ptaszczem z folii PCV
reguIaCJl trzech | ‘ ‘ ‘ 6 |Separator zanieczyszczen magnetyczny, Rp1_1/2", Kvs=40,6 m3/h; przeptyw max. 6,3 m3/h 1
obiegow 7 |Neutraliztor kondensatu. Budowa: Waga wktadu neutralizujgcego (granulatu) 3,5 kg; Parametry: 1
. | |
mieszaczowych I [ o o Przeznaczony do kottéw kondensacyjnych o mocy do 65 kW; Przeptyw 9,1 I/h
! | 20 |2 \ | | 19 = 19 3 8 |Zawor 3-drogowy gwintowany, mieszajacy, DN15, kvs=2,5 m3h + Sitownik elektryczny napiecie 1
a | [a) a zasilania 230 V A.C., moment obrotowy 5 Nm, 3- punktowy sposéb regulaciji
| ! [ 9 |Zawor 3-drogowy gwintowany, mieszajacy, DN20, kvs=4,0 m%h + Sitownik elektryczny napiecie 1
| | 35 ‘ | ‘ 35 zasilania 230 V A.C., moment obrotowy 5 Nm, 3- punktowy sposéb regulacji
‘ | { | 1 ! 10 |Zawor 3-drogowy gwintowany, mieszajgcy, DN25, kvs=8,0 m%h + Sitownik elektryczny napiecie 1
[ I:I | zasilania 230 V A.C., moment obrotowy 5 Nm, 3- punktowy sposéb regulacji
| | TQ@ ‘ | 7 ! 11 | Zawdr regulacyjny reczny gwintowany, DN20, Kvs=6,0, nastawa 2.2 kv=1,67 1
E ! | 22 34 ! 12 | Zawor regulacyjny reczny gwintowany, DN25, Kvs=9,5, nastawa 3.6 kv=3,95 1
| | 26 \ 25 13 | Zawor regulacyjny reczny gwintowany, DN32, Kvs=18,0, nastawa 2.0 kv=5,30 1
| ‘ | 14 |Pompa bezdtawicowa z elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Przytacza 1_1/2"; Wydajno$¢ | 1
1 3,4m*/h przy wysoko$ci podnoszenia 2,5m; 230V/1-faz/50Hz; Moc max. 0,24kW
N | | 17
' \ 34 ! 15 |Pompa bezdtawicowa z elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Przytacza 1"; Wydajnosé 1
i | L _ | 0,55m%h przy wysokos$ci podnoszenia 2,9m; Zasilanie 230V/1-faz/50Hz; Pobér moc 0,02kW
ociot gazowy . | 4 .
WwISzgcC 16 |Pompa bezdtawicowa z elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Przytacza 1"; Wydajnos¢ 1
e ! | |
Q=58,6 KW 12 ! \ 10 13 1,1m?h przy wysokosci podnoszenia 3,5m; Zasilanie 230V/1-faz/50Hz; Pobér moc 0,04kW
\ 17 |Pompa bezdtawicowa z elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Przytacza 1_1/2"; Wydajno$¢ | 1
DN25 | DN32
‘ =1 e - =1 1,8m>h przy wysokosci podnoszenia 2,7m; Zasilanie 230V/1-faz/50Hz; Pobér moc 0,04kW
| | 18 |Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji grzewczych, stojgce. Parametry: Membrana 1
\ 23 . | 22 . niewymienna; Ci$nienie pracy 6 bar; Dopuszczalna temp. pracy naczynia/membrany 120°C/70°C;
‘ Pojemno$¢ nominalna 80 L+ Zawdr podtgczeniowy oprézniajacy 1"
=T — - 19 |Zawor kulowy przelotowy odcinajacy gwintowany DN40 10
( - | Yy | 21 i 21 20 ! 20 19 | 19 20 |Zawor kulowy przelotowy odcinajgcy gwintowany DN32 4
| 3 | ‘ ! ' ! ' ! ' 21 | Zawdr kulowy przelotowy odcinajacy gwintowany DN25 4
BN 22 |Zawér zwrotny gwintowany DN40 3
\ _ \ 36 34 \* & \* \* 23 |Zawér zwrotny gwintowany DN32 2
M 34 fe) fe) o o o =) 24 |Zawér zwrotn i
| | | i y gwintowany DN25 2
\ | X X \ i Q! i o! i = —— -
| Z| Z| Z| Z| z! 25 [Filtr siatkowy gwintowany DN40 1
\ | —1 19 19 5 o Di o Di = S| 26 [Filtr siatkowy gwintowany DN32 1
| | | DN50 | | ! 27 |Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
| §| | DN40 | DN40 | ! 28 |Zmiekczacz wody. Parametry: Objeto$¢ 7L zywicy; Wydatek dla granulatu zmiekczajacego 24500L| 1
\ ol 29 \ | | ! /1°dH; Wydatek dla granulatu demineralizujgcego 8750 L/1°dH; Przytacza 1/2"; Cisn.pracy 1-6bar;
| Przeptyw 0,5m3/h przy delta p 0,2bar; Temp.pracy maks.30°C
| 18 | ! 4 X 36 i i i 29 |Wstepny filtr wody narurowy 10" z odpowietrznikiem, tworzywo sztuczne 3/4", GW 1", ci$nienie do | 1
| | 14 BN 8 bar, filtracja 60mikron siatka poliestrowa
' 30 |Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, do wody zimnej, DN20, Qn=2,5m3/h 1
| ] 5 i
- DN50 31 | Zawér automatycznego napetniania i dopetniania instalacji z zaworem antyskazeniowy klasy BA. 1
| | '
Budowa: Zawory odcinajgce na przytgczach 3/4"; Wbudowany reduktor ci$nienia; Podwajny
I 19 r
| | | 34 34 | manometr; Obudowa izolacyjna. Parametry: Ci$nienie wejsciowe maks. 10 bar; Cisnienie
o wyjéciowe 1,5 - 6 bar; Wielko$¢ 3/4"
=
| | 19 Z| 33 32 |Zawdér kulowy przelotowy odcinajgcy gwintowany DN20 4
a
| _ _ _ _ _DN40 33 |Ztacze elastyczne ze stali nierdzewnej AISI 321. Parametry: Max temp. robocza 250°C; Max cisn. | 1
— I
| g [ Uktad uzdatniania wody kottowej INOX dn22x1,2 ‘ robocze 10 bar; GW 3/4"; Dlugo$¢ 2,0m
- 34 |Manometr techniczny 0-6bar z rurkg petlicowg i kurkiem manometrycznym 10
7 19 6 19 instglac'i 35 | Termomanometr techniczny 0-120°C, 0-4bar 3
zimnejJ 32 29 30 3 32 3 32 ‘ 36 | Termometr techniczn}_/ 0-1Q0°C 2
wody INOX dn22x1.2 INOX dn22x1.2 | DN20 INOX dn22x1.2 37 Aut(?njatyczny odpowietrznik ptyyvakowy z zaworem DN15 3
\r — — e — 38 |Czujnik temperatury zewnetrznej 1

Grubosc izolacji rur w kottowni ‘ 28 ‘
@ rury | DN rury |@wewn.i grubosé izolacji

18 x1,2| DN15 |&18mm, gr.20mm | |
22 x1,5| DN20 |922mm, gr.20mm

Pawet Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych % PKsanit

28 x 1,5/ DN25 |@28mm, gr.20mm Projektant- mgr inz. Pawet Kolmer Data:

35x1,5| DN32 [@35mm, gr.30mm PROJEKTOWANY RURARZ W KOTLOWNI Nr uprawnien: PDK/0291/POOS/19 06.2024

42 x1,5| DN40 |[D42mm, gr.40mm OPIS _ _ _ MB. N/gﬁvr\{ﬁu: Schemat technologiczny kottowni :

rura stalowa czarna ze szwem DN15 w izolacji PUR grubosci 20mm z ptaszczem z folii PCV 2 gazowej Q=58,6 kW
. - rura stalowa czarna ze szwem DN20 w izolacji PUR grubosci 20mm z ptaszczem z folii PCV 4 mevzevé?ycji' Wymiana instalacji centralnego Skala rysunku:
OZNACZENIA RUR: i rura stalowa czarna ze szwem DN25 w izolacji PUR grubosci 20mm z ptaszczem z folii PCV 12 " ogrzewania w budynku Niepublicznej i
- projektowane rury obiegu kottowego - zasilanie ‘ rura stalowa czarna ze szwem DN32 w !ZO|aCJ.! PUR grubo§c! 30mm z ptaszczem z foI!! PCV 12 szkolfy Podstawowej w Bratkowicach

- projektowane rury obiegu koﬂowego - powrét rura stalowa czarna ze szwem DN40 w izolacji PUR grubosci 40mm z ptaszczem z folii PCV 20 ﬁ(vjvrgsstycji: Faza: PW
- - projektowane rury obiegéw grzejnikowych - zasilanie ‘ Rury systemowe ze stali nierdzewnej cienko$cienne INOX dn22 x 1,2 + otulina polietylenowa z folig ochronng grubo$¢ 6mm 8 Niepubliczna Szkota Podstawowa
—_— - projektowane rury obiegow grzejnikowych - powrdt | | RuraPVC 225 5 Bratkowice 150, 36-055 Bratkowice Branza:
— —— — - projektowane rury wody zimnej Rura kanlizacyjna zeliwna @75 5 S
77777 B;gjg:ggwgzg Bﬂ;yeevg%?\évﬁtgzrﬁgt?kli(ondensatu zPVC ‘ Przewdd 3-zytowy 1,0mm - przewody prowadzone od kotta do pomp i mieszaczy (sitownikow) 12 Inwestor: Gmina Swilcza Nrrys.:

| | Przewdd 2-zylowy 0,75mm - przewody prowadzone od kotta czujnikow 22 Swilcza 168, 36-072 Swilcza




