Przedmiar robot

REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 20 W MIECHOWIE

Budowa: ul. Jagielonska 20, 32-200 Miechow
Lokalizacja: Dz. nr 1824/13, 3037 obr. 0001

Kod CPV:
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Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty rozbiérkowe

Kiadzenie dachéw bitumicznych

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Betonowanie

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne
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Roboty izolacyjne
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Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie kottéw

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne gazowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podiég i $cian

Roboty malarskie

Naktadanie powtok antykorozyjnych

Roboty elewacyjne

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Urzad Gminy i Miasta Miechow.
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow

Przedsigbiorstwo Projektowo — Budowlane ""MABAL"
Bartosz Ludomirski

os. Dywizjonu 303 bl.11/100A,

31-872 Krakow,

tel./fax (12) 649-07-59

Autor opracowania:
inz. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002, Projektant ...

inz. Beata Woéjcik, Asystent Projektanta @ ...



BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00057D13)
strona nr: 2

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem robo6t sg prace remontowe kottowni gazowej przy ul. Jagiellonskiej 20 w Miechowie na dziatkach nr ewid. 1824/13, 3037 obr.
0001.
Zakres opracowania obejmuje:

Prace wewnetrzne :

. Wymiana dwéch kottlow gazowych wraz z osprzetem — kotly typowe, ogodlnie dostepne w handlu, certyfikowane .
Montaz przez profesjonalna firme.

. Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oswietleniowych

. Wymiana instalacji wodnej — zmiana lokalizacji stacji zmiekczania wody i lokalizacji zlewu technicznego

. Wymiana instytucji kanalizacyjnej ze studzienka schtadzajgca oraz wymiang spustow podtogowych

. Wymiana plytek sciennych i podiogowych

. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

. Uzupetnienie tynkow wewnetrznych, malowanie pomieszczenia

. Likwidacja starych zbiornikéw na olej

Prace zewnetrzne :

. Naprawa tynkow zewnetrznych na elewacji, malowanie elewaciji

. Remont krat zewnetrznych (okiennych) — demontaz, czyszczenie, malowanie, ponowny montaz
. Pokrycie dachu (tarasu) warstwa papy

. Remont stalowych balustrad — czyszczenie, malowanie, montaz dodatkowej furtki

. Remont schodéw zewnetrznych wraz ze sciang oporowa — czyszczenie, impregnowanie
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 20 W MIECHOWIE
1 Rozdziat PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
1.1.1 |Kalkulacja Zabezpieczenie terenu - uporzadkowanie terenu budowy
indywidualna r-g 8,00
1.1.2 |Kalkulacja Pakamery robotnicze - zaplecze budowy
indywidualna szt 1,00
1.1.3 |Kalkulacja Montaz tablicy informacyjnej
indywidualna szt 1,00
2 Rozdziat PRACE WEWNETRZNE
2.1 Element WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
2.1.1  |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 - wykucie z muru
okien i drzwi stalowych, klapy stalowe;j szt 7,00
21.2 |KNRW Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
401/331/5 |cementowej, o grubosci ponad 1/2 cegly - wykucie przejscia z kottowni do magazynu |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1127095028 . 0244720
RAZEM:: 0,244720/m3 0,24
2.1.3 |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe peine, drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach -
(2) analogia drzwi zewnetrzne aluminiowe petne, z kratkg napowietrzajgcg 80x80cm
Wyliczenie iloscirobot: ]
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1020 2000000
RAZEM:: 2,000000{m2 2,00
2.1.4 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - zabezpieczenie drzwi zewnetrznych
analogia progiem oraz stalowg obréobka blacharskg m 1,00
2.1.5 |KNR 19/1024/3 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone, okna aluminiowe o powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na
@ ] kotwach, z szybami 3-komorowymi
Wyliczenie iloscirobot:
Okna ] 0985 8100000
RAZEM:! 8,100000|m2 8,10
2.1.6 |KNR 217/156/1 |Kratka wywiewna 80x40cm
(2) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.1.7 |KNR 217/156/1 |Nawiewniki okienne, montowane w gornej czesci ramiaka
(2) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
2.1.8  |KNR 927/101/7 |Gruntowanie powierzchni scian, 1-krotne, tynk, cegta - obrobkaosciezy
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ((1,8+0,92°5+(0,9+2,0°2)+(1,0+2,02))023 8,487000
RAZEM:: 8,487000|m2 8,49
2.1.9 |KNR 1901/726/6 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych, z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, na
(1) osciezach, tynk kategorii lll/IV, szeroko$¢ osciezy 20-30-cm, ciasto wapienne - obrébka osciezy,
....__|Otynkowanie po wstawieniu okienidrzwi
Wyliczenie ilosci robot:
e ((1,8409)72°54(0,942,072)#(1,0+20°2)°028 8,487000
RAZEM 8,487000|m2 8,49
22 Element REMONT SCIAN | PODLOG
221 |KNR 924/101/1 |Zabezpieczenie stolarki ostong z foli, zatozenie |
5,616000
‘ 5,184000
29,800000|m2 29,80
2.2.2 |DC 20/121/2 Skucie plytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi
‘ 1,727400
‘ 81,327400|m2 81,33
223 |DC20/121/1  |Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $¢iagn
Sciany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 13+0,31+0,39+6,75)*1,8 5 68,436000
Stup (0,45+0,44)2*1,8 L 3,204000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  71,640000/m2 71,64
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2.24 |DC 20/120/4 | Usunigcie starych powok malarskich
Wyliczenie iloscirobot:
Sciany [((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33+0,31+0,39+6,75+(0,44+0452)"1,8) . 71640000
Sufit 9,60-0,45%0,44+(4,5+5,9)*0,22*2) 83,978000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  155,618000|m2 155,62
2.25 |KNR 728/305/2 |Naprawa tynkéw, powyzej 0,5 m2 - naprawa uszkodzen tynkéw po skuciu ptytek - zatozono 20%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchniscian
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33+0,31+0,30+6,75+(0,44+0,45)°2)'2,22)0.2 17,671200
RAZEM:: 17,671200|m2 17,67
2.2.6 |KNR 728/305/2 |Naprawa tynkéw, powyzej 0,5 m2 - naprawa uszkodzen tynkéw po skuciu ptytek - zatozono 20%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchnisufitu
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (79,60-045'0,44+(4,5+5,9)0,22°2)02 16,795600
RAZEM:! 16,795600|m2 16,80
2.2.7 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm- skucie wylewki
oo....__.__|cementowejobok podestow gr. 15cm ]
Wyliczenie iloscirobot:
Pow.posadzki (79,60-(2,17*1,6+2,56"1,3+2,3"1,3"2+1,21,33))0,15 9,783600
RAZEM:: 9,783600|m3 9,78
2.2.8 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone - skucie wylewki wraz z podestami pod
urzadzenia gr.21em
‘ 3,018960
RAZEM:! 3,018960|m3 3,02
229 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15-cm |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7960 79,600000
RAZEM:! 79,600000|m2 79,60
2.2.10 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrotnOSC=0
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7960 79,600000
RAZEM:: 79,600000|m2 79,60
2.2.11 |[KNNRW 3/104/2 |Wykopy nieumocnione wewnatrz remontowanego budynku, wykop bez wzgledu na kategorie
gruntow, przy istniejgcym fundamencie
(reg0r062 49352000
RAZEM:! 49,352000|m3 49,35
2.2.12 |[KNRW Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, gruz
202/1103/1(3) _|betonowy lub kruszywo naturaine gr. 50cm |
,,,,,, 39,800000
-0,238900
RAZEM:! 39,561100|m3 39,56
2.213 |KNR 214/501/1_|Podioza i warstwy wyréwnawcze z betonu, o grubosci do 15-cm - beton wyrownawczy gr. 10cm
Wyliczenie iloscirobot:
Posadzka . (@esoyor 7,960000
Studnia 0477801 -0,047780
7,912220|/m3 7,91
2.214 |KNR 202/607/1 _|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV gr. 0,2mm, izolacja pozioma podposadzkowa |
Wyliczenie iloscirobot:
Posadzka 7960 79,600000
Studnia | -0,477800
RAZEM:! 79,122200|m2 79,12
2.2.15 |KNR 202/609/2 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukc;ji,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na zaprawie - styropian twardy EPS 250-036 gr.10cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 79,600000
| -0,477800
RAZEM:: 79,122200|m2 79,12
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2.2.16 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa ]
‘ -0,477800
RAZEM:; 79,122200|m2 79,12
2.2.17 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro -
... |Wylewka cementowa gr. 8,0cm z warstwa spadkowa
Wyliczenie ilosci robot:
Posadzka  7960-(14"14+1,15"1,502) 74190000
Studnia L -0,477800
RAZEM:: 73,712200|m2 73,71
2.2.18 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm -
wylewka
Krotnos¢=6
‘ -0,477800
RAZEM:: 73,712200|m2 73,71
2.2.19 |[KNNR 2/107/3 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty fundamentowe - spocznik i
fundamenty pod kotly,oddylatowane od warstw posadzki
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,427000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,204000
RAZEM:! 1,631000|m3 1,63
2.2.20 |KNR 202/290/2 JZbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
0,003863
RAZEM:! 0,220424 |t 0,22
2.2.21 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
@ ] Fi 8-14-mm - zbrojenie podestéw - siatka fi 10mm o oczku 15x15em
Wyliczenie ilosci robot:
Fundament 18606211000 0096720
RAZEM:: 0,096720 |t 0,10
2.2.22 |[KNR 711/101/1 |Gruntowanie, podioza betonowe, inne - grunt pod ptytki podtogowe
)
Wyliczenie iloscirobot: ]
Powposadzki 7960 79,600000
Sciankipodestow  ((1,15+150)'4°02)+(1,4+1,4°2°0,10) 3,800000
studng 04778 ; -0,477800
RAZEM:! 82,922200|m2 82,92
2.2.23 |KNR 202/1118/6 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20-cm, metoda zwykta
,,,,,,, 3,800000
-0,477800
82,922200|m2 82,92
2.224 |KNR 12/829/1 _ |Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie iloscirobot:
Sciany {(4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3+0,31+039+6758 . 68436000
Stup (045+044)218 3,204000
RAZEM:! 71,640000|m2 71,64
2.225 |KNR 924/101/9 |Gruntowanie powierzchni scian, 2-krotne, tynk, cegta - Sciany wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot:
{(4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3+0,31+0,30+6,75+(0,44+045)2)239 95,122000
RAZEM:: 95,122000|m2 95,12
2226 |KNR 12/829/6 _|Licowanie Scian plytkami 20x20 na klej, metodazwykta |
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3+031+039+6,7518 68436000
Sp (045+044y218 3,204000
RAZEM:: 71,640000|m2 71,64
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22.27 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot:
{(4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3+031+0,39+6,75+(0,44+045)2)°060 . 23880000
RAZEM 23,880000|m2 23,88
2.2.28 |[KNR 924/101/9 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegta - analogia - gruntowanie sufitu
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
' ' 83,978000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 83,978000|m2 83,98
2.2.29 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
83,978000
83,978000|m2 83,98
2.2.30
19,000000
Dravizewngtrzne aaaien a0
| 5,184000
RAZEM:: 29,800000|m2 29,80
23 Element REMONT POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO
2.3.1 |Kalkulacja Oproznienie zbiornikdw na olej opatowy wraz z utylizacjg ich zawartosci, zbiorniki zdemontowacé -
indywidualna nalezy skorzysta¢ z ustug profesjonalnej firmy zajmujacej sie utylizacjg odpadéw niebezpiecznych -
po wykonaniu demontazu ztom nalezy przekazac inwestorowi we wskazane miejsce kpl 1,00
2.3.2 |KNR 1901/107/8 |Pompowanie wody z wykopu - analogia - wypompowanie wody z pomieszczenia magazynowego
analogia m-g 3,00
2.3.3 |KNR919/101/1 |Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 300 m3, przy uzyciu osuszaczy kondensacyjnych,
pomieszczenie do 85 m3 doba 4,00
234 |DC20/120/4 _ |Usuniecie starych powok malarskich
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ©24+a11y2:222 59274000
RAZEM:! 59,274000|m2 59,27
2.3.5 |KNR BC 5/609/6 |[Reczne wykucie skorodowanego zbrojenia z konstrukcji zelbetowych na powierzchniach, sufitowych,
prety ponad Fi 12 mm mb 40,00
2.3.6 |KNR BC 5/608/1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i elementéw stalowych, prety stalowe do fi 16 mm -
czyszczenie stalowych pretéw do stopnia czystosci min. Sa 2.5 poprzez $rutowanie (piaskowanie) |mb 40,00
2.3.7 |KNR BC 3/209/3 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg, mineralng powtokg antykorozyjna,
wykonanie powtoki antykorozyjnej, na powierzchniach sufitowych prety o $rednicy, do 16 mm -
analogia - zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez natozenie uktadu farb
podktadowych i nawierzchniowych (zestaw epoksydowo-poliuretanowy) mb 40,00
2.3.8 |KNR BC 2/210/6 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie warstwy
(1) sczepnej, powierzchnie konstrukcji zelbetowych sufitowych m2 10,00
2.3.9 |KNR 1312/801/2 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte, kat. Il, 1l - uzpetienie tynku po zabezpieczeniu
zbrojenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10,00
2.3.10 |KNR 728/305/2 |Naprawa tynkéw, powyzej 0,5 m2 - zatozono 20% powierzchni scian |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Q24+arty2222002 11,854800
RAZEM:: 11,854800|m2 11,85
2.3.11 |KNR 728/305/2 |Naprawa tynkéw, powyzej 0,5 m2 - naprawa tynkéw na suficie/belkach - zatozono 20% powierzchni
sufitu
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (02474,11+5°3025%4,1102 | 10677780
RAZEM 10,677780|m2 10,68
2.3.12 |DC 191/708/2 _|Przygotowanie podioza posadzki - $rutowanie - szlifowanie powierzehni posadzki
Wyliczenie ilogcirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 37,976400
RAZEM:! 37,976400|m2 37,98
2.3.13 |KNR 202/1118/1 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na Kiej, przygotowanie podioza
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 411’924 . 37,976400
RAZEM:! 37,976400|m2 37,98
2.3.14 |KNR 12/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20-cm, cokolik
analogia | 10-cm, przygotowanie podtoza - analogia - cokolik wys. 12em |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @242 26,700000
RAZEM:: 26,700000|m 26,70
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2.3.15 |[KNR 711/101/1 |Gruntowanie, podioza betonowe, inne - posadzka wraz z cokolikami
(7)
Wyliczenie ilosci robot:
-~ - sr.e76400
RAZEM:: 37,976400|m2 37,98
23.16 |KNR 202/1118/6 |Posadzki plytkowe 2z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki 20x20-cm, metoda zwykta |
Wyliczenieiloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 411924 o 37,976400
RAZEM:: 37,976400|m2 37,98
2.3.17 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20-cm, cokolik
analogia | 10-cm, metoda zwykfa - analogia - cokolikwys. 12em |
Wyliczenie iloscirobot:
1(4,11+9,24)*2 26,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 26,700000|m 26,70
2.3.18 [KNR 924/101/9_|Gruntowanie powierzchni écian, 2-krotne, tynk, cegfa - Sciany wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ©24+41y2222 59274000
RAZEM:: 59,274000|m2 59,27
2.3.19 |[KNR 401/1204/2JManwanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot: ]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ©24+amy2222 59274000
RAZEM:: 59,274000|m2 59,27
2.3.20 |[KNR 924/101/9 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegta - analogia - gruntowanie sufitu wraz z belkami
analogia | ]
Wyliczenieiloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9.24'41145'3°026%411 53388900
RAZEM:: 53,388900|m2 53,39
2.3.21 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - malowanie sufitu wraz
e EbelKAmMi
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9247404502641 | 53388900
RAZEM:: 53,388900|m2 53,39
3 Rozdziat PRACE ZEWNETRZNE
3.1 Element NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH, MALOWANIE ELEWACJI
3.1.1 |KNR 921/106/3 |Czyszczenie i mycie elewacji, ci$nieniowe, wodg goracg - oczyszczenie z zagrzybien i innych
zanieczyszczen m2 44.40
3.1.2 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami -
(2) . |zamurowanie otworu w miejscu zdemontowanej klapy stalowej 60x40cm wraz z wykonaniem strzepi
Wyliczenie ilosci robot:
N - 0400320
RAZEM:! 0,100320|m3 0,10
3.1.3 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw tynkéw wyprawy elewacyjnej na m2 $cianie do 5-m2 w jednym miejscu - miejsca
wycietych fragmentéw elewaciji m2 2,15
3.1.4 |KNR 1323/106/8 |Rozbiodrki izolacji cieplnych ze styropianu - rozebranie fragmentéw uszkodzonej mechanicznie
elewac;ji m3 1,20
3.1.5 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do scian m2 2,15
3.1.6 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z cegty szt 10,00
3.1.7 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany m2 2,15
3.1.8 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym - zabezpieczenie uszkodzonych narozy mb 2,00
3.1.9 |KNR 924/101/9 _|Gruntowanie powierzchni scian, 2-krotne, tynk, cegta - gruntowanie scian przed tynkowaniem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 170+888 10580000
RAZEM:: 10,580000|m2 10,58
3.1.10 |[KNR 1901/801/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych, tynk cienkowarstwowy, powierzchnia do 1-m2/miejsce -
wykonanie tynkdw w miejscu wymiany izolacji termicznej m2 2,15
3.1.11 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2 - analogia - usuniecie tuszczacej sie farby na
elewacji wraz z wypetnieniem masg szpachlowg ewentualnych rys - przyjeto 20% powierzchni
T L
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44402 8,880000
RAZEM:! 8,880000|m2 8,88
3.1.12 |KNR 728/305/2_|Naprawa tynkow, powyzej 0,5 m2 - zatozono 20% powierzchni elewacji |
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 8,880000
RAZEM:: 8,880000|m2 8,88
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3.1.13 |KNR 924/101/9 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegta m2 44,40
3.1.14 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie m2 44,40
3.1.15 |[KNR 202/506/1 |Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25-cm - analogia: parapety
(2)analogia |zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
ey 0780500
RAZEM:! 0,790500|m2 0,79
3.2 Element REMONT SCIANY OPOROWEJ
3.2.1  |KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegly - analogia - rozebranie fragmentu murku
Wylczenie loscirobet.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 150006025 0225000
RAZEM:: 0,225000|m3 0,23
3.2.2 |DC 19/202/2 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie pionowe -
analogia analogia - czyszczenie Sciany oporowej z zanieczyszczen izagrzybien |
Prayschodach 00 660000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 80,000000
RAZEM:: 110,000000|m2 110,00
3.2.3 |KNR BC 2/211/6 |Reczna reprofilacja (wypetienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowa wielko$¢ ubytkow
(4) . |5-40-mm, powierzchnie konstrukcji zelbetowych pionowych - zatozono 10% powierzchni
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Goo+800FO1 11,000000
RAZEM:: 11,000000|m2 11,00
3.24 |KNR 728/305/2 |Naprawa tynkow, powyzej 0,5 m2 - zatozono 20% powierzchni ciany oporowej |
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (800430002 | 22000000
RAZEM:! 22,000000{m2 22,00
3.2.5 |KNR 1901/801/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych, tynk cienkowarstwowy, powierzchnia do 1-m2/miejsce -
o.._.__|Wykonanie tynkow w miejscu rozebrania fragmentu murku
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60252401 0,400000
RAZEM:: 0,400000|m2 0,40
3.2.6 |KNR 924/101/9 JGruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegta - $ciana oporowa
Wylczenie losirobet:
Przy schodach | | 30,000000
Prykontenerach oo " 50,000000
RAZEM:! 110,000000|m2 110,00
3.2.7 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie - $ciana oporowa
80,000000
RAZEM:: 110,000000|m2 110,00
3.3 Element REMONT SCHODOW BETONOWYCH WRAZ Z DOSCIEM ORAZ PODESTEM
BETONOWYM
3.3.1  |KNR 202/1914/5 |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego gr.3,0cm - Skucie warstwy betonu nawierzchni
(2) dojscia o gr. ok 6,0cm
Krotnosé=2 m2 3,75
3.3.2 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos$¢ podbudowy 15 cm-Podbudowa z
kruszywa 0/31,5mm m2 3,75
3.3.3 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy - Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm
Krotnosé=5 m2 3,75
3.3.4 |KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub
wilgotnym, ggbokosc do 1,5-m, grunt kategorii lll - wykop pod podbudowe -gr.5em |
; 0,187500
RAZEM:! 0,187500|m3 0,19
335 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - fawy pod obrzeza |
Wyliczenie ilogcirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 420045 0,189000
RAZEM:! 0,189000|m3 0,19
3.3.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 4,20
3.3.7 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty -
(1) [chudybeton gr. 5cm, mieszanka betonowa C12/15
Wyliczenie iloscirobot:
3,75%0,05 f 0,187500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,187500/m3 0,19
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3.3.8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm -
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr.20cm m2 3,75
3.3.9 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm
Krotnosé=12 m2 3,75
3.3.10 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
analogia wysokos$ci 8:cm - analogia - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o wysokosci 6¢cm -
szara m2 3,75
3.3.11 |[KNR 402/236/2 |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego, pionowego, Fi-100-mm - analogia - sprawdzenie droznosci
analogia podtgczenia studzienki kanalizacyjnej wraz z udroznieniem i oczyszczeniem miejsce 2,00
3.3.12 |DC 19/202/2 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie pionowe -
analogia analogia - czyszczenie schodow zewnetrznych wraz z podestem betonowym |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,800000
f 10,331100
RAZEM:; 14,131100|m2 14,13
3.3.13 |[KNR BC 2/211/1 |Reczna reprofilacja (wypetienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowa wielko$¢ ubytkow
(4) analogia 5-40-mm, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - analogia - uzupetienie ubytkéw
schodow betonowych zewnetrznych wraz z podestem betonowym zaprawg cementows - zatozono
o 80%powierzehni
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41303 4,239000
RAZEM:! 4,239000/m2 4,24
3.3.14 |KNR BC 5/620/1 |Impregnacja hydrofobizujgca podtozy betonowych, podioza z betonu przez malowanie reczne -
impregnacja schodéw betonowych zewnetrznych wraz z podestem betonowym m2 14,13
3.4 Element POKRYCIE DACHU WARTSWA PAPY
3.4.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - demontaz obrébek blacharskich
Wyliczenieilogcirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 4,870000
RAZEM:: 4,870000/m2 4,87
3.4.2 |KNR 217/152/1 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 100-mm, cylindryczne - analogia: montaz kominkéw
(1) analogia wentylacyjnych do papy fi 75, 1 szt/20m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,00
3.4.3 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
401/519/1 - naprawa istniejgcego pokrycia z papy (wraz z oczyszczeniem podtoza, przecigciem pecherzy,
... Wyréwnaniem i uzupemnieniem istniejacego pokrycia papg termozgrzewalna)
Wyliczenie ilosci robot:
oo 2staet 34851500
RAZEM:! 134,851900/m2 134,85
3.44 |KNR 202/506/1 |Rozne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm - nowe obrébki
() R blacharskie z blachy stalowej powleknej gr. 0,6mm w nawigzaniu do istniejacycgh |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24385702 4,870000
RAZEM:: 4,870000/m2 4,87
3.5 Element REMONT STALOWYCH ELEMENTOW
3.5.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2:m2 - wykucie krat
okiennych do oczyszczenia i pomalowania szt 5,00
3.5.2 |KNR 712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B, konstrukcje kratowe - czyszczenie elementéw stalowych
Wyliczenie iloscirobot:
Balustrada stalowa 1451,1+41,080,9+383010 o 51,867000
f 8,100000
RAZEM:: 59,967000|m2 59,97
353 |KNR712/105/3 |Odtuszczanie, konstrukcje szkieletowe - odtluszczanie elementéw stalowyeh |
Wyliczenie iloscirobot:
Balustradastalowa  1145'1,1+1,08°09+383010 51,867000
| 8,100000
RAZEM:! 59,967000|m2 59,97
3.54 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne -
(1) malowanie elementéw stalowych
Kraty okienne 091®S 8,100000
RAZEM:! 59,967000|m2 59,97
3.5.5 |KNR 1901/345/5|Osadzenie krat w $cianach murowanych - montaz po wymianie stolarki |
Wyliczenieiloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 f 1,620000
RAZEM:: 1,620000|m2 1,62
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3.5.6 |KSNR 2/1202/5 |Bramy stalowe pretowe - analogia - furtka technologiczna
analogia | ]
Wyliczenie ilosci robot:
€ o - R 2550000
RAZEM:: 2,550000|m2 2,55
3.6 Element ROZEBRANIE | PRZEMUROWANIE KOMINA
3.6.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe - rusztowania wokot
() R komina w celu jego czesciowejrozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
((2,76+2,51)*2+0,75%y7 94,780000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 94,780000|m2 94,78
3.6.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajgcej sig do uzytku - obrobka blacharska komina
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 236236 5,569600
RAZEM:: 5,569600|m2 5,57
3.6.3 |KNR 404/704/6 |Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 219-273 mm -
demontaz przewodoéw spalinowych na wysokos$c¢ rozbidrki
: 12,000000
RAZEM 12,000000|m 12,00
3.6.4 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .~ 5,290000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5290000 m2 5,29
3.6.5 |KNR 404/109/4 |Rozebranie komindéw wolnostojgcych z cegly reczne przy uzyciu klinéw i mfotow |
NS 12,250000
RAZEM:: 12,250000|m3 12,25
3.6.6 |KNR 1901/333/5|Przemurowanie kominow o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 |
o 1,750000
RAZEM:: 1,750000|m3 1,75
3.6.7 |KNRW Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton uktadany recznie - analogia - wykonanie czap
202/208/1 (1) _|kominowyeh T
Wyliczenie ilosci robot:
- - 1L T o.ress00
RAZEM:! 0,793500|m3 0,79
3.6.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
() R Fi do 7-mm zbrojenie czap komina - siatka fi 6mm o oczku 10x10cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AM10222¢000 0024642
RAZEM:: 0,024642|t 0,02
3.6.9 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-cm - blacha ze stali
@ ] nierdzewnej gr. 0,6mm - obrobka blacharska czapy kominowej
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23623 5,569600
RAZEM:! 5,569600|m2 5,57
3.6.10 |KNP 12/104/3 |Przemieszczenie przenosnikiem tasmowym kruszywa i gruzu, zwir i gruz, bez dowiezienia
(1)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,757 1 12,250000
RAZEM:: 12,250000|m3 12,25
3.6.11 |KNR 204/1530/1 [Montaz réznych elementéw stalowych, gtowice i zwezki stalowe - montaz ustnikéw wraz z
uszczelnieniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,10
3.6.12 |Kalkulacja Ustniki kominowe montowane po przemurowaniu komina - materiat
indywidualna kpl 2,00
4 Rozdziat INSTALACJE
4.1 Element REMONT INSTALACJI WODNEJ | KANALIZACYJNEJ
411 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,00
4.1.2 |KNR 402/519/3 |Wymiana zbiornika odpowietrzajgcego, pojemnos¢ do 16-dm3 - Analogia - demontaz zmigkczacza
analogia wody, przenieisienie i zamontowanie go w innym miejscu szt 1,00
4.1.3 |KNNRS 8/535/5 |Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego, 2500-dm3 - Analogia - demontaz zbiornika na
analogia podescie - po wykonaniu demontazu ztom nalezy przekaza¢ inwestorowi we wskazane miejsce szt 1,00
414 |Kalkulacja Wymiana zbiornika uktadu stabilizacji ci$nienia V=1500dm? z jednostka sterujgca i armaturg -
indywidualna (demontaz, zakup i montaz) zgodnie z dokumentacjg techniczng - cena wraz z materiatami kpl 1,00
415 |KNR 402/234/1 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu, wpust zeliwny w posadzce kottowni szt 2,00
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416 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15-cm,
401/212/3 recznie - rozebranie istniejgcej studzienki m3 0,45
4.1.7 |KNR 404/703/9 |Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mm m 6,30
4.1.8 |KNR 404/703/7 |Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 32-50 mm m 7,20
4.1.9 |KNR 402/114/2 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32:-mm - demontaz rur instalacji wodnej wraz z
zestawem wodomierzowym (do przeniesienia) m 29,50
4.1.10 [KNKRB 3/103/5 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku z usunigciem ziemi z budynku i odwozem samochodem
samowyt. na odlegto$¢ do 1 km wykop z usunieciem ziemi z piwnic gr. KAT. IIl - pogtebienie wykopu
pod studnie
<
‘ 0,450000
RAZEM:: 0,450000|m3 0,45
4.1.11 |KNR 228/501/5 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek - podsypka pod studnie schtadzajacg
(1) m2 0,79
4.1.12 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m -
(2) Studnia schtadzajgca z kregéw betonowych DN600 wraz z pompg zanurzeniowg - zgodnie z
dokumentacja szt 1,00
4.1.13 |KNR 228/503/2 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-160-mm
(1) m 18,70
4.1.14 |KNR 228/510/3 |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm szt 15,00
4.1.15 |KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-110-mm
(1) m 1,55
4.1.16 |KNR 228/510/1 |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-110-mm szt 6,00
4.1.17 |KNR 228/503/1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-50-mm
(1) m 8,70
4.1.18 |KNR 228/510/1 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-50-mm szt 15,00
4.1.19 |KNR 228/510/1 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-50-mm - analogia -
analogia rewizja Dn-50mm szt 1,00
4.1.20 |KNR 228/314/1 |Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi-32-mm- analogia - rura ttoczna PE Dn-32mm
analogia m 4,22
4.1.21 |KNR 228/305/1 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, kolana 90° - analogia - ksztaitki PE Dn-32mm
(2) analogia szt 4,00
4.1.22 |KNR 215/212/2 |Wpusty zeliwne, piwniczne, Dn-110-mm szt 4,00
4.1.23 |KNKRB Przytacza wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych o srednicy w mm 25-32
4/2101/4 (2) m 22,00
4.1.24 |KNNR 8/116/7 |Montaz istniejacego zestawu wodomierzego w nowym miejscu
(2) kpl 1,00
4.1.25 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15-mm szt 1,00
4.1.26 |KNR 215/221/3 |Zlew do pomieszczen gospodarczych, jednomiejscowy szt 1,00
4.1.27 |KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65-mm m 22,00
4.1.28 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych m 22,00
4.2 Element WYMIANA KOTLOW GAZOWYCH
421 |KNNR 8/411/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, na $cianie, Fi-300-mm - demontaz
czopuchow m 13,00
4.2.2 |KNRW 402/422/ |Demontaz pompy odsrodkowej do 100-kg (z silnikiem) - Analogia - Demontaz pomp obiegowych
7 analogia szt 4,00
4.2.3 |Kalkulacja Demontaz, zakup i montaz osprzetu instalacyjnego od kottéw do kolektoréow wraz z petnym
indywidualna osprzetem instalacyjnym - zgodnie ze schematem kpl 1,00
4.2.4 |KNR 1316/109/2 |Czyszczenie rurociggéw i armatur sredn. 160-300 mm, strumieniowo-$cierne (piaskowanie), stopien
czystosci |, powierzchnia wyjsciowa B - czyszczenie kolektoréw instalacji gazowej oraz CO (zasilanie
oraz powr6t ) DN 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,22
425 |ZRE 4/342/1 Naprawa kolana lub rurociggu przez wspawanie faty - uzupetnienie kolektora instalacji gazowej w
miejscu poprzednich podpie¢ m2 0,02
4.2.6 |KNR 202/1512/4 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $rednicy 200-300-mm -
(2) malowanie kolektora instalacji gazowej oraz wodnej DN 200 m 6,71
4.2.7 |Kalkulacja Demontaz, zakup i montaz nowego kotta z peinym osprzetem instalacyjnym - zgodnie ze schematem
indywidualna kpl 2,00
4.2.8 |KNR 31/204/4 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem - Analogia -
analogia Zakup i montaz pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA DN65 PN10bar
Qmax=37,2m?%h; Hmax=10,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00
4.29 |Kalkulacja Zawory staliwne zaporowe kotnierzowe, Dn 100-mm - zestaw zaworéw wraz z filtrem $ciatkowym
wiasna oraz redukcjg do pompy obiegowej DN65 - zgodnie ze schematem kpl 2,00
4.2.10 |KNR 215/410/1 |Zawory spustowe, Dn 20-mm
(2) szt 2,00
4.2.11 |KNNR 4/403/2  |KréciecDn20omm
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 205 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m 1,00
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4.2.12 |KNR 31/204/4 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z podej$ciem - Analogia -
analogia Zakup i montaz pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA DN80 PN10bar
Qmax=75,9m%h; Hmax=16,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00
4.2.13 |Kalkulacja Zawory staliwne zaporowe kotnierzowe, Dn 100-mm - zestaw zaworéw do pompy obiegowej DN8O -
wiasna zgodnie ze schematem kpl 2,00
4.2.14 |KNNR 8/511/4 |Wymiana odmulacza z rur stalowych, kré¢ce przytgczne Fi-150-mm - wymiana istn. filtroodmulnika
na nowy magnetoodmulacz DN150 o potaczeniu kotnierzowym szt 1,00
4.2.15 |KSNR 8/502/8 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-150-mm - Przeciecie rurociggu -
projektowane obejscie instalacji przy odmulaczu m 1,20
4.2.16 |KNP 5/109/2 Rurociagi stalowe tgczone przez spawanie w kanale, Fi 150 mm - projektowane obejscie instalacji
przy odmulaczu wraz z przesunieciem odmulacza m 0,60
4.2.17 |KNR 228/202/4 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, srednica nominalna 150-mm - tréjniki, zawory kulowe -
projektowane obejscie instalacji przy odmulaczu szt 2,00
4.2.18 |TZKNBK (81) Demontaz przewoddw z rur stalowych tgczonych przez spawanie o srednicy rury 100-125-mm -
18/824/6 czesciowy demontaz rurociggéw pod cieptomierze
‘ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m 1,00
4.2.19 |TZKNBK 18/716 |Montaz cieptomierza na sieci 1 oraz 2
/4 analogia szt 2,00
4.2.20 |Kalkulacja Demontaz, zakup i montaz kompletnej instalacji detekcji gazu - zgodnie z dokumentacjg
indywidualna kpl 1,00
4.2.21 |KNP 5/760/1 Czopuchy stalowe do kottéw centralnego ogrzewania, obwdd do 1000-mm - analogia - Montaz 2
analogia czopuchdéw kominowych wraz z petnym osprzetem i orurowaniem - zgodnie z dokumentacjg kpl 1,00
4.2.22 |Kalkulacja Demontaz, zakup i montaz nowego sprzegta hydraulicznego SP 150/300 z wyposazeniem - zgodnie
indywidualna z dokumentacjg szt 1,00
4.2.23 |Kalkulacja Demontaz, zakup i montaz nowej automatyki wraz z regulatorem kaskadowym - zgodnie z
indywidualna dokumentacjg kpl 1,00
4.2.24 |KNNR 4/235/2 |Demontaz, zakup i montaz zestawu neutralizatora kondensatu do 1500kW - zgodnie z dokumentacja
analogia szt 1,00
4.2.25 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 55,00
4.2.26 |KNNR 4/436/1 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji urzgdzenie 2,00
4.2.27 |KNR 215/305/3 |Proéba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, Fi 80-150-mm m 30,00
4.2.28 |KNR 202/1512/3 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych - ochrona antykorozyjna
(1) m 85,00
43 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.3.1 |Kalkulacja Demontaz petnego osprzetu elektrycznego (kable, gniazda, fgczniki, rozdzielnica, sprzet pomiarowy,
indywidualna itp.) zlokalizowanego na $cianach podlegajgcych remontowi kpl 1,00
4.3.2 |KNNR 9/301/3 |Przewody uktadane pod tynkiem, demontaz przewodu wtynkowego, ptaskiego lub kabelkowego
okragtego m 100,00
4.3.3 |KNR 403/1011/9 |Reczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 0,50-dm3 - otwory pod puszki szt 20,00
4.3.4 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 300,00
4.3.5 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 50-mm m 300,00
4.3.6 |KNR 1901/707/1 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych, zwyklych kat.lll, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,
(1) |scianyceramiczne, do 1-m2, ciasto wapienne
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3000,03 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m2 9,00
4.3.7 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe -
Przewody CU Bezhalogenowe 3x1,5-mm2 m 40,00
4.3.8 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe -
Przewody CU Bezhalogenowe 3x2,5-mm2 m 240,00
4.3.9 |KNNR 5/205/3 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe -
Przewody CU Bezhalogenowe 5x4,0-mm2 m 20,00
4.3.10 |DC 8/105/1 Montaz gniazda podtynkowego - gniazdo hermetyczne podwojne 1P56 szt 6,00
4.3.11 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica modutowa natynkowa IP55 4x12 modutow szt 1,00
4.3.12 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztagcznik izolacyjny 100A
(2) szt 1,00
4.3.13 |KNNRW 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepig¢ 230V IP20 50A szt 1,00
4.3.14 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, lampki fazowe szt 3,00
4.3.15 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy B10A 6kA szt 2,00
4.3.16 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik réznicowo-nadprgdowy 2P 10A C 0,3A szt 4,00
4.3.17 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytaczni kréznicowo-nadpragdowy 4P 16A C 0,3A szt 6,00
4.3.18 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik réznicowo-nadprgdowy 4P 16A B 0,3A szt 3,00
4.3.19 |KNNR 5/502/2 |Montaz opraw - Oprawy o$wietleniowe L1200xW95xH80mm, LED 20W, 2800 Im, 4000K kpl 17,00
4.3.20 |KNNR 5/502/2 |Montaz opraw - Oprawy antypaniczne LED, IP65, IK08 kpl 6,00
4.3.21 |KNNR 5/502/2 |Montaz opraw - Oprawy awaryjne AW ONTEC S W1 COLD kpl 1,00
4.3.22 |KNNR 5/306/3 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt 3,00
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4.3.23 |KNR 508/602/7 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120-mm2 na
wspornikach na cegle, kucie reczne - bednarka Fe Zn 30x4 m 60,00
4.3.24 |KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik szt 1,00
4.3.25 |KNNRW 5/302/5|Puszki instalacyjne podtynkowe Fi 80 mm szt 20,00
4.3.26 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wylgcznika réznicowopradowego, proba
pierwsza préba 1,00
4.3.27 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wylgcznika réznicowopradowego, proba
kazda nastepna préba 10,00
4.3.28 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego pomiar 15,00
4.3.29 |KNR 403/1202/2 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 1,00
4.3.30 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
4.3.31 |KNR 403/9901/5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogdlnego, obwdéd
instalacji odbiorczej o$wietleniowy, pomiar pierwszy pom 1,00
5 Rozdziat PRACE PORZADKOWE
5.1 Element PRACE PORZADKOWE PO WYKONANYCH PRACACH
5.1.1  |KNR 401/108/17 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz |
Wyliczenie iloscirobot:
POZ. 2.2 ?(81 ,13+71,64)*0,02+155,62*0,002+(17,67+16,81 )*0,015+9?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7843024796002 . 32603840
9,27*0,002+(11,85+10,68)*0,015+37,98*0,003 0,570430
0165450
,,,,,,, 0,560000
,,,,,,, 0,975000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 13,043500
RAZEM:: 47,918220|m3 47,92
5.1.2 |KNR 401/108/20 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
Krotno$¢=9 m3 47,92
5.1.3 |Kalkulacja Optata za ztozenie na wysypisku - gruz
indywidualna m3 47,92
5.1.4  |KNR 401/108/6 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Il
Wyliczenie iloscirobot:
POZ.22 4935 49,350000
POZ.33 S 0,190000
POZ.414 045 0,450000
RAZEM:: 49,990000|m3 49,99
5.1.5 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
Krotnos$¢=9 m3 49,99
5.1.6 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5-t - wywéz zdemontowanych elementéw instalacji
elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do utylizacji t 0,34
5.1.7 |KNR 404/1107/4 \Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, naktady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5t - wywdz
zdemontowanych elementéw instalacji elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do utylizacji
Krotnos¢=9 t 0,34
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