Kosztorys ofertowy

REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 20 W MIECHOWIE
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Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty rozbiérkowe
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Betonowanie

Roboty instalacyjne w budynkach
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem robo6t sg prace remontowe kottowni gazowej przy ul. Jagiellonskiej 20 w Miechowie na dziatkach nr ewid. 1824/13, 3037 obr.
0001.
Zakres opracowania obejmuje:

Prace wewnetrzne :

. Wymiana dwéch kottlow gazowych wraz z osprzetem — kotly typowe, ogodlnie dostepne w handlu, certyfikowane .
Montaz przez profesjonalna firme.

. Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oswietleniowych

. Wymiana instalacji wodnej — zmiana lokalizacji stacji zmiekczania wody i lokalizacji zlewu technicznego

. Wymiana instytucji kanalizacyjnej ze studzienka schtadzajgca oraz wymiang spustow podtogowych

. Wymiana plytek sciennych i podiogowych

. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

. Uzupetnienie tynkow wewnetrznych, malowanie pomieszczenia

. Likwidacja starych zbiornikéw na olej

Prace zewnetrzne :

. Naprawa tynkow zewnetrznych na elewacji, malowanie elewaciji

. Remont krat zewnetrznych (okiennych) — demontaz, czyszczenie, malowanie, ponowny montaz
. Pokrycie dachu (tarasu) warstwa papy

. Remont stalowych balustrad — czyszczenie, malowanie, montaz dodatkowej furtki

. Remont schodéw zewnetrznych wraz ze sciang oporowa — czyszczenie, impregnowanie
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REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 20 W
MIECHOWIE
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
1.1.1 |Zabezpieczenie terenu - uporzgdkowanie terenu budowy r-g 8,00
1.1.2 |Pakamery robotnicze - zaplecze budowy szt 1,00
1.1.3 |Montaz tablicy informacyjnej szt 1,00
2 PRACE WEWNETRZNE
2.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
2.1.1  |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-:m2 - wykucie z
muru okien i drzwi stalowych, klapy stalowe;j szt 7,00
2.1.2 |Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
cementowej, o grubo$ci ponad 1/2 cegty - wykucie przej$cia z kottowni do magazynu m3 | 0,24
~0,244720
0,24
2.1.3 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe petne, drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe, osadzanie na
kotwach - drzwi zewnetrzne aluminiowe petne, z kratkg napowietrzajgcg 80x80cm m2 | 2,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
2,00
2.1.4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce - zabezpieczenie drzwi zewnetrznych
progiem oraz stalowg obrébka blacharska m 1,00
2.1.5 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone, okna aluminiowe o powierzchni do 2,0-m2,
osadzanie na kotwach, z szybami 3-komorowymi m2 8,10
2.1.6 |Kratka wywiewna 80x40cm szt 1,00
2.1.7 |Nawiewniki okienne, montowane w gornej czesci ramiaka szt 5,00
2.1.8 |Gruntowanie powierzchni scian, 1-krotne, tynk, cegta - obrébka o$ciezy m2 8,49
~8,487000
8,49
2.1.9 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych, z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,
na osciezach, tynk kategorii lll/1V, szerokos¢ osciezy 20-30-cm, ciasto wapienne - obrébka
osciezy, otynkowanie po wstawieniu okienidrzwi . m2 | 849
22 |REMONT SCIAN | PODLOG
2.21 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, zatozenie m2 29,80
RAZEM:: 29,80
2.2.2 |Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi \m2 81,33
2.23 | Skucie plytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze scian m2 [ 71,64
Wyliczenie ilosci robot: .
Sciany *(4 51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14039467518 . 68436000
Swp 4044218 3204000
RAZEM:: 71,64
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2.2.4 |Usuniecie starych powok malarskich m2 155,62
Wylzenie loscirobot: e
Sciany 73((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 31+0.30+6,75+(044+045)'2)18)  71,640000
Sufit (79,60-0,45%0,44+(4,5+5,9)*0,22*2) | 83,978000
155,62
2.2.5 |Naprawa tynkéw, powyzej 0,5 m2 - naprawa uszkodzen tynkéw po skuciu plytek - zatozono
20% powierzchniscian o ooom2 17,67
Wyliczenie ilogcirobSt:
73((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,
331+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*2,22)*0,2 i 17,671200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 17,67
2.2.6 |Naprawa tynkéw, powyzej 0,5 m2 - naprawa uszkodzen tynkéw po skuciu plytek - zatozono
20% powierzehnisufity ] m | 16,80
Wyliczenie ilogcirobSt:
. (1980-045044+(45+69)022°2)02 16,795600
RAZEM 16,80
2.2.7 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm- skucie wylewki
cementowej obok podestéw gr. 15em ] md L 9,78
Wyliczenie iloscirobot:
Pow. posadzki 73(79,60-(2,17*1,6+2,56*1,3+2,3*1 ,3*2+1,2*1,33))*0,15 , 9,783600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 9,78
2.2.8 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - skucie wylewki wraz z podestami pod
urzadzeniagr.2lem LUK 3,02
Wyliczenie iloscirobot:
Podesty . (217"16+256"13+23'1,32+12'1,33021 3,018960
RAZEM 3,02
22.9  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15-cm m2 [ 79,60
Wyliczenie ilogcirobst:
790 79,600000
RAZEM 79,60
2.2.10 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubos$ci podbudowy
Krotnosé=5 m2 L 79,60
Wyliczenie ilosci robot:
- 79600000
RAZEM 79,60
2.2.11 |Wykopy nieumocnione wewngtrz remontowanego budynku, wykop bez wzgledu na kategorie
gruntéw, przy istniejgcym fundamencie ] m3 L 49,35
Wyliczenie floscirobot:
Warstwy posadzki (790062
Studnia
2.2.12 |Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, gruz \
betonowy lub kruszywo naturalne gr. 50cm m3 39,56
RAZEM 39,56
2.2.13 |Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu, o grubosci do 15-cm - beton wyréwnawczy gr. ‘ \
10cm ms 791
,,,,,,,,,,,,,, 0
-0,047780
7,91
2.2.14 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV gr. 0,2mm, izolacja pozioma ‘ \
podposadzkowa ] L1 79,12
Wyliczenie floscirobot:
Posadzka 7960 79,600000
Studiia 04778 -0,477800
RAZEM 79,12
2.2.15 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu ‘ \
konstrukcji, na zaprawie - styropian twardy EPS 250-036 gr10cm | L1 79,12
Wyliczenie iloscirobot:
Posadzka 7960 79,600000
studnp 04778 : -0,477800
RAZEM:! 79,12
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2.2.16 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 79,12
Wyliczenie ilosci robot:
Posadzka 7960 79600000
Studnia 04778 -0,477800
RAZEM:: 79,12
2.2.17 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ‘ \
ostro - wylewka cementowa gr. 8,0cm z warstwa spadkowg m2 73,71
2.2.18 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm - ’
wylewka
Krotnos¢=6 m2 L 73,71
Wyliczenie iloscirobot:
Posadzka i - 74,190000
Studnia 04778 ___-0,477800
T 7
2.2.19 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty fundamentowe - ‘ \
spocznik i fundamenty pod kotty,oddylatowane od warstw posadzki m3 1,63
Wylezenie loscirobot.
Fundament 11,4*1,4*0,2+1,15*1,50*0,3*2 . 1,427000
2.2.20 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte ’
zebrowane, Fi do 7-mm zbrojenie ptyty posadzki i spocznika - siatka fi 6mm o oczku
| LI 0,22
Wyliczenie iloscirobot:
Wylewka  97550222M000 0,216561
Spocznk  47,40%0,222/1000 0,003863
RAZEM:: 0,22
2.2.21 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte ‘ \
zebrowane, Fi 8-14-mm - zbrojenie podestow - siatka fi 10mm o oczku 15x15cm | L R 0,10
Wyliczenie ilosci robot
Fundament  dseoezifoo0 0,096720
RAZEM 0,10
2.2.22 |Gruntowanie, podioza betonowe, inne - grunt pod ptytki podtogowe ‘m2 [ 82,92
3,800000
: -0,477800
82,92
2:2.23 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, plytki 20x20-cm, metoda zwyktajm2 | 82,92
Wyliczenieiloscirobot:
Pow.posadzki 7960
Sciankipodestow
Studnia o S0ATT®
2:2.24 |Licowanie $cian plytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 | 7164
Wyliczenie iloscirobot:
Sciany *(4 51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+039+67518 | 68436000
i i 3,204000
71,64
2.2.25 |Gruntowanie powierzchni écian, 2-krotne, tynk, cegta - Sciany wewnetrzne ~~ m2 | 95,12
*(4 51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0, 3 ,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+0,30+6,75+(044+045)'2)239 . 95122000
RAZEM:§ 95,12
2226 |Licowanie scian plytkami 20x20 na klej, metodazwykta | m2 ol 71,64
Wyliczenie flosci robot:
Sciany *(4 51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14039467518 68436000
Sup . (o4sv0d4y2t8 ___3,204000
RAZEM:: 71,64
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2.2.27 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 23,88
Wylczenie losci robot:
*(4 51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0, 3 ,
:1+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*0,60 : 23,880000
2.2.28 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegfa - analogia - gruntowanie suftu ~~ m2 | 83,98
2.2.29 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne ~ m2 | 8398
2.2.30
i 5,184000
29,80
23 REMONT POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO
2.3.1 |Oproznienie zbiornikdw na olej opatowy wraz z utylizacjg ich zawartosci, zbiorniki
zdemontowac - nalezy skorzystac z ustug profesjonalnej firmy zajmujacej sie utylizacjg
odpadoéw niebezpiecznych - po wykonaniu demontazu ztom nalezy przekazac inwestorowi
we wskazane miejsce kpl 1,00
2.3.2 |Pompowanie wody z wykopu - analogia - wypompowanie wody z pomieszczenia
magazynowego m-g 3,00
2.3.3 |Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 300 m3, przy uzyciu osuszaczy kondensacyjnych,
pomieszczenie do 85 m3 doba 4,00
2.3.4 |Usunigcie starych powok malarskich ] m2 59,27
Wyliczenie ilosci robot:
G222 __59,274000
RAZEM:: 59,27
2.3.5 |Reczne wykucie skorodowanego zbrojenia z konstrukcji zelbetowych na powierzchniach,
sufitowych, prety ponad Fi 12 mm mb 40,00
2.3.6 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i elementéw stalowych, prety stalowe do fi 16
mm - czyszczenie stalowych pretéw do stopnia czystosci min. Sa 2.5 poprzez $rutowanie
(piaskowanie) mb 40,00
2.3.7 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg, mineralng powtokg
antykorozyjna, wykonanie powtoki antykorozyjnej, na powierzchniach sufitowych prety o
Srednicy, do 16 mm - analogia - zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez
natozenie uktadu farb podkladowych i nawierzchniowych (zestaw
epoksydowo-poliuretanowy) mb 40,00
2.3.8 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkow) zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie
warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji zelbetowych sufitowych m2 10,00
2.3.9 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte, kat. Il, 11l - uzpetnienie tynku po
zabezpieczeniu zbrojenia m2 10,00
23310 |Naprawa tynkow, powyzej 0,5 m2 - zalozono 20% powierzchniécian | m2 .. M85
Wyliczenie ilosci robot
T eamantyzey02 1854800
RAZEM:: 11,85
2.3.11 |Naprawa tynkow, powyzej 0,5 m2 - naprawa tynkéw na suficie/belkach - zatozono 20% ‘ \
powierzchni sufiu m2 10,68
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10,677780
RAZEM:: 10,68
2312 |Przygotowanie podtoza posadzki - $rutowanie - szlifowanie powierzchni posadzki | m2_ 37,98
Wyliczenie iloscirobot:
411*924 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 37,976400
RAZEM:: 37,98
2313 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na Klej, przygotowanie podtoza | m2_ 37,98
Wyliczenie iloscirobot:
411*924 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 37,976400
RAZEM:: 37,98
2.3.14 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, ptytki 20x20-cm,

cokolik 10-cm, przygotowanie podtoza - analogia - cokolik wys. 12cm ‘m \ 26,70

1(4,11+9,24)*2 i 26,700000

RAZEM:: 26,70
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2.3.15 |Gruntowanie, podioza betonowe, inne - posadzka wraz z cokolikami m2 37,98
Wylczenie losci robet:
14,11%9,24 | 37,976400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 37,98
2.3.16 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20-cm, metoda zwykta|jm2 | 37,98
Wyliczenie iloscirobot:
411*924 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 37,976400
RAZEM:: 37,98
2.3.17 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, ptytki 20x20-cm, ‘ \
cokolik 10-cm, metoda zwykla - analogia - cokolikwys. 12cm | mol 26,70
Wyliczenie ilosci robot:
-~ 26,700000
RAZEM:: 26,70
2.3.18 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegfa - Sciany wewnetrzne m2 Lo 59,27
Wyliczenie ilosci robot:
ey 59,274000
RAZEM:: 59,27
2.3.19 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 Lo 59,27
Wyliczenieloscirobot:
o ezAvatvy2222 59,274000
RAZEM:: 59,27
2.3.20 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegta - analogia - gruntowanie sufitu wraz z ‘
belkami m2 | 53,39
Wyliczenie iloscirobot:
. o2#aNE'O25M 53,388900
RAZEM:: 53,39
2.3.21 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - malowanie ‘
suftuwraz zbelkami ] m2 53,39
Wyliczenieiloscirobot:
. le2#daEORSMAM 63,388900
RAZEM:: 53,39
3 PRACE ZEWNETRZNE
3.1 NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH, MALOWANIE ELEWACJI
3.1.1  |Czyszczenie i mycie elewacji, ciSnieniowe, wodg goraca - oczyszczenie z zagrzybien i innych
zanieczyszczen m2 44,40
3.1.2  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami -
zamurowanie otworu w miejscu zdemontowanej klapy stalowej 60x40cm wraz z wykonaniem
S ZODl L S 0,10
Wyliczenie iloscirobot:
... 04086038 0,100320
RAZEM:: 0,10
3.1.3 |Odbicie tynkow tynkéw wyprawy elewacyjnej na m2 Scianie do 5-m2 w jednym miejscu -
miejsca wycietych fragmentéw elewac;ji m2 2,15
3.1.4 |Rozbiodrki izolacji cieplnych ze styropianu - rozebranie fragmentéw uszkodzonej
mechanicznie elewac;ji m3 1,20
3.1.5 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian m2 2,15
3.1.6 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych
dyblami plastikowymi do Sciany z cegly szt 10,00
3.1.7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, Sciany m2 2,15
3.1.8 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw
wypukiych kgtownikiem metalowym - zabezpieczenie uszkodzonych narozy mb 2,00
3.1.9 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegta - gruntowanie $cian przed
tynkowaniem m2 L 10,58
Wyliczenie iloscirobot:
170+888 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10,580000
RAZEM:: 10,58
3.1.10 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych, tynk cienkowarstwowy, powierzchnia do 1-m2/miejsce -
wykonanie tynkéw w miejscu wymiany izolacji termiczne;j m2 2,15
3.1.11 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej

farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5-m2 - analogia - usuniecie tuszczgcej sie
farby na elewacji wraz z wypetnieniem masg szpachlowa ewentualnych rys - przyjeto 20%
powierzchni elewac;ji m2 8,88

8,880000

RAZEM:: 8,88
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3.1.12 |Naprawa tynkéw, powyzej 0,5 m2 - zatozono 20% powierzchni elewaciji m2 8,88
Wylzenie fosciropot.
144,4%0,2 i 8,880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 8,88
3.1.13 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, tynk, cegta m2 44,40
3.1.14 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie m2 44,40
3.1.15 |Rdézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25-cm - analogia:
parapety zewnetrzne ] m2 0,79
Wyliczenie iloscirobot:
Cooooamogs 0,790500
RAZEM:: 0,79
3.2 REMONT SCIANY OPOROWEJ
3.2.1  |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
cementowa, grubos¢ ponad 1/2 cegly - analogia - rozebranie fragmentu murku | md L 0,23
Wyliczenie iloscirobot:
e AB0706%025 0,225000
RAZEM:: 0,23
3.2.2 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie
pionowe - analogia - czyszczenie $ciany oporowej z zanieczyszczen i zagrzybien m2 110,00
3.2.3 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowa wielko$¢ ’
ubytkéw 5-40-mm, powierzchnie konstrukcji zelbetowych pionowych - zatozono 10%
powierzchni m2 [ 1100
Wyliczenie iloscirobot:
. (300+800Y01 11,000000
RAZEM: 11,00
324 |Naprawa tynkow, powyzej 0,5 m2 - zalozono 20% powierzchni Sciany oporowej | m2_ 22,00
Wyliczenie iloscirobot:
1(80,0+30,0)*0,2 i 22,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 22,00
3.2.5 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych, tynk cienkowarstwowy, powierzchnia do 1-m2/miejsce - \
wykonanie tynkéw w miejscu rozebrania fragmentu murku m2 0,40
i ~0,400000
0,40
3.26 m2 [ 11000
; .~ 30,000000
:80,000000
110,00
3.2.7 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie - $ciana ‘ \
oporowa ] m2_|_11000
Wyliczenie ilosci robot:
Przyschodach 80 30000000
Przykontenerach 800 __80,000000
RAZEM:: 110,00
3.3 REMONT SCHODOW BETONOWYCH WRAZ Z DOSCIEM ORAZ PODESTEM
BETONOWYM
3.3.1 |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego gr.3,0cm - Skucie warstwy betonu
nawierzchni dojscia o gr. ok 6,0cm
Krotnos¢=2 m2 3,75
3.3.2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15
cm-Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm m2 3,75
3.3.3 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci podbudowy - Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm
Krotno$¢=5 m2 3,75
3.3.4 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub
wilgotnym, gebokos¢ do 1,5-m, grunt kategorii |ll - wykop pod podbudowe - gr. 5em | LU 0,19
Wyliczenie iloscirobot:
O O X 0,187500
RAZEM 0,19
3.3.5 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - fawy pod obrzeza | m3_ 0,19
Wyliczenie ilosci robot:
T agos 0,189000
RAZEM:: 0,19
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3.3.6 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 4,20
3.3.7 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
- chudy beton gr. 5cm, mieszanka betonowa C12/15 ] L 0,19
Wyliczenie iloscirobot:
e £ __0,187500
RAZEM 0,19
3.3.8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm -
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr.20cm m2 3,75
3.3.9 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm
Krotno$¢=12 m2 3,75
3.3.10 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
wysokosci 8-cm - analogia - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o wysokosci
6cm - szara m2 3,75
3.3.11 |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego, pionowego, Fi-100-mm - analogia - sprawdzenie
droznosci podtaczenia studzienki kanalizacyjnej wraz z udroznieniem i oczyszczeniem miejsce 2,00
3.3.12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie
pionowe - analogia - czyszczenie schodéw zewnetrznych wraz z podestem betonowym m2 14,13
RAZEM 14,13
3.3.13 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowg wielkos¢
ubytkéw 5-40-mm, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - analogia - uzupetnienie
ubytkéw schoddéw betonowych zewnetrznych wraz z podestem betonowym zaprawa
cementowg - zatozono 30% powierzchni ] m2 L 4,24
Wyliczenie iloscirobot:
O 2 X __4,239000
RAZEM 4,24
3.3.14 |Impregnacja hydrofobizujgca podtozy betonowych, podtoza z betonu przez malowanie
reczne - impregnacja schodéw betonowych zewnetrznych wraz z podestem betonowym m2 14,13
34 POKRYCIE DACHU WARTSWA PAPY
3.4.1 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sig do uzytku - demontaz obrébek blacharskich | m2_ 4.87
Wyliczenie iloscirobot:
oooass02 ___ 4870000
RAZEM 4,87
3.4.2 |Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 100-mm, cylindryczne - analogia: montaz kominkéw
wentylacyjnych do papy fi 75, 1 szt/20m2 szt 7,00
3.4.3 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papg
wierzchniego krycia - naprawa istniejagcego pokrycia z papy (wraz z oczyszczeniem podtoza,
przecieciem pecherzy, wyréwnaniem i uzupetnieniem istniejacego pokrycia papa
termozgrzewalna) m2 L 134,85
Wyliczenie iloscirobot:
... r4psr0t028t281 __134,851900
RAZEM 134,85
3.4.4 |Rozne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25-cm - nowe obrobki
blacharskie z blachy stalowej powleknej gr. 0,6mm w nawigzaniu do istniejgcycgh | m2_ 4.87
Wyliczenie iloscirobot:
oooass02 ___ 4870000
RAZEM 4,87
3.5 REMONT STALOWYCH ELEMENTOW
3.5.1  |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 - wykucie
krat okiennych do oczyszczenia i pomalowania szt 5,00
3.5.2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie elementow stalowych m2 59,97
: 8,100000
RAZEM:: 59,97
353 |Odtuszczanie, konstrukcje szkieletowe - odtiuszczanie elementdw stalowych | m | 59,07
Balustradastalowa  1145'1+1,0809+383040 51,867000
Kraty okienne 0 O8S ___8,100000
RAZEM:: 59,97
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3.5.4 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
2-krotne - malowanie elementow stalowych | m2 L 59,97
Wyliczenie ilosci robot:
Balustradastalowa 1145,1+10870,9+3830"10 51867000
Kratyokienne 091, 85 __8,100000
RAZEM:: 59,97
355 |Osadzenie krat w scianach murowanych - montaz po wymianie stolarki m2 — 162
Wyliczenie flosci robot:
e ~1,620000
RAZEM:: 1,62
3.5.6 |Bramy stalowe pretowe - analogia - furtka technologiczna m2 . 2,55
Wyliczenie iloscirobot:
D P - ~2,550000
RAZEM:: 2,55
3.6 ROZEBRANIE | PRZEMUROWANIE KOMINA
3.6.1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe - rusztowania
wokot komina w celu jego czesciowej rozbiorki ] m2_ L 94,78
Wyliczenie ilosci robot:
T ereastyaogsayr 94780000
RAZEM:: 94,78
3.6.2 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z ‘ \
blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka blacharska komina m2 5,57
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 5,569600
5,57
3.6.3 |Demontaz przewodoéw z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 219-273 ‘ \
mm - demontaz przewodoéw spalinowych na wysoko$¢ rozbiorki m 12,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ~12,000000
12,00
3.6.4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe ~ m2 | 5,29
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,290000
5,29
3.6.5 |Rozebranie kominow wolnostojacych z cegly reczne przy uzyciu klindw i miotéw  |m3 | 12,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,250000
12,25
3.6.6 |Przemurowanie kominéw o objetosci w jednym miejscu ponad0,56m3 ~~ m3 | 1,75
""" 1,750000
1,75
3.6.7 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton uktadany recznie - analogia - wykonanie czap ‘ \
kominowych m3 0,79
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3230015 . 0793500
RAZEM:: 0,79
3.6.8 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte ‘ \
zebrowane, Fi do 7-mm zbrojenie czap komina - siatka fi 6mm o oczku 10x10cm | L R 0,02
Wyliczenie iloscirobot:
...........owrogroo0 __ 0024642
RAZEM:: 0,02
3.6.9 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm - blacha ze \
stali nierdzewnej gr. 0,6mm - obrobka blacharska czapy kominowej | m2 L 5,57
Wyliczenie iloscirobot:
28367236 5569600
RAZEM:: 5,57
3.6.10 |Przemieszczenie przenosnikiem tasmowym kruszywa i gruzu, zwir i gruz, bez dowiezienia  |m3 | 12,25
Wyliczenie floci robot:
I - 12,250000
RAZEM:: 12,25
3.6.11 |Montaz réznych elementow stalowych, gtowice i zwezki stalowe - montaz ustnikéw wraz z
uszczelnieniem t 0,10
3.6.12 |Ustniki kominowe montowane po przemurowaniu komina - materiat kpl 2,00
4 INSTALACJE
41 REMONT INSTALACJI WODNEJ | KANALIZACYJNEJ
4.1.1 |Demontaz umywalki kpl 1,00
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4.1.2 |Wymiana zbiornika odpowietrzajgcego, pojemnos¢ do 16-dm3 - Analogia - demontaz
zmiekczacza wody, przenieisienie i zamontowanie go w innym miejscu szt 1,00
4.1.3 |Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego, 2500-dm3 - Analogia - demontaz
zbiornika na podescie - po wykonaniu demontazu ztom nalezy przekaza¢ inwestorowi we
wskazane miejsce szt 1,00
4.1.4 |Wymiana zbiornika uktadu stabilizacji cisnienia V=1500dm? z jednostkg sterujgca i armaturg
- (demontaz, zakup i montaz) zgodnie z dokumentacjg techniczng - cena wraz z materiatami |kpl 1,00
4.1.5 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny w posadzce kottowni szt 2,00
4.1.6 |Roboty rozbidrkowe, elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad
15-cm, recznie - rozebranie istniejgcej studzienki m3 0,45
4.1.7 |Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mm m 6,30
4.1.8 |Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 32-50 mm m 7,20
4.1.9 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm - demontaz rur instalacji
wodnej wraz z zestawem wodomierzowym (do przeniesienia) m 29,50
4.1.10 |Wykopy nieumocnione wewngtrz budynku z usunigciem ziemi z budynku i odwozem
samochodem samowyt. na odlegtos¢ do 1 km wykop z usunieciem ziemi z piwnic gr. KAT. llI
- pogtebienie wykopu pod studnie m3 0,45
i 0,450000
0,45
4.1.11 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek - podsypka pod studnie
schtadzajgcg m2 0,79
4.1.12 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1000-mm, gtebokos¢
3'm - Studnia schtadzajgca z kregéw betonowych DN600 wraz z pompg zanurzeniows -
zgodnie z dokumentacjg szt 1,00
4.1.13 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-160-mm m 18,70
4.1.14 |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm szt 15,00
4.1.15 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-110-mm m 1,55
4.1.16 |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-110-mm szt 6,00
4.1.17 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-50-mm m 8,70
4.1.18 |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-50-mm szt 15,00
4.1.19 |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-50-mm -
analogia - rewizja Dn-50mm szt 1,00
4.1.20 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi-32-mm- analogia - rura ttoczna PE
Dn-32mm m 4,22
4.1.21 |Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, kolana 90° - analogia - ksztattki PE Dn-32mm szt 4,00
4.1.22 |Wpusty zeliwne, piwniczne, Dn-110-mm szt 4,00
4.1.23 |Przytagcza wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy w mm 25-32 m 22,00
4.1.24 |Montaz istniejgcego zestawu wodomierzego w nowym miejscu kpl 1,00
4.1.25 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15-mm szt 1,00
4.1.26 |Zlew do pomieszczen gospodarczych, jednomiejscowy szt 1,00
4.1.27 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65-mm m 22,00
4.1.28 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 22,00
4.2 WYMIANA KOTLOW GAZOWYCH
4.2.1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, na $cianie, Fi-300-mm -
demontaz czopuchow m 13,00
4.2.2 |Demontaz pompy odsrodkowej do 100-kg (z silnikiem) - Analogia - Demontaz pomp
obiegowych szt 4,00
4.2.3 |Demontaz, zakup i montaz osprzetu instalacyjnego od kottéw do kolektoréw wraz z petnym
osprzetem instalacyjnym - zgodnie ze schematem kpl 1,00
4.2.4 |Czyszczenie rurociggow i armatur sredn. 160-300 mm, strumieniowo-$cierne (piaskowanie),
stopien czystosci |, powierzchnia wyj$ciowa B - czyszczenie kolektoréw instalacji gazowej
oraz CO (zasilanie oraz powr6t ) DN 200 m2 4,22
4.2.5 |Naprawa kolana lub rurociggu przez wspawanie taty - uzupetienie kolektora instalaciji
gazowej w miejscu poprzednich podpie¢ m2 0,02
4.2.6 |Malowanie 2-krotne farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy
200-300-mm - malowanie kolektora instalacji gazowej oraz wodnej DN 200 m 6,71
4.2.7 |Demontaz, zakup i montaz nowego kotta z petnym osprzetem instalacyjnym - zgodnie ze
schematem kpl 2,00
4.2.8 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem -
Analogia - Zakup i montaz pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA
DN65 PN10bar
Qmax=37,2m%h; Hmax=10,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00
4.2.9 |Zawory staliwne zaporowe kotnierzowe, Dn 100-mm - zestaw zaworéw wraz z filtrem
Sciatkowym oraz redukcjg do pompy obiegowej DN65 - zgodnie ze schematem kpl 2,00
4.2.10 |Zawory spustowe, Dn 20-mm szt 2,00
4211 |KréciecDn20mm ] mo 1,00
Wyliczenieloscirobot:
0B ___1,000000
RAZEM:: 1,00
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4.2.12 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem -

Analogia - Zakup i montaz pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA

DN80 PN10bar

Qmax=75,9m%h; Hmax=16,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00
4.2.13 |Zawory staliwne zaporowe kotnierzowe, Dn 100-mm - zestaw zaworéw do pompy obiegowe;j

DN8O0 - zgodnie ze schematem kpl 2,00
4.2.14 |Wymiana odmulacza z rur stalowych, kré¢ce przytgczne Fi-150-mm - wymiana istn.

filtroodmulnika na nowy magnetoodmulacz DN150 o potgczeniu kotnierzowym szt 1,00
4.2.15 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-150-mm - Przeciecie

rurociggu - projektowane obejscie instalacji przy odmulaczu m 1,20
4.2.16 |Rurociagi stalowe tgczone przez spawanie w kanale, Fi 150 mm - projektowane obejscie

instalacji przy odmulaczu wraz z przesunieciem odmulacza m 0,60
4.2.17 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, srednica nominalna 150-mm - tréjniki, zawory

kulowe - projektowane obejscie instalacji przy odmulaczu szt 2,00
4.2.18 |(81) Demontaz przewodoéw z rur stalowych tgczonych przez spawanie o $rednicy rury

100-125-mm - czes$ciowy demontaz rurociggéw pod cieptomierze m 1,00

2 : 1,000000

RAZEM 1,00

4.2.19 |Montaz cieptomierza na sieci 1 oraz 2 szt 2,00
4.2.20 |Demontaz, zakup i montaz kompletnej instalacji detekcji gazu - zgodnie z dokumentacja kpl 1,00
4.2.21 |Czopuchy stalowe do kottéw centralnego ogrzewania, obwéd do 1000-mm - analogia -

Montaz 2 czopuchéw kominowych wraz z petnym osprzetem i orurowaniem - zgodnie z

dokumentacjg kpl 1,00
4.2.22 |Demontaz, zakup i montaz nowego sprzegta hydraulicznego SP 150/300 z wyposazeniem -

zgodnie z dokumentacjg szt 1,00
4.2.23 |Demontaz, zakup i montaz nowej automatyki wraz z regulatorem kaskadowym - zgodnie z

dokumentacjg kpl 1,00
4.2.24 |Demontaz, zakup i montaz zestawu neutralizatora kondensatu do 1500kW - zgodnie z

dokumentacjg szt 1,00
4.2.25 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 55,00
4.2.26 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji urzadzenie 2,00
4.2.27 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w

budynkach niemieszkalnych, Fi 80-150-mm m 30,00
4.2.28 |Malowanie 2-krotne farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych - ochrona

antykorozyjna m 85,00
4.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.3.1 |Demontaz petnego osprzetu elektrycznego (kable, gniazda, tgczniki, rozdzielnica, sprzet

pomiarowy, itp.) zlokalizowanego na $cianach podlegajgcych remontowi kpl 1,00
4.3.2 |Przewody ukfadane pod tynkiem, demontaz przewodu wtynkowego, ptaskiego lub

kabelkowego okragtego m 100,00
4.3.3 |Reczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 0,50-dm3 - otwory pod puszki  |szt 20,00
4.3.4 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 300,00
4.3.5 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m 300,00
4.3.6 |Uzupemienie tynkow wewnetrznych, zwyklych kat.lll, zaprawa wapienna lub

cementowo-wapienna, $ciany ceramiczne, do 1:m2, ciasto wapienne | m2_ L 9,00

Wyliczenie flosci robot:

3000003 ___ 9000000

RAZEM 9,00

4.3.7 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe -

Przewody CU Bezhalogenowe 3x1,5-mm2 m 40,00
4.3.8 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe -

Przewody CU Bezhalogenowe 3x2,5-mm2 m 240,00
4.3.9 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe -

Przewody CU Bezhalogenowe 5x4,0-mm2 m 20,00
4.3.10 |Montaz gniazda podtynkowego - gniazdo hermetyczne podwadjne IP56 szt 6,00
4.3.11 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica modutowa natynkowa IP55 4x12 modutéw szt 1,00
4.3.12 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztagcznik izolacyjny 100A szt 1,00
4.3.13 |Montaz ogranicznika przepie¢ 230V IP20 50A szt 1,00
4.3.14 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, lampki fazowe szt 3,00
4.3.15 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy B10A 6kA szt 2,00
4.3.16 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik réznicowo-nadpragdowy 2P 10A C 0,3A szt 4,00
4.3.17 |Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wytgczni kréznicowo-nadprgdowy 4P 16A C 0,3A szt 6,00
4.3.18 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik réznicowo-nadpragdowy 4P 16A B 0,3A szt 3,00
4.3.19 |Montaz opraw - Oprawy oswietleniowe L1200xW95xH80mm, LED 20W, 2800 Im, 4000K kpl 17,00
4.3.20 |Montaz opraw - Oprawy antypaniczne LED, P65, IKO8 kpl 6,00
4.3.21 |Montaz opraw - Oprawy awaryjne AW ONTEC S W1 COLD kpl 1,00
4.3.22 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt 3,00
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4.3.23 |Ukfadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120-mm2
na wspornikach na cegle, kucie reczne - bednarka Fe Zn 30x4 m 60,00
4.3.24 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie
drut-ptaskownik szt 1,00
4.3.25 |Puszki instalacyjne podtynkowe Fi 80 mm szt 20,00
4.3.26 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowoprgdowego, proba pierwsza préba 1,00
4.3.27 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowoprgdowego, proba kazda nastepna préba 10,00
4.3.28 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego pomiar 15,00
4.3.29 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 1,00
4.3.30 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
4.3.31 |Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogdinego,
obwadd instalacji odbiorczej oswietleniowy, pomiar pierwszy pom 1,00
5 PRACE PORZADKOWE
5.1 PRACE PORZADKOWE PO WYKONANYCH PRACACH
511 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz | L 47,92
Wyliczenie ilosci robot:
POZ. 2.2 *1(81 ,13+71,64)*0,02+155,62*0,002+(17,67+16,81)*0,015+9,78+3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0247960002 . 32603840
7159,27*0,002+(11,85+10,68)*0,015+37,98*0,003 , 0,570430
:13,043500
47,92
5.1.2 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
Krotnos¢=9 m3 47,92
5.1.3 |Optata za ztozenie na wysypisku - gruz m3
5.1.4 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Ill
i 0,450000
49,99
5.1.5 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
Krotno$¢=9 m3 49,99
5.1.6 |Wywodz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5-t - wywdz zdemontowanych elementow
instalacji elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do utylizacji t 0,34
5.1.7 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1-km, naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdéd do 5-t -
wywo6z zdemontowanych elementéw instalacji elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do
utylizacji
Krotno$¢=9 t 0,34
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