Zat. nr 9 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Rodzaj zamdwienia: Ustuga
Nazwa zamdwienia:

Rewitalizacja zabytkowego parku w Mitostawiu poprzez realizacje prac pielegnacyjnych oraz nasadzen

3. Numer referencyjny, ktérym opatrzone jest niniejsze postepowanie: ISR.271.ZP.11.2024. Zaleca sie,
aby Wykonawcy porozumiewajgc sie z Zamawiajgcym postugiwali sie wskazanym numerem
referencyjnym.

4. Zamoéwienie bedzie dofinasowane ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsiewziecia zwigzane z innowacyjng zielong infrastrukturg i
ochrong bioréznorodnosci w 2024 roku.

5. Opis przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem zamowienia beda prace w zespole Patacowo Parkowym w Mitostawiu (wpis do rejestru

zabytkow nr 2304/A) polegajace na wykonaniu nasadzen drzew, krzewdw, runa, roslin okrywowych

oraz pielegnacji starodrzewu. Zespot Patacowo Parkowy potozony jest w wojewddztwie wielkopolskim,

w powiecie wrzesinskim, w miejscowosci Mitostaw. Zakres planowanych dziatarh obejmuje dziatke nr

ewid. 799, obreb Mitostaw oraz dziatke 43/1, obreb Bugaj.

W ramach realizacji zadania przewidywane sg nastepujgce rodzaje prac:

- Pielegnacja starodrzewu - bedg to zabiegi pielegnacyjne polegajgce na cieciach przyrodniczych oraz
technicznych w znacznie mniejszej skali. Przewidziane jest w kilku przypadkach zatozenie wigzan
mechanicznych, ciecia usuwajace posusz, usuwanie nadmiernego wybujatego bluszczu pospolitego
zagrazajgcego prawidtowemu rozwojowi drzew. Pielegnacjy zostaje objete 47 szt. drzew (wg
zatgcznika nr 1 do OPZ)

- Nasadzenia drzew (dosadzenia) a takze wykonanie wszelkich prac zwigzanych z przygotowaniem
terenu do nasadzen oraz wykonanie prac pielegnacyjnych. Drzewa min. 3 razy szkétkowane, o
obwodach pni 16 - 18 cm:

Nazwa drzewa llos¢ (w szt.)
Brzoza omszona — Betula pubescens 4
Dab szyputkowy- Quercus robur 2
Klon jawor — Acer pseudoplatanus 2
Lipa drobnolistna — Tilia cordata 4
Modrzew europejski — Larix decidua 10

Daglezja zielona — Pseudotsuga menziesii

Cyprysnik btotny — Taxodium distichum 7

tacznie 33 szt. drzew (miejsca nasadzen wg zatgcznika nr 2 do OPZ)
- Nasadzenia krzewdw (dosadzenia) a takze wykonanie wszelkich prac zwigzanych z przygotowaniem
terenu do nasadzen oraz wykonanie prac pielegnacyjnych. Materiat roélinny w pojemnikach C1,5

Nazwa krzewu llos¢ (w szt.)
Suchodrzew tatarski — Lonicera tatarica 12
Jasminowiec wonny — Philadelphus coronarius 14
Tawuta van Houtte’a — Spiraea x vanhouttei 22
Deren biaty — Cornus alba 20
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Deren Kousa — Cornus Kousa 12

Tawuta wczesna — Spiraea arguta 54

Trzmielina pospolita — Euonymus europaeus 26

tacznie 160 szt. krzewodw (miejsca nasadzen wg zatacznika nr 2 do OPZ)

Nasadzenia runa, roslin okrywowych a takze wykonanie wszelkich prac zwigzanych z
przygotowaniem terenu do nasadzen oraz wykonanie prac pielegnacyjnych. Materiat roslinny w
doniczkach P9. taczna powierzchnia do obsadzenia: 400m2 (miejsca nasadzen wg zatgcznika nr 2
do OPZ).

Nazwa roslin llos¢ (w szt.)

Bluszcz pospolity — Hadera helix 15 szt./m2 x 90 m2 tj. 1350
Barwinek pospolity — Vinca minor 16 szt./m2 x 160 tj. 2560
Bodziszek korzeniasty — Geranium 14 szt./m2 x 150 m2 tj. 2100

himalayense

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze przedmiot zamowienia obejmuje tylko czes¢ zadan opisanych w
dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci przedmiot zamodéwienia obejmuje zakres opisany
powyzej.

Zamawiajacy zgtosit zakres rzeczowy objety zamodwieniem do dofinansowania ze srodkéw
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wykonawca
bedzie zobowigzany do wyodrebnienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym kosztéw
wykonania:

- pielegnacji starodrzewu

- nasadzen drzew

- nasadzen krzewow

- nasadzen runa

w celu zapewnienia prawidtowego rozliczenia dofinansowania zewnetrznego.

Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy i nie stanowi OPZ. Oferta powinna uwzgledniac
wszystkie elementy niezbedne do wykonania zadania.

Realizujgc przedmiot zamdwienia Wykonawca spetni nastepujgce wymagania i standardy w
zakresie zieleni:

Okreslenia podstawowe:

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw oraz roslin okrywowych

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie
przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktorym sg réwno roztozone pedy boczne, z ktdrych
pierwszy wyrasta na wysokosci okofo 40 cm od szyjki.
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Forma pienna —forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika powodujgce wybicie min. 3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowg dla najwyzszego pedu.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien - nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Obwadd pnia — mierzony dla drzew na wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi jg korzeniami
rosliny.

System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ sadzonki — dtugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
Szerokos¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany
rozstawie, majgce na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.
Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajgcych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejagcych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w
kolorze czarnym lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng,
stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa
grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw
oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew,
krzewdw i pnaczy.

Zrebki — materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i
karpiny z usuniecia zieleni.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.
Materiaty:

Ziemia urodzajna powinna posiadac nastepujgce wiasciwosci:
- brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastéw trwatych,

- struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wiekszych niz 5 cm,

- optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

- zawartos$¢ fosforu: 40 — 80 mg/dm3,

- zawarto$¢ potasu: 125 — 200 mg/dm3,

- zawarto$¢ magnezu: 60 — 120 mg/ dm3,
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- zawartos¢ azotu: 50-100 mg/m3

- stopien wilgotnosci: ziemia Swieza (chtodna w dotyku),

- obecnos¢ czesci organicznych: > 2%,

- zawartos¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotéw: > 2%

- odczyn pH:

*dla trawnikow tgkowych 5,5 - 6,5,

*dla roslin lisciastych 6,0 — 7,5,

*dla roslin iglastych <5,5,

- zasolenie: <1 g/dm3

Ponadto ziemia urodzajna powinna spetniaé standardy jakosci ziemi okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i innych roslin nalezy uzy¢ zakupionej ziemi ogrodniczej.
Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiadac aktualne badania wtasciwosci i przydatnosci do
uprawy roslin. Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkdéw roslin, posiadac
wiasciwosci umozliwiajgce ich prawidtowy rozwdj, byé wilgotna oraz wolna od kamieni i
zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnieta korzeniami i chwastami, zasolona lub
zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinien wynosi¢: 6,0 — 7,5, dla roslin
iglastych: <5,5.

Materiaty do $cidtkowania:

Do Sciotkowania gleby nalezy stosowal zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi
maszynami draggowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew iglastych.
Materiat do sciétkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres minimum 9 miesiecy.
Nawozy mineralne:

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot,
fosfor i potas. Dobdr nawozéw powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w
stacji chemiczno-rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziatem procentowym
sktadnikdw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami
w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakonczyé¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.
Hydrozele:

Dodatki do podtoza, ktore poprawig stosunki powietrzno-wodne gleby, zwiekszajg dostepnos¢ wody
dla rodlin. Zaleca sie stosowanie hydrozelu jako domieszki do zaprawy dotéw, w ilosci nie mniej niz
0,12 kg na 1 m3 zaprawy.

Preparaty mikoryzowe:

Do mikoryzacji nalezy stosowac preparaty zawierajgce zywe strzepki grzybni przeznaczone dla danej
grupy roslin. Dawkowanie i sposdb prowadzenia mikoryzacji bedzie zalezat od wskazan producenta
oraz wykorzystanego materiatu sadzeniowego.

Roslinny materiat sadzeniowy:

Do nasadzen nalezy wykorzystaé tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym systemem

korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia z brylg korzeniowg (balotowane lub w
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pojemnikach). Materiat sadzeniowy powinien by¢ mikoryzowany. Jezeli nie ma mozliwosci
pozyskania mikoryzowanego materiatu sadzeniowego nalezy przed lub bezposrednio po posadzeniu
zastosowac zabieg polegajgcy na majoryzacji nasadzen. Kazde przeznaczone do nasadzen drzewo
lub krzew powinny posiada¢ etykiete. Na etykiecie powinny znalei¢ sie nizej wymienione
informacje:

- nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

- wysokosc rosliny,

- rodzaj pojemnika,

- nr Swiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R-67025:1999
zatacznik A,

- oznaczenie partii materiatu sadzeniowego,

- adres i nazwe producenta.

Etykietki z nazwg gatunkowa nalezy zdjg¢ z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzonej
zieleni.

Drzewa z brytg korzeniowa przeznaczone do nasadzen powinny spetnia¢ nastepujace wymogi
jakosSciowe:

- liczba szkotkowan (przesadzen w szkdtce) — min. 3x,

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany:
pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw oraz réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia,
a takze odpowiednich proporcji miedzy pniem, korong i brytg korzeniowg,

- wyréwnany pod wzgledem wysokos$ci, ksztattéw koron i obwoddw pni, o prostych pniach,
symetrycznych koronach i dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,

- w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzen mechanicznych, bez
objawdéw bedacych skutkiem niewtfasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki,
z zabliznionymi ranami, bez oznak chordéb grzybowych i szkodnikéw

- bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czes$ci nadziemnej, zwarta,

- nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidtowo zapakowana (balot), badZz korzenie
wyksztatcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiarow pojemnika (kontenery), korzenie nie moga
by¢ zbite i powinny byé widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowej.

- rosliny z brytg korzeniowg powinny by¢ zabezpieczone tkaning, ktéra rozktada sie max. 1,5
roku po posadzeniu, dodatkowo w przypadku drzew lisciastych o obwodzie >14 cm, brytfa
korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo siatkg druciang z drutu ocynkowanego.

- Zamawiajgcy nie dopuszcza nasadzen drzew i krzewodw z gotym korzeniem

- bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej, zwarta,

- sadzonki drzew lisciastych danej formy i wysokosci pnia muszg mie¢ réwng wielkos¢ i korone
na tej samej wysokosci

- krzewy: wielkos¢ pojemnika — min. C1,5.

- rosliny okrywowe, pojemnik — min. P9.

Zaleca sie, aby materiat sadzeniowy, szczegdlnie gatunkdéw drzew i krzewdw iglastych, zostat
poddany mikoryzacji. Dostarczony sadzeniowy materiat roslinny powinien by¢é zgodny z aktualnymi
zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Do
nasadzen nie nalezy wykorzystywaé obcych gatunkdw inwazyjnych. Nasadzenia powinny by¢

prowadzone z jak najwiekszym udziatem gatunkdw rodzimych, nalezy dgzy¢ do wykorzystania
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materiatu roslinnego z wykorzystaniem lokalnych populacji gatunkédw. Materiat sadzeniowy nie

moze pochodzi¢ zinnego regionu przyrodniczego, wyznaczonego z uwagi na dfugosci trwania okresu

wegetacyjnego. Rosdlinny materiat sadzeniowy powinien by¢ zgodny z dokumentacjg postepowania,

uwzgledniajgcg wymagania gatunkowe materiatu sadzeniowego.

Rosliny do nasadzen powinny mie¢ nastepujace cechy:

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien byé wyraznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna do

wielkosci rosliny,

powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy bryta korzeniowg, pniem i

korong,

rosliny powinny by¢ odporne na dziatanie soli.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku,
objawy niewfasciwego nawozenia i agrotechniki

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
jednostronne utozenie peddw korony i krzywizny pnia > 2 cm.
ztamanie wierzchotka przewodnika;

ztamanie jednego z pedéw bocznych w okdtku;

odfamanie wiecej niz potowy szkieletowego pedu korony;
rozpadniecie sie bryty korzeniowej;

$lady zerowania szkodnikéw;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na pedach;

martwica kory na przewodniku i pedach korony (szkieletowych).

Wszelkie zmiany dotyczgce materiatu roslinnego powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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Jakos$¢ zakupionych roslin musi byé zachowana podczas transportu i przechowywania roslin — do
czasu posadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem, nie moze tez dojs¢ do ich uszkodzenia.

Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujgce:

Kazde drzewo lisciaste powinno by¢ mocowane do 3 palikéw z impregnowanego drewna o $rednicy
przy drzewach o obw. pnia do 18 cm o $rednicy 8 cm, powyzej 18 cm pale i wysokosci w zaleznosci
od wysokosci pnia pod korong, (paliki powinny by¢ wkopane w ziemie na gtebokos$¢ min. 0,5 m,
pozostata cze$¢ powinna siega¢ pod korone drzewa) potaczonych ze sobg poprzeczkami (3 rzedy u
podstawy i 1 rzad pod korong). Paliki powinny byé zaimpregnowane ci$nieniowo, co uchroni je przed
szybka degradacjg. Pien drzewa powinien by¢ przymocowany do palikow elastyczng tasma do
mocowania drzew o szerokosci min 40 mm i by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajacej
swobodny przyrost drzewa na grubos¢. W miejscu mocowania tasma, pien nalezy zabezpieczyc juta.
Podczas whbijania palika nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie powodowato to uszkadzania bryty
korzeniowej. Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwg gleby préchniczej i przed
zatozeniem specjalnych umocnien. Palik nie moze dotykac¢ pnia ani pedéw drzewa i musi by¢
sztywno osadzony.

Woda:

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewdw i pnaczy
powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzgcych watpliwosci.

Srodki ochrony roélin:

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat
i sSrodowiska i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie do obrotu. O kazdym uzyciu srodkdw ochrony
roslin i jego przyczynach nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego.

Mata przeciwchwastowa:

Mata przeciwchwastowa do zastosowania na terenie przeznaczonym pod nasadzenia w celu
zabezpieczenia przed wzrostem chwastéw, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng,
powinna by¢ wykonana z folii polipropylenowe;j stabilizowanej na promieniowanie UV, w kolorze
czarnym lub geowtdwkniny. Wybér szerokosci i dfugosci mat produkowanych w rolkach nalezy do
Wykonawcy. Mata przeciwchwastowa powinna by¢ sktadowana i przechowywana zgodnie z
zaleceniami producenta. Do mocowania maty nalezy zastosowac szpilki w ksztatcie odwrdconej
litery ,U”, co utatwia wbicie szpilki w grunt. Jednoczesnie ptaski spdd szpilki przytrzymuje mate nie
rozdzierajac jej i przyszpila jg do ziemi.

Ostony opaskowe na pnie drzew:

Ostony opaskowe na pnie drzew chronigce przed zwierzyng powinny by¢ wykonane z materiatu
azurowego, ktéry zapewni dobrg cyrkulacje powietrza wokét pni drzew. Wysokos¢ oston powinna
by¢ dostosowana do wysokosci pni posadzonych drzew. Ostony umieszczone bezposrednio na
pniach winny rozszerzac sie wraz ze wzrostem obwodu drzew. Mozna takze zastosowac ostony w
postaci tub lub oston siatkowych o srednicy okoto 10 cm zamocowanych do palikéw osadzonych w
gruncie. Wybor rodzaju ostony nalezy do Wykonawcy. Warunkiem jest prawidtowe zabezpieczenie
pni drzew przed zwierzyng, nie powodujgce hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu:
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Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze byé odbywaé sie dowolnym srodkiem pod

warunkiem, ze nie spowoduje powstania uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci transportowanego

materiatu roslinnego. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed

ztamaniem, uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowa musza

mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ transportowane w pojemnikach. Nalezy przestrzegac

zasad transportu zalecanego przez producentdow poszczegdlnych materiatdw. Wybdr $rodka

transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia materiatu.

Wykonanie robot:

Roboty przygotowawcze:

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod drzewa, krzewy

i rosliny okrywowe poza granicami robdt ziemnych sg nastepujace:

- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz odchwaszczony,

- ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona réwng warstwg oraz
odpowiednio zageszczona i starannie wyréwnana,

- w miejscach nasadzen podtoze bedzie wymienione w ramach catkowitej zaprawy dotéw pod
nasadzenia ziemig ogrodnicza.

Sadzenie roslin:

- wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin nalezy wykonywaé ze zwrdceniem uwagi na

uzbrojenie terenu,

- drzewa, krzewy i rosliny okrywowe nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostac oczyszczony z zanieczyszczen i odchwaszczony.

Zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ zgodnie z Ustawg o odpadach,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc¢ i zabezpieczyé,

- przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ podlane,

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowsy,

- doty pod drzewa, krzewy i rosliny powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig ogrodnicza,

- wielko$¢ dotéw powinna by¢ dostoswana do wielkosci bryty korzeniowej sadzonek,

- dla zwiekszenia przepuszczalnosci dotéw, nalezy wykonac¢ bruzdy w ich Scianach oraz obrzezach

dna za pomoca np. szpadla.

- w dole bryty korzeniowej umieszczone muszg byé 4 rury napowietrzajgco-nawadniajgce o $rednicy

min. 80 mm, wypetnione keramzytem,

- usunac nalezy wszystkie elementy obce z posadzonych drzew i krzewdw (tasmy, folie, sznurki) z

wyjatkiem luzno zawieszonych etykiet.

- po posadzeniu roslin nalezy usungé drobne uszkodzenia roslin oraz uformowaé misy. Misa

powinna mieé $rednice o min. 20 cm wiekszg niz szerokos¢ bryty korzeniowej sadzonego drzewa.

Obrzeze misy zakonczyé nalezy wargg z ziemi o szerokosci min. 15 cm i wysokos$ci min. 8 cm.

- posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze podlanie nie

pozniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie

pAdzniej niz po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosi¢ min. 10 | pod kazdy krzew oraz min. 50

| na kazde drzewo,

- po podlaniu roslin nalezy uzupetnic¢ osiadajaca ziemie,

- po posadzeniu usungé uszkodzone, nadtamane gatezie,

- po podlaniu i uzupetnieniu osiadajgcej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew (sadzonych

w rabatach) i krzewéw sadzonych pojedynczo i w luznych grupach nalezy roztozy¢ mate
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przeciwchwastowa. Mate nalezy nacigé w sposodb umozliwiajacy jej roztozenie wokét pni drzew i
pojedynczych krzewdw oraz przymocowaé do podtoza za pomocg szpilek w sposdb gwarantujacy
jej wtasciwe umocowanie wokot sadzonek. Po posadzeniu drzewa nalezy wysciétkowac mise korg
sosnowg na grubos¢ min. 5 cm.

Czynnosci w okresie gwarancji:

Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego. Z
przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokdt odbioru. Przeglady gwarancyjne polegaja
na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie
gwarancji. Przeglady gwarancyjne bedg odbywaty sie na podstawie sporzadzonego przez
Zamawiajgcego pisemnego wezwania Wykonawcy. Wezwanie bedzie zawierato informacje
dotyczacg terminu, miejsca i na jakich zasadach odbedzie sie przeglad gwarancyjny.

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywac w okresie gwarancji okreslonym
przez Zamawiajgcego w Umowie. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych z
koniecznosci utrzymania terendw zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne
uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny. Zabiegi
wykonywane w okresie gwarancyjnym obejmujg nastepujacy zakres:

- wizyty w celu oceny stanu zdrowotnego roslin (termin do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

- dosadzenia brakujacych roslin,

- biezgcego odchwaszczania prowadzonego z takag czestotliwoscig, aby utrzymaé odpowiedni
wyglad — bez chwastéw - przez caty sezon,

- przycinania roslin zgodnie z sztukg ogrodniczg oraz kalendarzem cieé¢ krzewoéw,

- podlewania na biezgco, min. 2 x w miesigcu, a w czasie suszy czesciej, min. 1 x w tygodniu lub do
ustalenia z Zamawiajgcym,

- wykonywania opryskéw na roslinach w razie wystgpienia chordéb roslin,

- utylizacji i wywozu biomasy pozostatej po odchwaszczeniu roslin,

- biezgcego dosadzania roslin, w miejsce martwych lub bedacych w ztej kondycji zdrowotnej,

- usuwania odrostow z pni drzew i delikatnego przycinania koron drzew (termin i zakres prac do
uzgodnienia z Zamawiajacym),

- uzupetnianie scidtki w postaci kory ogrodowe;j (Sredniej frakcji na grubosé ok. 5 cm warstwy),

- zachowanie nalezycie utrzymanych mis przy drzewach,

- poprawianie palikowania i wigzan przy drzewach.

Warunki gwarancji i rekojmi:

- na przedmiot umowy w zakresie zieleni Wykonawca udziela gwarancji zywotnosci roslin oraz
materiatdw funkcjonalnie z nimi zwigzanych na okres 24 miesiecy. Bieg terminu gwarangji
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady
materiatowe oraz wady w robociznie,

- w okresie gwarancji, w przypadku niezachowania zywotnosci ktérejs z roslin, Wykonawca
zobowigzuje sie do posadzenia na witasny koszt roslin zamiennych tego samego gatunku w terminie
7 dni od dnia powziecia wiadomosci od Zamawiajgcego,

- w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

- jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ktorym wada byfa usuwana,
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- pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére
zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi,
- Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ kosztéw usuniecia wad.

J
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