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1. CZESC OPISOWA



Chodziez 12.2023

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu pod nazwa: ,,ROZBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ W KAMIENICY, OS. ZIELONY ZAKATEK” wykonano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst: jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z
pOzniejszymi zmianami)
W przypadku wystapienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nazw materiatow i
przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych
lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza si¢ przyje¢cie rozwigzan rownowaznych dla
zastosowania materialow i urzadzen, z zachowaniem ich wymogoéw jakosciowych. W przypadku
przywotania w opisie projektu norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i1 systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ustawy Prawa zamowien publicznych, nie sa one
wigzace 1 mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz
parametry urzadzen czy materialow podanych w opisie przedmiotu zamodwienia. Zwrot
L~rownowazne” oznacza mozliwo$¢ uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajagcego za pomoca
innych rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na rownowaznych ustaleniach.
W przypadku  skladania przez ~ Wykonawcdéw  propozycji  rozwigzan  réwnowaznych,
to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ushugi lub roboty budowlane sa
zgodne z wymaganiami Zamawiajagcego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan
rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ rownowazno$¢ odnoszac si¢ do nastgpujacych
zagadnien:

- Parametrow technicznych;
- TrwatoSci;
- Eksploatacji;
- Funkcjonalnosci.
Inwestycja pn.: ,,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W KAMIENICY, OS.

ZIELONY ZAKATEK”. Ponadto o$wiadczamy, ze projekt niniejszy zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ oraz, ze posiada wszystkie elementy
pozwalajace Wykonawcy wykonaé zadanie. Z dniem wykonania niniejszej umowy wszelkie prawa

majatkowe oraz autorskie zostajg przeniesione z Projektanta na Zamawiajacego.



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu:

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2015)

)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W KAMIENICY,

OS. ZIELONY ZAKATEK” Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do

wykonania zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dz. nr 302807 2.0016.82/2;

302807 _2.0016.88; 302807 2.0016.85/1; 302807 2.0016.86/5 w miejscowosci Kamienica.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w

tym rozbiorek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem czg¢sciowo zurbanizowanym.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy

parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w

zakresie niezbednym do uzupelnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania

dzialki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejagcego zagospodarowania terenu, w

ramach projektowanej inwestycji beda tylko odtworzenia do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych cze$ci zagospodarowania dzialki budowlanej

lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych

i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw

i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych

czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwiazku
z czym nie oddziatywuja na niego skutki eksploatacji goérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Realizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higien¢ i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrgbnymi
przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a
jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.



7) W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreSlanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okresSlenia i obliczania
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W KAMIENICY, OS.

ZIELONY ZAKATEK” branza sanitarna, realizowana bedzie na dziatkach o numerach:

302807 2.0016.82/2; 302807 2.0016.88; 302807 2.0016.85/1; 302807 2.0016.86/5 w

miejscowosci Kamienica, ktore stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji

i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z poz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art.
5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
p6z. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzgdzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okres$lonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzgdzeniu.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75

poz. 69 z p6z. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory

obiekt oddziatywuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania  obiektu na  podstawie  zapisow art. 3  pkt. 20  ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami) Nie

dotyczy.



Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z Uchwaly Rady Gminy Wagrowiec nr XXXIV/265/2010 z dnia 11.02.2010 w
sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wagrowiec dla
miejscowosci Kamienica

- realizacja inwestycji nie bedzie narusza¢ zasad postepowania z drzewami wynikajacych z
przepisoOw o ochronie przyrody

- inwestycja nie zaburza funkcjonowania istniejacych ciggéw drenazowych i melioracyjnych
w tym urzadzen wodnych

- realizacja inwestycji nie bedzie prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod podziemnych
zgromadzonych pod terenem inwestycji w ztozach wod podziemnych stanowigcych

- przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami

- inwestycja nie powoduje ograniczen w korzystaniu sgsiednich nieruchomosci oraz nie
narusza interesOw o0sob trzecich

- inwestycja nie prowadzi do emisji poza teren do ktorego Inwestor posiada tytut prawny,
ponad poziom dopuszczalny w przepisach o ochronie srodowiska

- inwestycja nie pozbawia uzytkownikow dziatek w przebiegu linii oraz dzialek sgsiednich
dostepu do drogi publiczne;j

- inwestycja nie odprowadza wdd opadowych i roztopowych poza granice dziatek
tworzacych teren inwestycji (nie dotyczy)

- zlokalizowany w projekcie obiekt budowlany w pasach drogowych i przy pasach drog
publicznych zachowuje przepisy odrgbne i normy branzowe regulujgce zasady
lokalizowania obiektow budowlanych w i przy pasach drogowych.

Przedmiotowy projekt nie narusza zapisow w/w Uchwaly i jest z nig zgodny.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od
jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub skladowania, oraz wystepujacych w obiekcie budowlanym warunkow
technicznych i zagrozen pozarowych, obejmujace w przypadku projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w szczegdlnosci:

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji — nie dotyczy

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania nie

dotyczy

¢) informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez §ciany zewnetrzne i dachy - nie dotyczy

d) informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, wtym informacje dotyczace

pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni

zewnetrznej - nie dotyczy



g)

informacje o usytuowaniu zuwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o odlegto$ciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenow oraz

parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Zaprojektowano 6 hydrantow nadziemnych dwuramiennych o $rednicy 80mm odcinanych

zasuwa o $rednicy 80mm kazdy z samoczynnym odwadnianiem w komorze dolnej. Kazdy

hydrant wyposazony jest w nasade 75mm (3”) dla weza strazackiego 75mm (37) z

szybkoztaczka. Maksymalne ci$nienie przy funkcjonowaniu hydrantu wynosi 1,6MPa.

Hydranty zaprojektowano wzdtuz drég i ulic przy zachowaniu odleglosci:

- migdzy hydrantami do 150m

- od zewngtrznej krawedzi jezdni, drogi lub ulicy — do 15,0m

- w odlegtoséci od budynkéw — nie mniej niz 5,0m

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego iterenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych - nie dotyczy

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilo$ci
wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zroédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych (obiekt
stanowi zrodlo zaopatrzenia w wode i nie stanowi instalacji)

Na sieci zaprojektowano 6 hydrantow podziemnych o $rednicy 80mm odcinanych zasuwa

o $rednicy 80mm kazdy z samoczynnym odwadnianiem w komorze dolnej. Kazdy hydrant

wyposazony jest w nasad¢ 75mm (3”) dla weza strazackiego 75mm (3”) z szybkoztaczka.

Maksymalne dopuszczalne cisnienie przy funkcjonowaniu hydrantu wynosi 1,6MPa.

Minimalna wydajnos¢ hydrantéw 5,01/s (jednostka osadnicza do 2000 mieszkancow)

Materialy uzyte do realizacji sieci wodociggowej powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty

Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wbudowane wyroby budowlane beda posiada¢ odpowiednie oznakowanie ,,B” lub ,,CE” i

zalagczona informacj¢ o wyrobie, instrukcje jezeli byta wymagana. Wyroby budowlane

dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r. beda posiadaty

potwierdzenie zgodno$ci wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub



2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu - nie dotyczy
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