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PZT - TABELA NR 1 - Lista dzialek w tym po podziatach
3838/15;3838/16;3838/37;3838/38;3838/39;3838/40;3838/43;3838/44;3838/46;3838/48;3838/49;
3838/51;3838/52;3838/55,3838/57;3839/14;3839/16;3838/35;

;3839/8;3839/18;3839/23, obreb 0006, jedn. ewid. 121105_2

Jedn. ewidencyjna 121105 2. Obreb .0006.

PZT - CZESC|1— OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejgcego oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Zubrzyca Dolna ul. K. Kosciofa . Inwestycja polega na budowie oswietlenia ulic tj.
odcinkdw linii kablowych ziemnych z stupami oswietlenia sktadajgcego sie z opraw
oswietleniowych typu LED.

Dokumentacja opracowywana jest w ramach zadania :

,Opracowanie dokumentacji projektowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jabtonka i

”

Zubrzyca

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
e Umowe z Inwestorem
e |nwentaryzacje stanu istniejgcego
e Mape obszaru z zasobow geodezyjnych oraz Mape ewidencyjng
e Stosowne normy i przepisy dotyczacych projektowania przedmiotu zamdwienia
e TWZ z Tauron nr WP/062956/2023/009R06 z dnia 2023-06-19.

3. STAN ISTNIEJACY

W obecnym stanie teren objety inwestycjg — ulica k. koSciota jest uzbrojony w linie
teletechniczng, elektryczng niskiego napiecia, sieci wodociggowe oraz sie¢ kanalizacyjna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie budowe oswietlenia ulicznego, w zakres ktérego wchodzi:
- posadowienie stupdéw stalowych typ: SAL-5. Stupy montowac na prefabrykowanych fundamentach
betonowych B-60 - o powierzchni pokrytej sSrodkiem impregnujacym (atestowana asfaltowa emulsja
anionowa). Fundament nalezy posadowic tak aby jego gérna powierzchnia wystawata 5 cm ponad
poziom gruntu. Do montazu stupdw na fundamentach stosowad elementy ztgczne przewidziane przez
producenta stupdw, gwinty Srub zabezpieczy¢ przed korozjg smarem do gwintdéw.
llos¢ stupow:

e ul. K. kosciota — szt. 7

- montaz lamp oswietleniowych typu ROSA CUDDLE LED 48W z wysiegnikiem o dfugosci 1m, na
wysokosci 8 m oraz i kacie pochylenia 15°,
llos¢ lamp:

e ul. K. Kosciota -szt. 11
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-utozenie w ziemi kabla NA2XY- 4x35mm? na trasie:

o -ul. K. Kosciota - mb 286

° - Ptaskownik ocynkowany FeZn 25 x4 mm2 -mb 222

Nawigzanie do istniejgcego oswietlenia firmy Tauron z pozostawieniem zabezpieczenia 16A bez
zmian./gdyby okazato sie ze podczas zataczania obwdd sie wytacza zwiekszyé zabezpieczenie na
20 A/

4.1 Zestawienie powierzchni cze$ci zagospodarowania terenu:

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéw budowlanych , budowy drég,
parkingow, placéw, chodnikdw i terendw zielonych.

4.2  Ochrona zabytkow:
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.3 Eksploatacja gdrnicza:

Teren na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest terenem gorniczym i nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych.

4.4  Opinia geotechniczna:

Na podstawie Rozporzqdzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych dokonano oceny przydatnosci gruntow w miejscach projektowanej inwestycji. Warunki
geotechniczne gruntu okreslono jako proste a obiekt budowlany zaliczono do  kategorii |
geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach

gruntowych.

4.5 Ochrona srodowiska

Na podstawie rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213 poz.1397 ze
zm.) inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko, w
zwigzku z tym nie jest wymagane prowadzenie postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Obszar inwestycji nie lezy na
obszarze Natura 2000, w granicach parku narodowego lub jego otuliny. Inwestycja nie lezy na
terenach objetych ochrong konserwatora zabytkéw, w strefie nadzoru archeologicznego a takze
realizowana jest poza terenem gérniczym. W celu zapewnienia rozwigzan chronigcych srodowisko
wszystkie urzadzenia zostang zaprojektowane z ekologicznych materiatéw, odpornych na uszkodzenia
mechaniczne. Znikoma bedzie ucigzliwo$¢ zwigzana z hatasem wytwarzanym przez prace maszyn
budowlanych podczas realizacji przedsiewziecia. Powyzsze oddziatywania bedg miaty charakter
lokalny, zmienny w czasie i ustang po zakonczeniu etapu budowy. W trakcie realizacji i eksploatacji
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budowanych urzadzen nie bedg wystepowaty zjawiska lub stany utrudniajgce zycie ludzi
mieszkajgcych lub przebywajgcych w ich sasiedztwie.

4.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Budowa oswietlenia ulicznego nie spowoduje ograniczen i ucigzliwosci dla sgsiednich dziatek
zaréwno w trakcie budowy jak i po niej. Dodatkowo obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na
dziatkach na ktérych prowadzona jest inwestycja.

5. Zagospodarowanie terenu

Na terenie na ktérym prowadzona bedzie inwestycja , znajduje sie typowa infrastruktura
techniczna w tym wodociag, podjazdy do domdw, skarpa, chodnik oraz asfaltowa droga .

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu .
Projektowana budowa oswietlenia ulicznego ma zapewni¢ odpowiednie natezenie oraz
rownomierno$¢ oswietlenia drogi ulicznej. Inwestycja projektowana jest tak aby nie powodowata
zmian uzytkowania terenu a takze zmian uktadu komunikacyjnego.

Oswiadczenie projektanta
Oswiadczam, ze niniejszy projekt instalacji elektrycznej:

Temat: Przebudowa drogi gminnej w Zubrzycy Dolnej polegajaca na budowie w
istniejacym pasie drogowym oraz na dzialkach Parafialnych oS$wietlenia
drogowego majacego na celu poprawe izwi¢kszenie bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi.

Lokalizacja: Zubrzyca Dolna
dz. ewid. nr . jak wedlug tabeli nr 1
3838/15;3838/16;3838/37;3838/38;3838/39;3838/40;3838/43;3838/44;3838/46;3838/48;3838/49;
3838/51;3838/52;3838/55;3838/57;3839/14;3839/16;3838/35;
;3839/8;3839/18:;3839/23, obreb 0006 , jedn. ewid. 121105_2

Inwestor: Gmina Jablonka
ul. 3 Maj 1, 34-480 Jablonka

spetnia wymogi art. 34 , ust. 3d Prawa Budowlanego, oraz §wiadom odpowiedzialno$ci zawodowe;j
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt w/w inwestycji zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Glowny Projektant: mgr inz. Wiestaw Jedrzejczyk
Krakow dnia 29.06.2023r.
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PROJEKT PAB

Projekt architektoniczno —budowlany
dla zadania pod nazwa:
Rozbudowa oswietlenia ulicznego na ulicy: Zubrzyca Dolna k.Kosciola

W ramach zadania :
Wykonanie projektu oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Jablonka-Zubrzyca k. koSciola

Obiekt: Oswietlenie ulicznego drog gminnych w Zubrzycy ulica k. kosciota

Dzialki ujete w projekcie: 34-484 Zubrzyca Dolna
numery dziatek:

3838/15;3838/16;3838/37;3838/38;3838/39;3838/40;3838/43;3838/44;3838/46;3838/48;3838/49;
3838/51;3838/52;3838/55;3838/57;3839/14;3839/16;3838/35;
;3839/8;3839/18;3839/23, obreb 0006, jedn. ewid. 121105 _2

Branza: elektryczna
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Inwestor: Gmina Jabtonka, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka

Opis: Nazwisko; Imi¢; Uprawnienia Data: Podpis
Glowny 3.07.2023
Projektant mgr inz. Wiestaw Jedrzejczyk

nr upr. BPP 332/82- 8/02 WM

Krakow, lipiec 2023r. Nr egzemplarza: .../..+CD szt. 1
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CZESC 1l - Projekt PAB.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. ul. K. Kosciota

Projektowang linie oswietlenia ulicznego nalezy podpig¢ pod napowietrzng linie oswietlenia ulicznego
przebiegajacy przez stup nr 109 zlokalizowany na dz. nr 3838/31. Projektowana linia o$wietleniowa
pracowaé bedzie w uktadzie sieci typu TN-C, tg fi <0,4. Zrédta $wiatta i rozstawienie stupdw

dobrano zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz obliczeniami fotometrycznymi.

Oswietlenie uliczne projektuje sie na nowych stupach stalowych. Trasa projektowane;j linii
przedstawiona zostata na planie zagospodarowania Rys.1. Podtgczenie projektowanej linii
oswietleniowe] do istniejgcego obwodu oswietlenia nalezy wykonaé stosujgc przebijajace izolacje
zaciski pradowe. Projektuje sie 11 opraw oswietleniowych ROSA CUDDLE LED 48W ktérych moc
catkowita oprawy wynosi 55W, strumien sSwietlny LED 8450lm o barwie swiatta 5000K. Oprawy
nalezny zamontowac¢ na wysiegniku stupa 15 stopni nachylenia/oswietleniowego na wysokosci 8
metréw od podfoza. Linie zasilajacg stupy osSwietleniowe nalezy wykona¢ za pomocga kabla NA2XY-J
4x35mm? na trasie o dtugosci 286 m z uwzglednieniem zapasu (286-222m). Przed przystgpieniem do
robot ziemnych trasa przebudowywanych linii kablowych powinna zosta¢ wytyczona geodezyjnie
przez uprawnionego geodete. Kable powinny by¢ uktadane w rowach kablowych na gtebokosci od
0,9m na trasie do 1 m przy wjazdach do posesji oraz przy przewiertach przez droge. Rowy kablowe
wykonaé¢ o szerokosci maximum 0,25m wykonywaé w sposdb mechaniczny, w miejscach kolizji i
podejsciach do przejazdéw wykona¢ w sposdb reczny z przewiertami kontrolnymi. Na dnie wykopdw,
a przed utozeniem kabla i wykonaniem podsypki piaskowej nalezy utozyé ptaskownik uziemiajacy
ocynkowany ogniowo typu FeZn 25x4 mm i zasypa¢ 10 cm warstwg rodzimego gruntu. Wszystkie
potgczenia bednarki w wykopie wykona¢ jako spawane. Kable w miejscu przejscia pod drogg i na
skrzyzowaniach z mediami nalezy uktada¢ w wykopie w rurach ochronnych grubosciennych o
podwyzszonej wytrzymatosci. Na catej dtugosci kabla w odstepach co 10 m oraz przy
projektowanych stupach oswietleniowych zatozy¢ oznaczniki kablowe trwate zawierajgce: typ
,przekrodj, relacje kabla oraz wykonawce i rok utozenia. Nastepnie nalezy rure zasypaé¢ warstwg
rodzimego gruntu oraz zagesci¢ warstwowo do wspdtczynnika zageszczenia P <=0,82. Przy
projektowanych stupach oswietleniowych, przepustach pod drogami , przejazdami pozostawic
,zapasy kablowe” utozone w ziemi w postaci poétpetli. Po utozeniu kabla w rowie a przed
zasypaniem i po zasypaniu wykona¢ pomiary stanu izolacji, uziemienia Ru< 10 oméw oraz po
podaniu napiecia pomiary skutecznosci ochrony razeniowej dla kazdego stupa. Skrzyzowania z
drogami gminnymi nalezy wykona¢ metodg przewiertu w ostonnych rurach przewiertowych
grubosciennych wzmocnionych np. typu SRS-G. Kable wprowadza¢ do stupdw w ostonie gietkiej
karbowanej pozostawiajgc zapasy kabla w postaci pétpetli (ok. 2m). Nadmiar ziemi umocni¢ na
skarpie lub wywiez¢ na sktadowisko gminne. Linie kablowg ukfada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP-
E-004 .
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Lampe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym o wartosci 6A montowanym w zfgczu
stupowym. Zasilanie oprawy oéwietleniowej wykona¢ kablami YKY 3x1,5mm? Oprawe oéwietleniowa
nalezy potgczy¢ z uziemieniem stupa.

Projektowane oswietlenie ulic nalezy wykonac z zastosowaniem stupdw o parametrach:

- stup stalowy ocynkowany ogniowo(zanurzeniowo);

- stup wysiegnikowy lub prosty(oprawa mocowana nasadowo) o wysokosci zawieszenia oprawy

H=8m wysokos¢ 8m.

- stupy wysiegnikowe wyposazone w wysiegniki jednoramienne zaokraglone(typu OC-S lub
rownowazne) o dtugosci wysiegu L=1m, kacie nachylenia oprawy 15 stopni;

- wysiegniki o wysokosci —dtugosci maksymalnej H=1m;

- wysiegniki o wysokosci —dtugosci maksymalnej H=1,5m;

- stup wykonany z blachy grubosci min. 4mm;

- stup posadowiony na fundamencie betonowym prefabrykowanym typu F-100/200;

- stup stozkowy lub wielobok;

- min. wymiary wneki stupowej 100mmx300mm; zalecana wieksza .

Przez wysoko$¢ stupa nalezy rozumieé wysokosé, na jakiej zostanie zamontowana oprawa,

zgodnie z danymi producenta stupdéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow i fundamentow
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupdéw i wtasciciela oswietlenia (trzony stupéw do
wysokosci min 0,5m pomalowaé elastomerem odpornym na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem srodowiska emulsjg asfaltowg lub inng masg bitumiczng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosowaé tabliczki
podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac tabliczki stupowe typu ,choinka”. W
kazdym stupie wykona¢ potaczenie przewodem min. typu LgY 16mm? pomiedzy zaciskiem konstrukgji
stalowe] stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykonaé potaczenie
pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4 ktéra prowadzona jest wraz z kablem
zasilajgcym oswietlenie uliczne.

Wokdt fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m

do uzyskania wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykonaé wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Stupy ustawiac pod katem 45° do osi jezdni lub w przypadku usytuowania tych stupow przy
ogrodzeniu w linii réwnolegtej do chodnika lub jezdni, w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.
Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm. Zamkniecie pokryw
wnek stupowych srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac
tuleje ostonowa gtowki sSruby.

Lokalizacje stupow oswietleniowych przewidziano w sposdb nie kolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizajg sie do kanalizacji deszczowej, przepustow pod
wjazdami fundamenty stupdéw oswietleniowych montowaé tak aby zachowane byty odlegtosci

normatywne od kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.
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6.2.1. Obliczenia

Dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania: nn —230/400V, 50 Hz,

Uktad sieci: nn (uktad TN-C)

Ochrona od porazen: nn — (samoczynne wytgczenie w uktadzie sieci TN-C)
Zasilanie z stacji SN/nN ZUBRZYCA DOLNA 05 KRT6875.

- Moc szczytowa P=11*55W+6000 = 6600W

- Prad znamionowy In = P/(Un*cosd) = 6600/(v/3 *400*0,95) = 10 A

- Prad rozruchu jednej fazy lr= 3*In=3*10A = 30A wartos$¢ chwilowa.

inne dane

wspodtczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5 %

e ukfad sieci zasilajgcej TN-C ,- uktad instalacji TN-C-S w stupie

e dodatkowa ochrona od porazen : nn - szybkie wytgczanie zasilania
5 s— dlasieci zasilajacej 0,4 s - dla instalacji odbiorczych

Zasilanie i zabezpieczenie opraw o$wietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YKY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we
wnece i zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka
topikowa Bi-Wts 6A.W celu potaczenia kabla YKY 3x1,5mm? oraz AsXSn 4x35 mm? stosowaé zaciski
izolowane przebijajgce izolacje i zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A. Kazdg oprawe zabezpieczyé
indywidualnie wktadka topikowg Bi-Wts 6A.

Spadki napiecia
Obliczony spadek napiecia przy jednej fazie zasilajgcej od miejsca przytagczenia w  stacji
transformatorowej do najdalszego jest mniejszy od dopuszczalnego tj. 5%

Natezenie oswietlenia
Dla spetnienia wymagan j.w. sprawdzono dla warunkdw standardowych , natezenie i
rownomiernos¢ spetnia wymagania normowe .

7. PRZEDSIEWZIECIA BHP | ERGONOMII.

7.1.System ochrony przed razeniem pradem elektrycznym.

Catg instalacje wykona¢ jako uktad sieci TN-C realizujgc tzw. szybkie wytgczenia napiecia linii
w przypadku zagrozenia porazeniem . Wymagane rezystancja uziemienia potozonego pod kablem
w ziemi na catej dtugosci i dofgczonego do obudéw stupédw — Ruz<10ohm. Ochrona porazeniowa
podstawowa w postaci izolacji i obudéw. Ochrona porazeniowa dodatkowa w postaci wyfacznikéw
nadprgdowych. Dodatkowo nalezy wprowadzi¢ trzeci przewdd ochronny o izolacji koloru zétto-
zielonego . Wszystkie czesci metalowe urzgdzen elektroenergetycznych (czesci stupdw, wysiegniki,
oprawy), nie bedace w normalnych warunkach pracy pod napieciem nalezy potaczy¢ z przewodem
neutralno- ochronnym PEN. Nalezy wykonaé uziemienie ochronne z bednarki Fe/Zn 25x4mm dla
kazdego stupa oswietleniowego. Miejsca potgczen spawanych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przy
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pomocy farby antykorozyjnej podktadowej a nastepnie asfaltowej i dodatkowo owingé tasma
hydroizolacyjng. Wszystkie potgczenia skrecane bednarki muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za
pomocg wazeliny technicznej bezkwasowej.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich obwoddéw (projektowanych kabli zasilajacych oraz stan izolacji
tych obwododw, ciggtosci potaczen wyrdwnawczych oraz rezystancji

7.2.System ochrony przed przepieciami.

Kazdg z opraw LED winna posiada¢ witasny uktad ochrony przepieciowej w tym oddzielne
komory optyczna i elektryczna co jest warunkiem gwarancji i trwatosci eksploatacyjne;j.
Istniejacy poziom ochrony przed przepieciami jest wystarczajacy dla zabezpieczenia projektowanych
obwoddéw w standardowych normowych warunkach.

7.3.System ochrony przed czynnikami zewnetrznymi

Wszystkie stupy winny mieé  specjalny tzw. utrudniony klucz do otwierania pokryw wraz
zabezpieczeniem izolacyjnym oston bezpiecznikowych w nich ,zapewniajgc brak mozliwosci
whnikania wilgoci do ich wnetrza . Bez narzedziowy dostep do komér 1z osprzetem oraz linka
zabezpieczajgca panel osprzetu przy ogledzinach lub serwisie.

8. Zestawienie Materiatow Podstawowych

Lp. | Nazwa llos¢ Jedn. miary
1 Kabel typu NA2XY-J 4x35 mmz, 1kv 286/222 m.
2 Stupy metalowe typu SAL-5 7 szt.
3 Wysiegnik 1,5 mb kat 15 stopni 11 szt.
4 Oprawy oswietleniowe ROSA CUDDLE LED 48W 11 szt.
5 Fundament B-60 7 szt.
6 Rury przewiertowe SRS-G fi 75 46,5 m.
7 Rury ostonowe DVK fi 75 46 m.
8 Przewdéd kabelkowy typu YKY 3x 1,5 mm” , 750V 300 m.
9 Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 mm 222 m.
10 Prety uziemiajgce Fe/Zn ® 16mm o dtugosci 6m 7 szt.
11 Rura gietka karbowana DVR @ 50mm 28 m
12 Przewiert mechaniczny 46,5 m
13 | Przewéd YLY 1x16mm’ 7 m
14 | Przewéd YLY 1x4mm’ 7 m
15 Ztacze izk 4.02Fazowe 7 kpl
16 Ztacze izk 4.03 zerowe 7 szt.
17 Zacisk przebijajgcySLIW66 4 szt.
18 Folia oznacznikowa niebieska 250 m
19 | Piasek 30 m’

Uwagi koncowe.

a) nalezy stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w zataczonych uzgodnieniach z wtascicielami
dziatek, lub zarzagdcami infrastruktury w szczegdlnosci uzyska¢ zezwolenie i zabezpieczenie
zarzadcy drogi krajowej na zajecie pasa drogowego oraz na umieszczenie w nim urzgdzen

b) prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po wytaczeniu,
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych pracownikéw Zaktadu
Energetycznego .
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c) Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac. Prace w poblizu urzgdzen innych
uzytkownikow wykonywac po zgtoszeniu i zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.

d) po zakonczeniu prac wykonaé¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, oraz wszystkie
niezbedne pomiary (ciggtos¢, skutecznos¢ ochrony porazeniowej, rezystancja izolacji, ochrona
przepieciowa ).

e) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami dotyczacymi zapewniania bezpieczenstwa, uzytecznosci i nalezytej starannosci
zakresu prac. Zobowigzany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnien,
zaswiadczen i certyfikatow poswiadczajgcych o tym, ze jest on przeszkolony i przygotowany
do wykonania wszystkich prac ujetych w catym zakresie.

f) Przed przystgpieniem do prac oferent/wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petna
dokumentacjg projektowa. Opis techniczny, rysunki, schematy, ktore zawarto w
dokumentacji projektowej stanowig integralng catos¢ i wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie
elementy, ktére zawarto w opisie technicznym, a nie przedstawiono w czesci rysunkowej
nalezy traktowac tak, jakby zawarto w wszystkich czesciach i sie wzajemnie uzupetniaja.
Nalezy zapewni¢ warunki ochrony intereséw oséb trzecich przed pozbawieniem dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z dojazdu do posesji oraz energii elektryczne;j.

Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli oswietleniowych (lub wykonanie innych projektowanych
urzgdzen) wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢.
Nawierzchnie rozbierac tylko w zakresie niezbednym do wykonania robot kablowych. Odtworzenie
nawierzchni musi polegac¢ na przywrdceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed
wykonaniem robot. Po odtworzeniu nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru przez inspektora nadzoru z
udziatem wiasciciela poses;ji .

g) Po wykonaniu inwestycji, nalezy wykona¢ geodezyjny pomiar powykonawczy .

h)Po wykonaniu robdt ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego ,tgcznie

z zasilaniem trawy w warstwie humusu lub ziemi rodzimej do 1 cm gtebokosci.

Uwaga: Zgodnie z zasadami Zamowien Publicznych mozna zastosowaé materiaty

i rozwigzania rébwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce
zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i
elementow projektu nalezy pisemnie, tj. z wykresami, tabelami, poréwnawczymi charakterystyk,
udowodnic, ze zastosowany typoszereg urzgdzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci
prawidtowego i kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone i
bezpieczenstwo ludzi i urzgdzen. Réwnowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej
pisemnie potwierdzi¢ u — przedstawiciela Inwestora i Projektanta —patrz Prawo Autorskie
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Data opracowania: 27.06.2023
INFORMACJA WYTYCZNE BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa o$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zubrzycy Dolnej k. kosciota

powiat Nowy Targ , Gmina Jabtonka .

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV — elementy drég publicznych, XXVI — sieci,
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne
oraz rurociggi przesylowe

TYTUL OPRACOWANIA: INFORMACJA BIOZ ADRES /USYTUOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
Wojewodztwo matopolskie ,
BRANZA: ELEKTRYCZNA
22

1.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone
analiza bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia w zalezno$ci od zakresu 1 warunkow realizacji
planowanej inwestycji.

2. Cze$¢ opisowa: Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektéw. W ramach opracowania projektuje si¢: Budowa sieci kablowe;j
oswietlenia wykonanej kablem ziemnym YAKXS 4 x 35 mm2 +FeZn

¢ 25x4 Montaz stupdéw o$wietlenia terenu h=8m /wys. zawieszenia oprawy/

e Montaz opraw typu LEDe Montaz fundamentéw F150/200e Montaz przewodow YKY 3 x 1,5
mm?2 zasilajacych oprawege Montaz zabezpieczen opraw na stupach z wkladka 6 Ae
Zabezpieczenie Kabla przy skrzyzowaniach

e Wykaz istniejacych obiektow budowlanych. istniejace sieci kablowe NN

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi istniejace linie energetyczne, gazociag, wodociagg. Wskazanie
dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robote budowlanych,
okreslajace skale¢ 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia. Ryzyko upadku z wysokosci 10
m, porazenia pradem przy wykonywaniu robot w poblizu sieci NN, wypadek komunikacyjny.
4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem doe realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji
BHP oraz zaktadowych prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach drog
publicznych réznych kategorii. W poblizu urzadzen bedacych wiasnoscig Tauron oraz Gazowni
roboty wykona¢ pod Nadzowem pracownika eksploatujacego powyzszg sie¢. Wskazanie srodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwome wynikajacym z
wykonywania robot budowanych w strefach szczego6lnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

5.Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz
1125, 1126 roboty budowlane objete w.w. projektem sieci energetycznej podlegaja obowigzkowi
wykonania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy gdzie
wskazane beda $rodki techniczne i1 organizacyjne dla wykonania w sposdb bezpiecznych robot
budowlanych.
Za zespot projektowy : Wiestaw Jedrzejczyk
Power Quality Expert nr28/PL/UE
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