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Cokół z cegły klinkierowej
fb=250 na zaprawie cementowej
klasy M10 (mrozoodpornej)

Kosz 30x25x30cm
rura spustowa ∅10cm

Balustrada ze stali gat. 1.4301

Rura przepustowa
w gzymsie ∅15cm

Rura przepustowa
w gzymsie ∅15cm

Kosz 30x25x30cm
rura spustowa ∅10cm
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Wywietrzak
systemowy DN 150

Wywietrzak
systemowy DN 150
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Właz rewizyjny systemowy 800x800 mm
ze stali gat. 1.4301

Drabina zewnętrzna
ze stali gat. 1.4301

Szczegół "C"

ZBIORNIK RETENCYJNY
WODY UZDATNIONEJ NR 4

RZUT ZADASZENIA ZBIORNIKA
SKALA 1:50

UWAGA:
1. Płyta zbiornika zaprojektowana jako monolityczna, wykonana z betonu klasy C30/37 (W8),

zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP)
2. Przed wykonaniem robót betonowych należy osadzić w płycie wszelkie przepusty

i przejścia technologiczne zgodnie z rysunkami branży technologia i instalacje sanitarne.
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących zbiornika sprawdzić wszystkie

włączenia instalacyjne zgodnie z rysunkami branży technologia i instalacje sanitarne.
4. Cokół obwodowy wykonany z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej.
5. Obróbka blacharska cokołu oraz kosze i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,55 mm
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Rura spustowa
deszczówki DN100

Kosz rury spustowej
250x300x300mm

Rura spustowa
deszczówki DN150

Obróbka blacharska gzymsu
wykonana z bl. powlek. gr. 0.55 mm 2 x papa (podkł.+wierzch.krycia)

Zaprawa uszczelniająca

Taśma dylatacyjna
gr. 5 mm/szer. 150 mm

SZCZEGÓŁ "C"
GZYMS
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Cokół z cegły klinkierowej na
zaprawie cementowej
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