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L OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania ,Budowa zbiornika retencyjnego

wody uzdatnionej nr 4 na terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ILI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1.

2.

Podstawa opracowania

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

Obowiagzujace akty prawne

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Uzyskane warunki i uzgodnienia

Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
Normy projektowania

Przedmiot inwestycji i zakres catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 na

terenie dz. nr 668/5 w miejscowosci Grebanin — SUW Grebanin.

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:

3.

budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 4 V=200 m?,

rozbiorka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 1;

rozbidrka zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej nr 2;

wykonanie utwardzenia terenu;

budowa sieci/przytaczy miedzyobiektowych wynikajacych z nowych uwarunkowan
technicznych;

budowa instalacji elektrycznej i AKPIA.

Rozbiorka obiektow budowlanych

3.1. Obiekty budowlane do rozbiorki

Planowana inwestycja powoduje koniecznos¢ rozbidrki czesci istniejgcych obiektow

budowlanych.

Do rozbiorki przewidziano:

- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 1 (powierzchnia zabudowy P1=46,00 m?);

- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2 (powierzchnia zabudowy P>=46,00 m?);

nieczynne sieci i przytacza miedzyobiektowe.

3.2. Sposob prowadzenia roboét rozbiorkowych

Przed przystapieniem do wykonania robot rozbiorkowych nalezy dokonaé ogrodzenia

miejsca rozbidrki i ustali¢ wejscia. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby stopniowo

odcigzy¢ elementy nosne konstrukcji. Ponadto usuniecie jednej czesci budowli lub jej

elementu konstrukcyjnego nie moze spowodowac naruszenia statecznosci sasiedniego
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elementu konstrukcyjnego. Rozbiorki wykonywaé narzedziami recznymi, takimi jak: oskardy,
tomy, przebijaki, mtotki, narzedzia ciesielskie oraz mtotki mechaniczne..

Pracownicy wykonujacy roboty rozbiorkowe powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony osobistej, takie jak: kaski, okulary, maski przeciwpytowe i rekawice. Po
zakonczeniu robot nalezy uprzatnac teren na ktéorym prowadzone byly prace
rozbidrkowe oraz jego otoczenie.

4. Stan projektowany

4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zaliczamy do kategorii XXX - obiekty stuzace
do korzystania z zasobow wodnych, jak:

- ujecia woéd morskich i srodlagdowych,

- budowle zrzutéw woéd i sciekow,

- pompownie,

- stacje strefowe,

- stacje uzdatniania wody,

- oczyszczalnie Sciekéw.

4.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany bedzie pracowac jako obiekt bezobstugowy.

4.3. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektéw budowlanych
4.3.1. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 4

Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 4:

- bryta obiektu zwarta
- obiekt wolnostojacy

ZESTAWIENIE WYMIAROW GABARYTOWYCH
Srednica wewnetrzna 7,70 m
Srednica zewnetrzna 8,30 m
Wysokos¢ max. 545m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy 54,10 m?
Powierzchnia catkowita 54,10 m?
Kubatura brutto 295,00m?3
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4.4. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektéw
budowlanych - zakres prac do wykonania

44.1. Utwardzenie terenu

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje utwardzenia terenu:

- Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubosci 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 3 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, grubosci 20 cm
- Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubosci 25 cm

Wokét utwardzen nalezy wykona¢ obramowanie przy pomocy kraweznika betonowego
wtopionego 15x30x100 cm lub obrzeza betonowego 8x30x100 cm uktadanego na tawie
betonowej z oporem gr. 10 cm z betonu C12/15.

Odwodnienie terenu utwardzonego projektuje sie poprzez spadki, powierzchniowo
w kierunku terenu zielonego.

4.4.2. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 4

Projektuje sie zbiornik zelbetowy do magazynowania wody uzdatnionej o pojemnosci
catkowitej V=200 m3

UWAGA!

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na wiasciwg rzedng posadowienia projektowanego
zbiornika. Rzedna dna projektowanego obiektu (poziom + 0,00) powinna by¢ dostosowana
do krawedzi gornej ptyty dennej zbiornika retencyjnego nr 3. Wstepnie przyjeto
+ 0,00=175,86 m n.p.m. — rzedna nalezy zweryfikowac na etapie budowy.

A. Konstrukgcja zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej

PLYTA FUNDAMENTOWA

Ptyte fundamentowa zaprojektowano jako monolityczng, wykonang z betonu klasy C30/37
(W8), o grubosci 35 cm, zbrojong dotem i gora siatka z pretéw Srednicy 16 mm ze stali klasy
A-IIIN (B500SP) o oczkach 20x20 cm — minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia 5,00 cm. Pod
ptyte nalezy wykonac warstwe chudego betonu C8/10 grubosci min. 15 cm oraz podsypke
piaskowag grubosci 50 cm zageszczong warstwowo do stopnia zageszczenia Is = 0,98.
Fundament wykonac zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego projektu.

SCIANY ZBIORNIKA

Zaprojektowano sciany zelbetowe grubosci 25 cm z betonu C30/37 — zbrojenie z pretow
o srednicy 12 mm ze stali klasy A-IIIN(B500SP). Wewnetrzng strone sciany zabezpieczyc
powtoka epoksydowa z atestem PZH do kontaktu z woda pitng. Zbiornik ociepli¢
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od zewnatrz styropianem EPS 80-036 gr. 50 cm i pokry¢ tynkiem silikatowym barwionym
w masie w kolorze ustalonym z Inwestorem na etapie budowy. Tynk silikatowy na
zewnetrznej Scianie zbiornika pod powierzchnig gruntu zastapi¢ folig izolacyjna kubetkowa
oraz obsypka piaskowa.

PRZYKRYCIE ZBIORNIKA

Zaprojektowano strop nad zbiornikiem jako ptyte zelbetowa gr. 25 cm z betonu C30/37 —
zbrojona pretami o Srednicy 16 mm oraz 12 mm ze stali klasy A-IIIN (B500SP). W miejscu
wystepowania otworéw pod witaz rewizyjny nalezy zagesci¢ rozstaw pretow. Plyte ociepli¢
izolacjg termiczng w postaci izolacji ptynnej, styropianu EPS 200-036 o grubosci 10-15 cm
oraz foli izolacyjnej o gr. 0,02 cm. Na izolacji wykonac warstwe betonowa o grubosci 6 cm.
Zbiornik przykry¢ papa termozgrzewalng podktadowa oraz nawierzchniowa. Na obrzezu
przykrycia zbiornika wykona¢ cokoét z cegty klinkierowej fb=250 na zaprawie cementowe;j
klasy M10 (mrozoodpornej).

OBROBKI BLACHARSKIE

Na gzymsie obrébka blacharska z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Odwodnienie z dachu za
pomoca dwdch rur spustowych o srednicy 100 mm.

B. Wyposazenie zbiornika

RUROCIAGI WEWNETRZNE

Rurociagi wewnetrzne:

- doptyw @160 — przejscie szczelne DN 200
- odptyw @200 — przejscie szczelne DN 250
- spust @200 — przejscie szczelne DN 250

- przelew @200 — przejscie szczelne DN 250

Przejscia rurociggdw przez sSciane zbiornika wykonac jako szczelne w tulei ostonowe;j.
Miedzy tuleja a rurg wykonac uszczelnienie tancuchowe.

BARIERKI
Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykonac ze stali gat. 1.4301.

DRABINA

Drabine wykona¢ ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Szerokos¢ drabiny powinna wynosi¢ 50
cm, odstepy miedzy szczeblami 30 cm, a odlegtos¢ od Sciany min. 15 cm. Nalezy wykonac

dwie drabiny — wewnetrzng i zewnetrzng. Drabine zewnetrzng wyposazy¢ w obrecz
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ochronna. Zastosowal stopnie antyposlizgowe. Wykonanie drabiny — systemowe wg
wybranego producenta.

WEAZ
Witaz rewizyjny o wymiarach 800x800 mm wykonac ze stali gat. 1.4301.

INSTALACJA POMIAROWA

Poziom wody w zbiorniku mierzony bedzie za pomocg sondy hydrostatycznej
i konduktometrycznej wprowadzonej do zbiornika przy pomocy tulei o srednicy @110

zlokalizowanej w scianie bocznej zbiornika.
4.5. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego

W miejscu planowanej inwestycji stwierdzono:

- pod projektowanym obiektem nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne,
zwtaszczazjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne, grunty ekspansywne
i zapadowe,

- projektowany obiekt nie wystepuje na obszarach szkod gorniczych,

- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

- zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami) projektowane obiekty
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w warunkach prostych.

Posadowienie zbiornika magazynowego wody uzdatnionej nr 2 bezposrednio na ptycie
fundamentowej z wykorzystaniem podbudowy z chudego betonu.

ROBOTY FUNDAMENTOWE:

A. Niedopuszczalne jest posadowienie ptyty na nasypach niekontrolowanych lub glebie.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntoéw, wykop nalezy
pogtebi¢ do poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniata roznice poziomoéw
wyréwnac za pomoca chudego betonu klasy C8/10.

B. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w podtozu pod projektowanym obiektem
budowlanym gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujacych

zalecen :
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- roboty fundamentowe wykonywane za pomoca sprzetu mechanicznego zakonczy¢
okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentéw budynku,

- ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie
najkrotszym terminie zabezpieczyé przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie
warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm,

- w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe
jest wystepowanie przymrozkow, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwg chudego
betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,

- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie.

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong
warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu roboét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne
od zatozonych nalezy niezwtocznie skontaktowac sie projektantem.

4.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

4.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osob starszych

Nie dotyczy.

4.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Nie dotyczy.
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4.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

4.9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

- Zasilanie w wode — nie dotyczy.

- Odprowadzanie $ciekow sanitarnych — nie dotyczy.

- Odprowadzenie $ciekdw technologicznych - spust i przelew z projektowanego zbiornika
magazynowego wody zostanie odprowadzony do istniejacego zbiornika wod
poptucznych.

4.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
4.9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Wytwarzane bedga tylko odpady socjalno-bytowe. Odpady beda gromadzone
w pojemnikach ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie wtasnej dziatki i usuwane
zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym.

4.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen,
parametry tych czynnikoéw i zasieg ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktocen szkodliwych
dla ludzi i srodowiska.

4.9.5. Wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowej podziemne

Budowany obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete
w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia
stanu srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839
z pdzniejszymi zmianami) budowa Stacji Uzdatniania Wody nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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4.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesSciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta

Nie dotyczy.

4.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegodlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i §
147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy.

4.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

4.12.1. Instalacja ogrzewania

Nie dotyczy.

4.12.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Nie dotyczy.

4.12.3. Instalacja wentylacyjna

W Scianie zbiornika wykonac trzy otwory wentylacyjne @160 zabezpieczone kratka. W ptycie
stropowej umiesci¢ dwa wywietrzaki dachowe DN 150.

4.12.4. Instalacja elektryczna

W zbiorniku nalezy zamontowac:

- sonde hydrostatyczng — pomiar poziomu wody
- sonde konduktometrycznag — kontrola pozioméw wody

Dodatkowo przy wtazie nalezy zamontowac wytacznik krancowy — sygnalizacja otwarcia.

Sondy nalezy wpig¢ do systemu nadrzednego zarzadzajagcego procesem uzdatniania
i dystrybucji wody znajdujgcego sie w istniejagcym budynku SUW. Projektowane kable
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uktadac na gtebokosci 0,8 m na 10-cio cm podsypce piaskowej i 10-cio cm warstwie piasku
nasypanego nad kablem. W miejscu zmiany kierunku kabla nalezy zachowa¢ minimalne
promienie zgiecia R, ktére wynosza dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych
skrecanych z jednozytowych R = 15dz (dz — srednica kabla).

4.12.5. Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwym wptywem wytadowan
atmosferycznych nalezy projektowany zbiornik magazynowy wody uzdatnionej wyposazy¢
w odpowiednig instalacje odgromowa. Wokét zbiornika przy pomocy ztaczy nalezy wykonac
zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm. Zwody pionowe nalezy potaczy¢
ztgczami kontrolnymi z bednarka ocynkowang 30x4 mm.

4.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt budowlany objety niniejszym projektem nie podlega uzgodnieniom
przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17.09.2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1722 z pOzniejszymi zmianami)
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
4.13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Projektowany  zbiornik  magazynowy  wody jest obiektem  wolnostojacym,

niepodpiwniczonym.

- Powierzchnia zabudowy 54,10 m?

- Liczba kondygnacji naziemnych 1

- Liczba kondygnacji podziemnych 0

- Wysokos$¢ obiektu max. 545 m

- Grupa wysokosci obiektow niski (N)

4.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje

o parametrach pozarowych materiatéow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
Nie wystepuje zagrozenie pozarowe spowodowane procesami technologicznymi.
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4.13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do:
- kategoria zagrozenia PM

4.13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.
4.13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 54,10 m? zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? (dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej 20 000 m?).

4.13.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM

Obcigzenie ogniowe catej strefy pozarowej obiektu budowlanego nie przekracza
500 MJ/m?,

4.13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

- klasa odpornosci pozarowej E

Poszczegolne elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe wykonane sg z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

4.13.8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie wystepuja materiaty wybuchowe.
Nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

4.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposdb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

— Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz dopuszczalne 100,00 m.
- Dlugosc dojs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz dopuszczalne 60,00 m.
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4.13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

Istniejacy hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy.

4.13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan

- Woda moze by¢ pobrana z zewnetrznej sieci hydrantowej. Wymagana wydajnos¢ 10
dm3/s z jednego hydrantu DN 80, usytuowanego w odlegtoséci 5 — 75 m od obiektu.

- Projektowany obiekt budowlany nie zalicza sie do budynkéw i obiektéw budowlanych
do ktérych winna zosta¢ doprowadzona droga pozarowa. Do obiektu mozna dojecha¢
droga dojazdowa.

4.13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowane obiekty budowlane oddalone sa:

- od najblizszego budynku ok. 10,30 m (L 28 m)
- od granicy dziatki ok. 11,31 m (L>4 m)

4.13.13. Informacje o rozwiagzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa
w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.
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