Drabina zewnetrzna
ze stali gat. 1.4301

Rura przepustowa
w gzymsie ®$15cm

Kosz 30x25x30cm
rura spustowa @10cm

UWAGA:

1.

2.

Ptyta zbiornika zaprojektowana jako monolityczna, wykonana z betonu klasy C30/3% (W8),
zbrojona pretami ze stali klasy A-IIIN (B500SP)

Przed wykonaniem robot betonowych nalezy osadzit w ptycie wszelkie przepusty

i przejScia technologiczne zgodnie z rysunkami branzy technologia i instalacje sanitarne.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych dotyczacych zbiornika sprawdzic wszystkie
wtaczenia instalacyjne zgodnie z rysunkami branzy technologia i instalacje sanitarne.
Cokdt obwodowy wykonany z cegty klinkierowej na zaprawie cementowe;.

Obrébka blacharska cokotu oraz kosze i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,55 mm
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Rura przepustowa
w gzymsie ®15cm

A

Kosz 30x25x30cm
rura spustowa @10cm

Cokdt z cegty klinkierowej

fb=250 na zaprawie cementowej
klasy M10 (mrozoodpornej)

Cokdt z ceqgty klinkierowej na

Balustrada

zaprawie cementowej

Obrdbka blacharska gzymsu
wykonana z bl. powlek. gr. 0.55 mm

Rura spustowa
deszczowki DN150

/BIORNIK RETENCYINY
WODY UZDATNIONEJ NR &

RZUT ZADASZENIA ZBIORNIKA

SKALA 1:50

SZCZEGOtL "C”

GZYMS
SKALA 1:20

2 x papa (podkt.+wierzch.krycia)
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Kosz rury spustowej
250%x300x300mm

Rura spustowa
deszczowki DN100

\ Zaprawa uszczelniajaca l

Tasma dylatacyjna
gr. 5 mm/szer. 150 mm

PROFIPROJEKT

ProFI PROJEKT JAAKRZEWS_KI | WSPOLNICY SPK.
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce

ul. Wroctawska 28
63-600 Kepno

Wodociagi Kepifskie Spotka z o.0.

PROJEKT TECHNICZNY

. Data:
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA 3t | 10.05.2022r.
Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Projektowata:| dr inz. arch. Jadwiga Pieficzewska WBPP.N 108/88/2G
Architektura SPEC. ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzita: .. .2 54/WPOKK/UpB/2011
Architektura mgr‘ Inz. aFCh' Magdalena GrallnSka SPEC. ARCHITEKTF;NIEZNA
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Kowalski WKP/0060/PWOK/06
Konstrukcja ' SPEC. KONSTR.-BUDOWL,
Sprawdzi’f: inz. bud. Ryszard Kowalski UAN-8386/85/86
Konstrukcja SPEC. KONSTR.-BUDOWL.
Nazwa BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY UZDATNIONEJ NR &4
inwestycji: | NA TERENIE DZ. NR 668/5 W MIEJSCOWOSCI GREBANIN
Adres . .
inwestycji GREBANIN DZ. NR 668/5, GMINA BARANOW, POWIAT KEPINSKI
Skala: 1:50
Tytut ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NR &
rysunku: RZUT ZADASZENIA ZBIORNIKA Nr rys. Al
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