Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 Endoprotezy stawu biodrowego
Cena z Stawka z Wytwérca oraz Kod GTIN lub
L.p. Opis przedmiotu zamoéwienia sﬁzzz"sﬁ&a jednostkowa Wart(::tz:lnetto podatku VAT Wartovsvcz:)rutto nazwa handlowa Depozyt K::; \(I:sznr:b: réwnowazny jesli
netto w zt w % i numer katalogowy Y g stosowany
1 Endoproteza bezcementowa biodra
Trzpien nieanatomiczny
Trzpien prosty, bezkotnierzowy, napylony hydroksyapatytem w czesci proksymalnej z dwoma offsetami 127 stopni i 132 stopnie przynajmniej w 12
rozmiarach, dtugosciach od 90-130 mm.
Panewka
Typ press-fit pokryta hydroksyapatytem o $rednicach 44 mm do 62mm, co 2 mm-dziewie¢ rozmiaréw.
Dwie wersje-typu solid back i typu cluster
Panewka 3D
Sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujgcy ko$¢ ggbczastg, umozliwiajgca przerost tkankg kostng wraz
Z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegracje panewki. Wspdfczynnik tarcia 1,2 ; porowatos¢ powierzchni panewki wynosi 76%. Dostepna w opcji
petnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji $rubami. Panewka w rozm. zewnetrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Mozliwosé
zastosowania gtowy 36 mm juz do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosowa¢ wszystkie systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramike, polietylen.
Whkiad:
Polietylenowy - z polietylenu typu crosslink, o $rednicy wewnetrznej 28mm i 32mm.
Gtowa:
Gtowa metalowa -28 mm i 32 mm , co najmniej 5 rozmiaréw w regulacji dtugosci szyjki w kazdej $rednicy
Gtowa ceramiczna - 28 mm i 32 mm z offsetem w co najmniej 3 rozmiarach
na wezwanie Zamawiajgcego w
terminie ustalonym w umowie
dla uzupetniania depozytu
11 panewka bezcementowa 3D 10 Wykonawcy dostarczy na
potrzeby konkretnego zabiegu
zestaw implantéw we wszystkich
wymaganych rozmiarach
12 trzpien nieanatomiczny 250 12 szt
1.3 panewka 250 18 szt. ty'pu
press-fit
14 wkiad polietylenowy 250 18 szt. do panewki typu press-fit
1.5 gtowa metalowa 250 po 2 z kazdej WYSOkQSCI
podstawy w obu $rednicach
na wezwanie Zamawiajgcego w
terminie ustalonym w umowie
dla uzupetniania depozytu
1.6 gtowa ceramiczna 30 Wykonawcy dostarczy na
potrzeby konkretnego zabiegu
zestaw implantéw we wszystkich
wymaganych rozmiarach
17 $ruba mocujgca 125 10 szt wg rozmiarow oferenta




ostrze jednorazowe do udostepnionej pity chirugicznej

] 250
akumulatorowe;j

4 szt

Proteza bipolarna cementowa i panewka cementowana

Gtfowa wewnetrzna:
Metalowa, 28mm, przynajmniej 5 rozmiaréw diugosci szyjki

Gtowa bipolarna:

Wykonana z metalu i polietylenu w rozmiarach (42+44) - 62mm w $rednicy zewnetrznej. Wymaganych jest 10 rozmiaréw w tym skrajne;

wyposazona w jednocze$ciowy mechanizm zamykajgcy gtowe bipolarna i wewnetrzng

Trzpien:
Prosty, gtadki, polerowany z centralizatorem w petnym zakresie oferenta

Korek do kanatu:
Petny asortyment producenta.

Panewka: cementowana wg rozmiaréw oferenta

21

gtowa bipolarna 30

22

glowa wewnetrzna 30

23

trzpien 30

nie przewiduje sie

24

korek 30

25

panewka 15

26

ostrze jednorazowe do udostepnionej pity chirugicznej 30

Razem:

Dla endoprtezy bezcementowej biodra Zamawiajgcy zastrzega sobie dwa kompletne zestawy narzedzi stuzace implantacji w wersji nieanatomicznej.

Dla protezy bipolarnej Zamawiajgcy zastrzega sobie jeden kompletny zestaw narzgdzi stuzgce implantacii.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dostaw zgodnie ze szczegétowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowigzuje umowa w wersji nr: 1, scharakteryzowanej nastgpujgco:

Dostawa w formie dostarczonego na poczatku umowy i uzupetnianego na biezaco depozytu, wymagane udostepnienie instrumentarium na caty okres obowigzywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest takze uzyczenie

nastepujacych urzadzen:

- pita chirurgiczna akumulatorowa - 2 szt

- wiertarka chirurgiczna akumulatorowa - 2szt

Dane oferowanej pity chirurgicznej akumulatorowej (wypetni¢ dla wszystkich elementéw wyposazenia odrebnie - powtérzy¢ tabele
odpowiednig ilo$¢ razy):

1.
Nazwa

tu wyp zenia:

WYEWOICA: ..ceeeeiiiceie e e e
Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........c.eeuiiiiiienninieniee e

Klasa wyrobu medycznego: ...........c.ooiiuiiiiiiiiiiii s

Dane oferowanej wiertarki chirurgicznej akumulatorowej (wypetni¢ dla wszystkich elementéw
wyposazenia odregbnie - powtérzy¢ tabele odpowiednig ilos¢ razy):

1.
Nazwa

tu wyp zenia:

WYEWOICA: ..eeeeeiiiceieee e e e e e e e
Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........c.eeuiiiiiienniniiniee e

Klasa wyrobu medycznego: ...........cooiiuiiiiiiiiiiii s

2.
Nazwa el u wyp zenia:

Wytworca:

Typ / model oferowanego urzadzenia: ............ceeiiiiiiniiinniinee e

Klasa wyrobu medycznego: ...........occevuuuiniiiiinnimnnnen e

2.
Nazwa el u wyp zenia:

WYIWOICA: ..ceveveiiiiiiiiiie e ccrrrnr s e
Typ / model oferowanego urzadzenia: ............cceeviiiiiniiinniiniee e

Klasa wyrobu medycznego:




3.

- 3.
Nazwa elementu wyposazenia:

Nazwa elementu wyposazenia:

WYEWOICA: ...eviiiiieitiee et Wytwérca: ..

Typ / model oferowanego urzadzeni:

Typ / model oferowanego urzadzenia: ............ceeviiiiiniiinniinien e
Klasa wyrobu medycznego: ..

Klasa wyrobu medycznego: ............ccevvuuiiiiiinnnimnene e

Uwaga: Dopuszczalne jest zaoferowanie zaréwno dwu odrebnych urzadzen, jak i jednego napedu z 2 koricéwkami: koricoéwkg do zamocowania ostrza pity oraz uchwytem do frezu panewkowego.
Powyzszg tabele nalezy wypetni¢ odpowiednio, tak zeby wynikato z niej ktérg wersje zaoferowano oraz by zawierata wszystkie wymagane dane dla oferowanej wersji.

W tym pakiecie wymaga sie, by dostarczony asortyment byt sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani uzyczanych urzadzen).

kwalifikowany podpis elektroniczny



FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 1.1

PAKIET 2 Endoproteza stawu kolanowego
Cena . Stawka . Wytwoérca oraz Kod GTIN lub
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia S;:g:nsl::l\:\:(a jednostkowa Wartv‘a'vs;netto podatku VAT Warto;cz.brutto nazwa handlowa Depozyt K::: :z)::b: réwnowazny jesli
netto w zt w % i numer katalogowy v 9 stosowany
Endoproteza stawu kolanowego cementowana bez zachowania PCL
Element udowy zestali chirurgicznej austenicznej kobaltowo-chromowej, jednoosiowy w osi AP anatomiczny o jednopromiennosci 10-110 stopni (prawy
llewy)
w minimum 8 rozmiarach dla kazdej strony. W wersji cementowanej oraz bezcementowej
Cze$¢ piszczelowa modularna,uniewrsalna (prawa/lewa) w minimum 8 rozmiarach.
Wktadka polietylenowa utwardzona termicznie w co najmniej 5 grubosciach
1. Mozliwo$crozbudowy do systemu rewizyjnego.
Pierwotna ptyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego typu Ti64 oraz cze$ciowo z powtoka z czystego tytanu tritanium (komercyjnie czysty
tytan- CpTi).
Posiadajgca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, cze$ciowo pokryte strukturg 3D poprawiajgce pierwotne umocowanie ptyty w koséci ggbczastej. Wkiadki o
geometrii zapewniajacej poruszanie si¢ elementu udowego po tuku rotacyjnym; w grubosciach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm mocowane do ptyty
piszczelowej za pomocg systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostepne prowadnice do pegéw wraz z wierttami w dwéch $rednicach. Dostepna w
o$miu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zaréwno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego.
min. 5 rozmiaréw
1.1 Czes$¢ udowa prawa i lewa 400 tj.5 lewych i Sprawych (tgcznie
10 szt.)
. min. 5 rozmiaréw.
1.2 X !
Taca piszczelowa 400 (tacznie 5 sztuk)
1.3 Wktadka polietylenowa PS 400 20 szt
1.4 Trzpien piszczelowy peten asortyment oferenta 30 min. 5 rozmiarow,
15 Podkiadka pod tacg piszczelowg potowicza peten asortyment oferenta 30 min. 5 sztuk
min. 5 rozmiaréw
1,6 . K
Element udowy bezcementowy 50 1.5 lewych | Sprawych
1,7 Taca piszczelowa bezcementowa 50 min. 5 rozmiaréw
Ostrze jednorazowe do pity odpowiedniej dtugosci i grubosci
2. . R 400 3 szt.
adekwatnej do przymiaru tngcego
Razem:

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dostaw zgodnie ze szczegétowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowigzuje umowa w wersji nr: 1, scharakteryzowanej nastepujgco:

Dostawa w formie dostarczonego na poczatku umowy i uzupetnianego na biezaco depozytu, wymagane udostepnienie dwoch zestawéw instrumentarium na caty okres obowigzywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest takze

uzyczenie nastgpujgcych urzadzen:
- pita chirurgiczna akumulatorowa,

- wiertarka chirurgiczna akumulatorowa.




Dane oferowanej pily chirurgicznej akumulatorowej (wypetni¢ dla wszystkich elementéw wyposazenia odrebnie - powtérzy¢ tabele
odpowiednig ilos$¢ razy):

1.

Nazwa elementu wyposazenia:

Producent: ..

Dane oferowanej wiertarki chirurgicznej akumulatorowej (wypetni¢ dla wszystkich elementéw
wyposazenia odrebnie - powtérzy¢ tabele odpowiednig ilo$¢ razy):

1.

Nazwa elementu wyposazenia:

Producent: ............ceummmiimimmiinini,
Typ / model oferowanego urzadzenia: ...........ccouuininininininmms s TYP / MOGE] OfErOWaNEGO UIZAAZENIA: «er..evvvverrrreeeeeeessssseesesserssseessesemmeesseseees
Klasa wyrobu medycznego: .........oouviuiuiininininmimn e KIZS WYTODU MEAYCZNEGO: +vvvrrrrrerrrreerrsresssesseesseeesssesesseeeseeesseeeeees
2.
o 2.
Nazwa elementu wyp enia: —
Nazwa elementu wyp enia:
Producent: ..........ooouiiiiiiii Producent: ..
Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........cceeuiiiiiinnniniiniee e

Klasa wyrobu medycznego: ..

Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........c.eeuiiieiiinnin s

Klasa wyrobu medycznego: ...........c.coiiiiiiiiiiiiiiin e

3

Nazwa elementu wyp zenia:

Producent: ..
Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........cc.euviieiiinnin s e

Klasa wyrobu medycznego: ...........c.ooiiiiiiiiiiiiiiin s

3

Nazwa elementu wyp zenia:

Producent: ..........ooommiiiiiii
Typ / model oferowanego urzadzenia: .............euiiiiiienniiiiniee e

Klasa wyrobu medycznego: ...........c.coiiiiiiiiiiiiiiin e

Uwaga: Dopuszczalne jest zaoferowanie zaréwno dwu odrebnych urzadzen, jak i jednego napedu z 2 koricéwkami: koricowkg do zamocowania ostrza pity oraz uchwytem do frezu panewkowego.
Powyzszg tabele nalezy wypetni¢ odpowiednio, tak zeby wynikato z niej ktérg wersje zaoferowano oraz by zawierata wszystkie wymagane dane dla oferowanje wersji.

W tym pakiecie wymaga sie, by dostarczony asortyment byt sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani uzyczanych urzadzen).

kwalifikowany podpis elektroniczny




PAKIET 3 Trzpien bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra

FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 1.1

Szacunkowa Cena Stawka VAT w Wytwérca oraz Klasa wyrobu Kod GTIN lub
Lp. Opis przedmiotu zaméwienia . jednostkowa Wartos¢ netto w zt Wartos¢ brutto w zt nazwa handlowa Depozyt réwnowazny jesli
ilos¢ sztuk % . medycznego
netto w zt i numer katalogowy stosowany
Trzpien bezcemetnowy do alloplastyki rewizyjnej biodra w komplecie
z glowg. Gtowa w przynajmniej 5 réznych na konus trzpienia 28 mm i °
32 mm B
Trzpien rewizyjny sktadajacy sie z dwdch kompletéw: nasada blizsza i -“:i
1 trzpien dopasowywany oddzielnie zaleznie od warunkéw 60 .'§
’ $rédoperacyjnych g
Trzpien tytanowy - w ksztatcie konikalnym, s
Element kretarzowy - pokryty napylonym tytanem i .g

hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V 40, mozliwos$¢ rotacji po
zatozeniu trzpienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dostaw zgodnie ze szczegétowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowigzuje umowa w wersiji nr: 2, scharakteryzowanej nastepujgco:

Dostawa - po przestaniu zaméwienia - kompletu implantéw oraz instrumentarium — kazdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu w terminie ustalonym w umowie (wg oferty)

W przypadku niniejszego pakietu dostarczany do zabiegu petny zestaw elementéw bedacych przedmiotem umowy (w catym zakresie rozmiaréw i wersji) musi w zakresie gtéw endoprotez obejmowa¢ podwdjny komplet, natomiast instrumentarium

musi obejmowa¢ dodatkowo zestaw narzedzi do usuwania cementu kostnego.

W tym pakiecie wymaga sig, by dostarczony asortyment byt sterylny (nie dotyczy instrumentarium).

kwalifikowany podpis elektroniczny




Zatacznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 Endoproteza do alloplastyki rewizyjnej stawu kolanowego
. . P Szacunkowa ilo¢ | Cena jednostkowa x Stawka Wartos¢ brutto Wytwérca oraz Klasa wyrobu ,KOd GT.IN Ilfb, .
Lp. Opis przedmiotu zaméwienia sztuk netto w 21 Wartos¢ netto w zt VAT w % Wzt nazwa handlowa Depozyt medycznego réwnowazny jesli
° i numer katalogowy Y g stosowany
Proteza rewizyjna stawu kolanowego rotacyjno-zawiasowa
Wymagane komponenty:
Komponent udowy- co najmniej w 3 rozmiarach dla kazdej ze stron (prawa /lewa) z mozliwoscig stosowania przedtuzen offsetowych co najmniej w 3 dtugosciach i 3 $rednicach
Przedtuzka - dodatkowy element stabilizujgcy $rodszpikowo montowany do komponentu udowego - komplet rozmiaréw Wykonawcy, z zastrzezeniem przynajmniej 2 diugosci i 3 $rednic
Podktadki tylne i dystalne — komplet rozmiaréw Wykonawcy
Ptyta piszczelowa - komplet rozmiaréw Wykonawcy.
Wktadki piszczelowe - wg rozmiaréw wykonawcy
1.1 Komponent udowy 40
12 Podktadki tylne i dystalne 120
1.3 Przediuzka do elementu udowego 40 nie przewiduje sie
14 Plyta piszczelowa 10
15 Wktadka piszczelowa polietylenowa typu PS 60

Razem:

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dostaw zgodnie ze szczegdtowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowigzuje umowa w wersji nr: 2, scharakteryzowana

nastepujgco:

Dostawa - po przestaniu zamoéwienia - kompletu implantéw oraz instrumentarium — kazdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu.

W tym pakiecie wymaga sie, by dostarczony asortyment byt sterylny.

kwalifikowany podpis elektroniczny




FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 1.1

PAKIET 5 Ostrza do usuwania tkanek i frezy
. . L Szacunkowa Cena je.dHOStkl Wartos¢ netto Stawka Wartos¢ brutto Wytwérca oraz Klasa wyrobu ,KOd GT.IN Ilfb, .
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia S miary podatku VAT nazwa handlowa Depozyt réwnowazny jesli
ilos¢ sztuk w zt w zt . medycznego
netto w zt w % i numer katalogowy stosowany
Ostrza do shavera artroskopowego do usuwania tkanek miekkich, 10 sztuk,
jednorazowego uzytku, $rednica wtym 4
1 ostrza 3,5 - 5,5 mm (wymagana dostgpno$¢ co najmniej 3 réznych 900 w rozmiarze $rednim
$rednic z tego przedziatu), rézne (4- 4,5 mm)
typy koncéwek do wyboru przez Zamawiajgcego z katalogu wytwaércy.
Frezy do shavera artroskopowego do rozwiercania tkanek twardych, 2 sztuki
jednorazowego uzytku, $rednica frezu 4,0 - 5,5 mm (wymagana w rozmiarze $rednim
2 o o o . ; . .- 12
dostepnoscco najmniej 3 réznych $rednic z tego przedziatu), rézne (4-4,5 mm)
typy koncéwek do wyboru przez Zamawiajgcego z katalogu wytwaércy.
Razem:

Wymagania w zakresie 2 zestawow shavera artroskopowego,tj.: konsoli operatora i 8 sztuk identycznych rekojesci (z 3 przyciskami), z ktérych mozna uruchomic¢ shaver i sterowac jego funkcjami:
wymagany zakres obrotéw maksymalnych:

co najmniej 10 000 obr./min i co najmniej 3 000 cykli/min dla oscylacji, zatrzaskowe mocowanie ostrzy, regulacja sity ssania, mozliwos¢ sterylizacji rekojesci w autoklawie parowym lub sterylizacji plazmowej.

Wykonawca zobowigzuje siedo realizacji dostaw zgodnie ze szczegétowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowigzuje umowa w wersji nr: 1, scharakteryzowanej nastepujgco:

Dostawa w formie dostarczonego na poczatku umowy i uzupetnianego na biezaco depozytu, wymagane udostepnienie instrumentarium na caty okres obowigzywania umowy.

W przypadku tego pakietu wymagane jest takze uzyczenie nastepujgcych urzadzen:

Dane oferowanego w uzyczenie 2 zestawdw shavera artroskopowego, tj. konsolioperatora i 8 szt. identycznych rekojesci:

Producent: .

Typ / model oferowanego urzadzenia:

Klasa wyrobu medyCznego: ...........couiiiiiiiiiiiiiiii i

kwalifikowany podpis elektroniczny




Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6 Endoproteza konczyny goérnej
Cena z Stawka z Wytwérca oraz Kod GTIN lub
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia S_zac’:t’mkowa jednostkowa Wartos¢ netto podatku VAT Wartos¢ brutto nazwa handlowa Depozyt Klasa wyrobu réwnowazny jesli
ilos¢ sztuk w zt w zt . medycznego
netto w zt w % i numer katalogowy stosowany
Proteza potowicza stawu ramiennego:
trzpien bezcementowy pokryty w czesci blizszej porowatym stopem tytanu,
mozliwo$¢ zastosowania jako trzpien cementowany,
rozmiar 4-20 mm (skok co 1 mm),
dt. 82-83 mm i 120-122 mm,
ok 30 typdw trzpieni wg katalogu oferenta, kazdy moze by¢ zastosowany do protezy odwrotnej
gtowa z regulowanym ptynnie offsetem, srednica 38-58 mm, wysokosci 18-37 mm.
nie przewiduje sie
1 Trzpien z pozycjonerem 10
2 Glowa 10
3 tacznik glowy 10

Razem:

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dostaw zgodnie ze szczegétowymi zapisami umowy - dla tego
pakietu obowigzuje umowa w wersji nr: 2, godnie ze szczegétowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowigzuje umowa w wersji nr: 2, scharakteryzowana nastepujaco:

Dostawa - po przestaniu zaméwienia - kompletu implantéw oraz instrumentarium — kazdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu.

W tym pakiecie wymaga sie, by dostarczony asortyment byt sterylny (nie dotyczy instrumentarium).

kwalifikowany podpis elektroniczny




PAKIET 7 Endoproteza stawu kolanowego

FORMULARZ CENOWY

Cena . Stawka . Wytwoérca oraz Kod GTIN lub
. . P Szacunkowa . Wartosé netto Wartos¢ brutto Klasa wyrobu . S o
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia o jednostkowa podatku VAT nazwa handlowa Depozyt réwnowazny jesli
ilos¢ sztuk w zt w zt . medycznego
netto w zt w % i numer katalogowy stosowany
Potowicza endoproteza stawu kolanowego:
Komponent udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego.
komponent udowy w minimum 5 rozmiarach, komponent piszczelowy natomiczny (prawy lub lewy) w minimum 6 rozmiarach (na kazdg z opcji), wktadka
wykonana z polietylenu o podwyzszonej odpornosci na $cieranie. wkladka niezwigzana z komponentem piszczelowym, ruchoma, anatomiczna prawa lub
lewa) w minimum 7 rozmiarach (na kazda z opcji) o profilu zystosowanym do przedziatu przysrodkowego. W opcji wersja cementowa, bezcementowa lub
antyalergiczna.
1 Komponent udowy cementowy 7
nie przewiduje sie
2 Komponent piszczelowy cementowy 7
3 Komponent udowy bezcementowy lub antyalergiczny 1
4 Komponent piszczelowy bezcementowy lub antyalergiczny 1
5 Wktadka stawowa 8

Razem:

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dostaw zgodnie ze szczegdtowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowigzuje umowa w wersji nr: 2, scharakteryzowana

nastepujgco:

Dostawa - po przestaniu zaméwienia - kompletu implantéw oraz instrumentarium — kazdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu.

W tym pakiecie wymaga sie, by dostarczony asortyment byt sterylny (nie dotyczy instrumentarium).

kwalifikowany podpis elektroniczny




Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8 Endoproteza konczyny goérnej
Cena z Stawka z Wytwérca oraz Kod GTIN lub
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia S_zac’:t’mkowa jednostkowa Wartos¢ netto podatku VAT Wartos¢ brutto nazwa handlowa Depozyt Klasa wyrobu réwnowazny jesli
ilos¢ sztuk w zt o w zt . medycznego
netto w zt w % i numer katalogowy stosowany
Endoproteza gtowy kosci promieniowej (komplet glowa+trzpien)
endoproteza gtowy kosci promieniowej umozliwia leczenia
1 wieloodtamowych ztaman gtowy kosci promieniowe;j, 10 nie przewiduje sie

trzpien cementowy lub bezcementowy, ement bipolarny gtowy;
wszystkie rozmiary proponowane przez producenta

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dostaw zgodnie ze szczegétowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowigzuje umowa w wersji nr: 2, scharakteryzowana nastepujgco:

Dostawa - po przestaniu zaméwienia - kompletu implantéw oraz instrumentarium — kazdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu.

W tym pakiecie wymaga sie, by dostarczony asortyment byt sterylny (nie dotyczy instrumentarium).

kwalifikowany podpis elektroniczny




PAKIET 9 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 1.1

L.p.

Opis przedmiotu zaméwienia

Szacunkowa
ilos¢ sztuk

Cena
jednostkowa
netto w zt

Wartos¢ netto
wzt

Stawka
podatku VAT
w %

Wartos¢ brutto
wzt

Wytworca oraz
nazwa handlowa
i numer katalogowy

Depozyt

Klasa wyrobu
medycznego

Kod GTIN lub
réwnowazny jesli
stosowany

Trzpien przynasadowy, prosty, bezcementowy, ze stopu tytanu,
taperowany, w 1/3 blizszej pokryty porowatym tytanem i
hydroksyapatytem. Koniec dystalny bocznie zaoblony, zredukowana
geometria szyjki w projekcji A/P; na czesci trzonowej wzdtuzne
bruzdy wertykalne dla lepszej stabilizacji rotacyjnej; zredukowana
boczna powierzchnia przykretarzowa. Stozek 12/14. Dostgpny w 2
opcjach kata CCD: standard 131° oraz lateralizowany 127,5°. Kazda
z opcji katowych w minimum 13 rozmiarach. Kolejne trzpienie rosng
co 0,3mm w projekcji A/P, 1,Ymm w projekcji M/L oraz co 3mm na
dtugosé. Offset rosnie co Tmm w zakresie 35-52 mm.

100

peten zakres rozmiaréw wg
katalogu Wykonawcy

Trzpien anatomiczny (prawy, lewy) w ksztatcie "S", bezkotnierzowy,
wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia blizsza pokryta porowatym
tytanem i hydroksyapatytem w 2/3 dtugosci. Kat CCD 132°. Trzpien
dystalnie cylindryczny, stozkowy , polerowany. Ksztatt odwzorowujgcy
naturalng anatomie kosci udowej na jej dtugosci: Elipsa — Owal —
Koto. Promienie krzywizny zoptymalizowane do zgodnosci z
geometrig kosci udowej

Fiksacja w czesci blizszej. Obcigzenie roztozone proksymalnie.

50

peten zakres rozmiaréw wg
katalogu Wykonawcy

Trzpien modularny, dysplastyczny wg filozowii wagnerowskiej o
dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu; cze$¢ dystalna w
ksztatcie konikalnym o kacie rozwarcia stozka 5°, pionowe listewki
antyrotacyjne (8szt na obwodzie trzpienia); Element proksymalny
wykonany ze stopu tytanu, modularny, cze$¢ szyjkowa polerowana.
Czes¢ proksymalna fgczona z czeécig dystalng na stozek Morse'a
oraz dodatkowo zabezpieczona $rubg. Mozliwos$¢ ptynnego
ustawienia antetorsji czesci proksymalnej versus trzpien dystalny w
zakresie 360°. Stozek 12/14. Kat CCD 125° i 135° w 2 opcjach dla
kazdego kata (dtuga i krotka). Cze$¢ dystalna w 14 rozmiarach w
zakresie 13-26mm. Diugosc 87mm ($rednica 13mm), 96mm
($rednica 14mm), 100mm ($rednica 15-26mm). Czes¢ blizsza w 3
Srednicach: A ($rednica 16mm dla trzpieni 13-15mm), B ($rednica
19mm dla trzpieni o 16-20mm), typu B-LONG ($rednica 23mm dla
trzpieni o 21-26mm). Offsety w zakresie 31-44mm.

10

peten zakres rozmiaréw wg
katalogu Wykonawcy

Panewka umozliwiajgca dodatkows stabilizacje srubami. Wszystkie
otwory zaslepione fabrycznie. Posiada uniwersalny mechanizm
mocowania wktadki umozliwiajgcy dowolne rotacyjne umiejscowienie
wktadek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia
gtowy. Mozliwo$¢ implantacji wktadek polietylenowych, ceramicznych
jak i metalowych. Centralny techniczny otwor panewki zaslepiany
specjalng wypustka wktadki (brak koniecznosci dodatkowych
zaslepek i utatwienie centralizacji wktadu podczas implantacji.
Dostepna w rozmiarach 44-72 mm (skok co 2mm).

150

peten zakres rozmiaréw wg
katalogu Wykonawcy

Gtowa metalowa o $rednicy 28mm, 32mm, 36mm w minimum 5ciu
dtugosciach szyjki (S-2XL)

130

peten zakres rozmiaréw wg
katalogu Wykonawcy

Gtowa ceramiczna typu Biolox Delta o $rednicach 28,32,36 mm,
kazda w trzech rozmiarach dtugosci szyjki

20

peten zakres rozmiaréw wg
katalogu Wykonawcy




Wktadka polietylenowa wykonana z polyetylenu typu crosslinked
bezokapowa oraz okapowa 20 stopni, otoczona metalowym paskiem
wykonanym ze stopu tytanu. Wktadka fiksowana konikalnie,

peten zakres rozmiaréw wg

wyposazona w centralny stabilizator utatwiajacy odpowiednie 150

osadzenie wkiadki w panewce oraz zaslepiajgcy otwor centralny; katalogu Wykonawcy

rozmiary zewnetrzne ( S, M, L ) pod gtowy 28mm, 32mm i 36mm,

dostepny metalowy wkfad z mozliwoscig offsetowania 5mm

Sruby kostne 6,5mm. W rozmiarach 20mm-60mm. 150 pelen zakres rozmiaréw wg
katalogu Wykonawcy

Ostrze jednorazowe do pity oscylacyjnej 150 pefen zakres rozmiaréw wg

katalogu Wykonawcy

Razem:




Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dostaw zgodnie ze szczegétowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowigzuje umowa w wersiji nr: 1, scharakteryzowanej nastepujgco:

Dostawa w formie dostarczonego na poczatku umowy i uzupetnianego na biezaco depozytu, wymagane udostepnienie dwoch zestawéw instrumentarium na caty okres obowigzywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest takze

uzyczenie nastgpujgcych urzadzen:
- pita chirurgiczna akumulatorowa,

- wiertarka chirurgiczna akumulatorowa.

Dane oferowanej pity chirurgicznej akumulatorowej (wypetni¢ dla wszystkich elementéw wyposazenia odrebnie - powtoérzy¢ tabele
odpowiednig ilo$¢ razy):
1

Nazwa elementu wyp zenia:

Producent: ..........oooimiiiiiii
Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........cceeuiiieiiinninieniee e

Klasa wyrobu medycznego: ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiii s

Dane oferowanej wiertarki chirurgicznej akumulatorowej (wypetni¢ dla wszystkich elementéw
wyposazenia odregbnie - powtérzy¢ tabele odpowiednig ilos¢ razy):
1

Nazwa elementu wyp zenia:

Producent: ..........oooiiiiiiiii

Typ / model oferowanego urzadzenia

Klasa wyrobu medycznego: ...........c.coiiuiiiiiiiiiiiii e

2

Nazwa elementu wyp zenia:

Producent: ..........oooimiiiiiii
Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........cceeuiiiiiiinniniiniee e

Klasa wyrobu medycznego: ...........c.coiiiiiiiiiiiiniii s

2

Nazwa elementu wyp zenia:

Producent: ..........ooommiiiiiii
Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........cceeuiiieiiineiniiniee e

Klasa wyrobu medycznego: ...........c.ooiiiiiiiiiiiiiii e

3.

Nazwa elementu wyp zenia:

Producent: ..........ooouiiiiiiii
Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........c.eeuiiiiiienninieniee e

Klasa wyrobu medycznego: ...........c.coiiiiiiiiiiiiniii s

3.

Nazwa elementu wyp zenia:

Producent: ..........ooommiiiiiii
Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........cceeuiiieiiinnin s

Klasa wyrobu medycznego:

Uwaga: Dopuszczalne jest zaoferowanie zaréwno dwu odrebnych urzadzen, jak i jednego napedu z 2 koricéwkami: koricoéwkg do zamocowania ostrza pity oraz uchwytem do frezu panewkowego.
Powyzsza tabele nalezy wypetni¢ odpowiednio, tak zeby wynikato z niej ktérg wersje zaoferowano oraz by zawierata wszystkie wymagane dane dla oferowanje wersji.

W tym pakiecie wymaga sie, by dostarczony asortyment byt sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani uzyczanych urzadzen).




Pakiet 10

System do prézniowego mieszania cementu i jego podania

FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 1.1

Lp.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Szacunkowa
ilos¢ zestawow

Cena
jednostkowa
zestawu netto

w zt

Wartos¢ netto w zt

Stawka VAT w
%

Wartos¢ brutto w zt

Wytwérca oraz
nazwa handlowa
i numer katalogowy
dla wszystkich
elementow zestawu

Depozyt

Klasa wyrobu
medycznego

Kod GTIN lub
réwnowazny jesli
stosowany

Cement kostny $redniej lepkosci z kopolimerem metylakrylatem MA z
dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartos¢
substancji aktywnej nie powinna przekracza¢ 1,5 % substancji
sproszkowanej. Oba komponenty sg barwione chlorofilem.
Opakowanie 40 g

600

15 szt

Mieszalnik prézniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw.
kolanowy) — zawierajacy 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzong w filtr
powietrza i dysze o 2 dtugosciach (dtuga i krétka). W zestawie sg
ponadto: uszczelniacz kretarzowy umozliwiajacy presuryzacije
cementu, waz fgczacy mieszalnik z wytwornicg prézni wyposazony w
filtr weglowy oraz dedykowany wskaznik prézni. Objetosé 1x80g.

50

15 szt

Wielorazowy system do ptukania bazujgcy na mocy strumenia
ptuczacego, odpowiednio do tkanek miekkich i do kosci zawierajacy
uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej bez
odsysania wyposazony w 2 jednorazowe koncowki: diuga kanatows i
krétkg z ostong do ptukania powierzchni/ kiykcie kolana, panewka,
otwarta rana operacyjna/

15

5 szt

Zestaw zawierajacy sterylne formy jednorazowe, 4 cementy kostne z
dwoma antybiotykami (gentamycyna+klindamycyna), mieszalnik
prozniowy podwojny. Sterylne formy jednorazowe do wytwarzania
tzw. spaceréw przeznaczonych do tymczasowego zastgpienia
protezy stawu kolanowego w ramach dwuczasowej septycznej
wymiany endoprotezy. Skfadajg si¢ z komponentu piszczelowego i
udowego, ktore tworzg artykulacje i sg ruchome wzgledem siebie;
mozliwos¢ ich stosowania zaréwno w prawym stawie kolanowym, jak
i w lewym; w rozmiarach do wyboru przez Zamawiajgcego S -
komponent udowy 60 mm, ;komponent piszczelowy 65 mm; M -
komponent udowy 70 mm, komponent piszczelowy 75 mm; L -
komponent udowy 80 mm, komponent piszczelowy 85mm.

15

5 szt

Razem:

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dostaw zgodnie ze szczegétowymi zapisami umowy - wersja 1

Dostawa w formie dostarczonego na poczatku umowy i uzupetnianego na biezaco depozytu, wymagane udostepnienie instrumentarium na caty okres obowigzywania umowy. W

przypadku tego pakietu wymagane jest takze uzyczenie nastepujacych urzadzen:

- pistolet do podawania cementu z mieszalnikéw w miejsce implantacji,
- pompa prozniowa.

Dane oferowanego pistoletu do podawania cementu:

Producent: ..........oooimiiiiiii

Typ / model oferowanego urzadzenia: ..........c..eeeiiieiinniiiienieee e e

Dane oferowanej pompy prézniowej:

Producent: ..........oooiiiiiiiii

Typ / model oferowanego urzadzenia: ............eeuiiieiienniniiniee e

W tym pakiecie wymaga sie, by dostarczony asortyment byt sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani uzyczanych urzadzen).

kwalifikowany podpis elektroniczny




Pakiet 11

Gwozdzie elastyczne

FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 1.1

Lp.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Szacunkowa
ilo$¢ zestawow

Cena
jednostkowa
zestawu netto

wzt

Wartos¢ netto w zt

Stawka VAT w
%

Wartos¢ brutto w zt

Wytworca oraz
nazwa handlowa
i numer katalogowy
dla wszystkich
elementow zestawu

Depozyt

Klasa wyrobu
medycznego

Kod GTIN lub
réwnowazny jesli
stosowany

System tytanowych gwozdzi elastycznych, do stabilizacji ztaman trzonowych oraz przy
nasadowych wszystkich kosci dtugich konczyn u dzieci oraz ztaman kosci konczyn
goérnych u dorostych, technika wprowadzania umozliwiajgca bezpieczne zaopatrywanie
ztaman u dzieci (bez przechodzenia przez chrzastkg wzrostowa);

Sptaszczony koniec gwozdzia wygiety pod réznym katem w zalezno$ci od $rednicy
gwozdzia, utatwiajgcy wprowadzanie, zapobiegajgcy perforacji $ciany kosci, oraz
zapewniajacy lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z mozliwo$cig
wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie,
widoczne oznaczenie laserowe — dla strony wprowadzenia; mozliwos¢ blokowania za
pomoca zaslepki samotnacej, samogwintujacej, z gniazdem na gwézdz x i gtadkg
zewnetrzng ostong tkanek migkkich, zaslepka wkrecana przy pomocy $rubokreta
nasadowego, dwie $rednice zaslepki — mata dla gwozdzi o $rednicy od 1.5mm do 2.5mm
i duza dla gwozdzi o $rednicy od 3mm do 4mm; zakres dostgpnych rozmiaréw gwozdzi:
$rednica: 1.5mm o diugosci 300mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm i 4.0mm o dtugosci
instrumentarium musi by¢ wyposazone w: - przecinak blokowy tnacy

zapewniajacy ptaska linig cigcia z otworami w bloku thgcym

dopasowanymi do danej $rednicy gwozdzia, instrumentarium

wyposazone w narzedzie do nastawiania ztaman regulowane z gtéwnym

ramieniem o dtugosci 33,6 cm ; dwa rézne wbijaki o diugosci17cm

do zaslepek zakonczone: cigciem ptaskim i uko$nym w zaleznosci

potrzeby uzycia, wktad $rubokreta nasadowego do zaslepek o diugosci

10cm zakonczony cieciem ptaskim w dwoch wersjach dla gwozdzi

1.5-2.5mm i 3- 4mm; wbijak do gwozdzi zakoriczony krotkim i dtuzszym

ramieniem, kompatybilny z :- dodatkowym narzedziem do dokrecenia wbijaka

oraz kompatybilny z prowadnicg o dlugosci 22.5 cm do miotka; kleszcze

ekstrakcyjne o dlugosci 24 cm zakonczone dwoma ramieniami gdzie jedno

powinno by¢ zabkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwozdzia; steryine

300

Po 4 sztuki
z kazdego rozmiaru

Zaslepka wkrecana przy pomocy Srubokreta nasadowego, dwie
$rednice — mata dla gwozdzi od 1.5mm do 2.0mm i duza dla gwozdzi
od 3.0mm do 4.0mm, sterylne

50

Po 2 sztuki
z kazdego rozmiaru

Razem:

Wykonawca uzycza instrumentarium niezbedne do implantacji materiatu zespalajgcego wraz z stojakami na $ruby i implanty oraz palety niezbedne do sterylizacji. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wraz z kazdg dostawg certyfikat zachowania si¢ materiatu zespalajgcego w $rodowisku MR dla kazdego dostarczonego elementu.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dostaw zgodnie ze szczegdtowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowigzuje umowa w wersji nr: 1, scharakteryzowanej nastgpujgco:

Dostawa w formie dostarczonego na poczatku umowy i uzupetnianego na biezaco depozytu, wymagane udostepnienie instrumentarium na caty okres obowigzywania umowy.

kwalifikowany podpis elektroniczny




